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Bem-vindo a bordo do seu veiculo

Este manual de usuario e manutengao coloca a sua disposigao as informagdes que permitem:

— conhecer bem seu veiculo para melhor uso, obter o pleno beneficio e nas melhores condigdes de utilizagdo, de todas as
funcionalidades e aperfeigoamentos técnicos de que é equipado;

— manter o melhor estado de funcionamento através da simples, mas rigorosa observancia das recomendagdes de manutengéo;
— fazer face, sem excessiva perda de tempo, a pequenos incidentes que ndo necessitem da intervengao de um especialista;

O tempo que dedicar a leitura deste manual sera amplamente compensado pelas instrugdes adquiridas e pelas funcionalidades e

novidades técnicas que ira descobrir nele. Se alguns pontos permanecerem eventualmente obscuros, os técnicos da nossa rede
autorizada terdo prazer em dar os esclarecimentos complementares que deseje obter.

Para ajudar na leitura deste manual, vocé encontrara o seguinte simbolo:

P

A Para indicar uma situacao de risco ou de perigo ou uma recomendacgao sobre seguranca.

A descricdo dos modelos especificados neste manual foi preparada a partir das caracteristicas técnicas conhecidas na data
da sua elaboragdo. Este manual inclui todos os equipamentos (de série ou opcionais) disponiveis para os modelos des-
critos, entretanto, esses equipamentos dependerao da versao, das opg¢oes escolhidas e do pais de comercializagao.

Alguns equipamentos que serao introduzidos futuramente no veiculo podem aparecer ja descritos neste documento.

Por ultimo, em todo o documento, sempre que seja feita referéncia a uma Oficina Autorizada, trata-se de um representante
RENAULT.

Boa viagem ao dirigir seu veiculo.

Reproducéo ou tradugdo, mesmo parciais, séo proibidas sem autorizagdo por escrito do fabricante do veiculo.
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Capitulo 1: Conheca seu veiculo

Chave: visdo geral e utilizag8o . . . . . ... ...
Travamento e destravamentodas portas ... .......... ... .. . .
Abertura e fechamentodas portas . ........ ... .
Travamento automatico das partes que podem ser abertas com o veiculo em circulacéo. . ... ...
Sistema de bloqueio de partida. . . ... .. .
Apoios de cabega . ... ...
Bancos dianteiros . . . ... e
Cintos de SeguranCa. . . . ... ..o
Dispositivos complementares aos cintos de seguranga dianteiros. . . .......................
Cintos de seguranGa traseiros. . . . . ... ..o
Seguranca de criangas: visdo geral . .. ... ...
escolhadobancoparacriangas ............. ...
fixagdo dobancoparacrianGas . . . .. ... ... . e
instalagdo do banco para CrianGas. . . . ... ... o i
R rOVISOrES . . .
Posto de CONAUGAO0 . . . . .. e
Painel de Instrumentos: luzes indicadoras Luminosas . . .. ........... ... ... ... ... ... .....
Painel de Instrumentos: visores e indicadores . .. ........ ... . . ..
Computador de bordo . . . ... ...
Direcao assistida. . . ... ... e
RelOgIO . .
lluminagdes e sinalizagbes externas. . . . ... ... i
Sinalizagdes sonoras € lumMiN0Sas . ... .. i
Limpador de Vidros . . . ... e
Lavador do vidrodianteiro . . . ... ...
Lavador do vidro traseiro . . . .. ..o
Desembacador traseiro. . . ... ... e
Tanque de combustivel (reabastecimento de combustivel) .. ........ ... ... ... ... . ... ...
Reservatorio para veiculos Flex . . ... ... .

[ G G QU G Y
O©CoO~NOOAPRDN

1.1



CHAVE, CONTROLE REMOTO POR RADIOFREQUENCIA: visio geral e utilizagio (1/2)

®
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Chave A

1 Chave codificada de ignicdo das
portas, da tampa do comparti-
mento de bagagem e do tanque
de combustivel.

28175

Controle remoto por
radiofrequéncia B

2 Travamento de todas as portas.
3 Destravamento de todas portas.
4 Chave codificada do interruptor do

motor de partida, da porta do mo-
torista e do tanque de combusti-
vel.

A chave ndo deve ser utili-
A zada para uma fungéo dife-
rente das que sdo descritas

neste manual (por exemplo
abrir a tampa de uma garrafa, etc.)

Recomendagao

Nao aproxime o controle remoto de
uma fonte de calor ou frio e proteja
da umidade.

Alcance do controle
remoto

Varia conforme o meio ambiente.
Atengdo ao manuseio do controle
remoto, pois podera ocorrer um tra-
vamento ou um destravamento do
veiculo, devido as pressdes suces-
sivas sobre os botdes. Caso ne-
nhuma porta seja aberta em 30 se-
gundos, apds a agao de liberagao
pelo controle remoto, o travamento
sera ativado automaticamente.

Interferéncias

A presenca de alguns objetos (me-
talicos, telefone celular, etc.) junto
da chave ou a utilizagdo numa zona
de intensos campos eletromagné-
ticos pode criar interferéncias e/ou
dificultar o funcionamento do sis-
tema.

1.2




CHAVE, CONTROLE REMOTO POR RADIOFREQUENCIA: visio geral e utilizagio (2/2)

Substituicdo ou necessidade
de uma chave ou um controle
remoto complementar

Dirija-se exclusivamente a uma
Oficina Autorizada:

— em caso de substituicdo de uma
chave, é necessario se dirigir a
uma Oficina Autorizada com o
veiculo e todas as chaves;

— conforme o veiculo, é possivel
utilizar até quatro controles re-
motos.

Falha do controle remoto

Verifique se a bateria do controle
remoto estd em bom estado, se é
do tipo adequado e se esta corre-
tamente encaixada no respectivo
alojamento. A vida util da bateria é
cerca de dois anos.

Para saber como substituir as bate-
rias, consulte o paragrafo «controle
remoto por radiofrequéncia: bate-
ria» no capitulo 5.

28175
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Para travar e destravar as portas utilize
o controle remoto B.

E alimentado por uma bateria, sendo
conveniente substitui-la (consulte o pa-
ragrafo «Controle remoto por radiofre-
quéncia: baterias» no capitulo 5).

Travamento das portas
Pressione o botdo de travamento 2.

O travamento é visualizado por duas
intermiténcias das luzes de advertén-
cia.

Destravamento das portas
Pressione o botao de destravamento 3.

O destravamento é visualizado por
uma intermiténcia das luzes de ad-
verténcia.

Responsabilidade do
A motorista

Ao se afastar do veiculo,

nunca abandone criangas,
adultos incapazes ou animais no
seu interior, mesmo que por pouco
tempo.

Essa atitude pode colocar as pes-
soas em perigo. O motor ou os
equipamentos (como levantadores
de vidro, sistema de travamento
das portas, etc.) podem ser aciona-
dos indevidamente.

Além disso, sob sol e/ou clima
quente, a temperatura interna da
cabine aumenta muito rapidamente.

RISCO DE MORTE OU
FERIMENTOS GRAVES.
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TRAVAMENTO E DESTRAVAMENTO DAS PORTAS

Comando manual

Portas dianteiras: Por fora, utilize a
chave na fechadura da porta.

Portas traseiras (em algumas ver-
s6es do veiculo): utilise o botdo 1 de
cada porta.

Responsabilidade do
/!\ motorista: Se decidir cir-

cular com as portas trava-
das, lembre-se de que esta
opgéo pode dificultar o acesso de
socorristas a cabine do veiculo em
caso de emergéncia.

N2

!

Comando elétrico

Conforme o veiculo, permite o trava-
mento ou destravamento simultaneo
das quatro portas laterais e porta-ma-
las.

Para travar ou destravar as portas,
pressione o interruptor 2.

As portas dianteiras ndo podem ser tra-
vadas se estiverem abertas.

Responsabilidade do mo-
A torista: Nunca abandone
o veiculo deixando em seu

interior uma chave com co-
mando por radio frequéncia em seu

Responsabilidade do
/!\ condutor

interior.

— Ao se afastar do veiculo,

nunca deixe dentro crian-
¢as, incapazes ou animais, mesmo
que por pouco tempo. Essa atitude
pode colocar em risco a si proprios
e a outras pessoas, acionando, por
exemplo, o motor ou equipamentos
(como levantadores de vidros ou
ainda o sistema de travamento das
portas.

Além disto, com tempo quente e/ou

sol, a temperatura interna da cabine
aumenta muito rapidamente.

RISCO DE MORTE OU
FERIMENTOS GRAVES.
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ABERTURA E FECHAMENTO DAS PORTAS

65103A

?
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Abertura por fora

Portas dianteiras: destranque com a
chave a fechadura 2. Coloque a mao
sob o puxador 7 e puxe na sua diregdo.

Portas traseiras: se o veiculo estiver
com uma das portas dianteiras aberta,
levante, pelo interior, o botdo de tranca-
mento 3 e acione o puxador da porta.

Abertura por dentro
Puxe o puxador 4.

Fechamento das portas

Por fora: utilize a chave na fechadura 2.
Por dentro: pressione o botao 3.

Alarme sonoro de
esquecimento da iluminagao

Se as luzes forem deixadas acesas
apo6s desligar o motor, um alarme
sonoro ira soar quando a porta do mo-
torista for aberta para sinalizar que as
luzes ficaram acesas.

Por razbées de seguranca,
as manobras de abertura
e fechamento de portas s6

devem ser realizadas com
o veiculo parado.

Segurancga de criangas

Para impossibilitar a abertura das
portas traseiras por dentro, mova a ala-
vanca 5 de cada uma das portas e ve-
rifique, por dentro, se as portas estéo
bem travadas.

Responsabilidade do
A motorista
Se decidir circular com as
portas travadas, lembre-se
de que esta medida pode dificultar

0 acesso de socorristas a cabine do
veiculo em caso de emergéncia.

N&o é possivel trancar a porta do passageiro dianteiro pressionando o
A botdo 3 com a porta aberta.
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TRAVAMENTO AUTOMATICO DAS PARTES QUE PODEM SER ABERTAS COM O VEICULO EM CIRCULAGAO

=~

Principio de funcionamento

Apés dar a partida no veiculo, o sis-
tema trava automaticamente as partes
que podem ser abertas assim que vocé
atinjir a velocidade de cerca de 6 km/h.

Para destravar:

— pressione o botdo 1 de destrava-
mento das portas;

— com o veiculo parado, abra uma das
portas dianteiras.

Observagao: se uma porta for aberta,
esta, volta a travar-se automaticamente
assim que o veiculo atinja uma veloci-
dade de cerca de 6 km/h.

1.6

Vocé tem a possibilidade de decidir
se deseja ativar esta fungao.

Para ativar

Em algumas versdes, com a ignigao
ligada ou o motor funcionando, pres-
sione o botdo 1 de travamento elétrico
das portas durante cerca de 5 segun-
dos.

Para desativar

Em algumas versées do veiculo,
com a ignicao ligada ou o motor fun-
cionando, pressione o botdo 7 de tra-
vamento elétrico das portas durante
cerca de 5 segundos.

Irregularidades de
funcionamento

Se vocé constatar uma irregularidade
de funcionamento (ndo travamento au-
tomatico), verifique, antes de tudo, se
todas as partes que podem ser aber-
tas estdo bem fechadas. Se a irregula-
ridade persistir, dirija-se a uma Oficina
Autorizada.

Responsabilidade do mo-
/!\ torista

Se decidir circular com as
portas travadas, lembre-se
de que esta medida pode dificultar
0 acesso de socorristas a cabine do
veiculo em caso de emergéncia.




SISTEMA DE BLOQUEIO DE PARTIDA

Este sistema impede a partida do
motor a quem nao tiver a chave co-
dificada do interruptor do motor de
partida.

O veiculo fica automaticamente prote-
gido alguns segundos depois de retirar
a chave do interruptor do motor de par-
tida.

Principio de funcionamento

Ao ligar a igni¢do, a luz indicadora 1
fica acesa durante alguns segundos e,
depois, apaga.

O veiculo identificou o cddigo; pode
acionar o motor de partida.

Se o cadigo da chave do interruptor do
motor de partida ndo for reconhecido
pelo veiculo, a luz indicadora 1 piscara
continuamente e o motor ndo dara par-
tida.

Qualquer intervencdo ou
A modificagdo no sistema de

bloqueio de partida (caixas
eletrbnicas, cabeamen-
tos...) pode ser perigosa. Somente
devera ser executada por técni-
cos qualificados de uma Oficina
Autorizada.

RENAULT
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Luz indicadora

Luz indicadora de funcionamento
do sistema

Ao ser ligada a igni¢ao, a luz indica-
dora 1 fica acesa durante trés segun-
dos e depois é apagada. O motor de
partida pode ser acionado.

Luz indicadora de prote¢ao do
veiculo

Alguns segundos apds desligar a ig-
nigdo, a luz indicadora 1 pisca perma-
nentemente.

O veiculo s6 ficara protegido depois
que for retirada a chave do interruptor
do motor de partida.

Luz indicadora de anomalia de
funcionamento

Apos ligar a ignicao, se a luz indi-
cadora 1 continuar piscando ou ficar
acesa, indica uma irregularidade no
funcionamento do sistema.

Em todos os casos, chame obriga-
toriamente uma Oficina Autorizada, a
Unica habilitada a intervir no sistema de
blogueio de partida.

Em caso de falha da chave codifi-
cada do interruptor do motor de par-
tida, utilize a segunda chave (entregue
com o veiculo).
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APOIOS DE CABECA

Para recolocar o apoio de cabeca

32972

Introduza as hastes do apoio de cabega
nos orificios do encosto, com as ranhu-
ras viradas para frente. Baixe o apoio
de cabeca até a altura desejada.

Para subir o apoio de cabega

Facga-o deslizar para cima até a altura
desejada.
Para baixar o apoio de cabega

Manobre a lingueta 1 para frente e
acompanhe o apoio de cabecga na des-
cida até a altura desejada.

1.8
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Por segurancga, efetue
estas regulagens com o ve-
iculo parado.

>

O apoio de cabeca é um
elemento de segurancga,

|

portanto é necessario ob-
servar se esta correta-
mente colocado: a parte superior do
apoio de cabeca deve ficar o mais
préximo possivel da parte superior
da cabecga, e a distancia entre a
cabeca e a parte A do apoio deve
ser minima.




BANCOS DIANTEIROS (1/2)

Para avancar ou recuar Para inclinar o encosto Para inclinar o encosto
Levante a alavanca 1 para destravar. versao 5 portas versao 3 portas
Deixe-a nba posu;atq gSCOIth'dag verifi- Gire 0 comando 2 e incline o encosto Levante a alavanca 3 e incline o en-
que se o banco esta bem travado. até a posicao desejada. costo até a posicdo desejada.
Verifique o correto trava- N&o deve haver qualquer
/!\ mento dos encostos dos /!\ objeto no piso (local a frente
bancos. do condutor): em caso de

frenagem brusca, estes ob-
jetos podem deslizar para baixo dos

Por seguranca, efetue pedais e impedir sua utilizacao.
! estas regulagens com o ve-
iculo parado.

Para ndo comprometer a eficacia dos cintos de seguranga, recomendamos n&o inclinar além do necessario os encos-
! tos dos bancos. Ha risco de deslizar entre as faixas do cinto de seguranga caso o encosto do banco esteja reclinado
além do necessario.
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BANCOS DIANTEIROS (2/2)

Acesso aos lugares traseiros
versoes de trés portas

Levante a alavanca 3, incline o encosto
e deslize o banco para a frente.

Para recolocar o banco na posig¢ao ini-
cial (posicdo memorizada em algumas
versdes do veiculo):

— faga recuar o banco até travar;
— levante o encosto até travar.

Assegure-se do travamento correto do
banco.

Se néo for possivel travar um ou os

dois bancos dianteiros por interferén-

cia de uma pessoa, um objeto ou um
banco para criangas, execute as se-
guintes operagoes:

— peca aos passageiros para sairem
e retire os objetos mais volumosos
dos lugares traseiros;

— trave novamente os bancos na posi-
¢ao inicial;

— desloque os bancos para a frente
para liberar espaco suficiente;

— 0S passageiros retornam aos seus
lugares e os objetos ou o banco para
criangas s&o colocados nos lugares
traseiros.

Por seguranca, efetue
estas regulagens com o ve-
iculo parado.

Verifique o correto trava-
mento dos encostos dos
(&3] bancos. Se necessario,

retire 0 que impede o seu
travamento.

Repita a manipulagdo até o banco
ficar bem travado.

Risco de deslocamento do banco
em caso de aceleragido ou frena-
gem.




CINTOS DE SEGURANCA (1/3)

Para sua seguranga, utilize o cinto de
seguranca em todos os deslocamen-
tos. Além disto, obedeca a legislagao
em vigor no pais em que se encontra.

Utilize cada cinto de segu-
/'\ ranga somente para uma
- pessoa, seja crianga ou
adulto.

Mesmo mulheres gravidas devem
usar o cinto de seguranga. Neste
caso, é necessario tomar cuidado
para que a correia do cinto néao
exerca uma pressao muito forte
sobre a parte inferior do ventre, mas
sim que tenha uma folga suplemen-
tar.

Ha risco de deslizar entre
! as faixas do cinto de se-
guranga se o encosto do

banco estiver reclinado
além do necessario.

Antes de dar partida, regule a posi-
¢ao de conducao ao ajuste correto
do sinto de seguranga. O mesmo
deve ser feito pelos demais ocupan-
tes, para melhor protegao.

Regulagem da posicao de

conducgao

— Sente-se corretamente no fundo
do banco (apds ter retirado o
casaco, a blusa, etc.). E essencial
para um bom posicionamento das
costas;

— regule o avan¢o do banco em
funcao dos pedais. Seu banco
deve estar na posigdo mais recuada
de modo que permita pressionar
a fundo o pedal da embreagem. O
encosto deve ser regulado a fim de
deixar os bragos ligeiramente dobra-
dos;

— regule a posi¢cdo do apoio de
cabega. Para um méaximo de segu-
ranga, a distancia entre a cabega e o
respectivo apoio deve ser minima;

éncia dos cintos de segurangca é maior quando os ocupantes do vei-
culo estédo sentados corretamente, com a coluna ereta e encostados no
banco. Ajustes mal realizados podem causar ferimentos graves.

/'\ Respeite todas as recomendacdes de regulagem sinalizadas. A efici-
[

13622

Ajuste dos cintos de
seguranga
Apoie-se contra o encosto.

O cinto do torax 1 devera estar o mais
perto possivel da base do pescoco,
mas sem chegar a toca-lo. O cinto de
seguranga 2 devera estar colocado
plano sobre as coxas e contra o qua-
dril.

O cinto deve estar firme contra o corpo.
Evite roupas muito espessas e objetos
intercalados entre o corpo e cinto.

Cintos de seguranca mal
A ajustados ou torcidos

podem provocar ferimentos
em caso de acidente.




CINTOS DE SEGURANCA (2/3)

—
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Travamento

Puxe o cinto lentamente e sem es-
ticar muito e realize o engate da lin-
gueta 3 na caixa 5 (verifique o bloqueio
no tirante sobre a lingueta 3).

Se o cinto ficar totalmente bloqueado,
puxe-o lentamente, mas de modo in-
tenso, até conseguir deslocar a faixa
cerca de 3 cm. Deixe que recue um
pouco e puxe-o nhovamente.

Dirija-se a uma Oficina Autorizada se o
problema persistir.

Destravamento

Pressione o botdo 4 da caixa 5, o cinto
¢é retornado automaticamente pelo en-
rolador.

Acompanhe a lingueta para facilitar
essa operagao.

Veiculo sem regulagem de
altura dos cintos de seguranga
dianteiros

E possivel regular a altura dos
cintos de segurancga dianteiros em
uma posigao alternativa, que per-
mite adaptar os mesmos a estatura
dos ocupantes.

Consulte uma Oficina Autorizada.

Regulagem de altura
dos cintos de seguranc¢a
dianteiros

Desloque o botdo 6 para selecionar
sua posicao de regulagem, de modo
que a faixa toracica 1 fique conforme
indicado anteriormente.

Apos efetuar a regulagem, assegure-
se do seu correto travamento.



CINTOS DE SEGURANCA (3/3)

As informacodes a seguir dizem respeito aos cintos dianteiros e traseiros do veiculo.

— N&o deve ser efetuada nenhuma modificagédo nos elementos do sistema de retengdo montados originalmente:
! cintos de seguranga, bancos e respectivas fixagoes.

— Para casos particulares (ex. instalagdo de um banco para criangas), consulte uma Oficina Autorizada.

— Nao utilize dispositivos que possam provocar folgas nos cintos (molas, pingas etc.), porque um cinto frouxo pode provocar
ferimentos em caso de acidente.

— Nunca passe a faixa por baixo de seu brago, nem por tras das costas.

— Nao utilize o mesmo cinto em mais de uma pessoa nem envolva o cinto em uma crianga pequena ou de colo.
— O cinto néo deve estar torcido.

— Verifique se introduziu a lingueta do cinto na caixa apropriada.

— Tenha cuidado para n&o colocar, na zona de travamento do cinto, qualquer objeto suscetivel de interferir com seu correto
funcionamento.

— 0O encosto do banco deve estar em posig¢éo vertical para ndo comprometer a eficacia dos cintos de seguranga, ha risco de
escorregar entre as faixas.

— Apos um acidente grave, mande verificar e substitua os cintos de seguranga. Da mesma forma, substitua os cintos que
apresentem qualquer deformacgéo ou degradacgéo.

— Durante a colocagado do banco traseiro no lugar, certifique-se do posicionamento correto do cinto de seguranga, de forma
a poder utiliza-lo corretamente.




DISPOSITIVOS COMPLEMENTARES AOS CINTOS DE SEGURANCA DIANTEIROS (1/3)

O seu veiculo é equipado por airbags
frontais do motorista e do passageiro.

Estes sistemas estdo previstos para
funcionar separados ou em conjunto,
em caso de colisdo frontal que gere
uma desaceleragdo brusca transmitida
ao sensor das bolsas.

Conforme o nivel de violéncia da coli-
séo (intensidade da desaceleracéo), o
sistema pode desencadear:

— o0 bloqueio do cinto de segurancga;
— 0 airbag frontal.

E proibido instalar um
/'\ banco para criangas no
- banco dianteiro do passa-
geiro, quando este possui

O sistema de airbag utiliza
A um principio pirotécnico,

razdo pela qual seu disparo
gera calor, libera fumaca
(que nao significa inicio de incén-
dio) e produz ruido de detonagéo. O
enchimento do airbag, que deve ser
imediato, pode provocar ferimentos
na pele ou outros efeitos desagra-
daveis.

1.14
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Airbag do motorista e do
passageiro
Equipam os dois assentos dianteiros.

A presenga deste equipamento é in-
dicada pela palavra «airbag» gravada
no volante e no painel de bordo e por
um adesivo colado na parte inferior do
para-brisa ou no para-sol.

Cada sistema de airbag é composto
por:

— um air bag e seu gerador de gases
montados no volante e no painel de
bordo para o motorista e o passa-
geiro, respectivamente;

— uma caixa eletrbnica de monitora-
mento do sistema comanda o deto-
nador elétrico do gerador de gases;

— uma luz indicadora de controle

0:- Iy
Pl (inica;

— sensores deslocados.



DISPOSITIVOS COMPLEMENTARES AOS CINTOS DE SEGURANCA DIANTEIROS (2/3)

Indicagao de funcionamento
Ao ligar a ignigdo, a luz indica-

[ .
dora Padll se acende no painel de
instrumentos e apaga alguns segundos
depois.

Se, ao ligar a ignigdo, ndo acender ou
se permanecer acesa com o motor em
funcionamento, isto indica uma falha
do sistema.

Nestes dois casos, consulte uma
Oficina Autorizada assim que possivel.

Funcionamento

O sistema s6 se torna operacional
depois de ligada a ignigao.

Quando ocorre uma colisédo violenta do
tipo frontal, capaz de causar grande
desaceleracéo percebida pelos senso-
res, o airbag ou os airbags se enche(m)
rapidamente, para amortecer o impacto
da cabeca e do térax do motorista no
volante e do passageiro no painel de
bordo. A seguir, apoés a colisdo, se es-
vaziam imediatamente por si sos, a fim
de evitar qualquer entrave para sair do
veiculo.

2 O airbag foi concebido para completar a agdo do cinto de segurancga; o

airbag e o cinto de seguranca constituem elementos indissociaveis do
mesmo sistema de protegédo. Assim, € obrigatério o uso permanente do

veiculo a lesdes mais graves em caso de acidente e também pode agravar os
riscos de lesdes na pele (ainda que pequenos e reversiveis), inerentes ao dis-
paro do préprio airbag.

O disparo dos pré-tensores ou dos airbags, em caso de capotamento ou colisdo
traseira mesmo violenta, ndo é sistematico. Choques sob o veiculo ao subir ou
descer de calgadas, buracos na pista, pedras, etc., podem provocar a ativagao
destes sistemas.

cinto de seguranca. O desrespeito desta regra expde os ocupantes do

Ap6s um acidente grave, mande verificar o conjunto do sistema de retengéo.

Qualquer intervengédo ou modificagdo no sistema completo de airbag, do mo-
torista ou do passageiro (airbag, caixa eletrénica, cabeamento, etc.), é rigo-
rosamente proibida (exceto se for realizada por pessoal qualificado da rede
autorizada).

A reutilizagdo do sistema (airbag, caixas eletronicas, cabeamentos) em outro
veiculo, ainda que idéntico, é rigorosamente proibida.

Somente o pessoal qualificado da rede autorizada esta habilitado a intervir
nos dispositivos complementares aos cintos de seguranga dianteiros, a fim de
evitar que o sistema dispare repentinamente e possa ocasionar acidentes.

O controle das caracteristicas elétricas do detonador deve ser efetuado exclu-
sivamente por especialistas e com ferramentas apropriadas.

Ao emprestar ou vender o veiculo, informe o usuario ou o novo proprietario,
destas condi¢bes de uso e entregue a ele este manual.

Se seu veiculo tiver que ser sucateado, dirija-se a sua Oficina Autorizada para
eliminar o gerador de gases dos airbags.




DISPOSITIVOS COMPLEMENTARES AOS CINTOS DE SEGURANCA DIANTEIROS (3/3)

37371

As indicagdées a seguir devem ser
observadas para que nada impega
o enchimento do air bag e evite feri-
mentos graves diretos no momento
de sua ativagao.

Recomendacodes referentes ao airbag do motorista
— Nunca modifique o volante ou sua almofada.

— Nunca cubra a almofada do volante.

— Nunca fixe qualquer objeto (mola, logotipo, relégio, suporte de telefone
celular, etc.) sobre a almofada.

— A desmontagem do volante é proibida (exceto quando efetuada por pessoal
qualificado da rede autorizada).

— Nao dirija em uma posi¢cdo muito proxima ao volante: adote uma posigéo
de condugao com os bragos ligeiramente dobrados (consulte o paragrafo
«Regulagem da posi¢éo de conducédo» no capitulo 1). Nesta posicao é asse-
gurado um espagco suficiente para um correto enchimento do airbag.

Recomendagoes referentes ao airbag do passageiro: local 2

— Na&o cole nem fixe objetos (molas, logotipos, reldgio, suporte de telefone celu-
lar, etc.) ao painel de bordo, na zona do air bag.

— Nao coloque nada entre o piso e o passageiro (animal, guarda-chuva, vara de
pesca, pacotes, etc.).

— Nao coloque os pés no painel de bordo nem no banco, pois estas posi¢ées
podem provocar ferimentos graves. De um modo geral, deve ser mantida
afastada do piso qualquer parte do corpo (joelhos, méaos, cabecga, etc.).

E PROIBIDO INSTALAR BANCO PARA CRIANCAS
NO BANCO DO PASSAGEIRO DIANTEIRO.




CINTOS DE SEGURANCA TRASEIROS

Cintos traseiros laterais

e central com regulagem
manual

O travamento e destravamento sdo

feitos de modo idéntico aos dos cintos
dianteiros.

Para ajustar o cinto puxe a parte livre 2.

Para afroxar o cinto, bascule perpendi-
cularmente a presilha 3 enquanto puxa
o cinto 1.

Cintos traseiros laterais com
regulagem automatica

Puxe lentamente o cinto 4 e engate a

lingueta 5 na caixa de bloqueio 6.

Depois de cada manipula-
A ¢ao do banco traseiro, veri-

fique se os cintos de segu-

ranga traseiros estdo bem
posicionados e se funcionam corre-
tamente.

Cintos de seguranga mal
/!\ ajustados ou torcidos

podem provocar ferimentos

Para maior eficacia dos cintos, ve-
rifigue o travamento correto do
banco.

Consulte o paragrafo “Banco tra-
seiro: funcionalidades”, no capi-
tulo 3.

em caso de acidente.

Utilize cada cinto de seguranca
somente para uma pessoa, seja
crianga ou adulto.

Mesmo mulheres gravidas devem
usar o cinto de seguranga. Neste
caso, é necessario tomar cuidado
para que a correia do cinto ndo
exerga uma pressdo muito forte
sobre a parte inferior do ventre, mas
sim que tenha uma folga suplemen-
tar.




SEGURANGCA DE CRIANGAS: visdo geral

Transporte de criangas

Criangas, tal como os adultos, devem
viajar corretamente sentadas e presas
com o cinto em todos os percursos.
Vocé é responsavel pelas criangas que
transporta.

Uma crianga ndo € como um adulto em
miniatura. Ela fica exposta a riscos de
ferimentos especificos, pois seus mus-
culos e ossos estdo em pleno desen-
volvimento. Utilizar somente o cinto de
seguranga nado é suficiente para seu
transporte. Utilize o banco para crian-
¢as apropriado e garanta sua correta
utilizagao.

Utilizagcao de um banco para
criangas

O nivel de protecéo oferecido pela ca-
deira para criangas depende de sua ca-
pacidade para reter a crianga e de sua
instalagdo. Uma ma instalagdo compro-
mete a protegdo da crianga, em caso
de frenagem violenta ou de coliséo.

Antes de adquirir um banco para crian-
¢as, verifique se ele estda em conformi-
dade com a regulamentagédo do pais
em que for utilizado e se pode ser mon-
tado no seu veiculo. Consulte uma
Oficina Autorizada para saber quais
bancos sdo recomendados para o seu
veiculo.
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Criangas a partir de 7,5 anos nao pre-
cisam ser transportadas em sistema de
retencao infantil. Elas devem ser trans-
portadas no banco traseiro utilizando o
cinto de segurancga disponivel no vei-
culo. Consulte sempre a regulamenta-
¢a0 em vigor no pais em que circula.

Antes de montar um banco para crian-
¢as leia seu manual e respeite as ins-
trugbes que o acompanham. Em caso
de dificuldade na instalagdo, entre em
contato com o fabricante do equipa-
mento. Guarde o manual de instrugdes
junto com o banco.

Uma colisdo a 50 km/h re-
A presenta uma queda de

uma altura de 10 metros.

Ou seja, nao prender uma
crianga ao assento equivale a
deixa-la brincar em uma varanda do
quarto andar sem para-peito!
Nunca permita que uma crianca
seja transportada no colo. Em caso
de acidente, é impossivel segura-la
ainda que o passageiro que a trans-
porta esteja utilizando o cinto.

Dé o exemplo utilizando
A sempre o cinto de segu-

ranga e ensine as criangas
a sempre afivelar correta-
mente o cinto, a entrar e sair do vei-
culo pelo lado oposto ao do trafego.
N&o utilize um banco para criangas
inadequado ou sem o manual de
usuario.

Garanta que nenhum objeto, no
banco para criangas ou proximo
dele, possa impedir a sua cor-
reta instalagdo. Nunca deixe uma
crianga sem supervisdo dentro do
veiculo.

Garanta que a crianga permaneca
presa e que sua cadeirinha ou seu
cinto estejam corretamente ajusta-
dos e regulados. Evite roupas muito
folgadas e espessas que causem
folgas nas correias.

N&o permita que a crianga coloque
a cabeca ou os bragos para fora da
janela. Verifique se a crianga per-
manece em uma postura correta
durante o percurso, principalmente
se estiver dormindo.

portas” no capitulo 1).

Para impedir a abertura das portas por dentro, utilize o dispositivo
A “Seguranca de criangas” (consulte a secéo “Abertura e fechamento das




SEGURANCA DE CRIANCAS: escolha do banco para criangas

N5

Banco para criangas instalado com
as costas voltadas para a dianteira
do veiculo

A cabega de um bebé é proporcional-
mente mais pesada que a do adulto e o
seu pescogo € muito fragil. Transporte
a crianga nessa posigdo pelo maior
tempo possivel (pelo menos até a
idade de 1 ano ou peso de 13 kg). Essa
posigédo prende a cabega e 0 pescogo.

Escolha um banco do tipo envolvente
para obter uma melhor protegéo late-
ral e faga sua substituicdo por outro
quando a cabecga da crianga passar
acima do encosto do banco.

Banco para criangas com a frente
voltada para a dianteira do veiculo

As chamadas “cadeirinhas” devem ser
utilizadas de acordo com o tamanho da
crianga até pelo menos os 4 anos de
idade (ou até os 18 kg).

A cabega e o abdome das criangas séo
as partes que devem receber prote-
¢ao prioritaria. Um banco para criangas
com a frente voltada para a dianteira do
veiculo, firmemente fixado ao veiculo,
reduz os riscos de impacto na cabega.
Transporte a crianga em um assento
com a frente voltada para a dianteira do
veiculo, com suporte de retencdo, ou
amparo, quando a estatura da crianga
permitir. Escolha um banco do tipo en-
volvente para obter uma melhor prote-
¢ao lateral.

Banco elevador de altura

Criancas entre os 4 e 7,5 anos (ou
peso entre 18 kg e 36 kg) podem viajar
em um banco elevador de altura (com
ou sem encosto), que permite adaptar
o cinto de seguranca a sua estrutura
corporal. O assento do banco eleva-
dor de altura deve estar equipado com
guias que fagam o cinto passar sobre
as coxas da crianga e ndo sobre o
ventre. Recomenda-se que o encosto
deva ser regulavel em altura e equi-
pado com uma guia para passar o cinto
sobre o centro do ombro. O cinto nunca
deve passar sobre o0 pescogo, sob ou
sobre o brago.

Escolha um banco do tipo envolvente
para obter uma melhor protecao lateral.
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SEGURANCA DE CRIANCAS: fixagado do banco para criangas

Fixagao pelo cinto

O cinto de seguranga devera estar
ajustado para garantir seu funciona-
mento em caso de frenagem brusca ou
de choque.

Respeite o percurso da cinta, indicado
pelo fabricante do banco para criangas.

Verifique sempre se o cinto de segu-
ranga esta afivelado, puxando com
firmeza, e depois estique a correia ao
maximo, empurrando o banco para
criangas.

Verifique se o banco esta bem apoiado,
exercendo um movimento da esquerda
para a direita e de frente para tras: o
banco deve se manter firmemente fixo.

Comprove que o banco para criangas
ndo esteja atravessado, nem se encon-
tre apoiado contra um vidro.

Os sistemas de banco para criangas
sao fixados através dos cintos e fivelas
de seguranca.

Para facilitar a colocagdo e o trava-
mento do banco para criangas consulte
seu concessionario e o manual de ins-
talagcao da cadeira de criancga.
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N&o utilize um banco para
A criangas que possa desafi-

velar o cinto de seguranga
que o prende: a base do
banco n&o deve pressionar a lin-
gueta e/ou fivela do cinto de segu-
ranga.

Siga rigorosamente as ins-
trugbes para fixagdo do
banco para criangas con-

forme as instrugdes do fa-
bricante.

Em caso de duvidas nao hesite em
consultar seu concessionario.

O cinto de seguranga nunca
A deverd estar folgado ou tor-
cido. Nunca faga ele passar

por baixo do brago ou por
tras das costas.
Certifique-se de que o cinto nado
seja danificado por arestas agudas.
Se o cinto de seguranca nao estiver
funcionando corretamente, ele nido
podera proteger a crianga. Consulte
uma Oficina Autorizada. Nao utilize
esse assento até que o cinto seja
reparado.

Os elementos do sistema
montado originalmente
ndo devem ser modifica-

dos: cintos de seguranga,
bancos e respectivas fixagdes.

Antes de utilizar um banco
A para criangas que tenha
adquirido para outro vei-

culo, assegure-se de que
sua instalagdo esteja autorizada.
Consulte a lista dos veiculos onde o
banco pode ser instalado, fornecida
pelo fabricante do equipamento.

As cadeirinhas de criangas
que passaram por algum
acidente com o veiculo ndo

devem ser reutilizadas e
devem ser substituidas. Estes dis-
positivos foram projetados para ga-
rantir a seguranga em apenas um
choque. A cadeirinha também deve
ser substituida quando apresen-
tar algum sinal de degradacao ou
danos.




SEGURANCA DE CRIANCAS: instalagao do banco para criangas (1/4)

Alguns assentos ndo permitem a ins-
talagdo de um banco para criangas.
O esquema da pagina seguinte indica
onde fixar um banco para criangas.

Os tipos de banco para criangas men-
cionados podem n&o estar disponi-
veis. Antes de utilizar outro banco para
criangas, verifique junto ao fabricante
se pode ser montado.

Monte o banco para crian-

! ¢as em um banco traseiro.
Certifique-se de que ao ins-
talar o banco para criangas

no veiculo ndo corre o risco de que
0 mesmo se solte de sua base.

Se tiver que retirar o apoio de
cabecga, certifique-se de que fique
bem guardado de tal modo que nao
venha a machucar alguém em caso
de frenagem brusca ou choque.

Fixe sempre o banco para criangas
no veiculo mesmo que nao esteja
sendo utilizado para que o mesmo
nao se movimente e venha machu-
car alguém em caso de frenagem
brusca ou de choque.

Informagdes sobre a correta instala-
¢ao do banco para criangas devem
ser cosultadas no manual de instru-
¢des deste item.

NAO SE RECOMENDA
A A INSTALAGAO
DE DISPOSITIVO

DE RETENGAO
(CADEIRINHA/BANCO) PARA
CRIANCAS NOS BANCOS
EQUIPADOS COM CINTO DE
SEGURANCA ABDOMINAL,
TAMPOUCO NO BANCO
PASSAGEIRO DIANTEIRO.

No banco traseiro lateral

Um bergo ¢é instalado no sentido trans-
versal do veiculo e ocupa dois lugares.
Coloque a cabeca da crianga do lado
oposto a porta.

Desloque para frente o banco dianteiro
do veiculo ao maximo para instalar um
banco para criangas com as costas
viradas para a dianteira, depois des-
lize para atras o banco ou bancos lo-
calizados a frente como é indicado no
manual do banco para criangas.

Para a seguranca da crianga de frente
para a dianteira, ndo ponha para tras
0 banco que esta a frente da crianga
além da posigéo intermediaria, n&o in-
cline demais o encosto (25° maximo) e
levante o assento o maximo possivel.
Verifique que o banco para criangas de
frente para a dianteira esteja apoiado
no encosto do banco do veiculo e que
0 apoio de cabega do veiculo ndo a in-
comode.

Certifique-se de que o
A banco para criangas ou os
pés da crianga ndo impe-

¢am o correto bloqueio do
banco dianteiro. Consulte o para-
grafo «Banco dianteiro» no capi-
tulo 1.
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SEGURANCA DE CRIANCAS: instalagao do banco para criangas (2/4)

Estas instrugdes estdo marcadas, con-

/'\ ATENCAO forme a versdo do veiculo, nas etique-
H Devido a incompatibili- tas A situadas em cada lado do para-
dade entre o espago ocu- sol do passageiro 1.

pado pelo airbag dianteiro
quando acionado e um banco para
criangas de costas para a frente do
veiculo, NUNCA use uma cadeiri-
nha infantil voltada em sentido con-
trario ao de marcha do veiculo em
um assento protegido com airbag.

Existe risco de MORTE ou de ocor-
rerem SERIOS FERIMENTOS.
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SEGURANCA DE CRIANCAS: instalagao do banco para criangas (3/4)

Sempre verifique, no
/!\ manual de utilizagdo do

equipamento, a correta
montagem do dispositivo
de retencdo (cadeirinha/banco)
para criangas.

37486

Banco para criangas fixado com au-

m Banco que ndo permite a insta- | Xilio do cinto

lagéo de cadeirinha/ banco para crian- Lugar que permite a fixagéo,
cas. por cinto, de um banco homo-
logado, desde que compativel com
cinto de duas pontas e que prevista
pela legislagcdo do pais em que esteja

/'\ NAO SE RECOMENDA trafegando.

A INSTALAGAO
DE DISPOSITIVO
DE RETENCAO

(CADEIRINHA/BANCO) PARA
CRIANCAS NOS BANCOS
EQUIPADOS COM CINTO DE
SEGURANCA ABDOMINAL,
TAMPOUCO NO BANCO
PASSAGEIRO DIANTEIRO.

A utilizagdo de um sistema
/!\ de seguranga para crian-

¢as inadequado para este
veiculo nao protegera cor-
retamente o bebé ou a crianga.
Corre-se o risco de que sofra feri-
mentos graves ou fatais.
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SEGURANCA DE CRIANCAS: instalagao do banco para criangas (4/4)

O quadro abaixo apresenta informagées de acordo com a legislagao vigente, recomendadas para o transporte de crian-

gas.

Tipo de banco para criangas

Idade da crianga

Banco dianteiro

Lugares traseiros

Lugar traseiro

gurancga

(Versio de quatro portas) do passageiro laterais central
B o™ X ve x
((:I;:?rgri:t‘g?)ara a estrada) 124 anos X U@ X
Banco de elevagao ou “Buster” 4a7,5anos X U (3) X
Almofada elevadora ou cinto de se- acima de 7.5 anos X e X

X = Banco ndo recomendado/autorizado para a instalagdo de um dispositivo de retengao para criangas.

U = Banco que permite a fixagdo com o cinto de seguranga de um banco para criangas comercial homologado.

A Renault do Brasil ndo permite a montagem de dispositivos de retengéo (cadeirinha/ bancos) para criangas no banco dianteiro
visto que esta equipado com air bag, isto porque em caso de acionamento o dispositivo podera causar ferimentos graves.

1.24



RETROVISORES

29747

> 4

Retrovisores externos de Retrovisor interno

comando manual E direcionavel. Em condugao noturna,

Para orientar o retrovisor, manuseie a para n&o ser ofuscado pelos farois do

alavanca 1. veiculo que o segue, manuseie a pe-
quena alavanca 2 situada atras do re-
trovisor.
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POSTO DE CONDUGAO (1/2)
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POSTO DE CONDUGAO (2/2)

A presenca dos equipamentos descritos a seguir DEPENDE DA VERSAO E DOS OPCIONAIS DO VEICULO, ASSIM COMO
DO PAIS DE COMERCIALIZAGAO.

1

Saida de ar para desembacga-
mento do vidro lateral.

Difusor de ar lateral.
Alavanca de:

— indicadores de diregéo,
— iluminagéo externa,

Painel de instrumentos.

Local para airbag do motorista e
buzina.

Comando satélite.
Alavanca do limpador / lavador de
vidros do para-brisa e do vidro tra-

seiro.

Difusores de ar centrais.

10
11
12

13
14

15

16

17

18
19
20

Porta-objetos
Local para airbag do passageiro
Difusor de ar lateral.

Saida de ar para desembacga-
mento do vidro lateral.

Porta-luvas.

Comando de travamento elétrico-
das portas.

Comando das luzes de advertén-
cia (pisca alerta).

Tomada de acessorios.

Local para instalagéo de radio ou
porta-objetos

Comandos de climatizagéo.
Alavanca de cambio.

Freio de méo.

21
22

23

24

25

Interruptor de ignicéo.
Porta-objetos.

Comando de desembacgador de
vidro traseiro.

Comando de destravamento do
capb.

Tampa de fusiveis.
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PAINEL DE INSTRUMENTOS: luzes indicadoras luminosas (1/2)
A presenga e o funcionamento das luzes indicadoras DEPENDEM DO EQUIPAMENTO DO VEICULO E DO PAiS ONDE

ELE E COMERCIALIZADO.

Painel de instrumentos A: ilumina-se
ao ligar a ignigéo.

QEEGEEE

A auséncia de resposta
A visual ou sonora indica
= uma falha do painel de
instrumentos. Isto exige
uma parada imediata, compativel
com as condi¢cdes de circulagdo.
Certifique-se de ter imobilizado cor-
retamente o veiculo e entre em con-
tato com uma Oficina Autorizada.
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Luz do indicador de direcao
esquerdo

Luz do indicador de direciao
direito

Luz indicadora de luz alta
Luz indicadora de luz baixa

Luz indicadora dos fardis
dianteiros de neblina

Luz indicadora do sistema
de bloqueio de partida

Consulte “sistema de bloqueio de par-
tida” no capitulo 1.

Luz indicadora de controle
do sistema antipoluigao

Nos veiculos equipados, acende ao dar
partida no motor e depois apaga.

— se ficar aceso continuamente, con-
sulte o quanto antes uma Oficina
Autorizada;

— se piscar, desacelere até desapa-
recer a intermiténcia. Consulte uma
Oficina Autorizada assim que possi-
vel.

Consulte “Conselhos: antipoluigédo,

economia de combustivel, condugéo”

no capitulo 2

Luz indicadora de alerta de
nivel minimo de combustivel

E apagada com o motor em funciona-
mento. Caso se acenda, ou ficar acesa,
reabasteca logo que possivel.

Luz indicadora de avaria ele-

tronica.

Acende ao ligar a ignigéo e
apaga alguns segundos depois. Se
acender em andamento, pode indi-
car avaria no calculador de injegéo.
Consulte uma Oficina Autorizada assim
que possivel.

Luz indicadora de pressao
do odleo

E apagada com o motor funcionando.
Se acender em movimento, pare
imediatamente e desligue o motor.
Verifique o nivel de 6leo. Se o nivel
estiver normal, isto provém de outra
causa. Chame uma Oficina Autorizada.

- Luz indicadora de carga da
bateria

Deve ser apagada com o motor fun-
cionando. Se acender em movimento,
isto indica sobrecarga ou descarga do
circuito elétrico. Pare e chame uma
Oficina Autorizada.



PAINEL DE INSTRUMENTOS: luzes indicadoras luminosas (2/2)
A presenga e o funcionamento das luzes indicadoras DEPENDEM DO EQUIPAMENTO DO VEICULO E DO PAiS ONDE

ELE E COMERCIALIZADO.

(@) Luz indicadora de aciona-

mento de freio de mao e luz
indicadora de deteccao de incidente
no circuito de freio

Se acender, verifique se o freio de es-
tacionamento esta totalmente desa-
pertado; se estiver, este acendimento
significa que ha uma descida de nivel
nos circuitos. Pode ser perigoso pros-
seguir a viagem. Chame uma Oficina
Autorizada.

Luz indicadora de alerta de
temperatura do liquido de
refrigeragao

E
o

Se acender em movimento, significa
um aumento da temperatura do liquido
de refrigeragdo. Pare e deixe o motor
funcionando em marcha lenta por um
ou dois minutos; a temperatura deve
baixar. Caso contrario, pare o motor e
deixe-o esfriar antes de verificar o nivel
de liquido de refrigeracdo e o estado
de limpeza do radiador. Se tudo es-
tiver normal, entdo o incidente tem
uma outra causa. Chame uma Oficina
Autorizada.

¥ Luzes indicadoras de assis-
FA A4 téncia 4 economia de com-
bustivel

Sao acesas para recomendar a mu-

danga a uma marcha superior (seta
para cima) ou inferior (seta para baixo).

Luz indicadora de desemba-
¢amento do vidro traseiro

() Luz indicadora de antiblo-
queio das rodas

Acende ao ligar a ignigdo e depois
apaga passados alguns segundos.
Se ndo se apagar apds ligar a ignigao
ou caso se acenda em movimento, si-
naliza uma falha do sistema de an-
tibloqueio de rodas. O sistema de
freios estara entdo assegurado como
em um veiculo ndo equipado com sis-
tema ABS. Consulte rapidamente uma
Oficina Autorizada.

Y Luzindicadora de airbag

Acende ao ligar a ignigéo e
se apaga alguns segundos depois. Se
nao ligar quando a ignigéo é ligada ou
piscar, sinaliza uma falha do sistema.
Consulte rapidamente uma Oficina
Autorizada.
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PAINEL DE INSTRUMENTOS: visores e indicadores

Conta-giros 7 (rpm x 1000)

O conta-giros possui quatro areas,
identificadas com cores diferentes, que
permitem ao motorista realizar uma
condugao mais econdmica.

Area Branca A: Area de regime em
marcha lenta (veiculo parado).

Area Verde B: Area de menor con-
sumo.

Area Amarela C: Area de melhor de-
sempenho.

Area vermelha D: Area de “n3o utiliza-
¢ao” (corte de injecdo).

Para maiores detalhes, consultar “con-
selhos de condugao” no capitulo 2.
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Indicador de nivel de combustivel 2

O numero de tragos acesos indica o
nivel de combustivel. Quando o nivel
atinge o minimo, ndo ha qualquer trago
exibido e a luz indicadora de nivel
minimo de combustivel se acende.

Indicador de temperatura do liquido
de refrigeragao 3

O numero de tragos iluminados
depende da temperatura do motor.
Somente é caso para alerta caso
acendam todos os tragos.

Velocimetro 4 (km/h)

Computador de bordo 5

Consulte o paragrafo “Computador de
bordo” nas paginas seguintes.



COMPUTADOR DE BORDO (1/3)

Visor 1

Botao de sinalizagao de
partida e de reinicio do
hodémetro parcial 2

Para reiniciar o hodémetro parcial, o

visor deve estar selecionado em “hod6-
metro parcial”.

Pressione demoradamente o botdo 2.

Botao de sele¢ao da
informagao mostrada 2

Percorra as seguintes informagdes
(conforme a versdo do veiculo) por
pressdes sucessivas no botédo 2:

a) hodoémetro total;
b) hodémetro parcial;

) combustivel consumido;
) consumo médio;
) consumo instantaneo;
f) autonomia previsivel;
g) distancia percorrida;
h) velocidade média;

As paginas seguintes mostram exem-
plos de indicagdes possiveis.

c
d
e

Interpretacao de alguns
valores mostrados apés
ultimo ponto de referéncia

Os valores de consumo médio, autono-
mia e velocidade média sdo cada vez
mais significativos e estaveis a medida
que aumenta a distancia percorrida
desde o ultimo ponto de referéncia.

Nos primeiros quildmetros, apés o
ultimo ponto de referéncia, pode cons-
tatar que a autonomia aumenta em mo-
vimento. Isto é devido ao fato desta
autonomia levar em conta o consumo
médio realizado desde o ultimo ponto
de referéncia. Ora o consumo pode di-
minuir quando:

— o veiculo sai de uma fase de ace-
leragéo,

— 0 motor atinge a temperatura de
funcionamento (sinalizagdo de
partida: motor frio),

— vocé passa de uma circulagéo
urbana para uma circulagédo em
estrada.

Por consequéncia, se o consumo
médio diminui, a autonomia au-
menta.

Assim como o consumo médio au-
menta com o veiculo parado em
marcha lenta. Isto é normal, ja que o
sistema leva em conta o combustivel
consumido em marcha lenta.

Reinicializagao manual dos parame-
tros de computador de bordo: sele-
cione um dos parametros do computa-
dor de bordo e pressione o botédo 2 até
o valor exibido ser zero.

Observagao: a reinicializagao é auto-
matica se a capacidade de alguma das
memorias for ultrapassada ou quando
a bateria do veiculo for desligada (apds
revisao ou troca da mesma)
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COMPUTADOR DE BORDO (2/3)
A exibigdo das informagoes descritas a seguir DEPENDE DO EQUIPAMENTO DO VEICULO E DO PAIS DE DESTINO.

Exemplos de selegao da
exibicao ao pressionar Interpretagao da exibigao selecionada
sucessivamente 2

26047

:) a) Hodometro total da distancia percorrida.

26048

:) b) Hodémetro parcial da distancia percorrida.

26049

:) c) Combustivel consumido (em litros) desde o ultimo ponto de referéncia.

d) Consumo médio (em Km/L) desde o ultimo ponto de referéncia.

0
(|
37111

kML :) Este valor € exibido apos percorrer cerca de 400 metros e leva em considera-
¢ao a distancia percorrida e o combustivel consumido apds o ultimo ponto de
L= referéncia.
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COMPUTADOR DE BORDO (3/3)

Exemplos de selegao da
exibicao ao pressionar
sucessivamente 2

Interpretagao da exibigao selecionada

T2

KM/L 36 =

—a

-

A NN\

!
J—
O
T
(|

26043

bl )

g A |
KM

Qeeee 5

26044

U

0

N A |
Km/H

Qe 6

26045

U

e) Consumo instantaneo (em Km/L)
Este valor é exibido ap6s atingir a velocidade de 25 km/h.

f) Autonomia presumida com o combustivel existente no tanque (em km).
Este valor é exibido apés percorrer cerca de 400 metros e considera o con-

sumo médio realizado desde o ultimo ponto de referéncia.

g) Distancia percorrida (em km) desde o ultimo ponto de referéncia.

h) Velocidade média (em km/h) desde o ultimo ponto de referéncia
Valor exibido apos percorrer cerca de 400 metros.
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DIREGAO ASSISTIDA/ RELOGIO

N&o mantenha o volante totalmente
virado para qualquer dos lados, até
o batente, com o veiculo parado.

Nunca desligue o motor em
/!\ uma descida, nem de ma-
neira geral em movimento
(supresséo da assisténcia).

Com o motor desligado ou em caso
de avaria do sistema, sempre é
possivel girar o volante. O esforgo a
ser feito sera ainda maior.

1.34

Relogio 1, acerto das horas

Com a ignigao ligada, Com a ignicédo
ligada, selecione o visor 1 na fungéo do
hoddmetro total e do relégio. Pressione
longamente o botdo 2 para entrar no
modo de ajuste do relégio Ha duas
possibilidades de acertar o horario:

uma pressao longa no botao 2 per-
mite uma passagem rapida das
horas e dos minutos;

pressdes breves no botdo 2 permi-
tem um acerto do horario minuto a
minuto.

Em caso de interrupcdo da alimen-
tacdo elétrica (bateria desligada,
fio de alimentagédo cortado, etc.),
os valores indicados pelo relogio
deixam de ser confiaveis. E conve-
niente proceder o acerto do reldgio.

Por seguranga, recomen-

/'\ damos que realize estas

- corregdes com o veiculo
parado.




ILUMINAGCAO E SINALIZAGAO EXTERNAS

Rl Lanternas

~N

Gire a extremidade da ala-
vanca 1 até o simbolo ficar na diregao
do marcador 2.

Antes de iniciar uma viagem

/'\ noturna: verifique o bom
== funcionamento do equipa-
mento elétrico e regule os
fardis (se nao circular em condi¢cbes

de carga habituais).

De maneira geral, verifique se os
faréis ndo estdo ocultos (sujeira,
lama, neve, transporte de objetos
que os possam tampar, etc.).

Al
-
[=]
=
[y]

Luz baixa

Gire a extremidade da ala-
vanca 1 até o simbolo ficar na direcao
do marcador 2.

E acesa uma luz indicadora no painel
de instrumentos.

E Luz alta

Com os faréis baixos acesos,
puxe a haste 7 para si (uma luz indi-
cadora acende no painel de instrumen-
tos).

Para voltar a posigdo de luz baixa,
puxe de novo a haste na sua diregéo.

Farois dianteiros de
%D neblina

Gire o anel central 3 da haste até o sim-
bolo ficar na diregdo do marcador 4.

O farol de neblina sé funciona se a ilu-
minagdo externa estiver ligada. Uma
luz indicadora acende no painel de ins-
trumentos.

Ndo se esqueca de desligar estes
faréis assim que ndo necessite mais
deles para nao incomodar os outros
motoristas.

Desligamento

Leve a alavanca 1 a sua posi-
¢ao inicial.

Alarme sonoro de faréis
acesos

Ao abrir a porta do motorista, um
alarme sonoro dispara se os farois per-
maneceram acesos apos desligar o
motor. Ha risco de descarga da bateria.
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SINALIZAGOES SONORAS E LUMINOSAS

Sinais luminosos

Para fazer um sinal de luzes, puxe a
haste 1 para si.

Buzina

Pressione a almofada central do vo-
lante 2.

1.36

Setas indicadoras de diregcao

Manuseie a haste 7 no plano do volante
e no sentido que deseja virar o mesmo.

Ao soltar a haste e virar o volante, esta
volta automaticamente a posigao inicial
0.

Na condugédo em auto-estrada, a ro-
tacdo do volante geralmente é insufi-
ciente para repor automaticamente a
haste na posi¢ao 0. Existe uma posi-
¢ao intermediaria na qual vocé deve
manter a haste durante a manobra.

Luzes de adverténcia

Pressione o interruptor 3.

Este dispositivo aciona simultanea-
mente os quatro indicadores de dire-
¢ao laterais.

Deve ser utilizado somente em caso de
perigo, para alertar os outros motoris-
tas de que:

— foi obrigado a parar em local anor-
mal ou proibido;

— esta em condi¢gbes de conducgéo par-
ticulares.



LIMPADOR DE VIDROS, LAVADOR DO VIDRO DIANTEIRO

3 & Lavador do vidro
5 dianteiro
Com a ignicéo ligada, puxe a haste 1 COTT? temperaturas muito bglxas,
em sua direca verifiqgue se as palhetas dos limpa-
céo. ) = > -
_ ) dores de vidros ndo est&o imobiliza-
Uma agéo breve aciona o lavador de das pelo gelo (risco de aquecimento
vidros e provoca também um movi- do motor).
mento de vai e vem do limpador de .
vidros Inspecione o estado das palhetas.
s ) ] Devem ser substituidas assim que
Uma agéo prolongada ativa, além do sua eficacia diminua. Limpe regu-
lavador de vidros, bem como, trés mo- larmente o para-brisa.
vimentos de vai e vem no limpador de . . L
vidros Se voceé desligar a ignigéo antes da
= | parada do limpador de vidros (posi-
| ¢céo A), as palhetas param em qual-
. ] quer posigao.
L!mpaglor do vidro Ao voltar a ligar a ignicao, deslo-
dianteiro que simplesmente a haste 1 para a
Com a ignicdo ligada, manobre a posigdo A para levar a posigédo de
haste 7: parada.
— A parado
— B atuacgdo intermitente
Entre dois varrimentos, as palhetas
param durante alguns segundos.
- Cvarrimento continuo lento Antes de executar qualquer No momento das interven-
— D varrimento continuo rapido. A atividade no para-brisa A ¢des no compartimento do
(lavar o veiculo, limpar o motor, assegure-se de que
gelo, limpar o para-brisa...), a haste do limpador de
coloque a alavanca 1 na posigdo A vidros esteja na posicdo A (parada).
(parado). Risco de ferimentos.
Ha risco de ferimentos e/ou de de-
terioragéo.
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LIMPADOR DE VIDROS, LAVADOR DO VIDRO TRASEIRO/ DESEMBACAMENTO

Limpador de vidros
traseiro

Com a ignicao ligada, gire a extremi-
dade da haste 1 até o simbolo ficar na
direcao do marcador 2 .

Limpador-lavador de
N vidros traseiro
Com a ignicao ligada, gire a extremi-

dade da haste 7 até o simbolo ficar na
direcado do marcador 2.

Ao soltar a haste, esta volta a posigéao
do limpador do vidro traseiro.

Antes de utilizar o limpador do vidro traseiro, verifique se nenhum objeto trans-
portado pode impedir o livre funcionamento da palheta.

Com tempo muito frio, verifique se as palhetas do limpador de vidros néo estao
imobilizadas pelo gelo (risco de aquecimento do motor).

Inspecione o estado das palhetas. Devem ser substituidas assim que sua efica-
cia diminua. Limpe regularmente o vidro traseiro.
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Vidro traseiro com
@ desembacador

Com o motor funcionando, pressione

a tecla 3 (a luz indicadora acende no

painel de instrumentos).

Esta fungdo assegura o desconge-

lamento/desembagamento do vidro

traseiro. A parada de funcionamento

ocorre:

— automaticamente apds 15 minutos
de funcionamento;

— ou pressionando novamente a
tecla 3 (a luz indicadora se apaga).

Desembagamento do para-
brisa:

Consulte o paragrafo “Ar condicionado”
no capitulo 3.



TANQUE DE COMBUSTIVEL (1/2)

B65155A
|

Capacidade util do tanque: cerca de
50 litros.

Durante o reabastecimento, existe um
porta-tampa 71 no batente da tampa.

Nunca lave a zona de rea-
! bastecimento com um lava-

dor de alta presséo.

Qualidade do combustivel

Utilize somente gasolina tipo C, gaso-
lina aditivada ou alcool etilico hidratado
(etanol).

Lembre-se sempre de verificar e
encher o tanque de partida a frio, com
gasolina, preferencialmente aditivada
(este tanque nao pode conter alcool).

Em viagens para fora do pais ndo abas-
teca em hipdtese alguma com gasolina
com chumbo ou gasolina pura com oc-
tanagem inferior a 95 octanos.

No caso de duvidas, consulte um con-
cessionario.

Quando mudar o combustivel de gaso-
lina para etanol e vice-versa, saiba que
o sistema de injegdo de combustivel
necessita de alguns quilémetros para
adaptar-se a nova alimentacgéo.

Utilize um combustivel de boa quali-
dade que respeite as normas em vigor
em cada pais e obrigatoriamente con-
forme as indicagbes da etiqueta A situ-
ada na tampa do tanque de combus-
tivel.

Atencgdo: As barras de indicagcédo de
combustivel no painel de instrumentos
(especialmente a indicagdo minima)
podem apresentar grandes variagdes
dependendo da quantidade de com-
bustivel abastecido.

A tampa de reabasteci-
/!\ mento: é especifica. Se
tiver que substitui-la, certifi-

que-se de que seja idéntica
a tampa original.

Dirija-se a uma Oficina Autorizada.

Nunca manuseie a tampa na proxi-
midade de uma chama ou fonte de
calor.
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TANQUE DE COMBUSTIVEL (2/2)

combustivel

No caso de sentir um odor
persistente de combustivel:

/'\ Odor persistente de

— pare o veiculo conforme as con-
dicdes de circulagdo e desligue a
ignicéo;

— ative o sinal de alerta e pega aos
ocupantes que saiam do veiculo
e se mantenham afastados da
zona de circulagéo;

— chame uma Oficina Autorizada.

E rigorosamente proibida
/!\ qualquer intervengdo e/

ou modificagdo do sistema
de alimentagcdo de com-
bustivel (caixas eletrénicas, cabe-
amentos, circuito de combustivel,
injetor, tampas de protecgéo, etc.),
por razdes de seguranga (exceto
quando efetuadas por pessoas qua-
lificadas da rede autorizada).

Reabastecimento de
combustivel

Para reabastecer seu veiculo, retire a
chave da ignig¢éo. Introduza a pistola,
para empurrar a valvula até o batente
antes de iniciar o reabastecimento
(caso contrario, existe o risco de espir-
ros e salpicos de combustivel).

Seu tanque estara cheio apos a parada
automatica da pistola (s&o permitidos
ainda dois novos disparos, no maximo).
Nao ultrapasse este ponto a fim de pre-
servar um volume de expanséo e evitar
vazamentos.

No momento do reabastecimento de
combustivel, tenha cuidado para nao
entrar agua. A valvula e a respectiva
zona periférica devem permanecer
limpas.

No momento das interven-
A ¢des perto do motor, pro-
ceda com cuidado, pois

pode estar quente. Além
disto, o ventilador do motor pode
entrar em funcionamento a qual-
quer instante. Risco de ferimentos.
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Sistema de partida a frio

Tanque secundario de gasolina para
veiculos com sistema Hi-Flex A

Para realizar o abastecimento de com-
bustivel no sistema de partida a frio A,
o reservatoério esta localizado no com-
partimento do motor.

Este reservatorio tem capacidade de
aproximadamente 0,75 litros

Para partida a frio, mantenha o tanque
A sempre abastecido, com gasolina
aditivada, evitando o derramamento



Capitulo 2: Conducao

(recomendacées de utilizagcao ligados a economia e ao meio ambiente)

Rodagem/Interruptor de igniGao . . . . . ...t 2.2
Partida, parada do motor. . . . ... ... e 2.3
Particularidades da versao flex-fuel ....... ... ... . . . . e 24
Alavancade cambio . . ... . . e 2.5
Freio de Mao . . ... e 2.5
Recomendacbes: controle de poluicdo, economia de combustivel, condugdo................. 2.6
Meio ambiente. . .. ... . e e 2.9
Dispositivos de corregdo e assisténciaacondugdo . .............. ... .. .. 2.10
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RODAGEM/ INTERRUPTOR DE IGNICAO

Conducgao

Até 1.000 km, ndo ultrapasse 130 km/h
na troca de marcha mais elevada ou
3.500 rpm. Sempre respeitando o
cbdigo de transito vigente.

No entanto, s6 apds aproximadamente
3.000 km, seu veiculo ira proporcionar
todo seu desempenho.

Periodicidade das revisdes: consulte
o documento de manutencdo do seu
veiculo.

2.2
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Interruptor de ignigao

Posicao «Stop» St

Posicao no qual o motor se encontra
desligado.

Posicao “Acessérios” A

Com a ignicdo desligada, os acesso-
rios eventuais (radio, etc.) continuam
funcionando.

Posigcao “Marcha” M

A ignicéo estd ligada, vocé pode colo-
car o motor para funcionar.

Posigao “Partida” D
Se o motor ndo funcionar, volte a chave
para tras, antes de acionar de novo o
motor de partida. Solte a chave assim
que o motor funcione.



PARTIDA, PARADA DO MOTOR

Partida do motor

— Acione o motor de partida sem ace-
lerar.

— Solte a chave de partida do motor.

Ao utilizar etanol segure a chave por
mais tempo durante a partida. Neste
caso € normal ouvir ruidos durante a
partida. O reservatorio de partida a frio
deve estar abastecido com gasolina
aditivada para assegurar a partida do
motor.

Ap0ds a partida do motor, especialmente
depois que o veiculo permaneceu
parado por algumas horas, a rotacéo
de marcha lenta ficara acelerada por
alguns minutos. Esse funcionamento é
normal e tem como objetivo reduzir as
emissodes de poluentes.

Parada do motor

Com o motor em marcha lenta, gire a
chave para a posigao «Stop» St

Nunca desligue a ignigao
A antes do veiculo estar
completamente parado. A

parada do motor suprime
as fungdes de assisténcia: freios,
direcéo, etc., e dos dispositivos de
seguranga passiva como os air-
bags.

Responsabilidade do
A motorista

Ao se afastar do veiculo,

nunca abandone criangas,
adultos incapazes ou animais no
seu interior, mesmo que por pouco
tempo.

Essa atitude pode colocar as pes-
soas em perigo. O motor ou os
equipamentos (como levantadores
de vidro, sistema de travamento
das portas, etc.) podem ser aciona-
dos indevidamente.

Além disso, sob sol e/ou clima
quente, a temperatura interna da
cabine aumenta muito rapidamente.

RISCO DE MORTE OU
FERIMENTOS GRAVES
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PARTICULARIDADES DA VERSAO FLEX-FUEL

Condigbes de funcionamento de seu l Se constatar irregularidades de fun-

veiculo, como:

— circular muito tempo com a luz indi-
cadora de combustivel na reserva
acesa;

— utilizar gasolina com chumbo; ou
etanol fora das especificagbes
(Combustivel “batizado”)

— utilizar aditivos para lubrificantes
ou combustivel ndo recomendados
pelo fabricante.

Ou irregularidades de funcionamento
como:

— sistema de ignigao com defeito, falta
de combustivel ou velas desconec-
tadas, provocando falhas de igni¢cdo
ou arranques durante a condugéo;

— perda de poténcia;

provocam o aquecimento excessivo do
catalisador e, por isto, diminuem sua
eficacia, podendo ainda provocar
sua destruicio ou danos térmicos
no veiculo.

24

cionamento acima descritas, dirija-
se, assim que possivel, a uma Oficina
Autorizada para mandar executar os
reparos necessarios.

Apresentando regularmente o veiculo a
uma Oficina Autorizada de acordo com
a periodicidade de manutengao pres-
crita no documento de manutengéo,
poderéao ser evitados esses incidentes.

Problemas de partida

Verifiqgue se o seu reservatorio de par-
tida a frio ndo esta vazio.

Em caso de dificuldades, para evitar
danos ao catalisador do seu veiculo,
nao insista com tentativas de partida
(seja utilizando o motor de arranque
ou empurrando ou puxando o veiculo),
sem identificar e corrigir a causa do
problema.

Caso contrario, ndo insista em dar a
partida no motor e chame uma Oficina
Autorizada.

Abastecimento

Apds um abastecimento com mudanga
de combustivel, de gasolina para
etanol ou vice-versa, conduza o veiculo
por uma distancia de 7 a 10 km ou, no
minimo, por 10 minutos para que o sis-
tema de injecdo de combustivel iden-
tifique e se adapte ao novo combusti-
vel, evitando problemas na partida do
motor e perda de desempenho.

Se o veiculo ficar imobilizado por falta
de combustivel, abasteca o veiculo
com o mesmo tipo de combustivel que
havia previamente no tanque (gasolina
ou etanol).

Caso seja necessario abastecer o vei-
culo com um combustivel diferente do
que havia previamente no tanque po-
derdo ocorrer os problemas citados
acima.”

N&o estacione nem ligue o
motor em locais onde subs-
tancias ou materiais com-

bustiveis, tais como capim
ou folhas secas, possam entrar em
contato com um sistema de escapa-
mento quente.




ALAVANCA DE CAMBIO, FREIO DE MAO

3417
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Alavanca de cambio

Para engrenar a marcha ré
(com o veiculo parado)

coloque a alavanca em ponto-morto e
respeite o desenho gravado no punho 1
ou, de acordo com o veiculo, levante o
anel 2 até tocar o punho para engrenar
a marcha anterior.

As luzes de marcha ré acendem logo
que a marcha é engatada, com a igni-
¢éo ligada.

Freio de estacionamento
Para soltar

Puxe a alavanca 4 levemente para
cima, pressione o botéo 3 e baixe a ala-
vanca até o piso.

Se o veiculo circular com o freio de
mao levemente travado, a luz indica-
dora vermelha do painel de instrumen-
tos permanecera acesa.

Para travar

Puxe a alavanca 4 para cima e asse-
gure-se de que o veiculo esteja bem
imobilizado.

Em seguida enfrene uma marcha (12
ou marcha ré).

Uma eventual colisdo no
A quadro sob o piso do vei-

culo (por ex., contato com

um meio-fio, uma calgada
mais elevada ou qualquer outro
objeto que se encontre no solo) na
parte inferior do veiculo, pode dani-
fica-lo (por ex. deformacdo de um
eixo, etc.).

Para evitar o risco de acidente, ve-
rifique seu veiculo em uma Oficina
Autorizada.

Durante a circulagédo, o
! freio de estacionamento

deve estar completamente
liberado (luz indicadora ver-
melha apagada); caso contrario,
existe o risco de aquecimento ex-
cessivo ou mesmo de deterioracio.

P—

Com o veiculo parado e/ou
! conforme o grau de inclina-

¢do e a carga do veiculo,
pode ser necessario puxar
a alavanca mais dois dentes e en-
grenar uma marcha (12 ou marcha
re).
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RECOMENDACOES: controle de poluigdo, economia de combustivel, condugéo (1/3)

Por sua concepgéo, pelas suas regu-
lagens de origem e pelo seu consumo
moderado, o seu veiculo atende as
normas antipoluicao vigentes. Seu ve-
iculo participa ativamente na reducéao
de emissédo de gases poluentes e na
economia de energia. No entanto, os
niveis de emissdo de gases poluentes
e consumo do veiculo também depen-
dem de vocé. Assegure a correta ma-
nutencéo e utilizagao de seu veiculo.

Conservagao

E importante notar que a ndo obser-
vancia das normas de controle de po-
luicdo pode expor vocé a agao punitiva
das autoridades. Além disto, a substi-
tuicdo das pecgas do motor ou do sis-
tema de alimentagédo e escapamento,
por outras ndo recomendadas pela
montadora, pode modificar a conformi-
dade do seu veiculo as regulamenta-
¢oes de controle de poluigédo.

Execute, em uma Oficina Autorizada,
as regulagens e ajustes de seu veiculo
conforme as instrugbes do programa
de manutengdo: vocé tera ao seu
dispor todos os recursos materiais que
permitem garantir as regulagens origi-
nais de seu veiculo.

2.6

Regulagens do motor
— ignigdo: ndo necessita nenhuma re-
gulagem.

— velas: as condigbes o6timas de
consumo, de rendimento e de de-
sempenho exigem que sejam rigo-
rosamente obedecidas as especi-
ficagbes estabelecidas por nossos
Servigos Técnicos.

Na substituicdo das velas, utilize as
marcas, tipos e classificagbes espe-
cificadas para seu motor. Para isso,
consulte uma Oficina Autorizada.

— marcha lenta: ndo necessita ne-
nhuma regulagem.

— filtro de ar: um cartucho sujo dimi-
nui o rendimento. E preciso substi-
tui-lo.

Conselhos de conducgéo
econdmica

O conta-giros 1 possui quatro areas,
identificadas com cores diferentes, que
permitem ao motorista realizar uma
condugdo com consumo de combusti-
vel mais econémico.

Area Branca A: Area de regime em
marcha lenta (veiculo parado). Durante
a condugao, o indicador nao deve per-
manecer nesta area, para evistar que o
motor pare.

Area Verde B: Area de menor con-
sumo. Acelere suavemente, realize
trocas de rapidas, de uma marcha a
outra e suba as marchas mais altas, o
antes possivel, para assegurar que o
ponteiro detenha-se nesta area, onde
0 consumo é menor.

Area Amarela C: Area de melhor de-
sempenho. Entretanto, esta area nao é
recomendada para uma condugéo eco-
ndémica, pois aqui 0 consumo & maior.

Area vermelha D: Area de “nao utiliza-
¢ao” (corte de injecéo).

Durante a condugéo, para otimizar o
consumo, faga uso do conta-giros na
area verde juntamente com o compu-
tador de bordo em consumo instanta-
neo.



RECOMENDACOES: controle de poluigdo, economia de combustivel, condugéo (2/3)

Contribui com a economia de
combustivel

Conforme a versdo do veiculo, a fim
de otimizar o consumo, uma luz indica-
dora no painel de instrumentos informa
vocé sobre o melhor momento para en-
gatar a marcha superior ou a marcha
inferior:

+*
engate a marcha superior;

?
engate a marcha inferior.

Conducgao

— Melhor do que aquecer o motor com
o veiculo parado é fazer o aqueci-
mento conduzindo com suavidade
até alcancgar a temperatura normal.

— Avelocidade custa caro.

— A condugédo “esportiva” custa caro:
prefira uma condugéo “moderada”.

— Freie o menos possivel, avaliando
corretamente a distancia que o
separa de um obstaculo ou curva,
muitas vezes bastara deixar de
apertar o acelerador.

— Evite aceleragdes bruscas.

— Nas trocas intermediarias, ndo esti-
que demais as marchas do motor.

Utilize sempre a marcha mais ele-
vada possivel, sem, no entanto, fa-
tigar o motor.

26569
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Numa subida, ao invés de tentar
manter a velocidade, nao acelere
mais que em terreno plano: de prefe-
réncia, mantenha a mesma posi¢ao
do pé no acelerador.

Dupla embreagem e aceleracéo
antes de parar o motor sao inuteis
nos veiculos modernos.

Intempéries, estradas inundadas.

Controle dos gases de
escapamento

O sistema de controle dos gases de
escapamento permite detectar as anor-
malidades de funcionamento no dispo-
sitivo de controle de poluigdo do vei-
culo.

Essas anormalidades podem causar
emissdes de substancias nocivas ou
danos mecanicos.

Esta luz indicadora no painel
de instrumentos indica eventu-
ais falhas no sistema:
Ela acende ao ligar a chave de ignicao
e apaga ao dar partida no motor.

— Se ficar acesa continuamente, con-
sulte o quanto antes uma Oficina
Autorizada;

— se piscar, desacelere até desapa-
recer a intermiténcia. Consulte uma
oficina Autorizada assim que possi-
vel.

A

Caro condutor, utilize obrigatoriamente os tapetes adaptados ao veiculo,
que se engancham aos elementos instalados previamente e verifique re-
gularmente sua fixagcdo. Nao sobreponha varios tapetes.

Risco de emperramento dos pedais.

2.7



RECOMENDACOES: controle de poluigdo, economia de combustivel, condugéo (3/3)

31077

+4% B

Conselhos para utilizagao
— Energia elétrica do veiculo «é com-

bustivel», desligue todos os disposi-
tivos elétricos cujo uso nao seja real-
mente essencial. Porém (seguranga
antes de tudo), acenda as luzes toda
vez que a visibilidade exigir (ver e
ser visto).

Utilize preferencialmente os difuso-
res de ar. Trafegar com os vidros
abertos a 100 km/h implica: acrés-
cimo de 4 % no consumo de com-
bustivel.

2.8

— Nos veiculos equipados com ar-

condicionado, é normal que se
constate um aumento do consumo
de combustivel (especialmente em
trafego urbano) durante sua utili-
zagao. Para os veiculos equipados
com ar-condicionado sem modo au-
tomatico, desligue o sistema quando
nao precisar mais dele.

Conselhos para reduzir o con-
sumo e, dessa forma, contribuir
para a preservagiao do meio am-
biente:

Se o veiculo permanece estacio-
nado em situagdo de muito calor ou
sob o sol, considere ventilar durante
alguns minutos para eliminar o ar
quente antes de dar a partida.

Evite o enchimento de combustivel
até a boca; isso evita que ele trans-
borde.

N&o mantenha o bagageiro de teto
montado se ndo estiver em uso.

Para o transporte de objetos volu-
mosos € melhor utilizar um reboque.

Para rebocar um trailer, considere
a utilizacdo de um defletor homolo-
gado e ndo se esqueca de regula-lo.

X

26528

/
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— Evite a utilizacdo «porta a porta»

(percursos curtos com paradas
longas), pois o motor nunca atinge a
temperatura ideal.

Pneus
— Uma presséo insuficiente aumenta o

consumo.

— O uso de pneus nao recomendados

pode aumentar o consumo.

Nao circule em estradas
inundadas, se a altura da
agua ultrapassar a borda

inferior dos aros da roda



MEIO AMBIENTE

5AMA

PROCONVE

HOMOLOGADO

Seu veiculo foi concebido para respei-
tar o meio ambiente durante toda sua
vida util:

Seu veiculo esta equipado com um sis-
tema antipolui¢cdo que inclui o catalisa-
dor, a sonda lambda e o filtro de carvao
ativado (este impede a emisséo de va-
pores de combustivel provenientes do
tanque).

Os motores com sistema Hi-Flex foram
desenvolvidos para funcionar tanto com
gasolina como com alcool em qualquer
proporgéo (alcool etilico hidratado car-
burante e gasolina sem chumbo).

O seu veiculo esta em conformidade
com o PROCONVE - Programa de
Controle de Poluigédo do Ar por Veiculos
Automotores.

Contribua para a conservagao do
meio ambiente!

Nao misture ao lixo doméstico as
pecas substituidas em seu veiculo (ba-
teria, filtro de dleo, filtro de ar) e os va-
silhames de dleo (vazios ou com o6leo
queimado).

Procure os locais de descarte adequa-
dos.

Respeite a legislacao local.

Reciclagem

O seu veiculo é constituido, em sua
maioria, de pecgas reciclaveis e integra
pecas fabricadas com materiais reci-
clados.

95% das pecgas plasticas que com-
pdem o seu veiculo tém uma marca
que identifica o principal material que
as compde. Desse modo a marcagéo
permite fazer uma triagem das pegas
desmontadas e assim otimizar a reci-
clagem de cada uma delas.

29



DISPOSITIVOS DE CORREGAO E AUXILIO A CONDUCAO

Seu veiculo estd equipado com sis-
tema ABS (antibloqueio de rodas);

Estas fungdes constituem
/!\ um auxilio suplementar em
situagbes de condugéo cri-
tica, para adaptar o com-

portamento do veiculo ao tipo de
condugao.

Entretanto, as fungbées néo inter-
vém no lugar do motorista. Nao re-
movem as limitagdes do veiculo
e nem devem servir de estimulo
a condugdo em alta velocidade.
Por isso, o sistema nunca podera
substituir a vigilancia e a respon-
sabilidade do motorista durante as
manobras (o motorista deve estar
sempre atento a situagdes impre-
vistas que possam ocorrer durante
a condugio).

ABS (antibloqueio de rodas)

No momento de uma frenagem in-
tensa, o ABS permite evitar o bloqueio
das rodas otimizando a distancia de
frenagem, mantendo o controle sobre
o veiculo.

Nestas condi¢des, € possivel desviar
de obstaculos, mesmo com o freio
acionado. Além disso, o sistema per-
mite otimizar as distancias de parada,
mesmo que a aderéncia do piso seja
precaria (piso molhado, etc.).

A entrada em acao do dispositivo se
manifesta por uma vibracdo do pedal do
freio. O ABS nao permite, em nenhum
caso, aumentar os desempenhos “fisi-
cos” a aderéncia dos pneus ao solo. As
regras de prudéncia devem ser obri-
gatoriamente respeitadas (distancia
entre veiculos, etc.).

Irregularidades de funcionamento
— Se em movimento, a luz indicadora

() for exibida no painel de ins-

trumentos, a frenagem é sempre
assegurada;

— Se as luzes indicadoras e
forem exibidas no painel de

instrumentos, isto indica uma falha
nos dispositivos de frenagem.

Neste caso, o ABS é igualmente desa-
tivado.

Consulte uma Oficina Autorizada.

Em caso de emergéncia, o pedal
do freio deve ser acionado a fundo,
com uma pressao forte e conti-
nua. N&o é necessario agir com
pressbes sucessivas (bombea-
mento). O ABS modula o esforco
aplicado no sistema de freios.

A frenagem de emergén-
cia reduz bruscamente
a velocidade do veiculo.

Certifique-se de que essa
agao esteja compativel com as con-
dicdes de circulagédo do transito.

2.10
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DIFUSORES DE AR (saidas de ar)

H
a
»
N
32078

Friso de desembagcamento do 5 Painel de comando
vidro lateral esquerdo
6 Difusor de ar lateral direito
2 Difusor de ar lateral esquerdo
7 Friso de desembagcamento do
3 Friso de desembagamento do vidro lateral direito
para-brisa
8 Saida de aquecimento para os pés

4 Difusores de ar centrais

3.2



DIFUSORES

Difusores de ar laterais

Fluxo

Manuseie o botdo 2 (para além do
ponto duro).

m : abertura maxima.
—: abertura minima.

Orientagao
Direita/esquerda: manobre a lingueta 1.

Para cima/para baixo: oriente o difusor
de ar para cima ou para baixo.

j=1
=23
o
~
L]

Difusores de ar centrais

Fluxo

Manuseie o botdo 4 (para além do
ponto duro).

m : abertura maxima.
— : abertura minima.

Orientagao

Direita/esquerda: manobre as lingue-
tas 3.

Para cima/para baixo: oriente o difusor
de ar para cima ou para baixo.

Para eliminar os maus odores em seu
veiculo, utilize exclusivamente dispo-
sitivos concebidos para isso. Consulte
uma Oficina Autorizada.

N&o introduza nada no cir-
/'\ cuito de ventilagdo do vei-
(=] culo (por exemplo, para eli-
minar um odor...).

Risco de deterioragdao ou de in-
céndio.

3.3



AQUECIMENTO - VENTILAGAO (1/2)

Comandos
A Regulagem da temperatura do ar.
B Distribuicao do ar.

C Regulagem da velocidade de ven-
tilagao.

3.4

37085

Regulagem da temperatura
do ar.
Gire o botao A.

Quanto mais o comando for posicio-
nado para a direita, mais elevada é a
temperatura.

Distribuicdo do ar na cabine
Gire o comando B.

O fluxo de ar é dirigido para os difuso-
res de ar do painel de bordo.

O fechamento de todos os difusores de
ar nao é compativel com esta selegao.

O fluxo de ar é dirigido aos difusores
de ar do painel de bordo e aos pés dos
ocupantes.

(]

oW

O fluxo de ar é dirigido principalmente
aos pés dos ocupantes.

O fluxo de ar é dirigido a todos os di-
fusores de ar, desembacgadores dos
vidros laterais dianteiros, entradas de
ar para desembagamento do para-
brisa e aos pés dos ocupantes.



AQUECIMENTO - VENTILAGAO (2/2)

Para maior eficacia, feche os difuso-
res de ar do painel de bordo.

O fluxo de ar é dirigido, entdo, aos de-
sembacgadores do para-brisa e dos
vidros laterais dianteiros.

37085

Regulagem da velocidade de
ventilagao
Gire o comando C de 0 a 4.

Quanto mais para a direita estiver o co-
mando, maior sera a vazao de ar insu-
flado.

Se vocé desejar fechar totalmente a
entrada e desligar o sistema, coloque o
comando C na posigéo 0.

O sistema esta parado: a velocidade de
ventilagdo do ar na cabine é nula, com
o veiculo parado. Contudo, vocé pode
sentir uma vazao de ar fraca devido ao
deslocamento do veiculo..
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AR CONDICIONADO (1/3)

Comandos

A Regulagem da temperatura do ar.
Distribuicao de ar.
Regulagem da velocidade do ar.

Luz indicadora do ar condicionado.

m O O W

Isolamento da cabine (reciclagem
do ar).

3.6
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Reciclagem de ar

Nestas condigdes, o ar entra na cabine
e é reciclado sem admissao do ar ex-
terno.

A reciclagem do ar permite:

— isolar-se do ambiente externo (circu-
lagdo em zonas poluidas, etc.);

— atingir mais rapidamente a tempera-
tura desejada na cabine. Para voltar a
posicao “ar externo”, desloque o co-
mando E a direita.

Regulagem da temperatura
do ar

Gire o comando A.

A direita: temperatura maxima possi-
vel.

A esquerda: temperatura minima pos-
sivel.

Regulagem da velocidade de
ventilagao
Gire o comando C de 0 a 4.

Quanto mais para a direita estiver o co-
mando, maior sera a vazao de ar insu-
flado.

Se vocé desejar fechar totalmente a
entrada e desligar o sistema, coloque o
comando C na posigéo 0.

O sistema esta parado: a velocidade
de ventilagdo do ar na cabine é nula
(veiculo parado). Contudo, vocé pode
sentir um pequeno fluxo de ar se o vei-
culo estiver em movimento.



AR CONDICIONADO (2/3)

Distribuicao do ar na cabine
Gire o comando B.

'Y O fluxo de ar é dirigido para os

difusores de ar do painel de

bordo. Nesta selegcdo, o fechamento
dos difusores de ar ndo é compativel.

Y O fluxo de ar € dirigido aos di-
Jadll fusores de ar do painel de
bordo e aos pés dos ocupantes.

'Y O fluxo de ar é dirigido princi-
~ palmente aos pés dos ocupan-
tes.

oyl O fluxo de ar é dirigido a todos

os difusores de ar, desemba-

cadores dos vidros laterais dianteiros e
para-brisa e aos pés dos ocupantes.

37080

Todo o fluxo de ar é dirigido,

para as entradas de ar para
desembagamento do para-brisas e dos
vidros laterais dianteiros.

Para obter a maxima eficacia, posi-
cione o comando C em 4, feche os di-
fusores de ar do painel de bordo e as-
segure-se de que esteja em posicédo de
admissao do ar externo.

Nesta posicdo, o desembacamento
do para-brisa e dos vidros laterais
dianteiros é mais eficaz se acionado
juntamente com o ar condicionado.

Isolamento da cabine
Tecla E posicionada a esquerda

O funcionamento normal do sistema é
obtido utilizando o ar externo.

A reciclagem do ar permite:

— isolar-se do ambiente externo (circu-
lagdo em zonas poluidas, etc.);

— atingir mais rapidamente a tempera-
tura desejada na cabine.

Essa fungao permite atingir mais ra-
pidamente o nivel de conforto dese-

jado.

Esta tecla ativa ou desativa a reci-
clagem de ar. Nesta posicado, o ar é
tomado na cabine e reciclado sem ad-
missao de ar externo.

A utilizacdo prolongada da reci-
clagem o ar pode provocar o em-
bagamento dos vidros laterais
e do para-brisa, além de odores
devidos ao ar nao renovado na
cabine.

E recomendado passar ao funcio-
namento normal (ar externo); para
isto, posicione o comando E a di-
reita assim que a reciclagem do ar
ndo seja necesséria.

3.7



AR CONDICIONADO (3/3)

Comandos do ar
condicionado

O comando D determina o funciona-
mento ou a parada do ar condicionado.

O sistema nao entra em funciona-

mento se o comando C estiver na po-

sicdo 0.

A utilizagdo do ar condicionado per-

mite:

— baixar a temperatura interior da
cabine;

— reduzir o indice de umidade do ar
que entra na cabine.

3.8
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Observacao: o ar condicionado pode
ser utilizado em todas as condigdes,
mas nao funciona se a temperatura ex-
terna for muito baixa.

— Luz indicadora D apagada

O ar condicionado nao esta em fun-
cionamento.

As regulagens passam a ser idénti-
cas as de um veiculo sem ar condi-
cionado.

— Luz indicadora D acesa

O ar condicionado esta em funciona-
mento.

Com tempo muito quente ou quando o
veiculo ficar estacionado ao sol, abra
as portas durante alguns instantes para
permitir a saida do ar superaquecido
antes de dar partida e acionar o ar con-
dicionado.

Para baixar mais rapidamente a tempe-
ratura dentro da cabine, utilize a fungéo
“isolamento da cabine”. Uma vez obtido
o nivel de conforto desejado, desative
a fungao reciclagem.

Com o ar condicionado ligado, todos os
vidros devem ser mantidos fechados
para maior eficacia.

Irregularidades de funcionamento
— Nao ha produgéo de ar frio

Verifiqgue o posicionamento correto dos
comandos e o bom estado dos fusi-
veis. Se tudo estiver correto, desligue
o ar condicionado (luz indicadora D
apagada) e consulte uma Oficina
Autorizada.

Em caso de anomalias de funcio-
namento, consulte uma Oficina
Autorizada.

A utilizagao do ar condicionado pro-
voca aumento do consumo de com-
bustivel (desligue-o quando nao for
mais necessario).




AR CONDICIONADO: informagdes e recomendagoes de utilizagao

Consumo

Quando o ar-condicionado esta em
funcionamento, é normal que au-
mente o consumo de combustivel
(sobretudo em trafego urbano).

Desative o sistema quando nao for
mais necessario.

Recomendacgdes para reduzir
0 consumo e preservar o meio
ambiente:

Circule com os difusores de ar aber-
tos e os vidros fechados.

Se o veiculo permanece estacio-
nado em situagao de muito calor, ou
sob o sol, mantenha os vidros aber-
tos durante alguns minutos para eli-
minar o ar quente antes de dar a
partida.

Manutengao

Consulte o documento de manuten-
¢ao de seu veiculo para conhecer
as periodicidades de verificagao.

Anomalias de funcionamento

De modo geral, em caso de irre-
gularidade de funcionamento, con-
sulte uma Oficina Autorizada:

— Perda de eficacia de descon-
gelamento, desembagcamento
ou ar condicionado. Isso pode
ser proveniente da sujeira do car-
tucho do filtro da cabine;

— sem producido de ar frio.
Verifique o posicionamento cor-
reto dos comandos e o bom
estado dos fusiveis. Sendo des-
ligue o sistema.

Observagao

Presenga de agua sob o veiculo.
Apbs a utilizagdo prolongada do ar
condicionado, € normal o apareci-
mento de agua sob o veiculo prove-
niente da condensacgao.

N&o abra o circuito do
fluido de refrigeragéo. E
perigoso para os olhos e
para a pele.

3.9



ILUMINAGAO INTERNA/ PARA-SOL

Eir.

Luz de teto

Ao pressionar o interruptor 1, vocé ira
obter:

— uma iluminagao continua;

— uma iluminagdo comandada pela
abertura de uma das portas diantei-
ras ou conforme a versao do veiculo,
de uma das quatro portas. Essa luz
s6 apaga quando as portas estive-
rem corretamente fechadas;

— um desligamento continuo.

3.10

Automatizagdoes de funciona-
mento da iluminagao interna (em
algumas versdes do veiculo)

— o destravamento a distancia das
portas provoca a temporizagao
da iluminagdo durante cerca de
30 segundos.

— se uma porta aberta (ou mal fe-
chada) provocar a temporizagao
da iluminagado durante cerca de
30 minutos.

— se todas as portas estiverem fe-
chadas e posicionadas em con-
tato, ha o desligamento progres-
sivo da iluminagéo.

Para-sol dianteiro

Baixe o para-sol 2 na direcdo do para-
brisa.

O para-sol do lado condutor possui um
local para prender documentos, car-
tdes, mapas, etc.



LEVANTADORES DE VIDROS

Levantadores de vidros

A N Responsabilidade do
dianteiros ) ) /!\ motorista Gire a manivela 3 para baixar ou subir
(de acordo com a versao do veiculo) Ao se afastar do veiculo o vidro, até a altura desejada

Com a ignigéo ligada, pressione a nunca abandone criangas,
parte inferior do interruptor 7 ou 2, para adultos incapazes ou animais no
_abalxar 0 vidro, ou a parte superlor’do seu interior, mesmo que por pouco
interruptor 1 ou 2, para levantar até a tempo.

altura pretendida. Essa atitude pode colocar as pes-

1 Lado do condutor; soas em perigo. O motor ou os
2 Lado do passageiro. equipamentos (como levantadores
de vidro, sistema de travamento
das portas, etc.) podem ser aciona-
dos indevidamente.

RISCO DE MORTE OU
FERIMENTOS GRAVES.
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CINZEIRO, ACENDEDOR DE CIGARROS E TOMADA DE ACESSORIOS

Cinzeiro
Para abri-lo, levante a tampa 1.

O cinzeiro é removivel. Para esvazia-
lo, retire o conjunto de seu alojamento.

Caso seu veiculo nédo esteja equi-
pado com acendedor de cigarros ou
cinzeiro, estes podem ser adquiri-
dos no seu concessionario Renault.

3.12

Tomada de acessorios 2

E prevista para a ligagdo de acessérios
homologados pelos servigos técnicos
da marca, cuja poténcia ndo exceda
120 wats (tenséo 12V).

Ligue apenas acessoérios
/!\ cuja poténcia maxima seja
de 120 watts (12V).
Ha risco de incéndio.




PORTA-OBJETOS, ARRUMAGOES NA CABINE (1/2)

Porta-luvas do lado do
passageiro 1

Para abrir, levante o comando 2.

N&o coloque objetos duros,
/!\ pesados ou pontiagudos

que ultrapassem o espago
disponivel ou figuem em
ma posigao, nas disposi¢des “aber-
tas”, de modo que possam ser pro-
jetados sobre os ocupantes, em
caso de curva, frenagem brusca ou
colisdo.

orta-objetos de

@

console 3

o
o
j=1
o
bl

Porta-objetos 4e 5
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PORTA-OBJETOS, ARRUMAGOES NA CABINE (2/2)

Porta-objetos do condutor 6

Nao se deve deixar nenhum
/!\ objeto no piso (na area

dianteira do motorista): em
caso de frenagem brusca,
os objetos podem deslizar para
baixo dos pedais, impedindo sua
utilizacao.

3.14

Porta-obj:etos de console
central 7 e Porta copos 8

Porta-objetos de porta 9



BANCO TRASEIRO (funcionalidade )

-

- e 4 "

O assento e o encosto sdo dobraveis
para permitir o transporte de objetos
volumosos.

Para dobrar o assento

Levante o assento A contra os bancos
dianteiros.

Para rebater o encosto

Retire os apoios de cabeca traseiros.
Pressione o botdo 71 e abaixe o en-
costo B.

Os encostos podem ser dobrados
para transportar objetos volumosos.

Abaixe completamente os apoios de
cabeca traseiros (consulte “Apoios
de cabega traseiros”, no capitulo 1).

Ao recolocar o encosto
/'\ no lugar , assegure-se do
- seu travamento correto.
Em caso de utilizagado de
capas para bancos, assegure-se
de que estas ndo impegam o trava-
mento correto do encosto.
Verifique o posicionamento correto
dos cintos de seguranca.
Volte a colocar os apoios de cabega.

Para remover o assento

Levante o assento de forma a poder re-
tirar as presilhas 2 do alojamento 3.
Para recolocar o assento, proceda no
sentido inverso. Assegure-se da colo-
cacgao correta do assento.

Apds cada manuseio do
! banco traseiro, verifique se
os cintos de seguranga tra-

seiros estdo bem posicio-
nados e funcionam corretamente.
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PORTA-MALAS, TAMPAO TRASEIRO

Para abrir

Destranque o veiculo com a chave na
fechadura.

Pressione o botéo 1 e, em seguida, le-
vante a tampa do porta-malas segu-
rando-a pelo puxador 2.

Para fechar

Baixe a tampa do porta-malas e pres-
sione a parte externa da porta.

Coloque os objetos de modo que
0s mais pesados fiquem sempre
apoiados no encosto do banco tra-
seiro.

3.16

Extracao

Para extrair, solte os dois corddes de
sustentagéo 3.

Levante ligeiramente o tampao e puxe
na sua diregao.

Para recolocar, proceda no sentido in-
verso ao da extragéo.

N&o coloque objetos, so-

/'\ bretudo se forem pesa-
(] .

dos, duros ou pontiagudos,
sobre o tamp&o traseiro.
Em caso de frenagem brusca ou
acidental, estes objetos podem
constituir um perigo aos ocupantes
do veiculo.




TRANSPORTE DE OBJETOS NO PORTA-MALAS

Sempre coloque os objetos a serem
transportados de modo que os maio-
res fiquem apoiados contra:

— O encosto do banco traseiro, no
caso de cargas normais (caso A).

— O banco dobrado, no caso de
carga maxima (caso B).

15070.3

A

 —

Sempre coloque os ob-
jetos mais pesados dire-
tamente sobre o piso do
porta-malas. A colocagao

dos objetos a serem transportados
deve ser feita de modo que nenhum
deles possa ser projetado sobre os
ocupantes, em caso de frenagem

brusca.

Prenda os cintos de segu-

ranga dos assentos traseiros, ainda
que nao tenham ocupantes.
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Destravamento do cap6 do
motor

Para abrir, puxe a haste 1.

29756

Destravamento de seguranga
do capé

Para destravar, puxe a alavanca 2.
Levante o cap9, libere a vareta de su-
porte 4 de sua fixacdo 3 e, por segu-

ranga, & obrigatério colocar no local
adequado 5.

Em caso de choque, ainda
/!\ que ligeiro, contra a grelha
frontal ou o capd, mande
verificar logo que possivel o

sistema de destravamento do capd
em uma Oficina Autorizada.

Ao realizar intervengdes
perto do motor, leve em
conta que o mesmo pode

estar quente. Além disso, o
ventilador do motor pode entrar em
funcionamento a qualquer instante.

Ha risco de ferimentos.

Fechamento do capé

Para voltar a fechar o cap6, coloque
de novo a vareta de suporte 4 na res-
pectiva fixacdo 3, segure o capd pela
parte central dianteira, sustentando
até 20 cm da posi¢cao de fechamento
e solte. Ele ira se fechar pela agéo de
seu proéprio peso.

Assegure-se de que estd bem travado.

Assegure o travamento cor-
/!\ reto do capo.
Depois de qualquer inter-
vengao no compartimento
do motor, certifique-se que vocé
ndo esquecga nada (pano, ferramen-
tas, etc.).

De fato, estes podem danificar o
motor ou provocar um incéndio.

Antes de abrir o capé, colo-
A que a haste de limpa-vidros
na posigdo “parado” (con-

sulte “Limpa-vidros/lava-vi-
dros dianteiro”, no capitulo 1).
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NIVEL DE OLEO DO MOTOR: visio geral

Um motor consome 6leo para lubrifica-
¢éo e refrigeracao de partes méveis e é
normal completar com 6leo entre duas
trocas.

No entanto, se apds o periodo de ro-
dagem o o6leo completado for superior
a 0,5 litros a cada 1.000 km, consulte
uma Oficina Autorizada.

Periodicidade: verifique regular-
mente o nivel do 6leo e, sobretudo,
sempre que iniciar uma viagem
longa, para nao correr o risco de da-
nificar o motor.

Leitura do nivel de 6leo

A leitura deve ser feita com o veiculo
em piso horizontal e apés parada pro-
longada do motor.

Para saber exatamente o nivel do
dleo e assegurar-se de que o nivel
maximo nao foi ultrapassado (perigo
de danificar o motor), é imperativo
utilizar a vareta. Consulte as paginas
seguintes.

O alerta no painel de instrumentos apa-
rece apenas quando o 6leo atinge o
nivel minimo.

18276A

Leitura do nivel com a vareta

— retire a vareta;

— limpe-a com um pano adequado
sem fiapos;

— introduza a vareta até o batente

— retire novamente a vareta;

— verifique o nivel: nunca deve estar
abaixo de “min.” B, nem acima de
“max.” A.

Apos verificar o nivel, tenha cuidado ao
introduzir novamente a vareta até o ba-
tente.

A

O nivel maximo de enchi-
mento nunca deve ser ultra-
passado A: risco de danifi-
car o motor e o catalisador.

Caso o Oleo apresente diminuigéo
anormal ou repetida do nivel, con-
sulte uma Oficina Autorizada.

Ultrapassagem do nivel
maximo de éleo do motor

A leitura do nivel s6 deve ser reali-
zada com a vareta, conforme foi in-
dicado anteriormente.

Se o nivel maximo for ultrapassado,
ndo dé partida no motor do seu
veiculo e entre em contato com
uma Oficina Autorizada.

Para evitar que o 6leo espirre, reco-
mendamos utilizar um funil quando
efetuar a operagao de acréscimo ou
de enchimento do dleo.

Quando for executar acées
A perto do motor, proceda
com cuidado porque pode

estar quente. Além disso, o
ventilador do motor pode entrar em
funcionamento a qualquer instante.

Ha risco de ferimentos

43



NiVEL DE OLEO DO MOTOR

Enchimento/
Reabastecimento

O veiculo deve estar em terreno ho-
rizontal, com o motor desligado e frio

(por exemplo, antes da primeira partida
do dia).

Qualidade do 6leo de motor

Consulte o documento de manutengao
de seu veiculo.

— Desparafuse o bujao 17,

— restabelega o nivel (a titulo de in-
formagcado, a capacidade entre as
marcas “min.” e “max.” da vareta 2 é
de 1,5 a 2 litros, conforme o motor);

— aguarde cerca de 10 minutos para
permitir que o 6leo escorra;

— verifique o nivel com a vareta 2 (con-
forme indicado anteriormente).

Ap0s verificar o nivel, tenha cuidado ao
introduzir novamente a vareta até o ba-
tente.

Nunca ultrapasse o nivel “max.” e
lembre-se de recolocar o bujéo 1 e
a vareta 2.

Para evitar que o 6leo espirre, reco-
mendamos utilizar um funil quando
efetuar a operagao de acréscimo ou
de enchimento do dleo.

: enchimento, reabastecimento (1/2)

Qualidade do 6leo de motor

Consulte o documento de manutengéo
de seu veiculo.

A fim de evitar salpicos, recomen-
damos utilizar um funil ao efetuar
o enchimento / reabastecimento de
6leo.
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NIVEL DE OLEO DO MOTOR: enchimento, reabastecimento (2/2)) TROCA DE OLEO

Troca de 6leo do motor
Periodicidade: consulte o documento
de manutengao de seu veiculo.
Capacidades médias de
esvaziamento

Consulte o documento de manutengao
de seu veiculo.

Qualidade do 6leo do motor

Consulte o documento de manutengao
de seu veiculo.

Enchimento: ao completar
A o nivel, tenha cuidado para

nao derramar 6leo sobre as
pecas do motor (risco de in-
céndio). Nao se esqueca de fechar
corretamente o bujao, pois existe
risco de incéndio caso haja espa-
lhamento de 6leo sobre as pecas
quentes do motor.

Caso o Oleo apresente diminuigéo
anormal ou repetida do nivel, con-
sulte uma Oficina Autorizada.

Quando for executar a¢des
A perto do motor, proceda
com cuidado porque pode
estar quente. Além disso, o

ventilador do motor pode entrar em
funcionamento a qualquer instante.

Ha risco de ferimentos

N&o ligue o motor em um
local fechado: os gases de
escape sao toxicos.

Troca de 6leo do motor:
se for necessario trocar o
6leo com o motor quente,

tenha cuidado, pois exis-
tem riscos de se queimar com o
6leo quente.

No momento das interven-
¢des no compartimento do
motor, assegure-se de que
a haste do limpador de

vidros esteja na posigéao de parada.
Risco de ferimentos.
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NIVEIS (1/2)

Deve ser verificado com frequéncia e
sempre que sinta uma diferenga, ainda
que pequena, na eficacia do sistema
de frenagem.

A verificagao do nivel é efetuada com o
motor parado e em piso horizontal.

Nivel 1

Normalmente, o nivel baixa a medida
que as pastilhas de freio vao desgas-
tando, mas nunca deve estar abaixo da
cota de alerta “MINI”.

Reabastecimento

Sempre que intervengdes sejam feitas
no circuito hidraulico, o fluido deve ser
substituido por um especialista.

Use obrigatoriamente um fluido apro-
vado pela assisténcia técnica (e em
embalagem lacrada).

Periodicidade de substituicao
Consulte o documento de manutengéo
de seu veiculo.

No momento das interven-
! ¢Bes no compartimento do
motor, assegure-se de que

a haste do limpador de
vidros esteja na posicéo de parada.

Risco de ferimentos.

Quando for executar inter-
A vengbes perto do motor,
proceda com cuidado . O

motor pode estar quente e
o ventilador pode entrar em funcio-
namento a qualquer instante.

Ha risco de ferimentos

Reservatorio do lavador de
vidros

Reabastecimento: pela tampa 2.

Liquido: Agua + produto lava-vidros
(produto anticongelante no inverno).

Jatos: para orientar os jatos do lavador
de vidro, gire a pequena esfera com
auxilio de um objeto pontiagudo.

Em caso de descida anormal ou re-
petida do nivel dos fluidos, consulte
uma Oficina Autorizada.
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NIVEIS (2/2) / FILTROS

=

Liquido d"e refrigeragao

O nivel é medido a frio e deve ficar
entre as marcas MINI e MAXI indica-
das no reservatorio 3.

Complete o nivel a frio antes que atinja
a marca MINIL.

A verificagcao do nivel é efetuada com o
motor parado e em piso horizontal.

Quando o motor estiver
A quente, ndo faga interven-

¢des no circuito de refrige-
ragao.

Ha risco de queimaduras.

Periodicidade de substituicao

Consulte o documento de manutengéo
de seu veiculo.

Periodicidade de verificagao do
nivel

Verifique regularmente o nivel do
liquido de refrigeracao (a falta de li-
quido de refrigeracdo pode provocar
graves danos no motor).

Se for necessario acrescentar 6leo, uti-
lize apenas produtos aprovados pela
nossa assisténcia técnica que assegu-
ram:

— protegéo anticongelante;

— uma protegao contra corrosao do cir-
cuito de refrigeracéao.

Em caso de descida anormal ou
repetida do nivel do liquido de re-
frigeracdo, consulte uma Oficina
Autorizada.

Quando for executar inter-
A vengbes perto do motor,
proceda com cuidado. O

motor pode estar quente e
o ventilador pode entrar em funcio-
namento a qualquer instante.

Ha risco de ferimentos

Filtros

A substituicdo dos elementos filtrantes
(filtro de ar, filtro de particulas, ...) esta
prevista nas operagbes de manutencéo
do veiculo.

Periodicidade de substituicao dos
elementos filtrantes: consulte o docu-
mento de manutengao de seu veiculo.
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PRESSOES DE ENCHIMENTO DOS PNEUS

Pressdes de enchimento dos pneus a Frio - psi (bar)

Utilizacdo Normal

Dianteiro 35(2,4)
Traseiro 32(2,2)
Plena Carga
Dianteiro 36 (2,5)
Traseiro 33(2,3)
Estepe 36 (2,5)

) _ 175/70 R13
Dimensdes dos pneus

175/65 R14

Seguranca dos pneus e monta-
gem de correntes

Consulte «pneus», no capitulo 5,
para saber quais as condigbes de
manutencao e, de acordo com as
versdes, qual a possibilidade de
poder montar correntes nos pneus
do seu automovel.

Particularidade

Para os veiculos utilizados
com carga total (Peso Maximo
Autorizado em Carga) e com re-
boque. A velocidade maxima esta
limitada a 100 km/h e deve-se
acrescentar 0,2 bars a pressao dos
pneus.

Para conhecer os pesos, consulte
«pesos», no capitulo 6.

dimensao e da mesma estrutura.

Quando for necessario substituir os pneus, recomenda-se que monte
! sempre um jogo de pneus da mesma marca, do mesmo tipo, da mesma

Eles devem: ser idénticos aos do equipamento original ou corres-
ponder aos recomendados por uma Oficina Autorizada.
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¢ado. Vocé ndo deve nem abrir, nem
acrescentar liquido.

Substituicdo da bateria

Devido a complexidade dessa opera-
¢ao, é aconselhavel que seja feita em
uma Oficina Autorizada.

Consulte a secao “Bateria: reparo” no
capitulo 5.

Quando for executar agdes
A perto do motor, proceda

com cuidado porque pode

estar quente. Além disso, o
ventilador do motor pode entrar em
funcionamento a qualquer instante.

Ha risco de ferimentos

Manuseie a bateria com
cuidado, porque ela contém
acido sulfurico que nao

deve entrar em contato com
os olhos ou com a pele. Caso isso
venha a acontecer, lave a zona afe-
tada com bastante agua. Se neces-
sario, consulte um médico.

Mantenha a bateria longe de
chamas, pontos incandescentes ou
fagulhas: ha risco de exploséo.

28705
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Etiqueta A

Respeite as indicagbes apresentadas

na bateria:

— 2proibido chama aberta e proi-
bido fumar;

3 protecao obrigatdria dos olhos;

4 manter as criangas afastadas;

5 materiais explosivos;

6 consulte o manual de instrugoes;

7 materiais corrosivos.

>

A bateria é especifica,
/'\ desta forma, deve ser subs-
= tituida por uma com as
mesmas caracteristicas.

Consulte uma Oficina Autorizada.
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MANUTENGAO DA CARROCERIA (1/2)

Um veiculo bem cuidado permite con-
serva-lo durante mais tempo. Assim é
recomendado cuidar regularmente do
exterior do veiculo.

Protecao contra agentes

corrosivos

Embora sendo beneficiado por técni-
cas contra corrosdao muito eficientes,
seu veiculo ndo deixa de estar sujeito
a agao:

agentes atmosféricos corrosivos

— poluigdo atmosférica (cidades e
zonas industriais),

— salinidade da atmosfera (zonas
maritimas, sobretudo em tempo
quente),

— condigbes climaticas sazonais
e higrométricas (sal espalhado
pelas ruas no inverno, agua de
lavagem de ruas, etc.).

agressoes abrasivas

Poeiras atmosféricas e areia ar-
rastada pelo vento, lama, cascalho
miudo atirado por outros veiculos,
etc.

de incidentes de circulagao

Para nao perder o beneficio destas
técnicas, um minimo de precaugdes
é imposto e que permite evitar certos
riscos.

4.10

§ O que ndo deve ser feito
— Desengordurar ou limpar os elemen-

tos mecanicos, (por ex.: comparti-
mento do motor), parte inferior da
carroceria, pegas com dobradigas
(ex.: interior da tampa do tanque de
combustivel) e pecas plasticas pin-
tadas (por ex.: para-choques) com
aparelhos de limpeza de alta pres-
sdo ou com a pulverizagao de produ-
tos ndo-homologados pelos nossos
servigos técnicos. Essa utilizagao
sem as devidas precaugdes pode
provocar oxidagdes ou mau funcio-
namento.

Lavar o veiculo ao sol ou com tem-
peraturas abaixo de zero.

Raspar lama ou sujeira para remo-
vélas, sem umedecer previamente.

— Deixar acumular sujeira no exterior.

l — Deixar aumentar a ferrugem a partir

de pequenos esfolamentos aciden-
tais.

Remover manchas com solventes
nao selecionados pelos nossos ser-
vigos técnicos e que podem atacar a
pintura.

Trafegar frequentemente sobre a
neve e a lama sem lavar o veiculo,
particularmente debaixo dos para-
lamas e parte inferior da carroceria.

E proibido lavar com jato
A a alta pressdo o compar-
timento do motor: risco de
danificar os componentes

elétricos/ eletrbnicos do comparti-
mento motor




MANUTENGAO DA CARROCERIA (2/2)

O que deve ser feito

Mantenha uma certa distancia dos
outros veiculos no caso de estrada
com cascalhos, a fim de evitar danos
a pintura.

Providencie rapidamente os reto-
ques em arranhdes na pintura, para
evitar a propagagéao da corrosao.

Se o seu veiculo tem garantia espe-
cial contra corrosao, ndo deixe de
fazer as visitas periédicas para ins-
pecao. Consulte o manual de manu-
tengdo do veiculo.

Respeite a legislacado local sobre
lavagem de veiculos (por ex., ndo
lavar o veiculo na via publica).

Respeite sempre as recomendagdes
presentes nos aparelhos de limpeza
a alta pressao (pressao e distancia
do jato).

l — Lave frequentemente o veiculo,

com o motor desligado, utilizando
os detergentes selecionados pelos
nossos servigos (nunca produtos
abrasivos) e esguichando abundan-
temente agua sob pressao para re-
mover:

— produtos resinosos caidos das
arvores ou polui¢des industriais;

— excrementos de aves que pro-
duzem uma reagdo quimica com
a pintura produzindo uma rapida
acao descolorante, podendo
até provocar a descoloracao da
pintura;

E obrigatério lavar imediata-
mente o veiculo para eliminar
estas manchas, pois € impossi-
vel fazé-las desaparecer com um
simples polimento;

— o sal, sobretudo nos para-lamas
e na superficie inferior da carro-
ceria, apos circular em regides
onde foram espalhados produtos
ou residuos quimicos;

— a lama, nos para-lamas e na
parte inferior da carroceria, onde
forma pastas umidas.

l — Antes de passar o carro em um lava-

dor com escovas de lavagem, colo-
que a alavanca do limpador de para-
brisa na posigéo desligado (consulte
«limpador de para-brisa, lavador de
vidros», no capitulo 1). Verifique a
fixagdo dos equipamentos exterio-
res, faréis adicionais, retrovisores e
prenda com fita adesiva as palhetas
dos limpadores de para-brisa.

Se o veiculo estiver equipado com
cabo de antena do radio, retire-o.

Lembre-se de retirar a fita adesiva e
repor o chicote da antena, apos ter-
minar a lavagem.

Caso tenha sido necessario limpar
os elementos mecanicos, dobradi-
¢as, etc., é imperativo protegé-los
novamente com uma pulverizagao
de produtos homologados pelos
nossos Servigos Técnicos.
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MANUTENGAO DAS GUARNIGCOES INTERNAS (1/2)

Um veiculo bem cuidado permite con-
serva-lo durante mais tempo. Assim é
recomendado cuidar regularmente do
interior do veiculo.

Uma mancha sempre deve ser tratada
rapidamente.

Qualquer que seja a origem da
mancha, utilize uma solugao de agua
fria (eventualmente morna) com sabao
natural.

O emprego de detergentes (liquidos
para louga, produtos em po6, produ-
tos a base de alcool, etc.) é total-
mente proibido.

Utilize um pano macio.
Enxague e absorva o excedente.

4.12

Vidros de instrumentos

(ex.: painel de instrumentos, reldgio,
visor de temperatura externa, visor do
radio, etc.)

Utilize um pano macio ou algodao.

Se isto ndo for suficiente, utilize um
pano macio (ou algodao) ligeiramente
umedecido em agua com sabdo e, a
segui, limpe com um pano macio ou al-
godao umido.

Finalize a limpeza com cuidado com
um pano seco e macio.

O emprego de produtos a base de
alcool é totalmente proibido.

Cintos de seguranga

Devem ser conservados sempre
limpos.

Utilize os produtos selecionados por
nossa assisténcia técnica (oficina au-
torizada) ou agua morna com sabao
aplicada com uma esponja e, a seguir,
seque com um pano.

O emprego de detergentes ou pro-
dutos quimicos é proibido.

Tecidos (bancos, guarnig¢ao
de portas, etc.)

Aspire regularmente os tecidos.

Mancha liquida
Utilize uma solugao de agua e sabao.

Absorva ou enxugue levemente (nunca
esfregue) com ajuda de um pano
macio, lave e absorva o excedente.

Mancha sélida ou pastosa

Remova imediatamente e com cui-
dado o excedente de material sélido ou
pastoso com uma espatula (da borda
para o centro, para evitar espalhar a
mancha).

Limpe conforme indicado para uma
mancha liquida.

Particularidade de bombons, gomas
de mascar

Coloque um cubo de gelo sobre a
mancha para cristalizar e proceda
conforme indicado para uma mancha
sdlida.

Para qualquer recomendagéo de
manutencgédo interna e/ou de resul-
tado nao satisfatorio, consulte uma
Oficina Autorizada.




MANUTENGAO DAS GUARNIGCOES INTERNAS (2/2)

Desmontagem / montagem
de equipamentos fixos
instalados originalmente no
veiculo

Se tiver que retirar os equipamentos
fixos para limpar a cabine (por exem-
plo, os tapetes), verifique se sempre os
coloca de novo corretamente e no lado
certo (os tapetes do motorista devem
ser colocados no lado do motorista,
etc.) e se os fixa utilizando elementos
fornecidos com o equipamento (por
exemplo, tapetes do motorista sempre
devem ser fixados com a ajuda dos ele-
mentos de fixagao pré-instalados).

Em todo o caso, e com o veiculo parado,
verifique se nada impede a condugéo
(obstaculo no curso dos pedais, calca-
nhar preso no tapete, etc.).

I O que néo se deve fazer

E desaconselhavel colocar objetos
como desodorizadores, difusores de
perfume... na altura dos difusores de
ar, ja que poderiam danificar o revesti-
mento do painel de bordo.

E expressamente desacon-
A selhado utilizar um apare-
Iho de limpeza de alta pres-

sdo ou de pulverizagédo no
interior da cabine: sem cuidados de
utilizagédo, estes aparelhos pode-
riam, entre outras situagbes, pre-
judicar o bom funcionamento de
componentes elétricos e eletrdnicos
presentes no veiculo.
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FURO, ESTEPE

Em caso de furo, havera
disponivel um estepe.

Estepe 2

Para acessar o estepe:

— abra o porta-malas;

— levante o tapete do porta-malas pelo
orificio 1,

— desaperte a porca 2,

— desencaixe o estepe 3.

/\ Se o estepe for conservado sem uso durante varios anos, é necessario verifica-lo na oficina para avaliar se esta em
|
(]

condi¢des adequadas para ser utilizado sem perigo.

Se o estepe vem com parafusos (guardados no porta-malas), utilize-os somente para o préprio estepe.

Veiculos equipados com estepe menor que as outras quatro rodas:

Nunca monte mais de um estepe em um mesmo veiculo.
Substitua o estepe, assim que possivel, por uma roda da mesma dimensao que a original.

A utilizacao devera ser temporaria, e a velocidade de circulagdo ndo pode superar a velocidade indicada na etiqueta situ-
ada na roda.

A montagem do estepe pode modificar o comportamento habitual de seu veiculo. Evite as aceleragdes ou desaceleragdes
bruscas e reduza a velocidade nas curvas.

Se tiver que utilizar correntes de neve, monte o estepe no eixo traseiro e verifique as pressdes dos pneus.

5.2
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O bloco de ferramentas 1 encontra-se
na lateral do porta-malas. Inclui um con-
junto de ferramentas Uteis para diferen-
tes intervengdes no veiculo: macaco,
chave de roda e chave de calota.

Macaco 2

Contraia completamente o macaco
antes de coloca-lo no respectivo aloja-
mento.

Chave de rodas 3

Permite apertar e desapertar os para-
fusos da roda.

Chave de calota 4

Permite retirar as calotas da roda.

BLOCO DE FERRAMENTAS/ CALOTAS

32081

Nunca deixe ferramen-
tas soltas no veiculo: risco
de projecdo no momento

de uma frenagem. Apds a
utilizagdo, guarde as ferramentas
no seu suporte e arrume-o no seu
lugar e coloque-as corretamente
nos seus encaixes. Risco de feri-
mentos.

O macaco se destina a troca de
rodas. Em nenhum caso deve ser
utilizado para efetuar qualquer
reparo ou acessar embaixo do ve-
iculo.

Calota com parafusos de
roda com tampas
(exemplo: calota 5)

Extraia com a chave de calota 4 (inte-
grada no bloco de ferramentas)

Para repor, oriente em relagéo a val-
vula 6.

Pressione os ganchos de fixagao,
comegando pelo lado da valvula A,
depois B e C e termine no lado oposto
ao da valvula D.
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TROCA DE RODA

/\ Ative o pisca-alerta.

! Pare o veiculo afastado da
via de circulagédo, em ter-
reno plano, néo escorrega-
dio e firme (se for necessario, colo-

que uma base rigida por baixo do
macaco).

Puxe o freio de estacionamento e
engrene uma velocidade (primeira
ou marcha ré).

Peca aos ocupantes que saiam do
veiculo e se mantenham afastados
da via de circulagéo.

Com um triangulo de sinalizagao,
avise os outros motoristas sobre a
presenga de seu veiculo.

5.4

Retire a calota (consulte a pagina an-
terior).

Desaperte os parafusos da roda com a
chave de roda 1 de modo que possa
pressiona-la.

Cologue o macaco horizontalmente, a
cabega do macaco deve deslizar sob
a parte inferior da carrogaria e ficar o
mais proximo possivel da roda a subs-
tituir.

Comece por apertar o macaco girando
a manivela 2 (ligeiramente introduzida
sob o automoével). Se o solo ndo for
firme, coloque uma tabua sob a base.

Desaperte os parafusos e retire a roda.

Coloque o estepe no cubo central e
gire para fazer coincidir os furos de fi-
xagao da roda e do cubo.

Aperte os parafusos e baixe o macaco.

Com as rodas no solo, aperte forte-
mente os parafusos e mande verificar o
aperto dos parafusos (binario de aperto
105 N.m) e a pressao de enchimento
da roda sobressalente assim que pos-
sivel.

Parafusos antifurto

Se dispuser de parafusos antifurto,
coloque-os o mais perto possivel
da valvula (dado o risco de nédo ser
possivel montar a calota).

Em caso de furo, substitua
/!\ a roda o mais rapido pos-

sivel.

Um pneu que tenha sofrido
um furo sempre deve ser exami-
nado (e reparado, se possivel) por
um especialista.

Para evitar acidentes ou
! danificar o veiculo, abra o
macaco até que a roda a

ser substituida fique, no
maximo, a 3 cm do solo.




PNEUS (1/3)

Segurancga de pneus - rodas

Os pneus, sendo o Unico meio de con-
tato entre o veiculo e a estrada, devem
ser mantidos em bom estado.

Devem ser observadas obrigatoria-
mente as normas locais previstas no
coédigo de transito.

Quando for substituir os
/!\ pneus, recomenda-se que
coloque sempre um jogo da
mesma marca, do mesmo

tipo, da mesma dimensdo e da
mesma estrutura.

Estes devem: ser idénticos aos
originais ou corresponder aos
recomendados por uma Oficina
Autorizada.

o
ey
Wy
0

b LM
Manutengao dos pneus

Os pneus devem estar em bom estado
e os sulcos devem apresentar uma pro-
fundidade satisfatoéria; Os pneus homo-
logados por nossos servigos técnicos
incluem marcas indicadoras de des-
gaste 71 que sao constituidas por sa-
liéncias incorporadas nos sulcos da
banda de rodagem.

Quando o relevo dos sulcos desgastar
até o nivel das saliéncias indicadoras,
estas tornam-se visiveis 2 : assim
€ necessario substituir os pneus, pois
a profundidade dos sulcos é somente
de 1,6 mm, no maximo, o que signi-
fica ma aderéncia em estradas mo-
lhadas.

Um veiculo sobrecarregado, longos
percursos em rodovia, particularmente
com muito calor, e condugéo frequente
em rotas dificeis, contribuem para a de-
terioragdo mais rapida dos pneus e in-
fluem na segurancga.

Certos incidentes de con-
/'\ ducgao, tais como choques
=] contra a guia (meio-fio),
podem causar danos nos
pneus e nas rodas, além de desa-
justes na suspensédo dianteira ou
traseira. Nesse caso, procure uma
Oficina Autorizada para verificar
seu estado.
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PNEUS (2/3)

Pressoes de enchimento

E importante respeitar as pressées
de enchimento dos pneus (incluindo
o estepe). Verifique pelo menos uma
vez por més e antes de cada grande
viagem. Consulte “pressdes de enchi-
mento dos pneus”.

Pressdes insuficientes
/!\ provocam desgaste prema-
turo e aquecimento anor-
mal dos pneus, com todas
as consequéncias possiveis no

plano da seguranca:

— ma aderéncia a pista

— risco de rompimento ou perda da
banda de rodagem.

A pressao de enchimento dos pneus
depende da carga e da velocidade
de utilizagdo. Ajuste as pressdes
em fungdo das condig¢des de utiliza-
¢ao (consulte “pressdes de enchi-
mento dos pneus” no capitulo 4).

As pressbes devem ser verificadas a
frio: ndo leve em conta pressbes altas
que possam ser atingidas com tempe-
ratura elevada ou apoés percurso reali-
zado em alta velocidade.

Caso a verificagdo das pressfes nao
possa ser efetuada com os pneus frios,
€ necessario acrescentar as pressoes
indicadas de 0,2 a 0,3 bar (3 PSI).

Nunca esvazie um pneu quente.

Atencdo: uma tampa de
A valvula ausente ou mal
apertada pode prejudicar a

estanqueidade do pneu e
ocasionar perdas de pressao.

A auséncia da tampa também pode
permitir o acumulo de sujeira na val-
vula, o que pode prejudicar o cor-
reto funcionamento da valvula.

Adquira sempre tampas de valvulas
idénticas as originais e as aperte to-
talmente.

5.6

Rodizio de pneus

Este procedimento n&o é recomen-
dado.

Estepe

Consulte os paragrafos “Furo, estepe”
no capitulo 5.

Troca de roda
Por seguranca, essa ope-
A racao deve ser executada

somente por uma pessoa
treinada.

A substituicado dos pneus originais
por outros de dimensdes ou marca
diferentes podera modificar:

— a conformidade de seu veiculo
em relagdo as regulamentagdes
em vigor;

— seu comportamento em curvas;
— a esforgo na diregao;
— a montagem de correntes.




PNEUS (3/3) / DISPOSITIVOS DE SEGURANCA

Pneus de “neve” ou de “borracha
térmica”

Este tipo de pneu n&o é comercializado
no Brasil, entretanto é importante saber
que caso viage ao exterior com seu ve-
iculo RENAULT, existem pneus especi-
ficos para utilizagdo na neve.

Recomendamos montar nas quatro
rodas com a mesma qualidade de
pneus para preservar a maxima capa-
cidade de aderéncia do veiculo.

Atencao: estes pneus, algumas
vezes, tém: um sentido de rotacao
e um indice de velocidade maxima
que pode ser inferior a velocidade
maxima que o veiculo pode atingir.

E proibido montar correntes
! de neve apenas nas rodas

traseiras.

A montagem de correntes
no veiculo s6 é possivel em pneus
com dimensdes idénticas aos origi-
nais do veiculo.

As rodas podem ser montadas sob
condicéo de utilizar correntes es-
pecificas. Consulte uma Oficina
Autorizada.

Instalagao de extintor de
incéndio

O seu veiculo conta com pré-disposi-
¢ao para instalagdo do suporte de ex-
tintor de incéndio. O local para fixagao
encontra-se abaixo de um dos assen-
tos frontais, indicado por um recorte no
tapete.

A correta instalagado do su-
A porte do extintor &€ impor-
tante para a seguranga dos

ocupantes do veiculo. Isto
garantira que o equipamento néo
seja projetado sobre os ocupantes
em caso de frenagem brusca, coli-
sdo ou curva acentuada. O equipa-
mento também pode se desprender
e deslizar para baixo dos pedais e
impedir sua utilizagao.

Devido aos riscos de uma insta-
lagdo falha, recomendamos que
mande executa- la em uma Oficina
Autorizada.

Triangulo de segurancga

Esta localizado no compartimento de
bagagens.

- Para utiliza-lo ligue o pisca-alerta de
seu veiculo e coloque o tridngulo apro-
ximadamente 50 metros antes do vei-
culo, de forma que fique visivel que seu
veiculo esta parado.

- Importante: Evite 0 maximo possivel
parar em locais de pouca visibilidade
Ou perigosos
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PALHETAS DO LIMPADOR DE VIDROS

30562

Substituigao das palhetas do
limpador do vidro dianteiro 1

Com a ignigcéo desligada, levante o
brago do limpador de vidros 3.

Gire a palheta até ficar na horizontal
(movimento A).

Pressione a lingueta 2 e deslize a
palheta do limpador de vidros para
baixo até liberar o gancho 4 do
brago de limpador de vidros (movi-
mento D).

Afaste a palheta (movimento C) e le-
vante (movimento B) para libera-la.

5.8
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Substituicao das palhetas do
limpador do vidro traseiro 5§

Com a ignicéo desligada, levante o
brago do limpador de vidros 6.

Gire a palheta 5 até encontrar uma
resisténcia (movimento E).

Puxe a palheta (movimento F) para
libera-la.

Montagem das palhetas do limpador
de vidros

Proceda no sentido inverso, para
montar novamente a palheta do limpa-
dor de vidros. Certifique-se do correto
travamento da palheta.

Inspecione o estado das palhetas
do limpador de para-brisa. A vida
util do mesmo depende de vocé:

— limpe as palhetas, o para-brisa
e o vidro traseiro regularmente
com uma solucdo de agua e
sabao;

— néo as utilize quando o para-
brisa ou o vidro traseiro estive-
rem secos;

— descole-as do para-brisa e/ou do
vidro traseiro, se nao as utilizar
ha muito tempo.

—Em temperaturas muito
A baixas, verifique se as pa-
Ihetas dos limpadores de

vidros ndo estdo coladas
por gelo (risco de sobreaqueci-
mento do motor).

— Inspecione o estado das palhe-
tas.
Devem ser substituidas assim
que sua eficacia diminua: cerca
de ano em ano.

Durante a operagdo de substitui-
¢ao da palheta, proceda cuidado-
samente para que o brago n&o caia
sobre o vidro: existe o risco de que-
brar o vidro.




FAROIS DIANTEIROS: substituicdo de lampadas

37098

Veiculos com acessibilidade limitada
as lampadas (sendo, as vezes, ne-
cessario desmontar algumas partes
da carrogaria ou da mecanica):
Consulte uma Oficina Autorizada.

Luz alta/ baixa

Remova a tampa A.

Remova o conector da Idmpada.
Solte a mola e retire a ldmpada.
Tipo de lampada: H4

As lampadas estdo sob
/'\ pressao e podem estou-
[ . .~
rar durante a substituigao.
Risco de ferimentos.

Utilize imperativamente lampadas anti-
ultravioletas para nédo degradar o vidro
plastico dos fardis.

Nunca toque no vidro da lampada.
Segure pela base.

Luzes de posi¢ao

Gire um quarto de volta o bocal 2 e
substitua a lampada.

Tipo de lampada: W5W.

Pisca-Pisca

Retire o conector e gire um quarto de
volta o bocal 1. Entdo substitua a lam-
pada.

Tipo de lampada: PY21W.

Ao realizar intervengdes
perto do motor, leve em
conta que o mesmo pode

estar quente. Além disso, o
ventilador do motor pode comecgar a
funcionar a qualquer momento.
Risco de ferimentos.

Limpeza dos faréis

Os farois estdo equipados com vidro
plastico que requer o uso de um tecido
suave ou de algod&o para limpeza.

Se néo for suficiente, limpe com um
tecido umedecido suavemente em
agua.

Termine por limpar cuidadosamente
COM um pano Seco € suave.

O uso de produtos com base em
alcool degradam o vidro plastico do
farol.

De acordo com a legislagao local
ou por precaugao, obtenha em uma
oficina autorizada uma caixa de
pecas de reposigdo, que inclua um
conjunto de lampadas e outro de fu-
siveis.
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FAROIS DE NEBLINA: substituicdo de lampadas

L

37473

Consulte uma Oficina Autorizada.

Faroéis adicionais

Se vocé desejar equipar o seu veiculo
com faréis adicionais consulte uma

Oficina Autorizada.

Conforme a legislagéo local ou por
precaucéo, adquira em uma Oficina
Autorizada uma caixa de emergén-
cia, composta por um jogo de lam-
padas e outro de fusiveis.

Tenha cuidado ao substituir
/!\ as lampadas. A troca de po-

sicdo entre elas pode oca-

As lampadas estdo sob
A pressao e podem estourar
durante a extragao.
Risco de ferimentos.

Qualquer intervengédo (ou
modificagdo) no circuito
elétrico deve ser realizada

em uma Oficina Autorizada,
pois uma ligagao incorreta pode
provocar a deterioragdo da instala-
céo elétrica (cabeamento, compo-
nentes, em particular o alternador)
e, além disto, dispde das pecas ne-
cessarias as adaptacoes.

sionar falha no funciona-
mento da lanterna.

No momento das interven-
/!\ ¢bes perto do motor, pro-

ceda com cuidado, pois

pode estar quente. Além
disto, o ventilador do motor pode
entrar em funcionamento a qual-
quer instante.

Risco de ferimentos.




LANTERNAS TRASEIRAS: substituicao de lampadas (1/2)
X X

37161
37099

Retire os parafusos 1 e desencaixe o Desencaixe o porta-lampada atuando 3 Pisca-pisca
bloco das lanternas traseiras por fora. nas linguetas 2. Lampada laranja em forma de
pera PY21W.

4 Lanterna e luz de parada
Lampada em forma de pera de
dois filamentos P 21/5 W.

5 Luz de marcharé
Lampada em forma de pera P21W.

As lampadas estdo sob
A pressao e podem estou-
(] . .~
rar durante a substituigio.
Risco de ferimentos.
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LANTERNAS TRASEIRAS: substituicao de lampadas (2/2)

37108
29782

Terceira luz de freio 7 Luzes da placa de matricula
E constituido por uma barra luminosa Solte o porta-lampada 2 (com uma
especifica. Para qualquer intervencao, chave de fenda).

consulte uma Oficina Autorizada. Retire a tampa 3 do porta-lampada

para ter acesso a lampada.
Tipo de lampada: tubular 5 W.

As lampadas estdo sob
A pressao e podem estou-
(] . .~
rar durante a substituigio.
Risco de ferimentos.
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ILUMINAGCAO INTERNA substituicio de lampadas

As lampadas estdo sob
A pressdo e podem estourar

durante a substituigao.

Risco de ferimentos.

Luz de teto

Desencaixe (com uma chave de
fendas) a tampa 1.

Tipo de lampada: 7 W.
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BATERIA: reparo (1/2)

Para evitar qualquer risco de
faisca

— Assegure-se de que os “consumido-
res de energia” (luzes de teto, etc.)
estejam desligados, antes de mexer
nos bornes da bateria (para ligar ou
desligar);

— ao deixar carregando, desligue o
carregador antes de conectar ou
desconectar a bateria;

— nao coloque objetos metalicos sobre
a bateria, a fim de n&o provocar
curto-circuito entre os bornes;

— apos desligar o motor, aguarde pelo
menos um minuto antes de desco-
nectar a bateria;

— ao voltar a conectar a bateria, verifi-
que se os bornes estdo bem aperta-
dos.

Dé partida com a bateria de
outro veiculo

Se para dar a partida no motor vocé
utilizar a bateria de outro veiculo, ad-
quira cabos elétricos apropriados
(secé@o consideravel) em uma Oficina
Autorizada ou, caso ja possua, asse-
gure-se de que estdo em bom estado.

As duas baterias devem ter uma
tensdao nominal idéntica: 12 volts. A
bateria que fornece a corrente deve ter
uma capacidade (ampére-hora, Ah) no
minimo igual & bateria descarregada.

Certifique-se de que os dois veicu-
los ndo estejam em contato entre eles
(risco de curto-circuito ao unir os polos
positivos) e que a bateria descarregada
esteja bem conectada. Desligue a igni-
¢ao de seu veiculo.

O motor do veiculo que fornece a cor-
rente deve estar funcionando em um

Algumas baterias podem
ter certas especificidades
de carga, consulte uma
Oficina Autorizada.

A

Evite qualquer risco de faisca, pois
podera provocar uma explosao ime-
diata. Carregue a bateria em um
local bem arejado. Existe o risco de
ferimentos graves.

Certifique-se de que nao
haja qualquer contato entre

regime intermediario.
A]oscabosAeBequeo
cabo positivo A néo esteja
em contato com nenhum elemento
metalico do veiculo que fornece a
corrente.

Ha risco de ferimentos e/ou de pro-
vocar danos no veiculo.

5.14
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Fixe o cabo positivo (+) A ao borne
(+) 1 da bateria descarregada e, a
seguir, ao borne (+) 2 da bateria de ali-
mentagao de corrente.

Fixe o cabo negativo (—) B ao borne
(=) 3 da bateria de alimentacéo de cor-
rente e, depois, ao borne () 4 da bate-
ria descarregada.

Dé a partida no motor normalmente.
Assim que seja acionado, desligue os
cabos A e B na ordem inversa (4-3-2-
1).



BATERIA: reparo (2/2)

Ligagcao de um carregador

O carregador deve ser compativel
com bateria de tensdo nominal de
12 volts.

Nao desconecte a bateria com o motor
em funcionamento. Siga as instru-
¢oes dadas pelo fornecedor do car-
regador da bateria que utilizar.

Se houver muitos acessorios montados
no veiculo, ligue no podlo + apds o con-
tato.

Manuseie a bateria com
/!\ precaucdo, pois contém
acido sulfurico que nao
deve entrar em contato com
os olhos ou a pele. Se isto aconte-
cer, lave a zona atingida com agua
abundante e, se necessario, con-
sulte um médico.

Mantenha chamas, pontos incan-
descentes ou faiscas afastados da
bateria: ha risco de exploséo.

Ao realizar intervengdes perto do
motor, leve em conta que este pode
estar quente e o ventilador pode co-
mecar a funcionar a qualquer mo-
mento.

Risco de ferimentos graves.

Reciclagem de Bateria

Devolva a bateria usada ao concessio-
nario no ato da troca.

Conforme resolugdo Conama 401/2008
de 04/11/2008.

TODO CONSUMIDOR / USUARIO
FINAL E OBRIGADO A DEVOLVER
SUA BATERIA USADA A UM PONTO
DE VENDA. NAO A DESCARTE NO
LIXO.

OS PONTOS DE VENDA SAO
OBRIGADOS A ACEITAR A
DEVOLUCAO DE SUA BATERIA
USADA, BEM COMO ARMAZENA-LA
EM LOCAL ADEQUADO E A
DEVOLVE-LA AO FABRICANTE PARA
RECICLAGEM.

Composigcéo Basica: chumbo, acido
sulfurico diluido e plastico.

A reciclagem obrigatéria também
se aplica para as pilhas do controle
remoto de abertura das portas.

Riscos do contato com
a solugdo acida e com o
chumbo:

A solugéo acida e o chumbo
contidos na bateria, se descartados
na natureza de forma incorreta,
poderdao contaminar o solo, o sub-
solo e as aguas, bem como causar
riscos a saude do ser humano.

No caso de contato acidental com
os olhos ou com a pele, lavar ime-
diatamente com agua corrente e
procurar orientacao médica.
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CONTROLE REMOTO POR RADIOFREQUENCIA: bateria

26913

Substitua a bateria 3, observando a po-
laridade gravada na tampa.

Observagao: no momento da substi-
tuicdo da bateria ndo toque no circuito
eletrénico gravado na tampa da chave.

Substituicao da bateria

Desaperte o parafuso 1 e desencaixe
a tampa 2.

As baterias estdo disponiveis em

uma Oficina Autorizada. A vida util
delas é cerca de dois anos.

Observe se ndo ha sinais de tinta
na bateria: risco de mau contato
elétrico.

No momento da substituicao, asse-
gure-se de que a tampa esteja bem
encaixada e o parafuso correta-
mente apertado.

N&o jogue baterias usadas
! no lixo doméstico; entregue
(&) a um organismo capacitado

em efetuar a reciclagem
das mesmas.
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fusiveis 2

Se algum dos aparelhos elétricos ndo
funcionar, comece verificando o estado
dos fusiveis.

Desencaixe a tampa A pelo puxador 1.

Para identificar os fusiveis, consulte
a etiqueta de atribuicdo de fusiveis 3
(descrita pormenorizadamente nas pa-
ginas seguintes).

Recomendamos n&o utilizar os espa-
¢os livres para fusiveis.

Verifique o fusivel em ques-
tdo e substitua-o, se ne-
cessario, por um fusi-

vel obrigatoriamente de
mesma amperagem que o origi-
nal.

Um fusivel de uma amperagem alta
demais pode, em caso de consumo
anormal de um dos equipamentos,
provocar o aquecimento excessivo
do circuito elétrico (risco de incén-
dio).

Conforme a legislagéo local ou por
precaugao:

Obtenha uma caixa de emergén-
cia com um conjunto de lampadas
e outro de fusiveis, em uma Oficina
Autorizada.
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FUSIVEIS (2/2)

Atribuicao dos fusiveis (a presenca dos fusiveis depende do nivel de equipamento do veiculo).

Simbolo Atribuicao Simbolo Atribuicao
Indicadores de diregéo . -
¢' ':> laterais / sinal de alerta UCH Unldad_e central elétrica
da cabine
sTOP Luz de freio
E») Luz alta direita
Vidro traseiro com =
G desembacador - Luzes interiores e do
Limpador do vidro an porta-malas/radio
@ dianteiro
=D Luz alta esquerda
@ Limpador do vidro traseiro =
. B Lanterna direita
Ventilador do motor / ar =
condicionado/ . .
(s8I Luz de marcha ré / limpa- 0 Sistema de bloqueio de
vidros m partida
T d srios/ = Luzes interiores e do
N omada acessorios N porta-malas / radio
relégio
- Buzina () ABS
) Luz baixa esquerda 8- Airbag
=
2D Luz baixa direita
=
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REBOQUE: reparo/ Engate de reboque

Em caso de avaria é neces-

/'\ sério utilizar um servico de

- reboque para rebocar o ve-
iculo.

Desta-forma, o veiculo podera ser
seguramente sustentado pelas
rodas dianteiras ou traseiras ou,
ainda, apoiado em plataformas es-
pecificas sobre o proprio caminh&o-
guincho.

Engate
A =662 mm.

16228

QI

16229

Carga admitida no engate do rebo-
que, peso maximo de reboque com
e sem freio:

Consulte o paragrafo «Pesos» no
capitulo 6.

Nao aconselhamos a instalagéo,
em seu veiculo, de dispositivos de
reboque ndo homologados pela
Renault.

Para informagdes de montagem e
condigbes de utilizagdo deste item,
consulte o0 manual de instrugbes in-
cluso com o dispositivo.

Guarde este manual junto com os
outros documentos do veiculo.
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ACESSORIOS

Os acessorios adquiridos e instalados numa Oficina Autorizada podem ter o seu modo de funcionamento diverso ao descrito
neste manual. Ao adquirir algum acessorio na concessionaria solicite orientacdes sobre o modo de funcionamento.

/\ Acessorios elétricos e eletronicos
[]

Antes de instalar um dispositivo (especialmente para os transmissores e receptores: faixa de frequéncias, nivel de
poténcia, posicdo da antena...), assegure-se de que ele é compativel com o seu veiculo. Para isso, solicite orientacao
de uma Oficina Autorizada.

Instale somente acessorios cuja poténcia maxima seja de 120 watts. Ha risco de incéndio. Em caso de utilizagdo de mais de
uma tomada de acessorios ao mesmo tempo, a poténcia total dos acessoérios ligados ndo pode depassar 180 watts.

As modificagbes em qualquer circuito elétrico do veiculo somente poderdo ser executadas em uma Oficina Autorizada, pois
uma ligagao incorreta poderia causar a deterioragao da instalagéo elétrica e/ou dos dispositivos que estéo ligados a ela. Em
caso de montagem posterior de um equipamento elétrico, certifique-se de que a instalagdo esta corretamente protegida por
um fusivel. Solicite as informagbes da amperagem e localizagéo desse fusivel.

Utilizacdao da tomada de diagnéstico

A utilizagdo de acessérios na tomada de diagnéstico pode ocasionar graves perturbagdes nos sistemas eletronicos do vei-
culo. Para sua seguranga recomendamos utilizar somente acessérios homologados. Consulte uma Oficina Autorizada. Risco
de acidentes graves.

Utilizacdo de aparelhos transmissores e receptores (celulares, radios Faixa Cidadao).

Os celulares e aparelhos Faixa Cidadao equipados com antena integrada podem provocar interferéncias nos sistemas eletro-
nicos que equipam o veiculo original. Recomenda-se apenas a utilizagdo de aparelhos com antenas externas. Além disso,
lembramos que é necessario respeitar a legislagao local em vigor sobre a utilizagdo desses aparelhos.

Montagem pés-venda de acessorios

Se desejar instalar acessorios no veiculo: consulte uma Oficina Autorizada.

Além disso, para garantir o bom funcionamento do seu veiculo e evitar quaisquer riscos que possam afetar a sua seguranga,
aconselhamos a utilizar somente acessérios homologados, adaptados ao seu veiculo e que sao os Unicos garantidos pelo
fabricante.

Se desejar utilizar uma barra antifurto, fixe-a exclusivamente no pedal de freio.

Utilize obrigatoriamente tapetes adaptados ao veiculo, que se encaixam aos elementos instalados e verifique regularmente
sua fixagdo. Nao sobreponha varios tapetes. Risco de emperramento dos pedais.
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IRREGULARIDADES DE FUNCIONAMENTO (1/6)

As recomendagées a seguir permitem ajuda-lo de forma rapida e provisdria; por seguranga, consulte uma Oficina

Autorizada assim que possivel.

Ao acionar o motor de partida

CAUSAS

QUE FAZER

— Nao acontece nada: as luzes indi-
cadoras ndo acendem e o motor de
partida nao funciona.

Cabo de bateria desligado ou terminais e
bornes oxidados.

Bateria descarregada.

Bateria avariada.

Verifique o contato dos terminais:
raspe-os € limpe-os, se estiverem oxi-
dados; reaperte-os.

Conecte a bateria a outra bateria car-
regada.

Substitua a bateria.

— As luzes indicadoras enfraquecem
e o motor de partida funciona muito
lentamente.

Terminais da bateria mal apertados ou
bornes da bateria oxidados.

Bateria descarregada.

Verifique o contato dos terminais:
raspe-os € limpe-os, se estiverem oxi-
dados; reaperte-os.

Conecte a bateria a outra bateria car-
regada.

— O motor da partida com dificuldade
com tempo Umido ou apds lavagem.

— O motor dificlmente pega quando
quente.

M4 ignicéo: umidade no sistema de ignicao.

Ma carburagao (bolhas de gas no circuito).

Falta de compressao.

Seque os cabos das velas e da bobina.

Deixe o motor esfriar.

Consulte uma Oficina Autorizada.
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IRREGULARIDADES DE FUNCIONAMENTO (2/6)

Ao acionar o motor de partida

CAUSAS

QUE FAZER

— O motor “tosse” mas néo da partida ou
dificilmente da partida a frio.

Sistema de bloqueio de partida ativado.

Falha no procedimento de partida

Falha na alimentagao de combustivel ou
na ignicao.

Consulte o capitulo “Sistema de blo-
queio de partida”.

Consulte o capitulo “Arranque do
motor”.

Se o motor ndo der partida, n&o insista.
Consulte uma Oficina Autorizada.

— Vibragdes.

Pneus com pressao incorreta, mal cali-
brados ou danificados.

Verifique a pressdo dos pneus. Se
essa nao for a causa, verifique seu
estado em uma Oficina Autorizada.

— Borbulhamento no vaso de expanséo.

5.22

Avaria mecénica: junta da tampa quei-
mada, bomba d’agua com defeito.

Avaria no ventilador do motor.

Pare o motor.
Consulte uma Oficina Autorizada.

Verifique o fusivel correspondente.
Se estiver com defeito, consulte uma
Oficina Autorizada.



IRREGULARIDADES DE FUNCIONAMENTO (3/6)

Em estrada CAUSAS QUE FAZER
— Fumaga branca anormal no esca-  Avaria mecanica: junta da tampa  Pare o motor.
pamento. queimada. Consulte uma Oficina Autorizada.
— Fumaga sob o capbé. Curto-circuito. Pare, desligue a ignicéo e a bateria.

Tubulagdo do circuito de refrigera-  Consulte uma Oficina Autorizada.
¢ao com defeito.

— A luz indicadora de pressao do

6leo acende.

— ao virar ou frear Nivel baixo demais. Reponha o 6leo do motor ao nivel (consulte o
capitulo 4 “Nivel do 6leo do motor”).

— em marcha lenta Presséao do dleo fraca. Consulte a Oficina Autorizada mais préxima.

— demora a desligar ou perma-  Falta de pressao de 6leo. Pare: chame uma Oficina Autorizada.

nece ligado em aceleracéo.

— O motor parece ter falta de potén-  Filtro de ar sujo. Substitua o filtro.
cia.

Falta de alimentagdo de combus-  Verifique o nivel de combustivel.

tivel.
Velas com defeito, mal ajustadas. Consulte uma Oficina Autorizada.
— A marcha lenta é instavel ou o  Falta de compressao (velas, igni-  Consulte uma Oficina Autorizada.
motor “reduz”. ¢ao, tomada de ar).
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IRREGULARIDADES DE FUNCIONAMENTO (4/6)

Em estrada

CAUSAS

QUE FAZER

— Adiregao fica dura.

Correia partida.

Mande substituir a correia.

— O motor aquece. A luz indicadora de
temperatura da agua acende (ou o
ponteiro do indicador esta situado na
zona vermelha).

Bomba de agua: correia com folga ou
partida.
Avaria do ventilador do motor.

Pare o veiculo e desligue o motor.
Consulte uma Oficina Autorizada.

Vazamentos de agua.

Verifique o estado das tubulagdes e o
aperto das abragadeiras.

Verifique o vaso de expansdo: o re-
servatério deve conter liquido. Se
nédo houver liquido, complete ao nivel
(depois de deixar esfriar). Tome todas
as precaugdes para nao se queimar.
Esta solugdo é provisoria. Consulte
uma Oficina Autorizada assim que pos-
sivel.

Radiador: No caso de falta significativa de liquido de refrigeracéo, lembre-se que nunca deve ser acrescentado li-
quido de refrigeracgéo frio se o motor estiver muito quente. Apds qualquer intervengéo no veiculo que tenha implicado
0 esvaziamento, mesmo parcial, do circuito de refrigeracdo, este deve ser enchido com nova mistura conveniente-
mente dosada. Recordamos que é obrigatério utilizar apenas produtos selecionados por nossos servigos técnicos.
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IRREGULARIDADES DE FUNCIONAMENTO (5/6)

Aparelhos elétricos

CAUSAS

QUE FAZER

— O limpador de vidro néo funciona.

Palhetas do limpador de vidros coladas.

Fusiveis fundidos (intermitente, paragem
fixa).

Avaria do motor.

Descole as palhetas antes de utilizar o
limpador de vidro.

Substitua o fusivel.

Consulte uma Oficina Autorizada.

— Frequéncia mais rapida de acendi-
mento dos pisca-piscas.

— Lampada queimada.

Substitua a lampada.

Somente de um
lado:

— Os pisca-piscas
nao funcionam.

— La&mpada queimada.

— Cabo de alimentagéo desligado ou co-
nector mal posicionado.

— falha na ligagcdo com o terra.

Substitua a lampada.

Ligue corretamente.

Identifique o fio terra que esta conec-
tado a uma parte metalica; raspe a
ponta do fio de massa e volte a co-
necta-lo cuidadosamente.

Dos dois lados:

— fusivel queimado.

— central de pisca-alerta avariada.

Substitua o fusivel.

Substituir: Consulte uma Oficina

Autorizada.
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IRREGULARIDADES DE FUNCIONAMENTO (6/6)

Aparelhos elétricos

CAUSAS

QUE FAZER

— Os farois ndao fun-  Um sé:

cionam.

— Lampada queimada.

— cabo de alimentagéo ou conector mal
conectado,

— falha na ligagao com o terra.

Substitua a lampada.

Verifique e conecte o cabo ou o conec-
tor.

Consulte o ponto anterior.

Os dois:

— se o circuito estiver protegido por fusi-
vel.

Verifique o fusivel e substitua-o, se ne-
cessario.

— Vestigios de vapor de agua nos farois.
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Isto ndo é uma irregularidade. A pre-
senga de tragos de condensacgido é um
fendmeno natural ligado as variagbes de
temperatura.

Estes sinais irdo desaparecerdo com a
utilizagdo dos fardis.
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PLACAS DE IDENTIFICAGAO

®

1 2

AN

000 0 000
000000

Identificagado do veiculo

Respeitando os padrbes internacio-
nais, seu veiculo é identificado com
um Numero de Identificagdo do Veiculo
(VIN).

O VIN é uma combinacgdo alfanume-
rica que identifica seu veiculo usando
informacgdes codificadas no fabricante,
especificagdes do modelo etc., além de
um numero que o diferencia de outros
veiculos do mesmo modelo.

33203

w
ra—

Gravado na estrutura do piso, entre os
bancos dianteiro direito e o traseiro.

O carpete tem um recorte que fornece

As indicagdes que figuram na placa acesso ao VIN.
do motor e o VIN devem ser mencio-

nados em todas as suas cartas ou

encomendas.

Placa do motor ou etiqueta do
motor A

(o local pode ser diferente conforme a
motorizagao)

1 Tipo do motor

2 indice do motor c Ao realizar intervengdes

perto do motor, leve em
conta que o mesmo pode
estar quente. Além disso, o
ventilador do motor pode comegar a
funcionar a qualquer momento.

3 Numero do motor

Ha risco de ferimentos.
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CARACTERISTICAS MOTOR

Verséao 1.0 16V
Tipo do Motor D4D
Didametro x Curso ( mm x mm) 69 x 66,8
Cilindrada (cm3) 999

Poténcia - cv

77 gasolina / 80 etanol
6.000

Torque - mkgf
rpm

10,1 gasolina / 10,5 etanol
4.250

Tipo de Combustivel

Utilize somente gasolina tipo C, gasolina aditivada ou etanol hidratado em qualquer
proporcéo entre eles. O motor também aceita gasolina pura com octanagem superior
a 95 octanos. O reservatério de partida a frio aceita somente gasolina tipo C ou gaso-
lina aditivada.

Velas

O motor de seu veiculo deve utilizar somente velas especificadas. A utilizagdo de
velas ndo especificadas provocara problemas no motor de seu veiculo. Consulte o seu
Concessionario Renault.

Limite maximo de ruido®

92,3 dB - 4500 rpm

(1) DIN 70.020

(2) Este veiculo esta em conformidade com a legislacéo vigente de controle de poluigdo sonora, para veiculos automotores.
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MASSAS (em kg)

Os pesos indicados se referem a um veiculo basico e sem opcionais: eles podem variar conforme o equipamento de
seu veiculo. Consulte uma Oficina Autorizada.

Versodes 1.0 16V
Massa do veiculo vazio (tara)em ordem de marcha, sem 906
motorista

Massa maxima autorizada (PMAC) 1360
Massa maxima para reboque sem freio 250
Massa maxima para reboque com freio 800
Massa total admissivel (massa maxima autorizada com 2160
carga + reboque) (PTM)

Carga admitida na bola de reboque 75
Carga admitida no bagageiro de teto 70

Carga rebocavel (reboque de trailer, barco etc.)

— E muito importante respeitar as condigdes de reboque impostas pela legislagéo local, em especial aquelas definidas no cédigo
de transito. Para qualquer adaptacao de atrelagem, dirija-se a sua Oficina Autorizada.

— No caso de um veiculo atrelado, o peso total em marcha (veiculo + reboque) nunca deve ser ultrapassado. No entanto, é
tolerado:
— ultrapassar em 15% o valor do PMTA no eixo traseiro,
— ultrapassar em 10 % ou 100 kg (o que for menor) o valor do PMAC.
Nos dois casos, a velocidade maxima do conjunto em movimento deve ser limitada a 100 km/h e a pressdo dos pneus acres-
cida 0,2 bar (3 PSI).

— O rendimento e a poténcia do motor em subida diminuem com a altitude; recomendamos a redugéo da carga maxima de 10%
em 1.000 metros e depois mais 10% a cada patamar de 1.000 metros.
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DIMENSOES (em metros)

(1) Vazio

1,417 (1)

37102



PEGAS DE REPOSICAO E REPARAGOES

As pecas de reposicao originais RENAULT sé&o projetadas de acordo com especificagdes muito rigoroso e passam por teste es-
pecificos.
Desta forma, o seu nivel de qualidade é equivalente ao das pegas utilizadas nos veiculos novos.

A utilizagédo consistente de pecgas de reposicao originais RENAULT assegura a preservacédo do desempenho do veiculo. Além
disso, as reparagdes efetuadas na Rede RENAULT com pecas originais recebem o beneficio das condigdes de garantia indica-
das no verso da ordem de servigo.
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