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Bem-vindo a bordo do seu veiculo

Este manual do usuario e manutengao fornece as informagées que lhe permitiréo:

— conhecer bem o seu veiculo para melhor utiliza-lo e obter os melhores beneficios das condi¢des de utilizagdo, de todas as
funcionalidades e aperfeigopamentos técnicos que ele possui;

— manter o melhor estado de funcionamento através de simples mas rigorosa observagao dos conselhos de manutencéo;
— resolver, sem excessiva perda de tempo, os pequenos incidentes que ndo necessitem da intervengdo de um especialista.

O tempo que dedicar a leitura deste manual sera amplamente compensado pelos ensinamentos adquiridos e pelas novidades

técnicas que descobrira nele. Entretanto, se alguns pontos permanecerem obscuros, os técnicos da nossa Rede Autorizada
terdo prazer em fornecer os esclarecimentos complementares que deseje obter.

Para ajuda-lo com a leitura deste manual, vocé encontrara o seguinte simbolo:

P

A Para indicar uma situacao de risco ou de perigo ou uma recomendacgao sobre seguranca.

A descricdo dos modelos contidos neste manual foi preparada a partir das caracteristicas técnicas conhecidas na data da sua
elaboragdo. Este manual inclui todos os equipamentos (de série ou opcionais) disponiveis para os modelos descritos,
entretanto, esses equipamentos dependerao da versao, das opgoes escolhidas e do pais de comercializagao.

Alguns equipamentos que serao introduzidos futuramente no veiculo podem aparecer ja descritos neste documento.

Por ultimo, em todo o documento, sempre que seja feita referéncia a uma Oficina Autorizada, trata-se de um representante
RENAULT.

Boa viagem ao dirigir seu veiculo.

Traduzido do francés. Reprodugao ou tradugdo, mesmo parciais, sdo proibidas sem autorizagdo por escrito do fabricante do veiculo.
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CHAVES / CONTROLE REMOTO POR RADIOFREQUENCIA: visio geral

®

28178

AN

Chave A

1 Chave codificada do interruptor do
motor de partida e das portas.

28175

Controle remoto por
radiofrequéncia B

2 Travamento das quatro portas.
3 Destravamento das quatro portas.

4 Chave codificada da ignicdo e da
porta do motorista.

A chave ndo deve ser utilizada
para uma funcgéo diferente das que
sao descritas neste manual.

Recomendagao

Nao aproxime o controle remoto de
uma fonte de calor ou frio e proteja
da umidade.

Responsabilidade do
/!\ motorista

——

Ao se afastar do veiculo,
nunca abandone criangas,
adultos incapazes ou animais no
seu interior, mesmo que por pouco
tempo. Essa atitude pode colocar
as pessoas em perigo. O motor ou
0s equipamentos (como levantado-
res de vidro, sistema de travamento
das portas, etc.) podem ser acio-
nados indevidamente. Além disso,
sob sol e/ou clima quente, a tem-
peratura interna da cabine aumenta
muito rapidamente.

RISCO DE MORTE OU
FERIMENTOS GRAVES




CHAVES / CONTROLE REMOTO POR RADIOFREQUENCIA: visio geral

Alcance do controle remoto

Varia conforme o meio ambiente: aten-
¢do ao manusear o controle remoto,
pois podera ocorrer um travamento/
destravamento indesejado do veiculo,
devido aos pressionamentos indevidos
dos seus botdes.

Interferéncias

A presenga de alguns objetos (meta-
licos, telefone celular, etc.) junto da
chave ou a utilizagdo numa zona de in-
tensos campos eletromagnéticos pode
criar interferéncias e/ou dificultar o fun-
cionamento do sistema.

Atencao: Ha risco de perda da codifi-
cacado ao deixar as chaves perto de
fontes eletromagnéticas, como imas,
alto-falantes, entre outros.

A chave reserva ndo conta com con-
trole remoto por radiofrequéncia.

Substituicdo ou necessidade
de uma chave ou um controle
remoto complementar

Em caso de extravio ou se dese-
jar outra chave ou controle remoto,
dirija-se exclusivamente a uma
Oficina Autorizada.

Para substituir uma chave ou con-
trole remoto, & necessario levar
o veiculo e todas as chaves ou
controles remotos a uma Oficina
Autorizada para reiniciar o conjunto.
E possivel utilizar até quatro chaves
ou controles remotos por veiculo.

Falha da chave ou do controle
remoto

Verifique sempre se a bateria esta
em bom estado, € do modelo ade-
quado e esta inserida corretamente.

Para saber como substituir a bate-
ria, consulte o paragrafo “Controle
remoto por radiofrequéncia: bate-
rias” no capitulo 5.

37438

O ANATEL

2819-11-7326

(01)0789834108 105 4

Identificacao de
homologagéao do controle
remoto por radiofrequéncia

A sequéncia numérica impressa acima
do cadigo de barras identifica o numero
de homologagao do controle remoto
junto a ANATEL.

O codigo de barras e os algarismos
localizados abaixo do mesmo contém
dados do fornecedor do equipamento.



CHAVES, CONTROLE REMOTO POR RADIOFREQUENCIA: utilizagio

33137

Destravamento das portas
Pressione o botdo de destravamento 2.

O destravamento é visualizado por
uma intermiténcia do pisca-alerta e
dos indicadores de diregao.

Observagao: se nao for aberta uma
das portas em 2 minutos (aproximada-
mente) apds o destravamento por con-
trole remoto, as portas voltam a travar
automaticamente.

Travamento das portas
Pressione o botao de travamento 1.

O travamento é visualizado por duas
intermiténcias das luzes de advertén-
cia e dos indicadores de diregao late-
rais.

Se alguma das portas estiver aberta ou
mal fechada, ocorrera um travamento
e um destravamento rapidos, mas nao
havera sinal dos indicadores de dire-
¢ao nem do pisca-alerta. As portas ndo
serao travadas.

Responsabilidade do
/!\ motorista

A chave nao deve ser utilizada para
uma fungéo diferente das que séo
descritas neste manual.

—— Ao se afastar do veiculo,

nunca abandone criancgas,
adultos incapazes ou animais no
seu interior, mesmo que por pouco
tempo. Essa atitude pode colocar
as pessoas em perigo. O motor ou
0s equipamentos (como levantado-
res de vidro, sistema de travamento
das portas, etc.) podem ser acio-
nados indevidamente. Além disso,
sob sol e/ou clima quente, a tem-
peratura interna da cabine aumenta
muito rapidamente quando as
portas e vidros estiverem fechados.

RISCO DE MORTE OU
FERIMENTOS GRAVES




TRAVAMENTO E DESTRAVAMENTO DAS PORTAS (1/2)

—

Comando manual

Por fora

Destrave as portas utilizando a chave
em uma fechadura da porta 1.

Responsabilidade do mo-
A torista

Se vocé decidir circular
com as portas travadas,
lembre-se de que esta medida pode
dificultar o acesso de socorristas ao
habitaculo do veiculo em caso de
emergéncia.

33151
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Em algumas versdes do veiculo, pres-
sione o botao 2 para travar e levante-o
para destravar.

Por dentro

Nunca abandone seu vei-
culo com a chave ou o con-

trole remoto no interior.

28418

Travamento manual das
portas em caso de pane
elétrica

Em caso de pane elétrica, em que néo
seja possivel fazer o bloqueio automa-
tico das portas, é possivel travar as
portas individualmente através da ala-
vanca 3.

Com a porta aberta, desloque a ala-
vanca para baixo com a ajuda da ponta
da chave. Feche a porta.

A porta estara, entdo, travada e nao
podera ser aberta pelo exterior.

A abertura da porta sé podera ser feita
pelo interior ou podera ser destravada
com a chave através da fechadura da
porta dianteira esquerda.

1.5



TRAVAMENTO E DESTRAVAMENTO DAS PORTAS (2/2)

Comando elétrico

Por fora

Destrave as portas utilizando o controle
remoto.

A chave comanda o travamento e o
destravamento das quatro portas.

Por dentro

Para travar ou destravar as portas,
pressione o interruptor 4. As portas
dianteiras n&o podem ser travadas se
estiverem abertas.

trole remoto no interior.

Nunca abandone seu vei-
! culo com a chave ou o con-
6

1.

Travamento das partes
que podem ser abertas
sem o controle remoto por
radiofrequéncia

No caso de, por exemplo, bateria des-
carregada, mau funcionamento do con-
trole remoto por radiofrequéncia, utili-
zagao da chave reserva...

Com o veiculo desligado e uma porta
aberta, pressione o comando 4 por
mais de cinco segundos (havera um
travamento/destravamento rapido e
apo6s alguns segundos um travamento
acompanhado da luz integrada no
botao).

Todas as portas estardo travadas ao
fechar a porta que estava aberta.

Esse procedimento trava todas as
portas e caso a chave seja esquecida
dentro do veiculo ela ficara trancada no
interior.

O destravamento podera ser realizado
através do controle remoto por radio-
frequéncia ou utilizando a chave na fe-
chadura. Nesse Ultimo caso, o alarme
ira disparar e so6 desligara ao colocar
a chave no contato (se equipado com
esse dispositivo).

Luz indicadora de bloqueio
de portas

Com a ignicéo ligada, a luz indicadora
integrada no interruptor 4 informa vocé
sobre o estado de travamento das
portas:

— luz indicadora acesa: as portas
estao travadas;

— luz indicadora apagada: as portas
estdo destravadas;

Ao travar as portas, a luz indicadora

permanece acesa e, depois, se apaga.

Responsabilidade do mo-
/!\ torista
Se vocé decidir circular
com as portas travadas,
lembre-se de que esta medida pode
dificultar o acesso de socorristas ao
habitaculo do veiculo em caso de
emergéncia.




TRAVAMENTO AUTOMATICO DAS PORTAS COM O VEICULO EM MOVIMENTO

Antes de tudo, vocé deve decidir se
deseja ativar esta fungao.

Para ativar

Em algumas versdes, com o motor
ligado, pressione o interruptor 1 por
cerca de 5 segundos até ouvir um sinal.
A luz indicadora integrada no interrup-
tor se acende quando todas as portas
estiverem travadas.

Para desativar

Com a ignicao ligada, pressione o in-
terruptor 1 por cerca de 5 segundos até
ouvir um sinal.

Principio de funcionamento

Ao dar a partida, o sistema trava auto-
maticamente as portas logo que o vei-
culo atinja cerca de 7 km/h.

Irregularidades de
funcionamento

Se vocé constatar uma irregularidade
de funcionamento (n&o travamento au-
tomatico), verifique, antes de tudo, se
todos as partes que podem ser aber-
tas estdo bem fechadas. Se assim for
e o problema persistir, dirja-se a uma
Oficina Autorizada.

Assegure-se também de que o trava-
mento néo foi desativado por engano.

Se este for o caso, consulte o procedi-
mento de ativagéo.

Se vocé decidir circular com
A as portas travadas, lem-
bre-se de que esta medida
pode dificultar o acesso de

socorristas ao habitaculo do veiculo
em caso de emergéncia.

Responsabilidade do
/!\ motorista

Ao se afastar do veiculo,
nunca abandone criangas,
adultos incapazes ou animais no
seu interior, mesmo que por pouco
tempo. Essa atitude pode colocar
as pessoas em perigo. O motor ou
0s equipamentos (como levantado-
res de vidro, sistema de travamento
das portas, etc.) podem ser acio-
nados indevidamente. Além disso,
sob sol e/ou clima quente, a tem-
peratura interna da cabine aumenta
muito rapidamente.

RISCO DE MORTE OU
FERIMENTOS GRAVES




ABERTURA E FECHAMENTO DAS PORTAS (1/2)

"\331 44

LS
Abertura por fora

Portas destravadas (consulte o para-
grafo “Travamento e destravamento
das portas” no capitulo 1), coloque a
mao sob a algca 1 e puxe em sua di-
recao.

e

.

Abertura por dentro
Puxe a alavanca 2.

33147

Alarme sonoro de farois
acesos

Ao abrir a porta do motorista, um
alarme sonoro dispara se os farois per-
maneceram acesos apos desligar o
motor. Ha risco de descarga da bateria.

Alarme de porta aberta ou
mal fechada

Conforme a versao do veiculo, a porta
do motorista e/ou todas as partes que
podem ser abertas, possuem sensor
de abertura.

Com o veiculo parado, se uma parte
que pode ser aberta nao estiver correta-

mente fechada, uma luz indicadora E}
acende.

Em circulagédo, logo que o veiculo
atinge cerca de 20km/h, a luz indica-
dora acende acompanhada de um sinal
SONoro.

Por razbées de seguranga,
A as manobras de abertura e
fechamento das portas so6
devem ser realizadas com

o veiculo parado.




ABERTURA E FECHAMENTO DAS PORTAS (2/2)

33153

Seguranga de criangas

Para impossibilitar a abertura das
portas traseiras por dentro, desloque a
alavanca 3 de cada uma das portas e
verifique, por dentro, se as portas estao
bem travadas.

Responsabilidade do motorista
Ao se afastar do veiculo, nunca abandone criangas, adultos incapazes

ou animais no seu interior, mesmo que por pouco tempo. Essa atitude
pode colocar as pessoas em perigo. O motor ou os equipamentos (como
levantadores de vidro, sistema de travamento das portas, etc.) podem ser acio-
nados indevidamente. Além disso, sob sol e/ou clima quente, a temperatura in-
terna da cabine aumenta muito rapidamente.

RISCO DE MORTE OU FERIMENTOS GRAVES




ALARME

O alarme serve para sinalizar tentati-
vas de abertura forcada (violagdo) das
portas, porta-malas e cap6 do motor.

Ativacao

Para ativar o alarme, & preciso que
todas as portas (dianteiras e traseiras,
capd do motor e porta-malas) estejam
fechadas.

O alarme é ativado somente quando
as portas, cap6é do motor e porta-ma-
las sao travados com o controle remoto
por radiofrequéncia. As portas diantei-
ras e traseiras, o capé do motor e o
porta-malas sdo monitorados imediata-
mente apds a ativagao.

O alarme nao sera ativado se alguma
porta, capé do motor ou porta-malas
estiverem abertos.

Desativagao

O alarme é desativado somente ao des-
travar as partes que podem ser abertas
(portas, capd do motor e porta-malas)
através do controle remoto por radio-
frequéncia. Entéo, as portas deixam de
ser monitoradas.

Para desativar o alarme com a chave
reserva € necessario entrar no veiculo
€ girar a ignigdo até a posicdo M (ver
capitulo 2).

1.10

§ Disparo do alarme

Se o alarme esta ativado e acontece
alguma violagao, ele dispara.

Um ciclo de disparo corresponde a
30 segundos com a buzina acionada
de maneira intermitente e as luzes de
adverténcia acesas, mais 10 segundos
somente com as luzes de adverténcia.

Produzem-se 3 ciclos. Depois disso, 0
alarme é desligado.

Mau funcionamento do
controle remoto por
radiofrequéncia

Se o controle remoto esta danificado
ou sem bateria, com o alarme ativado,
basta abrir o veiculo com a chave in-
tegrada RENAULT e dar a partida.
O alarme dispara, mas quando reco-
nhece a chave original o veiculo da a
partida e desativa.

Acessorios elétricos e
eletrénicos

—Qualquer modificagédo
nos circuitos elétricos do
veiculo somente pode ser execu-
tada em uma Oficina Autorizada,
pois uma ligagcéo incorreta pode-
ria causar a deterioragdo da ins-
talacao elétrica e/ou dos disposi-
tivos que estédo ligados a ela.

— Em caso de montagem posterior
de algum equipamento elétrico,
certifique-se de que a instalagédo
esta corretamente protegida por
um fusivel. Solicite as informa-
¢des da amperagem e localiza-
¢ao desse fusivel.

O alarme periférico detecta a aber-
tura das portas, cap6 e porta-malas
através dos sensores de abertura.




BANCOS DIANTEIROS

Para avancar ou recuar

Levante a barra 1 para destravar.
Deslize o banco até a posicdo dese-
jada, solte a barra 1 e assegure-se do
bloqueio correto do banco.

Para levantar ou abaixar

o assento do banco do
motorista

Conforme a versdo do veiculo, acione
a alavanca 2 repetidamente para cima

para subir o banco e para baixo para
abaixar o banco.

Para inclinar o encosto

Acione a alavanca 3 para liberar o en-
costo, ajuste o encosto e solte a ala-
vanca para travamento na posigdo de-
sejada.

Para ndo comprometer a
eficacia dos cintos de segu-
ranca, recomendamos nao

inclinar além do necessario
os encostos dos bancos.

Ha risco de deslizar entre as faixas
do cinto de seguranga se 0 encosto
do banco estiver reclinado além do
necessario.

A

Por seguranca, ndo rea-
lize nenhuma regulagem
no banco com o veiculo em
movimento.

Realize cada uma das regulagens
separadamente e de forma contro-
lada para evitar lesdes

Verifigue sempre o correto trava-
mento dos encostos dos bancos.

A

 —

Cuidado ao realizar a regu-
lagem de altura e inclinagéo
do encosto do banco. Uma
regulagem descontrolada

pode resultar em lesdes por esma-
gamento.

A

N&o deve haver qualquer
objeto no piso (local a frente
do motorista): em caso de
frenagem brusca, estes ob-

jetos podem deslizar para baixo dos
pedais e impedir sua utilizagao.

1.1



APOIOS DE CABECA DIANTEIROS

35522

Para subir o apoio de cabega

Puxe o apoio de cabeca para cima até
a altura desejada.

Para baixar o apoio de cabecga

Pressione o botdo 1 e acompanhe o
apoio de cabeca baixar até a altura de-
sejada.

Dispositivo presente dependendo da
versdo do seu veiculo.

1.12

Para remover o apoio de cabega

Pressione o botdo 1 e levante o apoio
de cabecga até o libertar (se necessario,
incline o encosto para tras).

Para recolocar o apoio de cabeca

Introduza as hastes nos orificios do en-
costo, com as ranhuras na posi-
¢ao 1 e abaixe o apoio de cabecga até
a altura desejada. Assegure-se do seu
correto travamento.

26342

2.4

O apoio de cabeca é um
/!\ elemento de segurancga.

Utilize em todos os des-

locamentos e posicione
corretamente: a parte superior do
apoio de cabeca deve ficar o mais
préximo possivel da parte superior
da cabeca.




CINTOS DE SEGURANCA (1/3)

Para sua seguranga, utilize o cinto de
seguranca em todos os deslocamen-
tos. Além disto, obedeca a legislagao
local em vigor no pais em que circula.

Antes de iniciar o trajeto, proceda
primeiramente a regulagem do posto
de conducgao e, entdo, a dos demais
ocupantes do veiculo. Todos os pas-
sageiros devem ajustar o cinto de
seguranga para obter o maximo de
protegao.

Regulagem da posi¢ao de condugao
(em algumas versoes do veiculo)

— Sente-se corretamente no fundo
do banco (apds ter retirado o
casaco, a blusa, etc.). E essencial
para um bom posicionamento das
costas;

— regule o avan¢o do banco em
funcao dos pedais. Seu banco
deve estar na posi¢cao mais recuada
de modo que permita pressionar
a fundo o pedal da embreagem. O
encosto deve ser regulado a fim de
deixar os bragos ligeiramente dobra-
dos;

— regule a posigdao do apoio de
cabeca, se a versdo do veiculo for
equipada deste dispositivo. Para um
maximo de seguranga, a distancia
entre a cabeca e o respectivo apoio
deve ser minima;

— regule a altura do assento. Esta re-
gulagem permite otimizar sua visdo
de conducao;

— regule a posi¢ao do volante.

Cintos de seguran¢a mal
A ajustados ou torcidos
podem provocar ferimentos

em caso de acidente.

Nunca um cinto de segurancga
deve ser utilizado por mais de uma
pessoa ao mesmo tempo, seja ela
crianga ou adulto.

Mesmo mulheres gravidas sempre
devem utilizar o cinto de seguranga.
Neste caso, a faixa abdominal deve
ser colocada de modo que ndo seja
exercida grande pressdo sobre a
parte inferior da barriga, embora
sem folga excessiva.

Ha risco de deslizar entre
as faixas do cinto de se-
guranga se o encosto do

banco estiver reclinado
além do necessario.

13622

Ajuste dos cintos de seguranga
Mantenha-se bem apoiado no encosto.

A faixa toracica 1 deve ficar o mais pro-
ximo possivel do pescog¢o, mas sem
toca-lo.

A faixa abdominal 2 deve ser levada
sobre a parte larga das coxas e contra
o abddmen. O cinto deve ser trazido o
mais proximo possivel sobre o corpo.
Ex.: evite roupas muito espessas e ob-
jetos intercalados.

éncia dos cintos de seguranca € maior quando os ocupantes do vei-
culo estédo sentados corretamente, com a coluna ereta e encostados no
banco. Ajustes mal realizados podem causar ferimentos graves.

2 Respeite todas as recomendacdes de regulagem sinalizadas. A efici-

1.13



CINTOS DE SEGURANCA (2/3)

13622

Travamento

Puxe o cinto lentamente e sem es-
ticar muito e realize o engate da lin-
gueta 3 na caixa 5 (verifique o bloqueio
no tirante sobre a lingueta 3).

Se o cinto ficar totalmente bloque-
ado, puxe-o lentamente, mas de modo
intenso, até conseguir deslocar a faixa
cerca de 3 cm. Deixe que recue um
pouco e puxe-o novamente.

Dirija-se a uma Oficina Autorizada se o
problema persistir.

Destravamento

Pressione o botao 4 da caixa 5, o cinto
é retornado pelo enrolador. Acompanhe
a lingueta para facilitar esta operagéo.

1.14

Regulagem da altura
dos cintos de seguranca
dianteiros

Desloque o botado 6 para selecionar
sua posicédo de regulagem, de modo
que a faixa toracica 1 fique conforme
indicado anteriormente.

Apos efetuar a regulagem, assegure-
se do seu correto travamento.

Cintos de seguranga
traseiros laterais

Puxe lentamente o cinto 7 e engate a
lingueta 8 na caixa de travamento 9.

Para maior eficacia dos cintos de
seguranca traseiros, verifique o cor-
reto travamento do banco traseiro.
Consulte o paragrafo «banco tra-
seiro: funcionalidades» no capi-

tulo 3.

Apés manipular os bancos
! traseiros, verifique o bom
posicionamento e o correto

funcionamento dos cintos
de seguranca traseiros.




CINTOS DE SEGURANCA (3/3)
vy w

As informagodes a seguir dizem respeito aos cintos dianteiros e traseiros do
veiculo.

37436

— Na&o deve ser efetuada nenhuma modificagdo nos elementos do sis-
_— A tema de retengdo montados originalmente: cintos, bancos e respecti-
vas fixagdes. Para casos particulares (ex. instalagdo de um banco para

criangas), consulte uma Oficina Autorizada.

— Nao utilize dispositivos que possam provocar folgas nas faixas (exemplos:
molas, pingas, etc.): pois um cinto de seguranga muito frouxo pode provocar
ferimentos em caso de acidente.

— Nunca passe a faixa por baixo de seu brago, nem por tras das costas.

— N&o utilize o mesmo cinto para mais de uma pessoa nem envolva o cinto em
uma crianga pequena ou de colo.

— O cinto ndo deve estar torcido.

Cinto de seguranca traseiro — Apods um acidente grave substitua os cintos de seguranca, eles foram proje-

central (abdominal) tados para uso em apenas um impacto. Da mesma forma, substitua os cintos
Prenda a lingueta deslizante 10 na que apresentem qualquer deformagdo ou degradagao.
caixa 71. — Insira o gancho do cinto na presilha adequada.

— Tenha o cuidado de n&o colocar, na zona da caixa de travamento do cinto,
qualquer objeto suscetivel de interferir com seu correto funcionamento.

— O encosto do banco deve estar em posigao vertical para ndo comprometer a
eficacia dos cintos de seguranca, ha risco de escorregar entre as faixas.
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DISPOSITIVOS COMPLEMENTARES AOS CINTOS DE SEGURANCA DIANTEIROS (1/4)

O seu veiculo é equipado por:

— airbags frontais do motorista e do
passageiro;

— limitadores de esforgo no térax.

Estes sistemas estdo previstos para
funcionar separados ou em conjunto,
em caso de colisdo frontal que gere
uma desaceleracgdo brusca transmitida
ao sensor das bolsas. Conforme o nivel
de violéncia da colisdo (intensidade da
desaceleracao), o sistema pode desen-
cadear:

— 0 bloqueio dos cintos de seguranga;

— os limitadores de esforgo e o aciona-
mento do air bag frontal.

Limitador de esforgo

A partir de uma certa violéncia de coli-
s&o, este mecanismo entra em funcio-
namento para limitar, a um nivel supor-
tavel, os efeitos do cinto de seguranga
no corpo.

Air bags do motorista e do
passageiro

Equipam os dois lugares dianteiros.

A presenca deste equipamento é indi-
cada pela palavra «air bag» gravada
no volante e no painel de bordo e por

um adesivo colado na parte inferior do
para-brisa ou no para-sol.

1.16
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Cada sistema de air bag é composto

por:

— um air bag e seu gerador de gases
montados no volante e no painel de
bordo para o motorista e o passa-
geiro, respectivamente;

— uma caixa eletrénica de monitora-
mento do sistema comanda o deto-
nador elétrico do gerador de gases;

— uma luz indicadora de controle

02~ N
Pl Uinica;

— sensores deslocados.

A

O sistema de airbag utiliza
um principio pirotécnico,
razao pela qual seu disparo
gera calor, libera fumaga

(que nao significa inicio de incén-
dio) e produz ruido de detonagéo. O
enchimento do airbag, que deve ser
imediato, pode provocar ferimentos
na pele ou outros efeitos desagra-

daveis.

A

A Renault ndo recomenda
a instalagdo de sistema de
retencao infantil no assento
frontal devido aos riscos

a crianga quando da atuagao do

airbag.




DISPOSITIVOS COMPLEMENTARES AOS CINTOS DE SEGURANCA DIANTEIROS (2/4)

Indicagao de funcionamento

Ao ligar a igni¢do, a luz indicadora
0,

acende no painel de instrumen-

tos e apaga alguns segundos depois.

Se, ao ligar a ignigdo, ndo acender ou
acender com o motor funcionando, isto
indica uma falha do sistema.

Nestes dois casos, consulte uma
Oficina Autorizada assim que possivel.

Funcionamento

O sistema s6 se torna operacional
depois de ligada a ignigao.

Quando ocorre uma colisdo violenta
do tipo frontal, capaz de causar grande
desaceleragdo percebida pelos sen-
sores, o(s) airbag(s) se enche(m) ra-
pidamente, para amortecer o impacto
da cabecga e do térax do motorista no
volante e do passageiro no painel de
bordo. A seguir, imediatamente apos
a colisdo, esvaziam-se automatica-
mente, afim de evitar qualquer entrave
para sair do veiculo.

Irregularidades de
funcionamento

Ao ligar a ignigdo, a luz indicadora

[ . .

Pl se acende no painel de instru-
mentos e se apaga alguns segundos
depois.

Se nédo se acender ao ligar a ignigéao
ou acender com o motor funcionando,
indica uma falha no sistema de airbags.

Consulte uma Oficina Autorizada assim
que possivel. Qualquer atraso nesta
etapa pode resultar numa perda da efi-
cacia da protegao.

tas apropriadas.

A — Apés um acidente grave, mande verificar o conjunto do sistema de retengéo.
[

— Qualquer intervencao no sistema (airbag, caixas eletrénicas, cabeamentos) ou sua reutilizagdo em outro veiculo,
ainda que idéntico, é rigorosamente proibido.

— Somente o pessoal qualificado da rede autorizada esta habilitado a intervir nos dispositivos complementares aos cintos de
seguranca dianteiros, a fim de evitar que o sistema dispare repentinamente e possa ocasionar acidentes.

— O controle das caracteristicas elétricas do detonador deve ser efetuado exclusivamente por especialistas e com ferramen-

— Se seu veiculo tiver que ser sucateado, dirija-se a sua Oficina Autorizada para eliminar o gerador de gases dos airbags.
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DISPOSITIVOS COMPLEMENTARES AOS CINTOS DE SEGURANCA DIANTEIROS (3/4)

As indicagdées a seguir devem ser
observadas para que nada impega
o enchimento do air bag e evite feri-
mentos graves diretos no momento
de sua ativagao.

1.18

Recomendacdes referentes ao air bag do motorista
— Nunca modifique o volante ou sua almofada.

— Nunca cubra a almofada do volante.

— Nunca fixe qualquer objeto (mola, logotipo, relégio, suporte de telefone
celular, etc.) sobre a almofada.

— A desmontagem do volante é proibida (exceto quando efetuada por pessoal
qualificado da rede autorizada).

— Nao dirija em uma posi¢cdo muito proxima ao volante: adote uma posigéo
de condugao com os bragos ligeiramente dobrados (consulte o paragrafo
«Regulagem da posi¢céo de condugéo» no capitulo 1). Nesta posicédo é asse-
gurado um espagco suficiente para um correto enchimento do airbag.

Recomendagdes referentes ao air bag do passageiro: local 1

— Nao cole nem fixe objetos (molas, logotipos, relégio, suporte de telefone celu-
lar, etc.) ao painel de bordo, na zona do air bag.

— Nao coloque nada entre o piso e o passageiro (animal, guarda-chuva, vara de
pesca, pacotes, etc.).

— Nao coloque os pés no painel de bordo nem no banco, pois estas posi¢ées
podem provocar ferimentos graves. De um modo geral, deve ser mantida
afastada do piso qualquer parte do corpo (joelhos, maos, cabega, etc.).

A RENAULT NAO RECOMENDA A INSTALAGAO DE SISTEMA
DE RETENCAO INFANTIL NO ASSENTO FRONTAL DEVIDO AOS
RISCOS A CRIANCA QUANDO DA ATUACAO DO AIRBAG.




DISPOSITIVOS COMPLEMENTARES AOS CINTOS DE SEGURANCA DIANTEIROS (4/4)

As indicag6es a seguir devem ser observadas para que nada impeca o enchimento do air bag e evite ferimentos graves
diretos no momento de sua ativagao.

/'\ O airbag foi concebido para completar a agdo do cinto de seguranga; o airbag e o cinto de segurancga constituem ele-
[

mentos indissociaveis do mesmo sistema de protecéo. Assim, é obrigatério o uso permanente do cinto de seguranca.

O desrespeito desta regra expde os ocupantes do veiculo a lesdes mais graves em caso de acidente e também pode

O disparo dos airbags, em caso de capotamento ou colisdo traseira mesmo violenta, ndo é sistematico. Choques sob o vei-
culo ao subir em ou descer de calgadas, buracos na pista, pedras, etc., podem provocar a ativagao destes sistemas.

agravar os riscos de lesdes na pele (ainda que pequenos e reversiveis), inerentes ao disparo do préprio airbag.

Qualquer intervengado ou modificagdo no sistema completo de airbag, do motorista ou do passageiro (airbag, caixa eletro-
nica, cabeamento, etc.), é rigorosamente proibida (exceto se for realizada por pessoal qualificado da rede autorizada).

Somente técnicos qualificados da rede autorizada estdo habilitados a intervir no sistema de airbag a fim de manter o bom
funcionamento e evitar que o sistema dispare repentinamente.

Por medida de seguranga, mande verificar o sistema de airbag, se o veiculo tiver sido acidentado, roubado ou furtado.

Ao emprestar ou vender o veiculo, informe o usuario ou o novo proprietario destas condi¢cdes de uso e entregue a ele este
manual.

Se o veiculo tiver que ser sucateado, dirija-se a uma Oficina Autorizada para eliminagdo do(s) gerador(es) de gases.
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SEGURANGCA DE CRIANGAS: visdo geral

Transporte de criangas

Criangas, tal como os adultos, devem
viajar corretamente sentadas e presas
com o cinto em todos os percursos.
Vocé é responsavel pelas criangas que
transporta.

Uma crianga ndo € como um adulto em
miniatura. Ela fica exposta a riscos de
ferimentos especificos, pois seus mus-
culos e ossos estdo em pleno desen-
volvimento. Utilizar somente o cinto de
seguranga nado é suficiente para seu
transporte. Utilize o banco para crian-
¢as apropriado e garanta sua correta
utilizagao.

Utilizagcao de um banco para
criangas

O nivel de protecéo oferecido pela ca-
deira para criangas depende de sua ca-
pacidade para reter a crianga e de sua
instalagdo. Uma ma instalagdo compro-
mete a protegdo da crianga, em caso
de frenagem violenta ou de coliséo.

Antes de adquirir um banco para crian-
¢as, verifique se ele estda em conformi-
dade com a regulamentagédo do pais
em que for utilizado e se pode ser mon-
tado no seu veiculo. Consulte uma
Oficina Autorizada para saber quais
bancos sdo recomendados para o seu
veiculo.
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Criangas a partir de 7,5 anos nao pre-
cisam ser transportadas em sistema de
retencao infantil. Elas devem ser trans-
portadas no banco traseiro utilizando o
cinto de segurancga disponivel no vei-
culo. Consulte sempre a regulamenta-
¢a0 em vigor no pais em que circula.

Antes de montar um banco para crian-
¢as leia seu manual e respeite as ins-
trugbes que o acompanham. Em caso
de dificuldade na instalagdo, entre em
contato com o fabricante do equipa-
mento. Guarde o manual de instrugdes
junto com o banco.

Uma colisdo a 50 km/h re-
A presenta uma queda de

uma altura de 10 metros.

Ou seja, nao prender uma
crianga ao assento equivale a
deixa-la brincar em uma varanda do
quarto andar sem para-peito!
Nunca permita que uma crianca
seja transportada no colo. Em caso
de acidente, é impossivel segura-la
ainda que o passageiro que a trans-
porta esteja utilizando o cinto.

Dé o exemplo utilizando
A sempre o cinto de segu-

ranga e ensine as criangas
a sempre afivelar correta-
mente o cinto, a entrar e sair do vei-
culo pelo lado oposto ao do trafego.
N&o utilize um banco para criangas
inadequado ou sem o manual de
usuario.

Garanta que nenhum objeto, no
banco para criangas ou proximo
dele, possa impedir a sua cor-
reta instalagdo. Nunca deixe uma
crianga sem supervisdo dentro do
veiculo.

Garanta que a crianga permaneca
presa e que sua cadeirinha ou seu
cinto estejam corretamente ajusta-
dos e regulados. Evite roupas muito
folgadas e espessas que causem
folgas nas correias.

N&o permita que a crianga coloque
a cabeca ou os bragos para fora da
janela. Verifique se a crianga per-
manece em uma postura correta
durante o percurso, principalmente
se estiver dormindo.

portas” no capitulo 1).

Para impedir a abertura das portas por dentro, utilize o dispositivo
A “Seguranca de criangas” (consulte a secéo “Abertura e fechamento das




SEGURANCA DE CRIANCAS: escolha do banco para criangas

31235

Banco para criangas
instalado com as costas
voltadas para a dianteira do
veiculo

A cabeca de um bebé é proporcional-
mente mais pesada que a do adulto e o
seu pescogo é muito fragil. Transporte
a crianga nessa posicdo pelo maior
tempo possivel (pelo menos até a
idade de 1 ano ou peso de 13 kg). Essa
posicédo prende a cabega e 0 pescogo.

Escolha um banco do tipo envolvente
para obter uma melhor protegéo late-
ral e faga sua substituicdo por outro
quando a cabeca da crianga passar
acima do encosto do banco.

Banco para criangas com
a frente voltada para a

dianteira do veiculo

As chamadas “cadeirinhas” devem ser
utilizadas de acordo com o tamanho da
crianga até pelo menos os 4 anos de
idade (ou até os 18 kg).

A cabega e o abdome das criangas sao
as partes que devem receber protegao
prioritaria. Um banco para criangas
com a frente voltada para a dianteira do
veiculo, firmemente fixado ao veiculo,
reduz os riscos de impacto na cabega.
Transporte a crianga em um assento
com a frente voltada para a dianteira do
veiculo, com suporte de retengao, ou
amparo, quando a estatura da crianga
permitir. Escolha um banco do tipo en-
volvente para obter uma melhor pro-
tecao lateral.

31234

Banco elevador de altura

Criancas entre os 4 e 7,5 anos (ou
peso entre 18 kg e 36 kg) podem viajar
em um banco elevador de altura (com
ou sem encosto), que permite adaptar
o cinto de seguranca a sua estrutura
corporal. O assento do banco eleva-
dor de altura deve estar equipado com
guias que fagam o cinto passar sobre
as coxas da crianga e ndo sobre o
ventre. Recomenda-se que o encosto
deva ser regulavel em altura e equi-
pado com uma guia para passar o cinto
sobre o centro do ombro. O cinto nunca
deve passar sobre o0 pescogo, sob ou
sobre o brago.

Escolha um banco do tipo envolvente
para obter uma melhor protecao lateral.
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SEGURANCA DE CRIANCAS: fixagado do banco para criangas

Fixagao pelo cinto

O cinto de seguranga devera estar
ajustado para garantir seu funciona-
mento em caso de frenagem brusca ou
de choque.

Respeite o percurso da cinta, indicado
pelo fabricante do banco para criangas.

Verifique sempre se o cinto de segu-
ranga esta afivelado, puxando com
firmeza, e depois estique a correia ao
maximo, empurrando o banco para
criangas.

Verifique se o banco esta bem apoiado,
exercendo um movimento da esquerda
para a direita e de frente para tras: o
banco deve se manter firmemente fixo.

Comprove que o banco para criangas
ndo esteja atravessado, nem se encon-
tre apoiado contra um vidro.

Os sistemas de banco para criangas
sao fixados através dos cintos e fivelas
de seguranca.

Para facilitar a colocagdo e o trava-
mento do banco para criangas consulte
seu concessionario e o manual de ins-
talagcao da cadeira de criancga.
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N&o utilize um banco para
A criangas que possa desafi-

velar o cinto de seguranga
que o prende: a base do
banco n&o deve pressionar a lin-
gueta e/ou fivela do cinto de segu-
ranga.

Siga rigorosamente as ins-
trugbes para fixagdo do
banco para criangas con-

forme as instrugdes do fa-
bricante.

Em caso de duvidas nao hesite em
consultar seu concessionario.

O cinto de seguranga nunca
A deverd estar folgado ou tor-
cido. Nunca faga ele passar

por baixo do brago ou por
tras das costas.
Certifique-se de que o cinto nado
seja danificado por arestas agudas.
Se o cinto de seguranca nao estiver
funcionando corretamente, ele nido
podera proteger a crianga. Consulte
uma Oficina Autorizada. Nao utilize
esse assento até que o cinto seja
reparado.

Os elementos do sistema
montado originalmente
ndo devem ser modifica-

dos: cintos de seguranga,
bancos e respectivas fixagdes.

Antes de utilizar um banco
A para criangas que tenha
adquirido para outro vei-

culo, assegure-se de que
sua instalagdo esteja autorizada.
Consulte a lista dos veiculos onde o
banco pode ser instalado, fornecida
pelo fabricante do equipamento.

As cadeirinhas de criangas
que passaram por algum
acidente com o veiculo ndo

devem ser reutilizadas e
devem ser substituidas. Estes dis-
positivos foram projetados para ga-
rantir a seguranga em apenas um
choque. A cadeirinha também deve
ser substituida quando apresen-
tar algum sinal de degradacao ou
danos.




SEGURANCA DE CRIANCAS: instalagao do banco para criangas (1/3)

Alguns assentos ndo permitem a ins-
talagao de um banco para criangas. O
esquema das paginas seguintes indica
onde fixar um banco para criangas.

Os tipos de banco para criangas men-
cionados podem n&o estar disponi-
veis. Antes de utilizar outro banco para
criangas, verifique junto ao fabricante
se pode ser montado.

Monte o banco para crian-
/'\ ¢as em um banco traseiro.
(== Certifique-se de que ao ins-
talar o banco para criancas

no veiculo ndo corre o risco de que
0 mesmo se solte de sua base.

Se tiver que retirar o apoio de
cabeca, certifique-se de que fique
bem guardado de tal modo que nao
venha a machucar alguém em caso
de frenagem brusca ou choque.

Fixe sempre o banco para criangas
no veiculo mesmo que néo esteja
sendo utilizado para que o mesmo
nao se movimente e venha a ma-
chucar alguém em caso de frena-
gem brusca ou de choque.

Informagdes sobre a correta instala-
¢ao do banco para criangas devem
ser consultadas no manual de ins-
trugdes deste item.

O transporte de criangas no banco
dianteiro sera permitido desde que os
outros dois assentos traseiros instala-
dos com o cinto de trés pontos estejam
ocupados. Nesta hipétese, a crianga
de maior estatura devera ser posicio-
nada no banco passageiro dianteiro uti-
lizando o dispositivo de retengcdo ade-
quado para sua idade.

Entretanto, a Renault ndo recomenda
o transporte de criangas no banco
dianteiro do veiculo, pois esta equi-
pado com airbag e, em caso de acio-
namento, o dispositivo podera causar
ferimentos graves.

A RENAULT NAO
A RECOMENDA A
INSTALAGAO  DE

DISPOSITIVO DE
RETENGAO (CADEIRINHA/
BANCO) PARA CRIANGA NO
BANCO CENTRAL TRASEIRO,
TAO POUCO NO BANCO
PASSAGEIRO DIANTEIRO, POIS
ESTA EQUIPADO COM AIR BAG.

No banco traseiro lateral

Um bergo ¢é instalado no sentido trans-
versal do veiculo e ocupa dois lugares.
Coloque a cabega da crianga do lado
oposto a porta.

Desloque para frente o banco dianteiro
do veiculo ao maximo para instalar um
banco para criangas com as costas
viradas para a dianteira, depois des-
lize para atras o banco ou bancos lo-
calizados a frente como é indicado no
manual do banco para criangas.

Para a seguranca da crianga de frente
para a dianteira, ndo ponha para tras
0 banco que esta a frente da crianga
além da posigéo intermediaria, n&o in-
cline demais o encosto (25° maximo) e
levante o assento o maximo possivel.

Verifique que o banco para criangas de
frente para a dianteira esteja apoiado
no encosto do banco do veiculo e que
0 apoio de cabega do veiculo ndo a in-
comode.

Certifique-se de que o
A banco para criangas ou os
pés da crianga ndo impe-

¢am o correto bloqueio do
banco dianteiro. Consulte o para-
grafo «Bancos dianteiros» no capi-
tulo 1.
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SEGURANCA DE CRIANCAS: instalagao do banco para criangas (2/3)

37403

O transporte de criangas,
/!\ com menos de 10 anos, no
(&) banco de passageiro dian-
teiro, somente é permitido

se previsto pela legislagdo do seu

pais.
Banco para criangas fixado com au-
Banco que ndo permite a insta- xilio do cinto de seguranca S —
lagéo de cadeirinha/ banco para crian- m : - a S empre veritique, no
B car e permie 2 acdo ||| 0| manal oo utizagao, a cor
P ’ 9ado, reta montagem do disposi-

desde que compativel com cinto de
trés pontas e que prevista pela legisla-
¢ao do pais em que esteja trafegando.

tivo de retengéo (cadeiri-
nha/banco) para criangas.

A RENAULT NAO
ARECOMENDA A

INSTALAGAO DE

SISTEMAS DE A utilizagao de um sistema
RETENGCAO |INFANTIL NO de seguranga para crian-
ASSENTO FRONTAL DO ¢as inadequado para este
PASSAGEIRO DEVIDO AOS veiculo nao protegera cor-
RISCOS A CRIANGA QUANDO retamente o bebé ou a crianga.
DA ATUAGCAO DO AIR BAG. Corre-se o risco de que sofra feri-

mentos graves ou fatais.




SEGURANCA DE CRIANCAS: instalagao do banco para criangas (3/3)

O quadro abaixo apresenta informagées de acordo com a legislagao vigente, recomendadas para o transporte de crian-

cas.

Tipo de banco para criangas

Idade da crianga

Banco dianteiro
do passageiro

Lugares traseiros

Lugar traseiro

COM Air bag laterais central
(de costas para a estrada) até 1 ano x u y
(cii?adfiiarril?ehpa)ara a estrada) 1a4anos X u X
Banco de elevagao ou “Buster” 423a7,5anos X U X

X = Banco ndo adequado para a instalagcdo de um dispositivo de retencéo para criangas.

U = Banco que permite a fixagdo com o cinto de seguranga de um banco para criangas comercial homologado.

A Renault ndo recomenda a montagem de dispositivos de retenc¢éo (cadeirinha/ bancos) para criangas no banco dianteiro em ve-

iculo que possua air bag, isto porque, em caso de acionamento ,o dispositivo podera causar ferimentos graves.




POSTO DE CONDUGAO COM VOLANTE A ESQUERDA (1/2)
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POSTO DE CONDUGCAO COM VOLANTE A ESQUERDA (2/2)
A presencga dos equipamentos DEPENDE DA VERSAO DO VEICULO E DO PAIS.

1 Difusor de ar lateral.
2 Frisos de desembagamento lateral.
3 Haste de:
— indicador de diregéao,
— iluminagao externa,
— farois dianteiros de neblina,
4 Painel de instrumentos.

5 Local para airbag do motorista e
buzina.

6 — Haste do limpador/lavador de
vidros do para-brisas e do vidro
traseiro.

— Comando de passagem das in-
formagbes do computador de
bordo.

7 Difusores de ar centrais.

8 Friso de desembagamento central.
9 Local do airbag do passageiro.

10 Frisos de desembagamento lateral.
11 Difusor de ar lateral.

12 Porta-luvas.

13 Comando das luzes de adverténcia.

14 Comando de travamento elétrico
das portas.

15 Local para radio ou porta-objetos.
16 Comandos de climatizagéo.

17 Comando dos levantadores de
vidros elétricos traseiros.

18 Comando de bloqueio dos vidros
elétricos traseiros.

19 Porta copos ou local para cinzeiro
(acessorio opcional).

20 Tomada de acessorios

21 Freio de estacionamento.
22 Alavanca de cambio.

23 Comando geral do regulador/limita-
dor de velocidade.

24 Comandodoslevantadores de vidros
elétricos traseiros.

25 Ignigéao.
26 Comandos satélite do radio.

27 Interruptores do regulador/limitador
de velocidade.

28 Comando de destravamento do
capb.

29 Comando de ativagao/desativacao
do auxilio de estacionamento.

30 Comando de regulagem dos retrovi-
sores externos.

31 Tampa de fusiveis.
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VOLANTE DA DIREGAO/RELOGIO

Regulagem do volante

Conforme a versao do veiculo, a posi-
¢ao do volante é regulavel em altura.

Puxe a alavanca 1 e coloque o volante
na posicao desejada.

A seguir, empurre a alavanca para blo-
quear o volante.

Assegure-se do correto travamento do
volante.

Acerto do relégio

Ajuste das horas do relégio 2
Selecione a exibigdo “Hora” no painel

de instrumentos ao pressionar o

botado 3.

Pressione demoradamente o botdo 3
para entrar no modo de acerto das
horas.

Quando apenas as horas piscarem,
pressione brevemente o botdo 3 para
acertar as horas.

Pressione demoradamente o botao 3
para entrar no modo de acerto dos mi-
nutos.

Quando apenas os minutos piscarem,
pressione brevemente o botdo 3 para
acertas os minutos.

Confirme ao pressionar demorada-
mente o botédo 3.

Por seguranga, efetue
! estas regulagens com o ve-

iculo parado.

Nunca desligue o motor em

A uma descida, ou com o ve-

=/ iculo em movimento (su-
presséo da assisténcia).

Se houver interrupgéo da alimenta-
¢ao elétrica (bateria desligada, cabo
de alimentagéo cortado...), podera
ser necessario acertar o reldgio.
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LUZES INDICADORAS (1/3)

A presenca e o funcionamento das luzes indicadoras DEPENDEM DO EQUIPAMENTO DO VEICULO E DO PAIS.

|
37381

i

Painel de instrumentos A

A auséncia do retorno

A visual ou sonoro do painel
[] . . .

indica uma falha do painel

de instrumentos. Diante

desta situagédo pare imediatamente

o veiculo, respeitando as regras de

transito. Assegure-se de que o vei-

culo esta corretamente estacionado
e chame uma Oficina Autorizada.

A ndo observancia das re-
comendacdes a seguir
pode implicar em danos ao
veiculo e sdo de responsa-
bilidade do condutor.

>

Luz indicadora de luz alta
Luz indicadora de luz baixa

Luz indicadora dos fardis
dianteiros de neblina

Luz do indicador de direcido
esquerdo

Luz do indicador de direcao
direito

Luz indicadora de portas
abertas

EEEEEE

Acende com a ignicdo ligada quando
uma das portas estiver aberta ou
mal fechada. Consulte o paragrafo
“Abertura e fechamento das portas” no
capitulo 1.

f, ] Luzes indicadoras de
h 4 =¥ e eAL s
= assisténcia a troca de
marchas e a economia de combusti-
vel
Acende para aconselha-lo a mudar
para uma marcha superior (seta para
cima) ou inferior (seta para baixo).

Luz indicadora de airbag

E acesa ao ligar a ignigédo e
apagada alguns segundos depois. Se
nao ligar quando a ignigéo é ligada ou
piscar, sinaliza uma falha do sistema.
consulte rapidamente uma Oficina
Autorizada.

@2~
N

- Luz indicadora de carga da
bateria

Caso se acenda em movimento, ela
indica uma descarga do circuito elé-
trico. Pare e consulte rapidamente uma
Oficina Autorizada.
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LUZES INDICADORAS (2/3)

A presenca e o funcionamento das luzes indicadoras DEPENDEM DO EQUIPAMENTO DO VEICULO E DO PAIS.

Luz indicadora de multifun-
c¢ao (vermelha ou laranja)

Luz indicadora de parada
obrigatéria na cor vermelha

E acesa ao ligar a ignicao e apagada
quando o motor comega a funcionar. E
acesa junto com outras luzes indicado-
ras, sendo acompanhada de um sinal
sonoro.

Para sua seguranca, caso a luz indi-
cadora se acenda com o veiculo em
movimento pare imediatamente, res-
peitando as leis de transito. Desligue o
motor e ndo tente dar a partida nova-
mente.

Chame uma Oficina Autorizada.

Luz indicadora de alerta na cor
laranja

Se acende ao ligar a igni¢cdo e apaga
quando o motor comega a funcionar.
Pode se acender junto com outras
luzes indicadoras no painel de instru-
mentos.

E necessario uma parada logo que pos-
sivel em uma Oficina Autorizada , con-
duzindo com moderagao. A ndo ob-
servancia desta recomendacdo pode
implicar em risco de dano ao veiculo.
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(@) Luz indicadora de aciona-

mento do freio de estaciona-
mento e luz indicadora de detecgao
de incidente no circuito de freio

Acende brevemente ao ligar a ignicdo.
Caso se acenda ao frear ou em circula-
¢ao acompanhado de um sinal sonoro,
isto indica um baixo nivel nos circuitos
de frenagem; pode ser perigoso con-
tinuar a viagem. Chame uma Oficina
Autorizada.

() Luz indicadora de antiblo-
queio das rodas

Acende ao ligar a ignicdo e depois
apaga passados alguns segundos.

Se ndo se apagar ap6s ligar a ignigao
ou caso se acenda em movimento, si-
naliza uma falha do sistema de antiblo-
queio das rodas. O sistema de freios é
assegurado como em um veiculo ndo
equipado com o sistema ABS.
Consulte rapidamente uma Oficina
Autorizada.

Luz indicadora de pressao
do dleo

E acesa ao ligar a ignigdo e se apaga
alguns segundos depois.

Se acender durante a condugao, acom-
panhado de um aviso sonoro, pare ime-
diatamente e desligue a ignicao.

Verifique o nivel de 6leo (consulte o
paragrafo “Nivel de 6leo de motor: ge-
neralidades” no capitulo 4). Se o nivel
estiver normal, é proveniente de outra
causa. consulte rapidamente uma
Oficina Autorizada.

Luz indicadora de alerta de

temperatura do liquido de
refrigeragao
Caso fique acesa em movimento
acompanhada do sinal sonoro, signi-
fica um superaquecimento do motor.
Estacione e deixe o motor funcionando
em marcha lenta um ou dois minutos. A
temperatura deve baixar. Do contrario,
desligue o motor. Deixe o motor arrefe-
cer, antes de verificar o nivel do liquido
de refrigeragdo. Chame uma Oficina
Autorizada, se necessario.



LUZES INDICADORAS (3/3)

A presenca e o funcionamento das luzes indicadoras DEPENDEM DO EQUIPAMENTO DO VEICULO E DO PAIS.

Luz indicadora de alerta de
nivel minimo de combustivel

Se acende ao ligar a ignicdo e se
apaga alguns segundos depois. Se
acender em circulagdo acompanhada
de um sinal sonoro, reabasteca assim
que possivel. A autonomia restante é
de aproximadamente 50km a partir da
primeira vez que a luz se acende.

Luz indicadora de alerta de
GAS nivel minimo de combustivel
no tanque secundario Hi-Flex

Acende ao ligar a igni¢cao e apaga pas-
sados alguns segundos. Se acender
com o veiculo em movimento, com-
plete o mais rapido possivel o tanque
secundario Hi-Flex localizado no com-
partimento do motor.

E recomendavel encher o tanque se-
cundario com gasolina aditivada e com
o motor desligado.

A presenga do indicador
A do tanquinho adicional de-
=] pende da versdo do seu
veiculo. Se ele ndo for
equipado com esse dispositivo, &
necessario fazer a verificagao visual
periodicamente do nivel de com-
bustivel nesse reservatorio.

Os indicadores de alerta de
A nivel minimo de combusti-

vel funcionam de maneira

independente.
A luz do tanquinho adicional

se acende quando ele esta
com nivel baixo, o qual ndo tem re-

lagdo com o indicador que
trata apenas do tanque principal.

Luz indicadora de controle
dos gases de escape

Acende ao ligar a ignigdo e depois se

apagada.

— Se ficar acesa continuamente, con-
sulte o quanto antes uma Oficina
Autorizada;

— Se piscar, desacelere até desapa-
recer a intermiténcia. Consulte uma
oficina Autorizada assim que possi-
vel.

Consulte o paragrafo “Recomendacgdes:

controle de poluigcdo, economia de

combustivel, condug¢ao” no capitulo 2.

*@ @ Luzes indicadoras do
regulador de velocidade

Consulte o paragrafo “Regulador de
velocidade” no capitulo 2.

l Luz indicadora do limitador
@ de velocidade

Consulte o paragrafo “Limitador de ve-
locidade” no capitulo 2.
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VISORES E INDICADORES

\\\WI | IJH:

Conta-giros 7 (rpm x 1000)

1.32

Velocimetro 2 (km/h)

Indicador do nivel de
combustivel 3

O numero de tragos acesos indica o
nivel de combustivel. Quando o nivel
atinge o minimo, ndo ha qualquer trago
exibido e a luz indicadora 4 se acende
dentro de alguns quildmetros.

Computador de bordo A

Consulte o paragrafo “Computador de
bordo” no capitulo 1.



COMPUTADOR DE BORDO (1/4)

37378

‘\

r

Display multifungao 7

Tecla de selegao da

exibigdo 2

A exibicdo depende do veiculo e do
pais.

Os itens de ¢ a j s estdo disponiveis
nas versées equipadas com computa-
dor de bordo

Percorra as informagdes seguintes ao
pressionar sucessivamente a tecla 2:

a) hodémetro total,

b) hodémetro parcial,

c) relogio

d) combustivel consumido,

e) consumo médio,

f) consumo instantaneo,

g) autonomia previsivel,

h) distancia percorrida,

i) velocidade média,

j) autonomia de abastecimento.

As tabelas das paginas a seguir mos-
tram exemplos de indicagdes possi-
veis.

Reinicializagdo do hodémetro
parcial

Para reiniciar o hodémetro parcial, o
visor deve estar selecionado em “hod6-
metro parcial”.

Pressione demoradamente o botdo 2.

Interpretagao de alguns
valores exibidos apés uma
sinalizagao de partida

(reset via tecla de selegao 2)

Os valores de consumo médio, autono-
mia e velocidade média sdo cada vez
mais significativos e estaveis a medida
em que se aumenta a distancia percor-
rida desde o ultimo ponto de referéncia.

Nos primeiros quildbmetros, apdés o
ultimo ponto de referéncia, pode-se
constatar que a autonomia aumenta
em movimento. Isto se deve ao fato
desta autonomia levar em conta o con-
sumo médio realizado desde o ultimo
ponto de referéncia. Ora o consumo
pode diminuir quando:

— o veiculo sai de uma fase de ace-
leragéao;

— 0 motor atinge a temperatura de
funcionamento;

— vocé passa de uma circulagao
urbana para uma circulagédo em
estrada.

Por consequéncia, se o consumo
médio diminui, a autonomia aumenta.
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COMPUTADOR DE BORDO (2/4)
Avisualizagao das informagodes seguintes DEPENDE DO EQUIPAMENTO DO VEICULO E DO PAIiS DE COMERCIALIZAQAO.

Exemplos de selegao da
informagao mostrada ao Interpretagao da informacgéao
pressionar sucessivamente 2

[ 235713 [=I|E
ﬁ) a) Hodometro total da distancia percorrida.

ﬁ) b) Hodémetro parcial da distancia percorrida.

88:88
' :) c) Reldgio (para informagdes sobre ajuste das horas, consulte o para-
grafo “Reldgio” no capitulo 1).

23
d) Combustivel consumido desde a ultimo ponto de referéncia.
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COMPUTADOR DE BORDO (3/4)
Avisualizagao das informagodes seguintes DEPENDE DO EQUIPAMENTO DO VEiICULO E DO PAIiS DE COMERCIALIZAQAO.

Exemplos de selegao da
informagao mostrada ao Interpretagao da informacgéao
pressionar sucessivamente 2

S-E" HE :) e) Consumo médio desde o ultimo ponto de referéncia.
i — ;s e . . .
= = Este valor s6 é exibido apds percorrido 400 metros e leva em conside-
A ragao a distancia percorrida e o combustivel consumido apés o ultimo
ponto de referéncia
83 3 :) f) Consumo instantaneo.
W
573w :) g) Autonomia presumida com o combustivel existente no tanque
- Esta autonomia leva em conta o consumo médio realizado desde o

= TENNNNE

ultimo ponto de referéncia.
Este valor s6 é exibido apds percorrer cerca de 400 m.

:) h) Disténcia percorrida desde o Ultimo ponto de referéncia.
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COMPUTADOR DE BORDO (4/4)
A exibigdo das informagoes descritas a seguir DEPENDE DO EQUIPAMENTO DO VEICULO E DO PAIS DE DESTINO.

Exemplos de selegao da
informagao mostrada ao
pressionar sucessivamente 2

Interpretagao da informacéo

513 @i
-0 §

L 7]

; i) Velocidade média desde o ultimo ponto de referéncia.
Este valor so é exibido apds percorrer cerca de 400 m.

j) Autonomia de abastecimento
:) Distancia restante a percorrer até o proximo abastecimento.

Realize um abastecimento o mais rapidamente possivel ao receber a indica-
GHO et

Observagao: a autonomia de abastecimento depende do estilo de conducéo (circulacéo
frequente a baixa velocidade, percurso porta a porta, circulagdo prolongada em marcha
lenta, tragéo de reboque, etc.). A distancia restante a percorrer até o préximo abastecimento
pode, em certos casos, diminuir mais rapidamente que a distancia realmente percorrida ( o
veiculo entra em uma fase de aceleragao; vocé passa de uma circulagdo em estrada para
uma circulagdo urbana, etc.).

A periodicidade do abastecimento independe do programa de manutengéo do veiculo: con-
sulte o documento de manutengao do seu veiculo.

Reinicializagao: para reinicializar a autonomia de abastecimento, pressione por cerca de
10 segundos,sem interrupgao, a tecla de reinicio em zero, até que a autonomia de abaste-
cimento seja exibida sem piscar.

Para descobrir a média de consumo de forma mais precisa, é necessario zerar o computa-
dor de bordo logo apés o abastecimento, no inicio de um novo trecho/viagem, ou ainda em
troca de percurso (cidade/estrada).
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ILUMINAGCAO E SINALIZAGOES EXTERNAS

37228

Lanternas

Gire a extremidade do mani-
pulo 71 até o simbolo ficar na diregédo do
marcador 2.

2D Farois baixos
= Gire a extremidade do mani-

pulo 7 até o simbolo ficar na diregéo da
marcagao 2.

Esta luz indicadora se acende no painel
de instrumentos.

E Luz alta

Com a luz baixa acessa, em-
purre a haste 1. Esta luz indicadora se
acende no painel de instrumentos.

Para retornar a posigao de luz baixa,
puxe a haste 1 na sua diregéo.

Desligamento

Traga a extremidade da
haste 1 até o simbolo ficar na diregao
do marcador 2.

Alarme sonoro de fardis
acesos

Ao abrir a porta do motorista, um
alarme sonoro dispara se os farois per-
maneceram acesos apoés desligar o
motor. Ha risco de descarga da bateria.

Fardis dianteiros de
%0 neblina

Gire o anel central 3 da haste até o sim-
bolo ficar na dire¢gdo do marcador 2.

O farol de neblina s6 funciona se a ilu-
minagdo externa estiver ligada. Uma
luz indicadora acende no painel de ins-
trumentos.

N&do se esqueca de desligar estes
fardis assim que ndo necessite mais
deles para ndo incomodar os outros
motoristas.

m Desligamento dos
fardis de neblina

Gire o anel central 3 da haste até o sim-
bolo ficar na diregdo do marcador 2.

Aluzindicadora correspondente se apa-
ga no painel de instrumentos.

Ao desligar a iluminacdo externa,
também sao desligados os faroéis dian-
teiros de neblina.

Antes de iniciar uma
viagem noturna, verifique
o bom funcionamento do

equipamento elétrico.

De um modo geral, verifique se os
faréis ndo estao obstruidos (sujeira,
lama, neve, transporte de objetos
que os possam tampair, etc.).
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SINALIZAGOES SONORAS E LUMINOSAS

=® Sinais luminosos

Para fazer um sinal luminoso,
puxe a haste 1 em sua diregdo.

- Buzina

Pressione a zona 2.
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A Luzes de adverténcia
Pressione o interruptor 3.

Este dispositivo aciona simultanea-
mente todos os indicadores de diregao,
incluindo os laterais.

Este sinal s6 deve ser utilizado em
caso de perigo, para avisar os outros
motoristas de que foi obrigado a parar
em um local inadequado, ou mesmo
proibido, ou que esta em condigbes de
condugado ou de circulagdo particula-
res.

Manuseie a haste 7 no plano do volante
e no sentido que deseja virar o mesmo.



RETROVISORES

Retrovisores externos de
comando manual

Para orientar o retrovisor, manuseie a
haste 1.

Retrovisores externos
rebativeis
Os retrovisores externos sdo rebati-

veis: basta rebate-los manualmente
contra o vidro da porta.

Retrovisores externos de
comando elétrico

Com a ignicao ligada, manuseie o

botao 2:

— posigcao A para regular o retrovisor
esquerdo;

— posicao B para regular o retrovisor
direito;

— 0 é a posicao inativa;

Manter sempre o interruptor na posi¢éo

central - “0” - para evitar a descarga da
bateria.

Retrovisor interno
O retrovisor interno é orientavel.

. 37251

Em condugio noturna, para nao ser
ofuscado pelos faréis de um veiculo
atras, manobre a haste 3.

Por seguranca, efetue
estas regulagens com o ve-
iculo parado.
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LIMPADOR DE VIDROS, LAVADOR DO VIDRO DIANTEIRO

Limpador do vidro

dianteiro

Com aignigéo ligada, manobre, parale-
lamente ao plano do volante, a haste 7:

A Parado.

B Varredura intermitente.
Entre duas varreduras, as palhetas
param durante alguns segundos.

C Varredura continua lenta.
D Varredura continua rapida.
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Lavador do vidro
dianteiro

Com a ignicéo ligada, puxe a haste 1
em sua diregao.

Uma agéo breve aciona o lavador de
vidros e provoca também um movi-
mento de vai e vem do limpador de
vidros.

Uma acdo prolongada ativa, além
do lavador de vidros, bem como, trés
movimentos de vai e vem no limpador
de vidros.

Em intervengdes sob o
A cap6, assegure-se de que
a haste do limpador de
vidros esteja na posicao A

(parada). Risco de ferimentos.

Com temperaturas muito baixas, verifi-
que se as palhetas dos limpadores de
vidros nao estdo imobilizadas pelo gelo
(risco de aquecimento do motor).

Inspecione o estado das palhetas. Elas
devem ser substituidas assim que sua
eficacia diminua. Limpe regularmente o
para-brisas.

Se vocé desligar a ignigdo antes da
parada do limpador de vidros (posi-
¢ao A), as palhetas param na posi¢édo
em que estiverem.

Ao voltar a ligar a ignigdo, desloque
simplesmente a haste 1 a posicdo A
para levar a posigao de parada.

Antes de qualquer agéo no
A para-brisas (lavagem do
veiculo, descongelamento,

limpeza do para-brisas,
etc.) coloque a haste 71 na posi-
¢ao A (parada).

Risco de ferimentos e/ou deteriora-
céao.




LIMPADOR DE VIDROS, LAVADOR DO VIDRO TRASEIRO

34870

E Limpador do vidro
traseiro

Com a ignigéo ligada, gire a extremi-
dade da haste 2 até o simbolo ficar na
direcado do marcador 1.

@ Lavador do vidro
traseiro

Com a ignicéo ligada, gire a extremi-
dade da haste 2 até o simbolo ficar na
direcdo do marcador 1.

Esta agdo aciona o lavador de vidros e
provoca também movimentos de vai e
vem do limpador de vidros.

Ao soltar a haste, esta volta a posigcéo
do limpador do vidro traseiro.

Particularidade

Se o limpador do vidro dianteiro esti-
ver em funcionamento ou desligado a
menos de dois minutos, o limpador do
vidro traseiro é acionado automatica-
mente ao engatar a marcha ré.

Antes de utilizar o limpador do vidro
traseiro, verifique se nenhum objeto
transportado pode impedir o livre
funcionamento da palheta.

Com tempo muito frio, verifique se
as palhetas do limpador de vidros
ndo estdo imobilizadas pelo gelo
(risco de aquecimento do motor).

Inspecione o estado das palhetas.
Devem ser substituidas assim que
sua eficacia diminua.

Limpe regularmente o vidro traseiro.
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TANQUE DE COMBUSTIVEL (1/3)

Capacidade util do tanque: cerca de
50 litros

Para abastecer, consulte o paragrafo
“abastecimento de combustivel”.

Estacione seu veiculo corretamente
(desligue o motor do veiculo e puxe o
freio de mao/deixe engatado em pri-
meira marcha ou marcha-ré).

Durante o abastecimento, um porta-
tampa 1 é previsto no batente da
portinhola.

Apds o abastecimento, verifique o fe-
chamento da tampa e da portinhola.

Nunca lave a zona de rea-
! bastecimento com um lava-

dor de alta presséo.

37218

Para abrir a portinhola do tanque de
combustivel A, puxe o comando 2 a es-
querda do banco do motorista.

Tampa de reabasteci-
A mento: é especifica. Se
tiver que substitui-la, certi-

fique-se de que seja idén-
tica a tampa original. Consulte uma
Oficina Autorizada.

Nunca manuseie a tampa na proxi-
midade de uma chama ou fonte de
calor.

Nunca lave a zona de abasteci-
mento com um lavador de alta pres-
séo.

Abastecimento de
combustivel

Para reabastecer seu veiculo, retire a
chave da igni¢do. Introduza a pistola
para empurrar a valvula até o batente
antes de iniciar o reabastecimento
(caso contrario, existe o risco de espir-
ros e salpicos de combustivel).

A capacidade util do tanque de com-
bustivel sera atingida quando da ter-
ceira parada automatica da pistola de
abastecimento. Nao ultrapasse este
ponto a fim de preservar o volume de
expansao do tanque e para evitar va-
zamentos.

No momento do reabastecimento de
combustivel, tenha cuidado para nao
entrar agua. A valvula e a respectiva
zona periférica devem permanecer
limpas.

Utilize um combustivel de
/!\ boa qualidade que res-

peite as normas em vigor
em cada pais e obrigato-
riamente conforme as indicagbes
da etiqueta situada na portinhola do
tanque de combustivel A. Consulte
a tabela “Caracteristicas dos moto-
res” no capitulo 6.




TANQUE DE COMBUSTIVEL (2/3)

Qualidade de combustivel

Utilize somente gasolina tipo C, gaso-
lina aditivada ou alcool etilico hidratado
(etanol).

Lembre-se sempre de verificar e encher
o reservatério de partida a frio, com
gasolina, preferencialmente aditivada
(este tanque nao pode conter alcool).

Em viagens para fora do pais nédo abas-
teca em hipdtese alguma com gasolina
com chumbo ou gasolina pura com oc-
tanagem inferior a 95 octanos.

Quando mudar o combustivel de gaso-
lina para etanol e vice-versa, saiba que
o sistema de injegdo de combustivel
necessita de alguns quildmetros para
adaptar-se a nova alimentagéo.

Veiculos Hi-Flex (bicom-
A bustiveis): utilize somente
gasolina tipo C, gasolina

aditivada ou alcool eti-
lico hidratado (etanol). Lembre-se
sempre de manter cheio o reserva-
tério de partida a frio e sempre com
gasolina, preferencialmente aditi-
vada. Em viagens para fora do pais,
ndo abastecer em hipétese alguma
com gasolina com chumbo ou gaso-
lina pura com octanagem inferior a
95 octanos.

A correta indicagao de com-
A bustivel apos o reabasteci-

mento ocorre realizando a

operagcao sem a chave no
contato e adicionando no minimo
15L de combustivel, sendo a preci-
sao de mais ou menos 1 barra indi-
cadora do display.

Odor persistente de
A combustivel

No caso de sentir um odor
persistente de combustivel, pare
o veiculo conforme as condigdes
de circulagédo e desligue a ignigéo.
Ative o sinal de alerta e peca aos
ocupantes que saiam do veiculo e
se mantenham afastados da zona
de circulagdo e chame uma Oficina
Autorizada.

E rigorosamente proibida
A qualquer intervencdo e/
ou modificagdo do sistema

de alimentagdo de com-
bustivel (caixas eletrénicas, cabe-
amentos, circuito de combustivel,
injetor, tampas de protecéao, etc.),
por razbes de seguranga (exceto
quando efetuadas por pessoas qua-
lificadas da rede autorizada).

1.43



TANQUE DE COMBUSTIVEL (3/3)

37244

2.5
' z / r{/f
Reservatério de partida a frio 3

O reservatoério do sistema de partida a
frio 3, esta localizado no compartimento
do motor. Este reservatério tem capaci-
dade de aproximadamente 0,75 litros
e deve estar sempre abastecido com
gasolina, preferencialmente aditivada
(este tanque nao pode conter alcool).

1.44
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A

N&o complete nem misture
gasolina do reservatério de
partida a frio no comparti-
mento de agua do lavador

do para-brisa. A presenga de gaso-
lina no reservatério de agua repre-
senta risco de incéndio.

A

ATENCAO: A tampa do re-
servatorio de partida a frio
¢ VERMELHA. A tampa do
reservatério de agua do
lava vidros € PRETA. No momento
do abastecimento nao inverta ou
misture os fluidos.

Se a pistola de abasteci-
mento de gasolina nédo for
corretamente introduzida
no bocal, o combustivel

pode transbordar ou derramar. Isto

é perigo
lesdes.

so e ha risco de incéndio ou

A

Reabasteca o reservatorio
com cautela para evitar que
a gasolina derrame. Caso
isso ocorra, tampe o reser-

vatorio e remova o combustivel der-

ramado.

N&o complete nem misture
agua do lavador de para-
brisa no reservatério de

partida a frio. A presencga
de agua no compartimento de ga-
solina pode danificar o motor e ndo
ocorrera partida.

A

No momento das interven-
¢des perto do motor, pro-
ceda com cuidado, pois
pode estar quente. Além

disso, o ventilador do motor pode
entrar em funcionamento a qual-
quer instante.

Risco de ferimentos.
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RODAGEM, IGNIGAO DE PARTIDA

Versao a gasolina e etanol

Até atingir os primeiros 1.000 km, n&o
ultrapasse 130 km/h na troca de marcha
mais elevada ou 3.000 a 3.500 rpm.

No entanto, s6 apds cerca de 3000 km,
seu veiculo ira proporcionar todo seu
desempenho.

Periodicidade de abastecimentos:
consulte o documento de manutengao
do seu veiculo.

28195

Posicao «Stop» St

Posicao na qual o motor encontra-se
desligado.

Posicao «Acessorios» A

Com a ignicdo desligada, na posicao
A, os acessorios eventuais (radio, etc.)
continuam funcionando.

Posicao «Marcha» M

A ignicéo esté ligada. Vocé pode colo-
car o motor para funcionar.

Posicao «Partida» D

Se o motor nao der a partida, vocé
deve girar a chave para tras, antes de
acionar de novo o motor de partida.

Solte a chave logo que o motor dé a
partida.



PARTIDA, PARADA DO MOTOR

28195

Partida do motor

— Acione o motor de partida sem ace-
lerar.

— Solte a chave de partida do motor.

Ao utilizar etanol segure a chave por
mais tempo durante a partida. Neste
caso é normal ouvir ruidos durante a
partida. O reservatorio de partida a frio
deve estar abastecido com gasolina
aditivada para assegurar a partida do
motor.

Ap0s a partida do motor, especialmente
depois que o veiculo permaneceu
parado por algumas horas, a rotagéo
de marcha lenta ficara acelerada por
alguns minutos. Esse funcionamento é
normal e tem como objetivo reduzir as
emissdes de poluentes.

Parada do motor

Com o motor em marcha lenta, gire a
chave para a posigao «Stop» St

Responsabilidade do
A motorista

Ao se afastar do veiculo,

nunca abandone criangas,
adultos incapazes ou animais no
seu interior, mesmo que por pouco
tempo. Essa atitude pode colocar
as pessoas em perigo. O motor ou
os equipamentos (como levantado-
res de vidro, sistema de travamento
das portas, etc.) podem ser acio-
nados indevidamente. Além disso,
sob sol e/ou clima quente, a tem-
peratura interna da cabine aumenta
muito rapidamente.

RISCO DE MORTE OU
FERIMENTOS GRAVES

! Summ—— - - - ~
Nunca desligue a ignigao
! antes do veiculo estar

completamente parado. A
parada do motor suprime
as fungdes de assisténcia: freios,
direcéo, etc., e dos dispositivos de
seguranca passiva como os air-
bags.




PARTICULARIDADES VERSOES GASOLINA E FLEX

Condigbes de funcionamento de seu l Se constatar as irregularidades de fun-

veiculo, como:

— circular muito tempo com a luz indi-
cadora de combustivel na reserva
acesa;

— utilizar gasolina com chumbo;

— utilizar aditivos para lubrificantes ou
combustivel ndo recomendados.

Ou irregularidades de funcionamento
como:

— sistema de ignigao com defeito, falta
de combustivel ou velas desconec-
tadas, provocando falhas de igni¢cdo
ou esticdes durante a condugéo;

— perda de poténcia;

provocam o aquecimento excessivo do
catalisador e, por isto, diminuem sua
eficacia, podendo ainda provocar
sua destruicio ou danos térmicos
no veiculo.

cionamento descritas anteriormente,
dirija-se, assim que possivel, a uma
Oficina Autorizada para executar os re-
paros necessarios.

Levar regularmente seu veiculo a uma
Oficina Autorizada, obedecendo a pe-
riodicidade de manutencao prescrita
no documento de manutengao, ajuda
a evitar que esses incidentes ocorram.

Problemas de partida

Para evitar danos ao catalisador, nao
insista com tentativas de partida (uti-
lizando o motor de partida ou empur-
rando/puxando o veiculo), sem identi-
ficar e corrigir a causa da falha.

N&o insista em dar a partida no motor e
chame uma Oficina Autorizada.

I Abastecimento Flex

Apds um abastecimento com mudanga
de combustivel, de gasolina para
etanol ou vice-versa, conduza o veiculo
por uma distancia de 7 a 10 km ou, no
minimo, por 10 minutos para que o sis-
tema de injecdo de combustivel iden-
tifique e se adapte ao novo combusti-
vel, evitando problemas na partida do
motor e perda de desempenho.

Se o veiculo ficar imobilizado por falta
de combustivel, abasteca o veiculo
com o mesmo tipo de combustivel que
havia previamente no tanque (gasolina
ou etanol).

Caso seja necessario abastecer o vei-
culo com um combustivel diferente do
que havia previamente no tanque po-
derdo ocorrer os problemas citados
acima.

Ao abastecer seu veiculo certifique-se
sempre de que a chave esta totalmente
desligada.

N&o estacione, nem ligue
o motor em locais onde
substancias ou matérias

combustiveis, como folhas
secas ou jornais, possam entrar em
contato com o sistema de escapa-
mento quente.




RECOMENDACOES: controle de poluigdo, economia de combustivel, condugéo (1/3)

Por concepgéo (regulagens de origem,
consumo moderado, etc.) o seu veiculo
atende as normas vigentes de controle
de poluigéo.

Seu veiculo participa ativamente
na redugdo de emissdo de gases po-
luentes e na economia de energia.
No entanto, os niveis de emissao de
gases poluentes e consumo do veiculo
também dependem de vocé. Assegure
a correta manutengéo e uso de seu ve-
iculo.

Manutenc¢ao

E importante notar que a ndo obser-
vancia das normas de controle de po-
luicdo pode expor vocé a acgao punitiva
das autoridades. Além disso, a substi-
tuicdo das pegas do motor ou do sis-
tema de alimentacdo e escapamento,
por outras nao recomendadas pela
montadora, pode modificar a conformi-
dade do seu veiculo as regulamenta-
¢bes de controle de poluigao.

Mande efetuar em uma Oficina
Autorizada as regulagens e os contro-
les de seu veiculo, conforme as ins-
trugdes contidas no programa de ma-
nutengdo: esta dispbe de todos os
recursos materiais que permitem ga-
rantir as regulagens originais de seu
veiculo.

Economia de combustivel

Para otimizar o consumo, uma luz in-
dicadora no painel de instrumentos in-
forma o melhor momento para engre-
nar a marcha superior ou inferior:

+
mude para a marcha superior;

mude para a marcha inferior.

Controle dos gases do
escapamento

O sistema de controle dos gases do
escapamento permite detectar irregu-
laridades de funcionamento no disposi-
tivo de controle de poluigéo do veiculo.
Estas irregularidades podem provocar
liberagbes de substancias nocivas ou
danos mecéanicos.

Regulagens do motor

— ignigado: ndo é necesséria a regula-
gem.

— velas: as melhores condi¢des de
consumo, rendimento e desempe-
nho imp&em uma rigorosa observan-
cia as especificagdes estabelecidas
por nossos departamentos de estu-
dos.

Em caso de substituicdo das velas,
utilize as marcas, tipos e afasta-
mentos especificos ao motor do vei-
culo. Para isto, consulte uma Oficina
Autorizada.

— marcha lenta: nido é necessaria a
regulagem.

— filtro de ar: um filtro sujo diminui o
rendimento. E necessario substitui-
lo.



RECOMENDACOES: controle de poluigdo, economia de combustivel, condugéo (2/3)

Esta luz indicadora no painel
de instrumentos indica eventu-

ais falhas no sistema:

Acende ao ligar a ignicao e apaga trés
segundos depois.

Se permanecer acesa, consulte uma
Oficina Autorizada assim que possi-
vel.

Se piscar, desacelere até desa-
parecer a intermiténcia. Consulte,
assim que possivel, uma Oficina
Autorizada.

Conducgao

Ao invés de aquecer o motor com o
veiculo parado, dirija sem pressa até
atingir a temperatura normal de fun-
cionamento.

26569

/

A condugdo «esportiva» custa caro:
prefira uma condugdo «moderaday.

Freie o menos possivel. Avalie cor-
retamente a distancia que o separa
de um obstaculo ou curva; muitas
vezes, basta aliviar o acelerador.

Evite aceleragbes bruscas.

Nas trocas intermediarias, ndo au-
mente demais o regime do motor.
Utilize sempre a marcha mais ele-
vada possivel, sem, no entanto,
forgar o motor.

Nas versbes com caixa de cambio
automatizada, utilize de preferéncia
a posigéo D.

— Numa subida, ao invés de tentar

manter a velocidade, nao acelere
mais que em terreno plano: de prefe-
réncia, mantenha a mesma posicao
do pé no acelerador.

Dupla embreagem e aceleragédo
antes de desligar o motor s&o inuteis
em veiculos modernos.

Né&o circule em estradas inundadas,
se a altura da agua ultrapassar a
borda inferior dos aros das rodas.

Risco na condugao
Caro motorista, utilize obri-

:] gatoriamente os tapetes

adaptados ao veiculo, que
se encaixam aos elementos insta-
lados previamente e verifique regu-
larmente sua fixagdo. Nao sobrepo-
nha varios tapetes.

Risco de emperramento dos
pedais.




RECOMENDACOES: controle de poluigdo, economia de combustivel, condugao (3/3)

Recomendacgodes de
utilizagao

— A eletricidade é «combustivel sendo

consumido». Portanto, desligue
qualquer aparelho elétrico que nao
seja realmente necessario.

Mas (seguranga acima de tudo)
conserve as luzes acesas sempre
que a visibilidade exigir (ver e ser
visto).

De preferéncia, utilize os difusores
de ar. Circular com os vidros abertos
a 100 km/h aumenta em até 4% o
consumo de combustivel.

— Nos veiculos equipados com ar-

condicionado é normal que se
constate um aumento do consumo
de combustivel (especialmente em
trafego urbano) durante sua utili-
zagao. Para os veiculos equipados
com ar-condicionado sem modo au-
tomatico, desligue o sistema quando
nao precisar mais dele.

Conselhos para reduzir o con-
sumo e, dessa forma, contribuir
para a preservagiao do meio am-
biente:

Se o0 veiculo permanecer estacio-
nado em situagdo de muito calor ou
sob o sol, considere ventilar durante
alguns minutos para eliminar o ar
quente antes de dar a partida.

Evite completar de combustivel além
do travamento automatico da pis-
tola: isso evita que transborde.

N&o mantenha o bagageiro de teto
montado se ndo estiver em uso.

Para o transporte de objetos volu-
mosos € melhor utilizar um reboque
(verifique se seu veiculo é adequado
para este uso e se o motorista possui
a habilitacdo necessaria para condu-
zir nestas condigdes).

26528

i

— Evite a utilizagdo «porta a porta»
(percursos curtos com paradas pro-
longadas), pois 0 motor nunca chega
a alcangar uma temperatura ideal de
funcionamento.

Pneus

O aumento de consumo de combusti-
vel pode ser devido a:

— pneus com pressao insuficiente;
— uso de pneus nao recomendados.



MEIO AMBIENTE

5AMA

PROCONVE

HOMOLOGADO

Seu veiculo foi concebido para respei-
tar o meio ambiente durante toda sua
vida util:

Seu veiculo esta equipado com um sis-
tema antipolui¢cdo que inclui o catalisa-
dor, a sonda lambda e o filtro de carvao
ativado (este impede a emisséo de va-
pores de combustivel provenientes do
tanque).

Os motores com sistema Hi-Flex foram
desenvolvidos para funcionar tanto com
gasolina como com alcool em qualquer
proporgéo (alcool etilico hidratado car-
burante e gasolina sem chumbo).

O seu veiculo esta em conformidade
com o PROCONVE - Programa de
Controle de Poluigédo do Ar por Veiculos
Automotores.

Contribua para a conservagao do
meio ambiente!

Nao misture ao lixo doméstico as
pecas substituidas em seu veiculo (ba-
teria, filtro de dleo, filtro de ar) e os va-
silhames de dleo (vazios ou com o6leo
queimado).

Procure os locais de descarte adequa-
dos.

Respeite a legislacao local.

Reciclagem

O seu veiculo é constituido, em sua
maioria, de pecgas reciclaveis e integra
pecas fabricadas com materiais reci-
clados.

95% das pecgas plasticas que com-
pdem o seu veiculo tém uma marca
que identifica o principal material que
as compde. Desse modo a marcagéo
permite fazer uma triagem das pegas
desmontadas e assim otimizar a reci-
clagem de cada uma delas.



ALAVANCA DE CAMBIO/FREIO DE ESTACIONAMENTO/DIREGAO ASSISTIDA

L

33140

Passagem em marcha ré
(com o veiculo parado)

Siga o esquema desenhado no punho
da alavanca 1.

A luz de marcha ré se acende assim
que € engrenada (igni¢ao ligada).

A eventual colisdo no
A quadro sob o piso do vei-
culo (contato com meio-fio,
calgada mais elevada, etc.)
na parte inferior pode danifica-lo

(ex. deformagéo de um eixo, etc.).

Para evitar o risco de acidente, ve-
rifique seu veiculo em uma Oficina
Autorizada.

33141
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Freio de estacionamento

Para destravar

Puxe a alavanca 2 ligeiramente para
cima, pressione o botdo 3 e desca a
alavanca até o piso.

Se vocé circular com o freio de estacio-
namento parcialmente acionado, a luz
indicadora vermelha do painel de ins-
trumentos permanece acesa.

Para travar

Puxe a alavanca 2 para cima e asse-
gure-se de que o veiculo esteja bem
imobilizado.

Direcao assistida

Com o motor funcionando e o veiculo
parado, ndo gire o volante totalmente
para quaisquer dos lados até batente
(risco de deterioragao da bomba de as-
sisténcia de dire¢éo).

Nunca circule com uma bateria fraca.
Com o motor parado ou em caso de
avaria do sistema, sempre é possivel

girar o volante. A forga a ser exercida
sera ainda maior.

Durante a circulagédo, o
freio de estacionamento
deve estar completamente

liberado (luz indicadora ver-
melha apagada); caso contrario,
existe o risco de aquecimento ex-
cessivo ou mesmo de deterioragao.

Com o veiculo parado e/ou
conforme o grau de inclina-
¢ao e a carga do veiculo,

pode ser necessario puxar
a alavanca mais dois dentes e en-
grenar marcha (12 ou marcha ré).

Nunca desligue o motor em
A uma descida, nem de ma-
neira geral em movimento
(supressao da assisténcia).

29



DISPOSITIVOS DE CORREGAO E AUXILIO A CONDUCAO

Seu veiculo estd equipado com sis-
tema ABS (antibloqueio de rodas);

Estas fungdes constituem
/!\ um auxilio suplementar em
situagbes de condugéo cri-
tica, para adaptar o com-

portamento do veiculo ao tipo de
condugao.

Entretanto, as fungbées néo inter-
vém no lugar do motorista. Nao re-
movem as limitagdes do veiculo
e nem devem servir de estimulo
a condugdo em alta velocidade.
Por isso, o sistema nunca podera
substituir a vigilancia e a respon-
sabilidade do motorista durante as
manobras (o motorista deve estar
sempre atento a situagdes impre-
vistas que possam ocorrer durante
a condugio).

ABS (antibloqueio de rodas)
No momento de uma frenagem intensa,
o ABS permite evitar o bloqueio das
rodas otimizando a distancia de frena-
gem, mantendo o controle sobre o vei-
culo. Nestas condigdes, é possivel des-
viar de obstaculos, mesmo com o freio
acionado. Além disso, o sistema per-
mite otimizar as distancias de parada,
mesmo que a aderéncia do piso seja
precaria (piso molhado, etc.).

A entrada em acao do dispositivo se
manifesta por uma vibragéo do pedal do
freio. O ABS nao permite, em nenhum
caso, aumentar os desempenhos “fisi-
cos” a aderéncia dos pneus ao solo. As
regras de prudéncia devem ser obri-
gatoriamente respeitadas (distancia
entre veiculos, etc.).

Irregularidades de funcionamento
— Se em movimento, a luz indicadora

() for exibida no painel de ins-

trumentos, a frenagem é sempre
assegurada;

— Se as luzes indicadoras e
forem exibidas no painel de

instrumentos, isto indica uma falha
nos dispositivos de frenagem.

Neste caso, o ABS é igualmente desa-
tivado.

Consulte uma Oficina Autorizada.

Em caso de emergéncia, o pedal
do freio deve ser acionado a fundo,
com uma pressao forte e conti-
nua. N&o é necessario agir com
pressbes sucessivas (bombea-
mento). O ABS modula o esforco
aplicado no sistema de freios.

A frenagem de emergén-
cia reduz bruscamente
a velocidade do veiculo.

Certifique-se de que essa
agao esteja compativel com as con-
dicdes de circulagédo do transito.

2.10



PILOTO AUTOMATICO (controlador de velocidade de cruzeiro): limitador (1/3)

O limitador de velocidade é uma fungao
que permite escolher e definir uma ve-
locidade maxima de circulagao, cha-
mada velocidade limitada, e ajuda a
evitar que essa velocidade seja exce-
dida.

Comandos

1 Interruptor geral Liga/Desliga.

2 Ativagdo, memorizagado e variagao
crescente da velocidade limitada (+).

3 Variagéo decrescente da velocidade
limitada (-).

4 Ativagdo com chamada da veloci-
dade limitada memorizada (R).

5 Suspenséo da fungdo (com memori-
zagao da velocidade limitada) (O).

Para fazer funcionar

Pressione o interruptor 7 lado (5. A luz
indicadora 6 se acende em laranja e a
mensagem “LIMIT” aparece no painel
de instrumentos acompanhada de
tragos para indicar que a funcao de ve-
locidade limitada esta ativa e aguarda
o registro de um limite de velocidade.
Para registrar a velocidade atual, pres-
sione o interruptor 2 (+): a velocidade
limitada substitui os tragos.

a velocidade minima registrada sera de
30 km/h.

2.1



PILOTO AUTOMATICO (controlador de velocidade de cruzeiro): limitador (2/3)

(i 37377

Conducgio

Apds a memorizagao da velocidade li-
mitada, se o veiculo trafegar a uma ve-
locidade inferior a velocidade memori-
zada, tudo se passa como se o veiculo
nao tivesse limitador de velocidade.

Logo que vocé atinja a velocidade regis-
trada, qualquer agéo no pedal do acele-
rador ndo permite exceder a velocidade
programada, exceto em caso de emer-
géncia (vide paragrafo “Ultrapassagem
da Velocidade Limitada”).

212

Variagao da velocidade
limitada

Vocé pode variar o limite de velocidade,
ao pressionar sucessivamente em:

— o interruptor 2 (+) para aumentar a
velocidade;

— o interruptor 3 (-) para diminuir a ve-
locidade.

A funcéo de limitador de ve-
A locidade nao atua em ne-

nhuma circunstancia no sis-
tema de freios.

Ultrapassagem da velocidade
limitada

E possivel, a qualquer momento, ultra-
passar o limite de velocidade, para isto:
pressione com forca e a fundo o pedal
do acelerador (além do “ponto duro”).

Durante o tempo em que a velocidade
limitada for excedida, ela ficara pis-
cando no painel de instrumentos.

A seguir, solte o pedal do acelerador: a
fungdo do limitador de velocidade é re-
cuperada logo que o veiculo atinja uma
velocidade inferior a velocidade memo-
rizada.

Impossibilidade da funcao de
manter a velocidade limitada

Em caso de descida com forte inclina-
¢ao, em que o limite de velocidade néo
pode ser mantido pelo sistema, a velo-
cidade memorizada pisca no painel de
instrumentos para sua informagéao.



PILOTO AUTOMATICO (controlador de velocidade de cruzeiro): limitador (3/3)

Colocar em espera a fungao

A funcdo do limitador de velocidade
pode ser suspensa; para isto, pres-
sione o interruptor 5 (O). Neste caso, a
velocidade limitada permanece memo-
rizada e a mensagem “MEM” acompa-
nhada da velocidade memorizada séao
exibidas no painel de instrumentos.

Restauracgao da velocidade
limitada
Se uma velocidade for memorizada, é

possivel indica-la ao pressionar o inter-
ruptor 4 (R).

Quando o limitador esta

/|\ suspenso, pressionar o in-
[ .

terruptor 2 (+) reativa a
fungdo sem que o disposi-
tivo con- sidere a velocidade me-
morizada: a velocidade conside-
rada sera aquela em que o veiculo
circula neste momento.

Interrupgao da funcao

A fungéo do limitador de velocidade é
interrompida se vocé pressionar o in-
terruptor 7; neste caso, a velocidade li-
mitada deixa de ser memorizada. A luz
indicadora em laranja @? apagada no
painel de instrumentos confirma a inter-
rupgéo da fungéo.
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PILOTO AUTOMATICO (controlador de velocidade de cruzeiro): regulador (1/4)
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O regulador de velocidade é uma
fungcdo que ajuda a manter a veloci-
dade de circulagdo em um valor cons-
tante selecionado, chamado de veloci-
dade de regulagao.

Esta velocidade de ajuste é regulavel
continuamente a partir de 30 km / h.

A funcéo do regulador de

/'\ velocidade nao atua, em

=) nenhuma circunstancia, no
sistema de freios.

Esta funcado é uma ajuda
A suplementar a condugao.

Entretanto, a fungdo nao

intervém no lugar do moto-
rista.

Em nenhum caso, o sistema pode
substituir o cumprimento dos limi-
tes de velocidade, nem a vigilancia
(esteja sempre pronto a frear em
quaisquer circunstancias), nem a
responsabilidade do motorista.

O regulador de velocidade nao
deve ser utilizado quando as condi-
¢Oes de circulagdo forem de trafego
intenso, estradas sinuosas ou es-
corregadias (gelo, aquaplanagem,
cascalhos, etc.) e as condigdes me-
teorolégicas forem adversas (nevo-
eiro, chuva, vento lateral, etc.).

Risco de acidente.

37377
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Comandos

1 Interruptor geral Liga/Desliga.

2 Ativagdo, memorizagado e variagao
crescente da velocidade de regula-
cao(+).

3 Variagédo decrescente da velocidade
de regulacio (-).

4 Ativacado com indicagao da veloci-
dade de ajuste memorizada (R).

5 Funcdo em espera (com memoriza-
¢ao da velocidade de ajuste) (O).



PILOTO AUTOMATICO (controlador de velocidade de cruzeiro): regulador (2/4)

Funcionamento
Pressione o interruptor 1 lado (%)

A luz indicadora 6 se acende em verde
e a mensagem “CRUISE” aparece no
painel de instrumentos acompanhada
de tragos para indicar que a fungdo do
regulador esta ativa e aguardar a indi-
cacdo de uma velocidade de regula-
gem.

Regulagem da velocidade

A uma velocidade estabilizada (supe-
rior a cerda de 30 km/h), pressione o
interruptor 2 (+): a funcéo ¢ ativada e a
velocidade atual € memorizada.

A velocidade regulada substitui os
tragos e a regulagem é confirmada pela
exibicdo da mensagem “CRUISE” e da
luz indicadora 6 {5) em verde e depois
da luz indicadora 7 @

Condugao

Quando uma velocidade regulada é
memorizada e o modo esta ativo, o mo-
torista pode retirar o pé do acelerador.

Atencdo: entretanto, é
/!\ aconselhavel manter os
pés perto dos pedais, a

ponto de intervir em caso
de emergéncia.
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Variagao da velocidade de
ajuste
Vocé pode variar a velocidade de

ajuste acionando sucessivamente ao
pressionar:

0, NN ¢

— o interruptor 2 (+) para aumentar a
velocidade,

— o interruptor 3 (-) para diminuir a ve-
locidade.

A funcéo do regulador de

/'\ velocidade nao atua, em

=) nenhuma circunstancia, no
sistema de freios.

Ultrapassagem da velocidade
de regulagao

A velocidade regulada pode ser ultra-
passada em qualquer momento pi-
sando-se no acelerador. Durante o
tempo em que a velocidade do veiculo
estiver ultrapassado a velocidade re-
gulada, o seu valor fica piscando no
painel de instrumentos.

A seguir, solte o pedal do acelerador:
alguns segundos depois, o veiculo
volta automaticamente a velocidade de
regulacgao inicial.

Impossibilidade de respeitar a
velocidade regulada

Em caso de descida com forte incli-
nagdo em que o sistema nao possa
manter a velocidade de ajuste; a velo-
cidade memorizada pisca no painel de
instrumentos para sua informagao.
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Ativacao da fungao

A funcdo é suspensa quando vocé
pressiona:

— o interruptor 5 (O);
— 0 pedal do freio;
— 0 pedal da embreagem.

Nos trés casos, a velocidade de ajuste
se mantém memorizada € a mensa-
gem “MEM” aparece no painel de ins-
trumentos.

A suspensao da funcdo é confirmada
pelo desligamento da luz indicadora

Restauragao da velocidade regulada

Se uma velocidade for memorizada, é
possivel indica-la apds vocé assegurar
que as condigbes de circulacdo sejam
adequadas (transito, estado da es-
trada, condigdes meteoroldgicas, etc.).
Pressione o interruptor 4 (R) quando a
velocidade do veiculo for superior a
30 km/h.

Ao chamar a velocidade memorizada,
a ativagao do regulador é confirmada
pela luz indicadora acesa

Observagao: Se a velocidade anterior-
mente registrada for muito superior a
velocidade atual, o veiculo acelera in-
tensamente até seu limite definido.

Se o regulador estiver suspenso,
pressionar no interruptor 2 (+) rea-
tiva a fungdo sem que o regulador
leve em conta a velocidade memo-
rizada: a velocidade considerada
sera aquela em que o veiculo cir-
cula no momento.

33162

Interrupgao da funcao

A funcao do regulador de velocidade é
interrompida ao pressionar o interrup-
tor 1; neste caso, a velocidade néo é
mais memorizada. O desligamento das
luzes indicadoras verdes 'éc'»} e @ no
painel de instrumentos confirma a de-
sativacao da funcao.

A suspensao ou a interrup-
¢ao da fungéo do regulador
de velocidade n&o causa a

diminuigédo rapida da velo-
cidade: vocé deve frear usando o
pedal do freio.
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AUXILIO DE ESTACIONAMENTO (1/2)

Principio de funcionamento

Os sensores por ultra-som, instalados
no para-choque traseiro do veiculo,
“‘medem” a distancia entre o veiculo e
um obstaculo, durante a marcha ré.

Esta deteccao é traduzida por bips so-
noros, cuja frequéncia aumenta com
a aproximagdo do obstaculo, até se
tornar um som continuo quando o obs-
taculo se situa a cerca de 40 centime-
tros do veiculo.

Ao passar para a marcha ré, é emitido
um bip.

Observagao: Para que estes sensores
funcionem de maneira eficaz, eles ndo
podem estar obstruidos ou tampados
(sujeira, lama, neve, etc.).

De acordo com a versdo do veiculo, em
complemento aos sinais sonoros, a tela
1 permite visualizar o ambiente traseiro
externo.

\. -

Ao ligar o veiculo, o sistema de
navegacao leva alguns segundos
para inicializar. Este funcionamento
é normal e pode retardar a exibi-
¢ao do ambiente traseiro externo no
visor ao engatar a marcha ré.

oo
0w
—
]
(]

Funcionamento

Ao engatar a marcha ré, a maioria dos
objetos que se encontram a menos de
1,20 metros da traseira do veiculo sédo
detectados. Um bipe sonoro soa e, de
acordo, com o veiculo, a imagem da
parte traseira aparece no navegador 1.

nas manobras de marcha ré.

Esta fungéo € um auxilio complementar que indica, através de sinais sonoros, a distancia entre o veiculo e um obsta-
! culo ao engatar a marcha ré. Entretanto, em nenhum caso, substitui a vigilancia, nem a responsabilidade do motorista

O motorista deve estar atento as situagdes imprevistas que possam surgir durante a condugdo. Portanto, vocé deve
estar sempre atento a presenga de obstaculos moveis (criangas, animais, bicicletas, etc.) ou de um obstaculo pequeno ou fino
demais (pedras de pequena dimensdo, um poste estreito) no momento da manobra.
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AUXILIO DE ESTACIONAMENTO (2/2)

Ativacao e desativacao do
sistema

O sistema pode ser ativado/desativado
ao pressionar o interruptor 2.

Quando o sistema estiver desativado, a
luz indicadora integrada no interruptor
fica acesa permanentemente.

Irregularidades de
funcionamento

Quando o sistema detecta uma irregu-
laridade de funcionamento, ao passar
para a marcha ré, emite um sinal
sonoro, durante cerca de 3 segundos,
para alerta-lo. Consulte uma Oficina
Autorizada.

Um impacto no para-cho-
/!\ que traseiro do veiculo

pode resultar em danos ao

sistema (por exemplo des-
vios de montagem dos sensores,
curto-circuito ou rompimento no cir-
cuito elétrico do sistema, etc.).

Para evitar qualquer risco de aci-
dentes, leve o seu veiculo para re-
Visdo por um concessionario auto-
rizado.
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CAIXA DE CAMBIO AUTOMATIZADA (1/3)

Cambio de selegao 1

Permite selecionar o modo automa-
tizado de condugdo, a marcha ré, o
neutro, bem como trocar as marchas
em modo manual.

E possivel passar do modo automati-
zado ao manual, ou vice-versa, com o
veiculo parado ou em movimento.

O sistema reconhece somente os mo-
vimentos na alavanca realizados com a
ignicdo ligada. A posicéo da alavanca é
confirmada pela indicagdo no painel de
instrumentos 6. Caso a alavanca tenha
sido movida com a ignigdo desligada,
ao ligar a ignicdo podera ser necessa-
rio acionar o pedal do freio (indicador
no painel).

2.20
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Diagrama de seleg¢ao

O visor 6, situado no painel de instru-
mentos, informa o modo e a marcha
engatada.
2. R: marcharé

3: N: neutro (ponto morto)
4: D: modo automatizado
5: M: modo manual

—: para reduzir

by

para aumentar marcha

36149

Aviso no painel de
instrumentos

7: A: modo automatizado acio-
nado

&% luz indicadora de que o freio deve
ser pressionado

A marcha engatada (1, 2, ..., 5, N, R)
aparece indicada em 6 no painel de
instrumentos.

Quando em modo automatizado, o in-
dicador A se acende, bem como a
marcha que esta engatada.



CAIXA DE CAMBIO AUTOMATIZADA (2/3)

Partida

Ligue a ignigao, verifique no painel que
a alavanca esta na posigdo N. Gire a
chave e segure até o motor entrar em
funcionamento. Caso a alavanca nao
. o e . . o
esteja na posicdo N, o indicador %
piscara no painel de instrumentos.

Sera necessario pressionar o pedal do
freio e colocar a alavanca na posi¢cao N
para dar a partida.

Apo6s a partida do motor, especial-
mente depois que o veiculo perma-
neceu parado por algumas horas,
a marcha lenta ficara acelerada por
alguns minutos e o cambio pode fazer
a troca de marchas com uma rotagao
do motor mais alta. Esse funciona-
mento é normal e tem como objetivo
fazer com que o motor atinja mais rapi-
damente sua temperatura ideal de fun-
cionamento. Isto contribui para reduzir
a emissao de poluentes.

Condugdo em modo
automatizado

Coloque a alavanca na posigéo D.

Na maior parte das condi¢cbes de cir-
culagdo, ndo sera mais necessario
tocar na alavanca: as mudangas de
marcha ocorrerdo no momento certo e
no regime de rotacdes conveniente do
motor. O sistema leva em conta a carga

do veiculo, o perfil da estrada e o estilo
de condugéo escolhido.

Condugdao em modo manual

Este modo pode ser ativado/desati-
vado a qualquer momento com o motor
em funcionamento passando o cambio
da posicdo D para a posigao M, ou
vice-versa.

Impulsos sucessivos na alavanca per-
mitem efetuar manualmente as mudan-
¢as de marcha:

— para reduzir de marcha, dé um im-
pulso na alavanca para frente (-).

— para passar a uma marcha superior,
dé um impulso para a tras (+).

A indicagdo da marcha engatada apa-
rece no painel de instrumentos.

Dois movimentos sucessivos atras per-
mitem aumentar a marcha duas vezes,
bem como dois movimentos a frente
baixam duas marchas.

Em uma desaceleragdo, as marchas
reduzem automaticamente a medida
que a velocidade do veiculo diminui.

Em caso de condugéo critica o sistema
pode atuar automaticamente elegendo
a marcha mais adequada.

Em descidas, pode ser conveniente
passar para o modo manual e reduzir

uma marcha para se ter um freio motor
melhor.

Em estradas muito sinuosas podem
ocorrer mudangas frequentes das mar-
chas, neste caso aconselha-se passar
para o modo manual.

Conducao urbana e
manobras

Ao parar em um congestionamento
ou semaforo ndo & necessario colo-
car a alavanca na posigcao N. Pode-se
manter o carro parado apenas pressio-
nando o freio.

Durante manobras, quando for passar
de D para R, ou vice-versa, o veiculo
deve estar, preferencialmente, parado
ou em velocidade inferior a 5km/h.
Nestas situagdes, mova a alavanca
para a marcha desejada. Caso essa
condicdo néo seja respeitada, o indi-
cador "/4, pode se acender no painel
para lembra-lo de que é preciso pres-
sionar o freio. Se o veiculo ndo esti-
ver parado ou o freio ndo for acionado
pode ser necessario repetir o movi-
mento da alavanca.

Com a alavanca em D ou R em terreno
plano, ao retirar o pé do freio, o veiculo
se movimentara lentamente para faci-
litar manobras. Esta velocidade reduz
com a inclinagao do terreno. Em subi-
das ingremes retire o pé do freio de-
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CAIXA DE CAMBIO AUTOMATIZADA (3/3)

vagar e acione o acelerador para se
mover lentamente.

Se a porta do motorista for aberta com
0 cambio engrenado e o motor em fun-
cionamento, por questbes de segu-
ranga, o cambio selecionara o modo
neutro. Para voltar para a posicdo D
ou R pressione o freio e selecione no-
vamente o modo desejado (D ou R).

Aceleragao e ultrapassagem

Para obter uma aceleracdo progres-
siva do veiculo, pressione o acelera-
dor. Para obter a poténcia maxima do
veiculo, tanto em modo manual quanto
automatizado, pressione no acelerador
até passar o ponto duro.

Paradas em subida

Para manter o veiculo parado em su-
bidas utilize o pedal do freio ou o freio
de estacionamento. O uso do pedal do
acelerador para esta finalidade pode
superaquecer a embreagem e reduzir
a vida util de seus componentes.

Quando a embreagem atinge uma tem-
peratura limite de funcionamento, a luz

indicadora de multifungdo @l eo
indicador 8 se acendem no painel. O
veiculo apresentara leves trancos indi-
cando a necessidade de se pressionar
o freio para nao forgar a embreagem.

2.22

A fungdo de arranque sem aceleragao
sera inibida temporariamente.

O néo seguimento desta recomenda-
¢ao podera inibir o funcionamento da
caixa de cambio até a redugao da tem-
peratura da embreagem.

Assim como em um vei-
culo com caixa de cambio
manual, o veiculo com

caixa de cambio automa-
tizada ndo se mantém parado em
uma descida se o freio de estacio-
namento n&o esta puxado ou se o
pedal de freio ndo esta acionado.

Estacionamento do veiculo

No plano, apds imobilizar o veiculo, co-
loque a alavanca em N, acione o freio
de estacionamento e desligue o vei-
culo.

Se estiver em rampa, é possivel manter
a marcha engatada na posicao D ou R.
Puxe o freio de estacionamento e entéo
desligue o veiculo.

Reboque do veiculo com
cambio automatizado

Se o cambio estiver bloqueado em uma
marcha:

ligue a ignigéao;
selecione o neutro;

confirme que o neutro esta real-
mente engatado;

tire a chave da ignigéo;

Se nado conseguir colocar a marcha
neutra, o veiculo devera ser rebocado
com as rodas dianteiras suspensas.

N&o tente ligar o motor em-

/'\ purrando o veiculo se a ba-
- teria estiver descarregada
(aluz indicadora 6 do painel

de instrumentos permanece apa-
gada ao dar o contato da chave).
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DIFUSORES DE AR, saidas de ar (1/2)
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7

5 Friso de desembagamento do
vidro lateral direito

1 Difusor de ar lateral esquerdo

2 Friso de desembagamento do

vidro lateral esquerdo 6 Difusor de ar lateral direito

7 Saida de aquecimento para os pés
dos ocupantes dianteiros

3 Friso de desembagamento do
para-brisa

4 Difusores de ar centrais 8 Painel de comando



DIFUSORES DE AR, saidas de ar (2/2)

Fluxo

Difusor de ar 9

Para abrir, pressione o difusor de ar
(ponto 10) em fungéo da abertura de-
sejada.

bifusor de 'ar 11

Fechamento: manuseie o cursor 712 ou
13 para o interior do veiculo além do
ponto duro.

Abertura: manobre o cursor 12 ou 13
para o exterior do veiculo.

Orientacao

Difusor de ar 9
Gire o difusor de ar 9.

Difusor de ar 11

Manobre o cursor 12 ou 13 para a po-
sicdo desejada.

Para eliminar os maus odores
em seu veiculo, utilize exclusiva-
mente dispositivos concebidos para
este efeito. Consulte uma Oficina
Autorizada.

A

céndio.

Risco de degradacido ou de in-

Nao introduza nada no cir-
cuito de ventilagdo do vei-
culo (por exemplo, para eli-
minar um mau odor, etc.).




AQUECIMENTO, VENTILAGAO, AR CONDICIONADO (1/3)

Comandos

A presenca de comandos depende do
equipamento instalado no veiculo.

1 Reparticdo do ar.

2 Funcionamento ou parada do ar
condicionado.

3 Regulagem da velocidade de venti-
lagdo.

4 Descongelamento/desembaca-
mento do vidro traseiro.

5 Regulagem da temperatura do ar.

6 Funcionamento do modo de isola-
mento da cabine; reciclagem do ar.

33143

Informagdes e recomendagdes de
uso: consulte o paragrafo “Ar condicio-
nado: informagdes e recomendacdes
de uso”.

Regulagem da temperatura
do ar

Gire o comando 5 em fung¢ao da tempe-
ratura desejada. Quanto mais o cursor
estiver na zona vermelha, mais ele-
vada sera a temperatura.

Regulagem da velocidade de
ventilagao.

Manuseie o comando 3 de 0 a 4.
Quanto mais a direita estiver o co-
mando, maior sera o fluxo de ar in-
suflado. Se vocé desejar fechar total-
mente a entrada e desligar o sistema,
coloque o comando 3 em 0.

O sistema esta parado: a velocidade de
ventilagdo do ar na cabine é nula (vei-
culo parado); porém, vocé pode sentir
um pequeno fluxo de ar se o veiculo
estiver em movimento.

A utilizagdo prolongada desse co-
mando na posi¢éo 0 pode provocar
0 embagamento dos vidros laterais
e do para-brisa, além de odores de-
vidos ao ar ndo renovado na cabine.




AQUECIMENTO, VENTILAGAO, AR CONDICIONADO (2/3)

Ativagao do modo isolamento
da cabine / reciclagem do ar
Mova o comando 6 para a posi¢céo

=

Nestas condigbes, o ar entra na cabine
e é reciclado sem admissao do ar ex-
terno.

33143

A reciclagem do ar permite:

— isolar-se do ambiente externo (circu-
lagdo em zonas poluidas, etc.);

— atingir com mais eficiéncia a tempe-
ratura desejada no habitaculo.

na cabine.

A utilizagao prolongada da reciclagem de ar pode provocar o embagamento dos
vidros laterais e do para-brisa, e provocar desconforto devido ao ar ndo renovado

E recomendado passar de novo ao funcionamento normal (ar exterior) movendo
o comando 6 para a direita logo que a reciclagem do ar ndo seja mais necessaria.

Desembagamento rapido
Desloque os comandos 1, 3 € 6 para as

posicoes EB’]:

— ar exterior;
— ventilagdo maxima;
— desembacgamento.

O uso do ar condicionado permite ace-
lerar o desembagamento.

Vidro traseiro com
desembacgador

Com o motor funcionando, pressione
a tecla 4 (a luz indicadora se acende).
Esta fungéo ativa o descongelamento/
desembagamento do vidro traseiro.
Conforme a versao do veiculo, o fun-
cionamento para:

— automaticamente apds 12 minutos
de operacgdo (a luz indicadora se
apaga);

— ou pressionando de novo a tecla 4 (a
luz indicadora se apaga).



AQUECIMENTO, VENTILAGAO, AR CONDICIONADO (3/3)

Reparticdao do ar na cabine

Gire o comando 1 para escolher sua re-
partigéo.

Y O fluxo de ar é dirigido aos di-
fusores de ar do painel de
bordo.

Y O fluxo de ar € dirigido aos di-

Jadll fusores de ar do painel de
bordo e aos pés de todos os ocupan-
tes.

33143

Y O fluxo de ar é dirigido princi-
~ palmente aos pés dos ocupan-

tes e aos difusores de ar do painel de

bordo.

Para dirigir o fluxo de ar apenas aos

pés, feche os difusores de ar do painel

de bordo.

5y 3 O fluxo de ar é dirigido a todos

ad os difusores de ar, desemba-
cadores dos vidros laterais dianteiros,
entradas de desembagamento do para-
brisa e aos pés dos ocupantes.

O fluxo de ar é dirigido para o
desembagamento do para-bri-
sas e aos vidros laterais dianteiros.

Funcionamento ou parada do
ar condicionado

A tecla 2 permite ativar (luz indicadora
acesa) e desativar (luz indicadora apa-
gada) o funcionamento do ar condicio-
nado.

A ativacdo ndo pode ser efetuada se o
comando 3 for posicionado em 0.
O uso do ar condicionado permite:

— baixar a temperatura no interior da
cabine;

— desembagar rapidamente os vidros.

o ar condicionado nao funciona quando
a temperatura externa é muito baixa.

O funcionamento do ar condicio-
nado provoca um aumento do con-
sumo de combustivel (desligue
quando nao for mais necessario).




AR CONDICIONADO AUTOMATICO (1/4)
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Os comandos

1 Modo automatico

2 Regulagem da temperatura do ar.
3 Fungao desembacgador.
4

Regulagem da reparticdo do ar na
cabine.

3]

Comando do ar condicionado.

6 Regulagem da velocidade de venti-
lagdo.

7 Reciclagem do ar.

8 Descongelamento/desembaca-
mento do vidro traseiro.

33142

Modo automatico

A climatizagdo automatica € um sis-
tema que garante (exceto em casos ex-
tremos de uso) o maximo conforto no
habitaculo e mantém bom nivel de vi-
sibilidade com otimizag&o do consumo.
O sistema atua na velocidade de ven-
tilagcao, na reparticdo do ar, na recicla-
gem de ar e na temperatura do ar, além
de ativar e desativar o ar condicionado.

AUTO: otimizagéo para atingir o nivel
de conforto escolhido em fungéo das
condicbes exteriores. Pressione a
tecla 1.

Modificacdo da velocidade de
ventilagao

No modo automatico, o sistema con-
trola a velocidade de ventilagdo mais
apropriada para alcangar e manter o
conforto.

Para aumentar ou diminuir a veloci-
dade de ventilagdo, vocé deve regular
o comando 6.

Regulagem da temperatura
do ar

Gire o comando 2 em fungao da tempe-
ratura desejada.

Quanto mais o comando for posicio-
nado para a direita, mais elevada é a
temperatura.

Particularidade: as regulagens ex-
tremas permitem o sistema produzir o
maximo frio ou o maximo calor (“18°C”
e “26°C”).

A cada selegdo de nova fungdo do
ar condicionado, a informagao se
exibe por alguns segundos na tela
do navegador, de acordo com a
versao do veiculo.




AR CONDICIONADO AUTOMATICO (2/4)

Funcao desembacador

Pressione a tecla 3, a luz indicadora in-
tegrada se acende.

Esta fungdo permite um descongela-
mento e um desembagamento rapido
do para-brisas, do vidro traseiro e dos
vidros laterais dianteiros.

Esta funcdo ativa automatica-
mente o ar condicionado e o desconge-
lamento do vidro traseiro.

Pressione a tecla 8 para desativar o
funcionamento do desembagador no
vidro traseiro, a luz indicadora inte-
grada se apaga.

Para desativar esta funcao, pres-
sione a tecla 3ou 1.

Algumas teclas dispdem de uma luz
indicadora de funcionamento que
indica o estado da fungéo.

3.8

Acionamento ou
desligamento do ar-
condicionado

Em modo automatico, o sistema con-
trola a ativagéo e a desativagao do ar
condicionado em fungao das condi¢des
climaticas externas.

Pressione a tecla 5 para forgar o desli-
gamento do ar condicionado: a luz indi-
cadora integrada se acende.

33142

Descongelamento e
desembag¢amento do vidro
traseiro

Pressione a tecla 8, a luz indicadora
integrada se acende. Esta funcéo per-
mite um desembagamento rapido dos
vidros traseiros.

Para sair desta fungao, pressione no-
vamente a tecla 8; sendo, o funcio-
namento para automaticamente apods
12 minutos.



AR CONDICIONADO AUTOMATICO (3/4)

Modificagcao da distribuicao
do ar na cabine

Pressione em uma das teclas 4. A luz
indicadora integrada da tecla selecio-
nada se acende.

E possivel combinar duas ou trés posi-
¢des por vez, pressionando sobre duas
ou trés das teclas 4.

33142

lFY O fluxo de ar é repartido princi-

palmente entre desembacado-
res de vidros laterais dianteiros e os
frisos de desembagamento do para-
brisa.

Y O fluxo de ar é dirigido princi-
vl palmente aos difusores de ar
do painel de bordo.

[ O fluxo de ar é direcionado
\ad principalmente para os pés
dos ocupantes.



AR CONDICIONADO AUTOMATICO (4/4)

Reciclagem de ar (isolamento

do habitaculo)

Esta fungcdo é regulada automatica-
mente, mas vocé também pode con-
figura-la manualmente, neste caso, a
fungéo é confirmada pelo acendimento
da luz indicadora integrada a tecla 7.

O desembagamento/descongela-
mento, em todos os casos, tem prio-
ridade sobre a reciclagem do ar.

3.10

33142

Observagao:

— Durante a reciclagem, o ar é reco-
lhido na cabine e reciclado, sem ad-
misséo de ar externo;

— A reciclagem do ar permite o isola-
mento do ambiente externo (circula-
¢ado em zonas poluidas, etc.).

— Essa fungéo permite atingir com
mais eficiéncia a temperatura dese-
jada no habitaculo.

Utilizagdao manual

Pressione a tecla 7, a luz indicadora in-
tegrada se acende.

A utilizacdo prolongada desta posicao
pode causar odores devidos a falta de
renovagao do ar, como também o em-
bagamento dos vidros.

E recomendado passar ao modo auto-
matico pressionando de novo a tecla 7
logo que a reciclagem do ar nao seja
necessaria.

Para sair desta fungéo, pressione de
novo a tecla 7.

Parada do sistema

Gire o comando 6 em “OFF” para desli-
gar o sistema. Para iniciar, gire de novo
o comando 6 para ajustar a velocidade
de ventilagdo ou pressione a tecla 1.



AR CONDICIONADO: informagdes e recomendagoes de utilizagao

Consumo

Com o ar condicionado em funciona-
mento, é normal constatar um aumento
no consumo de combustivel (sobretudo
em meio urbano).

Nos veiculos equipados com ar condi-
cionado sem modo automatico, desa-
tive o sistema quando nao for mais ne-
cessario.

Recomendacgdes para reduzir o con-
sumo e, como consequéncia, pre-
servar o meio ambiente

Circule com os difusores de ar abertos
e os vidros fechados.

Se o veiculo estiver estacionado ao sol,
mantenha os vidros abertos durante
alguns minutos para deixar sair o ar
quente, antes de dar a partida.

Manutenc¢ao

Consulte o documento de manutengao
de seu veiculo para conhecer as perio-
dicidades de verificagao.

Irregularidades de
funcionamento

De um modo geral, em caso de irregu-
laridade de funcionamento, consulte
uma Oficina Autorizada.

— Perda de eficacia no nivel de des-
congelamento, desembagamento
ou ar condicionado.

Isto pode ser proveniente da sujeira
do cartucho do filtro da cabine.

— Falta de produgéo de ar frio.
Verifique o posicionamento correto
dos comandos e o bom estado dos
fusiveis. Sendo desligue o sistema.

Presenca de agua sob o
veiculo.

Apds o uso prolongado do ar condi-
cionado, é normal o aparecimento de
agua sob o veiculo proveniente da con-
densagao.

Nao abra o circuito de
fluido refrigerante. Pois é
perigoso aos olhos e a pele.

3.1




LEVANTADORES DE VIDRO (1/2)
—

Levantadores de vidros
manuais

Manuseie a manivela 1 para baixar ou
subir o vidro até a altura desejada.

Levantadores de vidros
elétricos dianteiros

Os levantadores de vidros elétricos
funcionam com a ignigdo ligada.

Uma acdo, mesmo que
! despretensiosa, nos levan-
tadores de vidro pode oca-

sionar ferimentos graves
nos demais ocupantes do veiculo.

3.12

No lugar do motorista

Pressione ou puxe o interruptor con-
tinuamente para baixar ou levantar o
vidro até a altura desejada. Utilize o in-
terruptor 2 para o lado do motorista e
3 para o lado do passageiro dianteiro.

No lugar do passageiro dianteiro
Acione o interruptor 4.

Modo impulsional

Em algumas versoes, este sistema é
acrescentado ao funcionamento dos
vidros elétricos.

No modo impulsional, o vidro sobe ou
desce completamente com apenas um
toque. Ao colocar um pouco mais de
presséo no interruptor pode-se perce-

ber um clique, que aciona o segundo
estagio. Neste caso o vidro sobe ou
desce automaticamente, sem que seja
necessario manter o interruptor acio-
nado.

Qualquer toque no interruptor durante
o funcionamento impulsional inter-
rompe o movimento do vidro.

Quando o vidro encontra uma resistén-
cia ao final do percurso (dedos,...), ele
para e volta a descer alguns centime-
tros.

Evite apoiar objetos em um vidro
entreaberto: risco de danificar o le-
vantador de vidro.




LEVANTADORES DE VIDRO (2/2)
4 € -

Interruptores nas portas traseiras

Levantadores de vidros

elétricos traseiros Acione o interruptor 7.

Interruptores no painel de bordo A

Com a ignicao ligada, pressione a
parte inferior do interruptor 5 ou 6, para
baixar o vidro ou a parte superior do
interruptor 5 ou 6 para levantar até a
altura desejada.

/'\ Responsabilidade do motorista
(]

Ao se afastar do veiculo, nunca abandone criangas, adultos incapazes
ou animais no seu interior, mesmo que por pouco tempo. Essa atitude
pode colocar as pessoas em perigo. O motor ou os equipamentos (como
levantadores de vidro, sistema de travamento das portas, etc.) podem ser acio-
nados indevidamente. Além disso, sob sol e/ou clima quente, a temperatura in-
terna da cabine aumenta muito rapidamente.

RISCO DE MORTE OU FERIMENTOS GRAVES

Travamento e destravamento
dos levantadores de vidros
traseiros

Seguranga dos
/!\ passageiros
O motorista pode bloquear
o funcionamento dos levan-

tadores de vidros traseiros ao pres-
sionar no interruptor 8.

3.13



ILUMINAGAO INTERNA

37226

Luz de teto

O interruptor 1 comanda a luz central
de teto. Além do comando manual de
liga/desliga, é possivel obter uma ilu-
minagdo comandada pela abertura de
uma das portas.

A luz se apaga apenas quando todas
as portas estiverem corretamente fe-
chadas e ap6s uma temporizagao.

Luzes de leitura

Pressione o interruptor 2 para o lado do
passageiro dianteiro.

3.14
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Luz do porta-malas 3

E acesa ao abrir a tampa do porta-ma-
las.

O destravamento e a abertura das
portas ou da tampa do porta-ma-
las provoca o acendimento tempo-
rizado das luzes interiores do vei-
culo.




PARA-SOL/ALCA DE SEGURANCA

-

Para-sol dianteiro

Porta-ojetos do para-sol 4 Alg de seguranga 5

Baixe o para-sol 1 ou 3 sobre o para- Ele pode ser utilizado para colocar ti- Serve para se segurar durante a
brisas ou o desencaixe e o desloque quetes de estrada. viagem.

para o vidro lateral.

Espelhos de cortesia 2

Conforme a versao do veiculo, o para-
sol esta equipado com um espelho
de cortesia.

N&o utilize a alga de segu-
A ranga para subir ou descer

do veiculo.
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DISPOSIGOES, ARRUMAGOES NA CABINE (1/2)
| L — B

| 37387
37388

Porta-luvas Porta-objetos no console Porta-objetos de porta 4
Para abrir, puxe a lingueta 7. central 2

Porta-objetos superior do
painel de bordo 3

N&o coloque objetos duros,
/!\ pesados ou pontiagudos

que ultrapassem o espago
disponivel ou fiquem em Né_o deve_haver qgalquer
ma posigao, nas disposigbes “aber- /!\ objeto no piso (local a frente
tas”, de modo que possam ser pro- (&) do motorista): como resul-
jetados sobre os ocupantes, em tado, em caso de frenagem

caso de curva, frenagem brusca ou brusca, estes objetos podem desli-
coliséo. zar para baixo dos pedais e impedir

sua utilizagao.
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DISPOSICOES, ARRUMAGOES NA CABINE (2/2)

Porta-objetos 5 Bolsoes dispostos nos Local para copos 8

bancos dianteiros 7
Local para copos 6

N&o coloque objetos duros,
/!\ pesados ou pontiagudos
que ultrapassem o espago

Quando fizer uma curva, disponivel ou figuem em
/!\ acelerar ou frear, tenha cui- ma posigdo, nas disposigdes “aber-
(&) dado para que o liquido dos tas”, de modo que possam ser pro-
recipientes colocados no jetados sobre os ocupantes, em
porta-bebidas n&o transborde. caso de curva, frenagem brusca ou
Ha risco de queimaduras, caso o li- colis&o.
quido esteja quente e derrame.
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TOMADA DE ACESSORIOS E CINZEIRO

33184

Cinzeiro 1

Ele pode se encaixar em um dos
locais 2 ou 4.

Para abrir, levante a tampa.

Para esvaziar, puxe o conjunto, o cin-
zeiro sai do seu alojamento.

O cinzeiro é um acessoério opcio-
nal que pode ser adquirido em uma
Oficina Autorizada.

Tomada para acessoérios 3

E prevista para a ligagdo de acessorios
homologados pelos servigos técnicos
da marca, cuja poténcia ndo exceda os
120 W (12 V).

Consulte o paragrafo “Acessoérios” no
capitulo 5.

Ligue apenas acessorios
A cuja poténcia maxima seja
de 120 watts.
Ha risco de incéndio.
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BANCO TRASEIRO: funcionalidade (1/2)

36082

Conforme a versdo do veiculo, o as-
sento e o encosto podem ser rebatidos
para permitir o transporte de objetos
volumosos.

Para rebater o assento

Rebata o assento A contra os bancos
dianteiros.

Deixe girar naturalmente e sem
forcar o banco em torno do seu eixo
de rotagdo, acompanhando sua
descida até ao piso.

Para rebater o encosto Bou C

— Insira a lingueta do cinto de segu-
rancga traseiro no alojamento 7,

— Retire ou abaixe totalmente os
apoios de cabecga (consulte o para-
grafo “Apoios de cabeca traseiros”
no capitulo 3);

— Puxe o botao 2.
— Abaixe o encosto.

Por seguranca, efetue
estas regulagens com o ve-
iculo parado.

Para reposicionar o encosto B ou C
— Levante o encosto até o travamento;

— Assegure-se do bloqueio correto do
encosto.

— Recoloque os apoios de cabega.

Para reposicionar o assento A

Para recolocar o assento, proceda no-
sentido inverso. Assegure-se da colo-
cagao correta do assento.

Ao recolocar o encosto

/'\ no lugar, assegure-se do
- seu travamento correto.
Verifique a posigéo correta

dos cintos de seguranga e volte a
colocar os apoios de cabeca.
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BANCO TRASEIRO: funcionalidade (2/2)

A

Por seguranca, efetue
estas regulagens com o ve-
iculo parado.

JAN

Apés cada manuseio do
banco traseiro, verifique se
os cintos de seguranca tra-
seiros estdo bem posicio-

nados e funcionam corretamente.

3.20

A

Ao manusear o banco tra-
seiro, assegure-se que
nada interfira com os
pontos de fixagdo do banco

(devem ser extraidos cascalhos,
panos ou qualquer outro elemento
que possa impedir o bloqueio cor-
reto do banco).

A

Ao recolocar o encosto
no lugar, assegure-se do
seu travamento correto.

Em caso de utilizagao de

capas para bancos, assegure-se
de que estas ndo impegam o trava-
mento correto do encosto.

Verifique a posigdo correta dos
cintos de seguranca.

Volte a colocar os apoios de cabega.




APOIOS DE CABECA TRASEIROS

i

Para regular a altura dos
apoios de cabeca Ae B

Os apoios de cabeca laterais A e cen-
tral B possuem somente uma posi-

¢ao de regulagem. Levante o apoio de
cabega até o travamento da lingueta 1.

Para retirar os apoios de
cabecaAeB

Pressione as linguetas do travamento 1
a sequir, retire o apoio de cabecga.

26341

Posig¢do de ajuste do apoio
de cabeca B

A posicao totalmente abaixada do
apoio de cabecga é apenas para uma
posicdo de ajuste. Nao deve ser uti-
lizada quando um passageiro estiver
sentado.

Para reposicionar os apoios
de cabeca Ae B

Introduza as hastes nos orificios do en-
costo com a ranhura na posigéo 1 e
abaixe o apoio de cabeca até o trava-
mento do mesmo.

O apoio de cabeca é um
/!\ elemento de seguranga;

utilize em todos os desloca-

mentos e posicione corre-
tamente: a parte superior do apoio
de cabecga deve ficar o mais pro-
ximo possivel da parte superior da
cabeca.
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PORTA-MALAS

Para abrir

Por fora

Insira a chave na fechadura do porta-
malas 1, gire-a e levante a tampa do
porta-malas.

3.22

Por dentro

Puxe a alavanca 2 e depois levante a
tampa do porta-malas.

Para fechar
Baixe a tampa do porta-malas 3.

Para fechar
Baixe a tampa do porta-malas 3.



TAMPAO TRASEIRO

Remocgao Levante ligeiramente a prateleira 2 e

Solte os dois cabos 1 (nos lados da puxe em sua dire¢ao.

tampa do porta-malas). Para recolocar, proceda em ordem in-
versa da remogéo.
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TRANSPORTE DE OBJETOS NO PORTA-MALAS

Sempre coloque os objetos a serem
transportados de modo que os maio-
res fiquem apoiados contra:

33225

— 0s encostos do banco traseiro, que :
€ a situagdo normal de transporte '
(exemplo A);

— os bancos dianteiros quando os
encostos traseiros sdo rebatidos
(exemplo B). Consulte o paragrafo
“Banco traseiro: funcionalidade” no

36083

capitulo 3.

Sempre coloque os ob-
Sempre coloque os objetos mais pe- A Jreettg?nerrr:taelssopberseadoos isdc;-
sados diretamente sobre o piso. pISO.

A carga deve ser co-
Cologue sempre os objetos de modo locada de modo que nenhum
que os mais pesados fiquem apoiados dos objetos possa ser projetado
contra o encosto do banco traseiro. para a frente, sobre os ocupantes,

em caso de uma frenagem brusca.

Prenda os cintos de seguranca dos
assentos traseiros, mesmo que nao
tenham ocupantes.
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TRANSPORTE DE OBJETOS: reboque, atrelagem

33243

A=781 mm

33244

Se a esfera do reboque ocultar a
placa de matricula ou uma luz tra-
seira do veiculo, vocé deve removeé-
la quando nao fizer o reboque.

Em qualquer situagao, respeite a le-
gislacao local.

Carga admitida no engate de atre-
lagem, peso maximo de reboque
com e sem freio:

Consulte o paragrafo “Pesos” no
capitulo 6.

Para a montagem do reboque e
saber as condi¢gbes de uso, con-
sulte as instrugdes de montagem
do fabricante.

E recomendado guardar este
manual com os outros documentos
do veiculo.
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BARRAS DE TETO LONGITUDINAIS

33270

Se o veiculo estiver equipado, vocé
pode transportar bagagens ou disposi-
tivos complementares (porta-bicicletas,
porta-esquis, etc.):

em um bagageiro de teto;

em barras transversais de teto fi-
xadas nas barras longitudinais do
teto 1;

diretamente nas barras longitudinais
de teto.

E proibido montar barras longitudinais
de teto em veiculos que ndo sejam
equipados originalmente.

3.26

Para escolher o equipamento
adequado ao seu veiculo, reco-
mendamos consultar sua Oficina
Autorizada. Para montar o equipa-
mento e conhecer as condigbes de
utilizagado, consulte as instrugdes de
montagem do fabricante.

Guarde este manual junto com os
outros documentos do veiculo.

Carga admitida no bagageiro de
teto: consulte o paragrafo «Pesos»
no capitulo 6.




EQUIPAMENTO MULTIMIDIA

A presencga e a localizagdo desses
equipamentos dependem do equipa-
mento multimidia do veiculo.

1 Radio;

2 Comando sob o volante;

3 Microfone.

Comando integrado telefone
maos livres

Nos veiculos que sdo equipados, utilize
o microfone 3 e os comandos sob o vo-
lante 2.

Para saber como utiliza-los, con-
sulte o manual do equipamento,
que recomendamos guardar junto
com os outros documentos do ve-
iculo.

Utilizagao do telefone ce-
/!\ lular

— Lembramos a necessidade

de respeitar a legislagédo
em vigor sobre a utilizagdo desse
tipo de aparelho.
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Capitulo 4: Manutencao
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\
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Para abrir, puxe a haste 1.

Desbloqueio de seguranca
do capé
Para destravar, empurre ligeiramente a

lingueta do cap6 2 no sentido da seta A
para liberar o gancho 3.

No momento das interven-
A ¢des perto do motor, pro-

ceda com cuidado, pois
pode estar quente. Além
disto, o ventilador do motor pode
entrar em funcionamento a qual-
quer instante.

Risco de ferimentos.

\
33252

Abertura do capé

Levante o capd e acompanhe-o; ele
€ mantido fixo com o auxilio de uma
vareta de suporte 4.

Fechamento do cap6

Verifique se nada ficou esquecido no
compartimento do motor.

Para voltar a fecha-lo, segure o capd
pela parte central dianteira, acompa-
nhe-o até 30 cm da posicédo de fecho e
solte-o. Ele ira se fechar pela agéo de
seu proprio peso.

Evite se apoiar no capb:
risco de fechamento invo-

luntario do capbd.

No momento das interven-
A ¢bes no capd, assegure-se
de que a haste do limpador

de vidros esteja na posicéo
de parada.

Risco de ferimentos.

Assegure o travamento cor-
reto do capb.
Assegure-se de que nada

impeca o ponto de fixagao
do travamento (cascalho, pano,
etc.).

Apdés qualquer interven-
A ¢do no compartimento do
motor, certifique-se de que

ndo esqueceu nada (pano,
ferramentas, etc.).

De fato, estes podem danificar o
motor ou provocar um incéndio.

Em caso de colisdo, mesmo
que leve, contra a grade
frontal ou o cap6, mande

verificar, assim que pos-
sivel, o sistema de travamento do
capd em uma Oficina Autorizada.
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NIVEL DE OLEO DO MOTOR: visio geral

Os motores consomem o6leo para lu-
brificacdo e refrigeracdo das pecas
moveis. Por isso pode ser necessario
adicionar 6leo para complementar o
nivel, entre uma revisio e outra.

No entanto, se apds o periodo de ama-
ciamento os acréscimos de 6leo forem
superiores a 0,5 litros a cada 1.000 km,
consulte uma Oficina Autorizada.

Periodicidade: verifique regular-
mente o nivel do o6leo, principal-
mente antes de iniciar uma viagem
mais longa, para nao correr o risco
de danificar o motor.

Em caso de descida anormal ou re-
pentina do nivel do 6leo, consulte
uma Oficina Autorizada.

A fim de evitar salpicos, recomen-
damos utilizar um funil ao efetuar
o enchimento / reabastecimento de
6leo.

B
L@

Leitura do nivel de 6leo

retire a vareta e limpe-a com um
pano limpo que néo solte fiapos;
introduza a vareta ao maximo (para
veiculos equipados com “bujao-va-
reta” C, aperte totalmente o bujao);
retire novamente a vareta;

verifique o nivel: nunca deve estar
abaixo de “min.” A, nem acima de
“‘max.” B.

Depois de ler o nivel, insira a vareta até
o batente ou aperte totalmente o bu-
jao-vareta.

Ultrapassagem do nivel maximo
de 6leo do motor

A leitura do nivel s6 deve ser reali-
zada com a vareta, conforme foi in-
dicado anteriormente.

Se o nivel maximo for ultrapassado,
nao dé a partida no motor de
seu veiculo e chame uma Oficina
Autorizada.

O nivel maximo de enchi-
mento nunca deve ser ul-

trapassado B: corre o risco

de danificar o motor e o ca-

talisador.




NIVEL DE OLEO DO MOTOR: enchimento, abastecimento (1/2)

Enchimento/Abasteciment

O veiculo deve estar em piso hori-
zontal, com o motor parado e frio (por
exemplo, antes da primeira partida do
dia).

Desaperte o bujao 7,

restabeleca o nivel (para informa-
¢ao, a capacidade entre as marcas
“min.” e “méax.” da vareta 2 é de 1,5
a 2 litros, conforme o motor);

aguarde cerca de 20 minutos para
permitir que o éleo escorra;

verifique o nivel do 6leo com a
vareta 2 (tal como foi indicado ante-
riormente).

Depois de ler o nivel, insira a vareta até
o batente ou aperte totalmente o bu-
jao-vareta.

Nao ultrapasse o nivel «max.» e
nao se esqueca de recolocar o
bujdo 1 e a vareta 2.




NIVEL DE OLEO DO MOTOR: enchimento, abastecimento (2/2)

Esvaziamento do motor I I .
Nao deixe o motor funcio-

Periodicidade: consulte o documento A nando num local fechado:

de manutengao de seu veiculo. 0s gases do escapamento

séo toxicos.
Capacidades médias de

esvaziamento
Consulte o documento de manutengao
de seu veiculo.

Qualidade do 6leo do motor
Consulte o documento de manutengao NP momento das interven-
de seu veiculo. ¢bes perto do motor, pro-
ceda com cuidado, pois

pode estar quente. Além

disto, o ventilador do motor pode

entrar em funcionamento a qual-
quer instante.

Risco de ferimentos.

Esvaziamento do motor:
se vocé realizar o esvazia-

Reabastecimento: aten- mento com o motor quente,
! ¢do no momento de fazer tenha cuidado para néo se
enchimentos para ndo der- queimar com o 6leo.

ramar Oleo sobre as pecgas
do motor (risco de incéndio). Nao
se esqueca de fechar corretamente
o bujéo; caso contrario, pode haver
risco de incéndio provocado por
projecdo de 6leo sobre as pecas Em caso de descida anormal ou
quentes do motor. repentina do nivel, consulte uma
Oficina Autorizada.




NIVEIS (1/3)
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Fluido de freios

Deve ser verificado com frequéncia e
sempre que sinta uma diferenga, ainda
que ligeira, na eficacia do sistema de
frenagem.

O controle do nivel é efetuado com o
motor parado e em solo horizontal.

O nivel deve se situar entre as marcas
1 “MINI” e 2 “MAXI”.

Normalmente, o nivel baixa a medida
que as pastilhas dos freios se desgas-
tam, mas nunca deve estar abaixo da
cota de alerta 1 “MINI”.

Periodicidade de substitui¢cao

Consulte o documento de manutengao
de seu veiculo.

4.6

37440

Reabastecimento

Sempre que intervencdes sejam feitas
no circuito hidraulico, o fluido deve ser-
substituido por um especialista.

Utilize obrigatoriamente um fluido ho-
mologado pela Assisténcia Técnica e
em embalagem lacrada.

Ap0s desligar o veiculo, o ventilador
do motor (ventoinha) pode perma-
necer ligado por aproximadamente
10 minutos para garantir o correto
resfriamento do motor.

Caso o fluido apresente diminuigao
anormal ou repetida do nivel, con-
sulte uma Oficina Autorizada.

Liquido de refrigeragcao
Com o motor parado e em solo horizon-
tal, o nivel a frio deve se situar entre as

marcas “MINI” e “MAXI” indicadas no
bocal 3.

Complete o nivel a frio antes de atingir
a marca “MINI”.

No momento das interven-
A ¢des perto do motor, pro-
ceda com cuidado, pois

pode estar quente. Além
disso, o ventilador do motor pode
entrar em funcionamento a qual-
quer instante.

Risco de ferimentos.




NIVEIS (2/3)

Periodicidade de verificagao do
nivel

Verifique regularmente o nivel do li-
quido de refrigeracéo (a falta de liquido
de refrigeragdo pode provocar graves
danos no motor).

Se for necessario acrescentar fluido,
utilize apenas produtos homologados
pelos servigos técnicos que garantem:

— protegéo anticongelante;
— protecao contra corrosao do cir-
cuito de refrigeragao.

Periodicidade de substituicao

Consulte o documento de manutengao
de seu veiculo.

Caso o fluido apresente diminuigdo
anormal ou repetida do nivel, con-
sulte uma Oficina Autorizada.

Nao realize intervengodes
! quando o motor estiver

quente.

Risco de queimaduras.

af=sf T ;—,‘.

Fluido de dire¢ao assistida 4
oub
Quando o bocal estiver visivel

Nivel: para leitura correta do nivel a frio
pare o motor em terreno plano. O nivel
deve se situar entre as marcas “MINI" e
“MAXI” no bocal 4 ou 5.

Para operagdes de manutengéo da di-
recao assistida, dirija-se a uma Oficina
Autorizada.

Outros casos

Consulte uma Oficina Autorizada.

33265

Se sentir uma diferenca na eficacia
da diregao assistida, consulte uma
Oficina Autorizada.

No momento das interven-
/!\ ¢des perto do motor, pro-

ceda com cuidado, pois
pode estar quente. Além
disto, o ventilador do motor pode
entrar em funcionamento a qual-
quer instante.

Risco de ferimentos.




NIVEIS (3/3) / FILTROS

ATENGAO: A tampa do re-
Enchimento A servatorio de partida a frio
Com o motor parado, abra a tampa 6. é VERMELHA. A tampa do
Complete até ver o liquido e volte a _ reservatério de agua do
colocar a tampa. Este reservatério ali- lava-vidros € PRETA. No momento
menta os lavadores de vidros dianteiro do abastecimento n&o inverta ou
e traseiro (quando equipado com este). misture os fluidos. ]
L . N&o complete nem misture gasolina
Liquido: prqduto do Iavadqr de vidros do reservatorio de partida a frio no
(produto anticongelante no inverno). compartimento de agua do lavador
Jatos: Para regular a altura dos jatos do para-brisa. A presenca de gaso-
do lavador de vidros do para-brisa, uti- lina no reservatorio de agua repre-
lize uma ferramenta pontiaguda. senta risco de incéndio.

de partida a frio. A presenga de agua no compartimento de gasolina pode
danificar o motor e ndo ocorrera partida.

Filtros

A substituicdo dos varios elementos fil-
trantes (filtro de ar, filtro do habitaculo,
etc.) estd prevista nas operagdes de
manutengao de seu veiculo.

Periodicidade de substituicdo dos
elementos filtrantes: consulte o docu-
mento de manutengao de seu veiculo.

No momento das interven-
/!\ ¢des perto do motor, pro-

ceda com cuidado, pois
pode estar quente. Além
disto, o ventilador do motor pode
entrar em funcionamento a qual-
quer instante.

Risco de ferimentos.

/\ N&o complete, nem misture agua do lavador de parabrisa no reservatério
!
8

4.



BATERIA

33275

A bateria 17 ndo necessita de manuten-
Géo.

Manuseie a bateria com
/!\ precaugdo, pois contém

acido sulfarico que néao
deve entrar em contato com
os olhos ou a pele. Se isto ocor-
rer, lave a zona atingida com agua
abundante e, se necessario, con-
sulte um médico.

Mantenha todos os elementos da
bateria longe de chamas ou qual-
quer ponto incandescente: risco de
exploséo.

A carga da sua bateria pode diminuir
principalmente se utilizar o seu veiculo:

— em pequenos trajetos;
— em circulagao urbana;
— quando a temperatura cai;

— apos utilizagdo prolongada, com o
motor parado, de elementos que
consomem energia (radio...).

Substituicdo da bateria

Devido a complexidade dessa opera-
¢ao, é aconselhavel que seja feita em
uma Oficina Autorizada.

A bateria é especifica (pre-
A senga de um tubo de des-
gaseificagcdo que possibilita

a saida de gases corrosi-
vos e explosivos ao exterior); por
isto, deve ser substituida por uma
bateria que permita a ligacao deste
tubo flexivel. Consulte uma Oficina
Autorizada

Etiqueta A

Respeite as indicagbes apresentadas

na bateria:

— 2 Proibida a chama viva e proi-
bido fumar;

— 3 Protecgéo obrigatéria dos olhos;

— 4 Manter as criangas afastadas;

— 5 Materiais explosivos;

— 6 Consulte o manual;

— 7 Materiais corrosivos.

Ao realizar intervengdes
perto do motor, leve em
conta que o mesmo pode

estar quente. Além disso, o
ventilador do motor pode comecar a
funcionar a qualquer momento.

Ha risco de ferimentos.




PRESSOES DE ENCHIMENTO DE PNEUS

33150

l

%
Etiqueta A

A pressao de enchimento dos pneus
esta indicada na etiqueta A localizada
na portinhola do tanque de combusti-
vel.

As pressodes de enchimento devem ser
verificadas com pneus frios.

Caso a verificagdo das pressfdes nao
possa ser efetuada com os pneus
frios, é necessario aumentar as pres-
sdes indicadas de 0,2 a 0,3 bar (3 PSI).
Jamais esvazie um pneu quente.

4.10
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B: dimensao dos pneus que equipam
o veiculo.

C: pressao de enchimento dos pneus
dianteiros para circulagao fora da ro-
dovia.

D: pressédo de enchimento dos pneus
traseiros, para circulagao fora da ro-
dovia.

E: pressao de enchimento dos pneus
dianteiros, para circulagdo em rodo-
via.

F: pressdo de enchimento dos pneus
traseiros, para circulagdo em rodo-
via.

G: pressao de enchimento do estepe.

Seguranga dos pneus e montagem
de correntes

Consulte o paragrafo “pneus” no capi-
tulo 5 para saber quais as condigbes de
manutengao e, de acordo com as ver-
sbes, qual a possibilidade de montar
correntes nos pneus do seu veiculo.

Particularidade dos veiculos utiliza-
dos em plena carga (Peso Maximo
Autorizado em Carga) e com reboque

A velocidade maxima ¢é limitada a
100 km/h e deve-se acrescentar
0,2 bars a pressao dos pneus.

Consulte o paragrafo “Pesos” no capi-
tulo 6.

Quando for necessario
substituir, recomenda-se
que monte sempre um jogo

de pneus da mesma marca,
do mesmo tipo, da mesma dimen-
sdo e da mesma estrutura.

Eles devem: ser idénticos aos do
equipamento original ou corres-
ponder aos recomendados por
uma Oficina Autorizada.




MANUTENGAO DA CARROCERIA (1/2)

Um veiculo bem cuidado permite con- | O que nédo deve ser feito

serva-lo durante mais tempo. Assim é
recomendado cuidar regularmente do
exterior do veiculo.

Seu veiculo é beneficiado por técnicas
anticorrosao de alto desempenho. No
entanto, é submetido a acéo de diver-
sos parametros.

Agentes atmosféricos corrosivos

— poluigdo atmosférica (cidades e
zonas industriais),

— salinidade da atmosfera (zonas
maritimas, sobretudo em tempo
quente),

— condigdes climaticas sazonais e hi-
grométricas (sal espalhado pelas
ruas no inverno, agua de lavagem
de ruas, etc.).

Incidentes de circulagao

Acoes abrasivas
Poeiras atmosféricas, areia, lama, cas-
calhos atirados por outros veiculos, etc.

Um minimo de precaugdes é imposto e
que permite evitar certos riscos.

Desengordurar ou limpar os elemen-
tos mecanicos (ex.: compartimento
do motor), parte inferior da carroceria,
pecas com dobradicas (ex.: interior da
portinhola do tampa de combustivel) e
plasticos externos pintados (ex.: para-
choques) com aparelhos de limpeza de
alta pressdo ou pulverizagdo de pro-
dutos ndo homologados por nossa as-
sisténcia técnica. Isto pode provocar
riscos de oxidagdo ou mau funciona-
mento.

Lavar o veiculo ao sol ou com tempera-
turas negativas.

Remover lama ou sal raspando, sem
umidificagcéo prévia.
Deixar acumular sujeira externa.

Deixar aumentar a ferrugem a partir de
pequenos esfolamentos acidentais.

Tirar manchas com solventes nao sele-
cionados por nossa assisténcia técnica
e que possam atacar a pintura.

Circular sobre neve e lama sem lavar o
veiculo, particularmente os para-lamas
e a parte inferior da carroceria.

do motor.

E proibido lavar com jato & alta pressao o compartimento do motor: risco
! de danificar os componentes elétricos e eletrdnicos do compartimento

I O que deve ser feito

Lavar frequentemente o veiculo, com
o motor parado, com produtos sele-
cionados por nossa assisténcia téc-
nica (nunca produtos abrasivos). Lavar
antes com excessivo jato:

— materiais resinosos que caem das
arvores ou polui¢des industriais;

— a lama que formam pastas umidas
nos para-lamas e na parte inferior da
carroceria;

— excrementos de aves que produ-

zem uma reagdo quimica com a pin-
tura produzindo uma rapida agao
descolorante, podendo até provo-
car a descoloragéo da pintura;
E obrigatério lavar imediatamente
o veiculo para eliminar estas man-
chas, pois é impossivel fazé-las
desaparecer com um simples poli-
mento;

— 0 sal, sobretudo nos para-lamas e
na superficie inferior da carroceria,
apos circular em regides onde foram
espalhados produtos ou residuos
quimicos.

Remova regularmente materiais orga-
nicos de arvores (resinas, folhas, etc.)
do veiculo.

4.1



MANUTENGAO DA CARROCERIA (2/2)

Respeite as leis locais quanto a lava-
gem de veiculo (por ex.: ndo lavar o ve-
iculo em via publica).

Mantenha uma certa distadncia dos
outros veiculos no caso de estrada
com cascalhos, a fim de evitar danos
a pintura.

Efetue ou mande fazer rapidamente re-
toques na pintura, a fim de evitar a pro-
pagacéo da corrosdo.

Seu veiculo tem o beneficio da garantia
anticorrosdo. Nao deixe de fazer visi-
tas periddicas a sua Oficina Autorizada.
Consulte o documento de manutengéo
do veiculo.

No caso de ser necessario limpar ele-
mentos mecanicos, dobradigas, etc. E
obrigatério proteger de novo com uma
pulverizagao de produtos homologados
por nossa assisténcia técnica.

Criamos uma selegao de produtos
de manutengdo que poderdo ser
encontrados nas agéncias autoriza-
das da nossa rede.

4.12

Particularidade dos veiculos
com pintura fosca

Este tipo de pintura requer certas pre-
caucdes.

O que nao deve ser feito

— utilizar produtos a base de cera (po-
limento);

— esfregar de modo intenso;

— passar o veiculo sob um portico de
lavagem;

— lavar o veiculo com um aparelho a
alta presséo;

— colar adesivos sobre a pintura (risco
de marcagéo).

O que deve ser feito

Lavar o veiculo com agua abundante e
a mao, com um pano macio, esponja
macia, etc.

§ Lavagem em rolo

Coloque as hastes dos limpadores de
vidros na posigédo estacionaria (con-
sulte a se¢éo “Limpador de vidros, la-
vador de vidro dianteiro” no capitulo 1).
Verifique a fixagdo dos equipamentos
externos, farois adicionais, retrovisores
e fixe com fita adesiva as palhetas dos
limpadores de vidro.

Se o veiculo estiver equipado com chi-
cote da antena de radio, retire-o.
Lembre-se de retirar a fita adesiva e
repor o chicote da antena, apos termi-
nar a lavagem.

Limpeza dos faréis/lanternas

Para limpar os fardis/lanternas utilize
um pano macio ou algodéo. Se isto ndo
for suficiente, umedecga ligeiramente
um pano macio ou algoddo com agua
e sabao, e a seguir lave por completo.
Termine a limpeza, secando com cui-
dado com um pano macio.

O emprego de produtos a base de
alcool é totalmente proibido.



MANUTENGAO DAS GUARNIGCOES INTERNAS (1/2)

Um veiculo bem cuidado permite con-
serva-lo durante mais tempo. Assim é
recomendado cuidar regularmente do
interior do veiculo.

Uma mancha sempre deve ser tratada
rapidamente.

Qualquer que seja a origem da
mancha, utilize uma solugao de agua
fria (eventualmente morna) com sabao
natural.

O emprego de detergentes (liquidos
para louga, produtos em po6, produ-
tos a base de alcool, etc.) é total-
mente proibido.

Utilize um pano macio.
Enxague e absorva o excedente.

Vidros de instrumentos

(ex.: painel de instrumentos, reldgio,
visor de temperatura externa, visor do
radio, etc.)

Utilize um pano macio ou algodao.

Se isto ndo for suficiente, utilize um
pano macio (ou algodao) ligeiramente
umedecido em agua com sabéo e, em
seguida, limpe com um pano macio ou
algodao umido.

Finalize a limpeza com cuidado com
um pano seco e macio.

O emprego de produtos a base de
alcool é totalmente proibido.

Cintos de seguranga

Devem ser conservados sempre
limpos.

Utilize os produtos selecionados por
nossa assisténcia técnica (oficina au-
torizada) ou agua morna com sabao
aplicada com uma esponja e, a seguir,
seque com um pano.

O emprego de detergentes ou pro-
dutos quimicos é proibido.

Tecidos (bancos, guarnig¢ao
de portas, etc.)

Aspire regularmente os tecidos.

Mancha liquida
Utilize uma solugao de agua e sabao.

Absorva ou enxugue levemente (nunca
esfregue) com ajuda de um pano
macio, lave e absorva o excedente.

Mancha sélida ou pastosa

Remova imediatamente e com cui-
dado o excedente de material sélido ou
pastoso com uma espatula (da borda
para o centro, para evitar espalhar a
mancha).

Limpe conforme indicado para uma
mancha liquida.

Particularidade de bombons, gomas
de mascar

Coloque um cubo de gelo sobre a
mancha para cristalizar e proceda
conforme indicado para uma mancha
sdlida.

Para qualquer recomendagéo de
manutencgédo interna e/ou de resul-
tado nao satisfatorio, consulte uma
Oficina Autorizada.

4.13



MANUTENGAO DAS GUARNIGCOES INTERNAS (2/2)

Desmontagem / montagem
de equipamentos fixos
instalados originalmente no
veiculo

Se tiver que retirar os equipamentos
fixos para limpar a cabine (por exem-
plo, os tapetes), verifique se sempre os
coloca de novo corretamente e no lado
certo (os tapetes do motorista devem
ser colocados no lado do motorista,
etc.) e se os fixa utilizando elementos
fornecidos com o equipamento (por
exemplo, tapetes do motorista sempre
devem ser fixados com a ajuda dos ele-
mentos de fixagao pré-instalados).

Em todo o caso, e com o veiculo parado,
verifique se nada impede a condugéo
(obstaculo no curso dos pedais, calca-
nhar preso no tapete, etc.).

4.14

§ O que ndo se deve fazer

E desaconselhavel colocar objetos
como desodorizadores, difusores de
perfume, na altura dos difusores de ar,
ja que podem danificar o revestimento
do painel de bordo.

E expressamente desacon-
A selhado utilizar um apare-
Iho de limpeza de alta pres-

sdo ou de pulverizagédo no
interior da cabine: sem cuidados de
utilizagéo, estes aparelhos podem,
entre outras situagdes, prejudicar o
bom funcionamento de componen-
tes elétricos e eletrénicos presentes
no veiculo.
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FURO, ESTEPE

Estepe

Esta situado no porta-malas.

Para acessar:

— Abra o porta-malas;

— dependendo do veiculo, retire a
tampa do bagageiro ou faga-o reco-
Iher tanto quanto possivel;

Quando for retirar e colocar
A o estepe cuidado, pois ele
- é pesado e pode cair brus-
camente.

— levante o tapete do porta-malas e

— desaperte a fixagao central 7;
— retire o estepe 2.

coloque na vertical, contra o encosto
do banco traseiro, ou a tampa do ba-
gageiro, se estiver equipado;

Observagéao: assegure-se de que o
estepe, ou a roda com furo, e o alo-
jamento da roda estejam bem dis-
postos, para permitir a correta fixa-
¢ao do tapete do porta-malas.

Apés o rebatimento, garanta que o
tapete do porta-malas esteja corre-
tamente colocado nos respectivos
batentes de posicionamento, para
evitar danos (se o veiculo estiver
equipado).

Se o estepe for guardado durante muitos anos, pega a um técnico verifi-
car se continua adequado e pode ser utilizado sem perigo.

Veiculo equipado com um estepe menor que as outras quatro rodas:

— Nunca monte mais de um estepe no mesmo veiculo.
— Uma vez que a roda furada é maior que o estepe, a altura da carroceria ao

solo passa a ser menor.

— Substitua assim que possivel o estepe por uma roda idéntica a original.
— Durante o uso, que deve ser temporario, a velocidade de circulagdo ndo deve

ultrapassar a velocidade indicada na etiqueta situada na roda.

— A montagem do estepe pode modificar o comportamento habitual do veiculo.

Evite aceleragbes e desaceleragdes bruscas e reduza a velocidade ao virar.

— Se tiver que utilizar correntes de neve, monte o estepe no eixo traseiro e veri-

fique as pressdes de enchimento.




FERRAMENTAS

37239

Acesso as ferramentas Chave da calota 2

Apresenca de ferramentas depende da Permite retirar as calotas da roda.

vers3o do veiculo. Nunca deixe ferramen-

/'\ tas soltas no veiculo: risco

Chave de roda 3 (==} de projecdo no momento

Macaco 1 Permite bloquear/desbloquear os para- de uma frenagem brusca.

Para utilizar o macaco, desaperte fusos de roda. Apds o uso, guarde as ferramenta

a porca 4. Contraia corretamente o

nos respectivos lugares: Risco de
macaco, antes de colocar de volta em ferimentos.

seu alojamento. Aperte a porca 4 para Se o conjunto de ferramentas incluir
fixar o macaco. parafusos de roda, utilize exclusiva-
mente para o estepe: consulte a eti-
queta situada no estepe.

O macaco se destina a troca de
rodas. Em nenhum caso deve ser
utilizado para efetuar qualquer
reparo ou acessar embaixo do ve-
iculo.




CALOTAS - AROS DE RODA

Calota 1

Retire com a chave de calota 2, introdu-
zindo a chave no orificio da valvula 3.

Para recolocar, oriente em relagédo a
valvula 3. Pressione os ganchos de
fixagdo, comegando pelo lado da val-
vula A, depois B e C e termine no lado
oposto ao da valvula D.

Nunca deixe ferramentas
soltas no veiculo: risco de

projegdo no momento de

uma frenagem. Apés o uso,
guarde as ferramentas nos respec-
tivos lugares: risco de ferimentos.

Se o conjunto de ferramentas incluir
parafusos de roda, utilize exclusiva-
mente para o estepe: consulte a eti-
queta situada no estepe.

O macaco se destina a troca de
rodas. Em nenhum caso deve ser
utilizado para efetuar qualquer
reparo ou acessar embaixo do ve-
iculo.




TROCA DE RODA (1/2)
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/\ Ative o pisca-alerta.

! Estacione o veiculo em
lugar afastado da circula-
¢ao, em piso plano, firme, e
que ndo deslize (se necessario, co-

logue uma base soélida por baixo do
macaco).

Puxe o freio de estacionamento e
engrene uma marcha (primeira ou
marcha re).

Peca aos ocupantes que saiam do
veiculo e se mantenham afastados
da zona de circulagao.

Veiculos equipados com
macaco e chave de rodas
Se necessario, remova a calota.

Desaperte os parafusos da roda com a
chave de rodas 3. Posicione de modo
que o esforgco seja de cima para baixo.

Se o veiculo ndo estiver equipado
com macaco nem chave de rodas,
podem ser adquiridos em uma
Oficina Autorizada.

Se estacionar ao lado da
via de circulagdo, vocé
deve alertar os outros mo-

toristas sobre a presenca
de seu veiculo com um tridngulo de
sinalizagao ou com outros disposi-
tivos exigidos pela legislagéo local
do pais em que se encontra.

Coloque o macaco 4 horizontalmente.
A cabega do macaco deve ser posicio-
nada obrigatoriamente na altura do
reforco de chapa 71 mais préximo da
roda a substituir, sinalizada por uma
seta 2.

Comece apertando o macaco 4 manu-
almente para assentar conveniente-
mente a base (levemente inserida sob
o veiculo).

Dé algumas voltas na manivela até le-
vantar a roda do solo.

Para evitar acidentes ou
danos no veiculo, abra
0 macaco até a roda a

ser substituida ficar, no
maximo, a 3 cm do solo.




TROCA DE RODA (2/2)

Desaperte os parafusos e retire a roda.

Coloque o estepe no cubo central e
gire para fazer coincidir os furos de fi-
xacao da roda e do cubo.

Se o estepe for fornecido com para-
fusos, utilize exclusivamente neste
estepe.

Aperte os parafusos, assegurando-se
de que a roda esteja bem encostada
ao cubo, e baixe o macaco.

Com as rodas no solo, aperte forte-
mente os parafusos; mande verificar o
aperto dos parafusos e a presséo de
enchimento do estepe o mais rapido
possivel.

Parafuso de travamento

Se vocé utilizar parafusos de trava-
mento, localize o desenho gravado
no interior da calota da roda para o
posicionamento do parafuso. (risco
de impossibilidade de montagem da
calota da roda).

Em caso de furo, substitua
A a roda o mais rapido possi-
vel. Um pneu que tenha so-

frido um furo sempre deve
ser examinado (e reparado, se pos-
sivel) por um especialista.

5.6




PNEUS (1/3)

Segurancga de pneus - rodas

Os pneus, sendo o Unico meio de con-
tato entre o veiculo e a estrada, devem
ser mantidos em bom estado.

Devem ser observadas obrigatoria-
mente as normas locais previstas no
coédigo de transito.

Além disso, quando for ne-
/!\ cessario substituir, € reco-
mendado que sempre seja
montado um jogo de pneus

de mesma marca, dimensao, tipo e
estrutura.

Eles devem ser idénticos aos ori-
ginais, isto é, correspondentes
aos recomendados pela Oficina
Autorizada.

it
]-‘
a |
| 4
Manutengao dos pneus
Os pneus devem estar em bom estado
e os sulcos devem apresentar uma pro-
fundidade satisfatéria. Os pneus homo-
logados pelos nossos servigos técni-
cos incluem indicadores de desgaste 1
constituidos por ressaltos incorporados
aos sulcos do pneu.

Assim que o relevo dos sulcos seja
desgastado até o nivel das saliéncias
indicadoras, estas tornam-se visi-
veis 2. Assim é necessario substituir
0s pneus, ja que a profundidade dos
sulcos é de aproximadamente 1,6 mm,
o que significa ma aderéncia em es-
tradas molhadas.

Um veiculo sobrecarregado, longos
percursos em rodovia, condigbes extre-
mas de calor e condugao frequente em
estradas precarias, contribuem para a
deterioragdo mais rapida dos pneus e
influem na seguranca.

Os incidentes de condu-

/'\ ¢ao, como «toques no meio

= fio», podem causar danos

nos pneus e nos aros das

rodas, assim como provocar desali-

nhamento no trem dianteiro ou tra-
seiro.

Neste caso, mande verificar seu
estado numa Oficina Autorizada.




PNEUS (2/3)

Pressoes de enchimento

E importante observar as pressées dos
pneus (incluindo a do estepe). Devem
ser verificadas, em média, uma vez por
més e antes de viagens longas (con-
sulte a etiqueta colada na portinhola do
tanque de combustivel ou no canto da
porta do motorista).

Pressdes insuficientes
/!\ provocam o desgaste pre-
maturo e o aquecimento
anormal dos pneus, com

todas as consequéncias de segu-
ranga que possam decorrer disso:

— ma aderéncia na estrada,

— risco de estouro ou descolagem
da banda de rodagem.

A pressao dos pneus dependera da
carga e da velocidade de utilizagéo
do veiculo. As pressdes devem ser
ajustadas em fungao das condi¢des
de utilizagdo (consulte a etiqueta
colada na portinhola do tanque de
combustivel ou no canto da porta
do motorista).

As pressbes devem ser verificadas a
frio: ndo leve em conta pressbes altas
que possam ser atingidas com tempe-
ratura elevada ou apoés percurso reali-
zado em alta velocidade.

Caso a verificagdo das pressfes nao
possa ser realizada com os pneus frios,
€ necessario acrescentar as pressoes
indicadas entre 0,2 e 0,3 bars.

Nunca esvazie um pneu quente.

Uma tampa de valvula au-
A sente ou mal apertada pode
prejudicar a estanqueidade
do pneu e ocasionar perdas

de presséo.

Adquira sempre tampas de valvulas
idénticas as originais e as aperte
totalmente.

Se estacionar ao lado da
via de circulagdo, vocé
deve alertar os outros mo-

toristas sobre a presenca
de seu veiculo com um tridngulo de
sinalizagao ou com outros disposi-
tivos exigidos pela legislagéo local
do pais em que se encontra.

5.8

Rodizio de pneus
Esta pratica ndo é recomendada.

Estepe

Consulte os paragrafos “Furo” e “Troca
de roda” no capitulo 5.
Substituicdo de rodas/pneus

Por seguranca, esta opera-
¢ao deve ser confiada ex-
clusivamente a um espe-

cialista.

Uma montagem de rodas/pneus di-
ferente dos originais pode modifi-
car:

— a conformidade de seu veiculo
diante das regulamentacdes em
vigor;

— seu comportamento em curvas;
— 0 peso da diregao;

— a montagem de correntes em
caso de neve.




PNEUS (3/3)

Pneus de «neve» ou de «borracha
térmica»

Recomendamos montar as quatro
rodas do veiculo com a mesma qua-
lidade de pneus, a fim de preservar a
maxima capacidade de aderéncia.

Atencao: estes pneus se compor-
tam as vezes com um sentido de cir-
culagcdo e um indice de velocidade
maxima que pode ser inferior a ve-
locidade maxima que seu veiculo
pode atingir.

Este tipo de pneu n&o é comercializado
no Brasil, mesmo assim é importante
saber que caso viaje para o exterior
com seu veiculo RENAULT, existem
pneus especificos para utilizacdo na
neve.

E proibido montar correntes
! de neve apenas nas rodas

traseiras.

A montagem de correntes
de neve s6 é possivel em pneus de
dimensbes idénticas as dos pneus
originais de seu veiculo. As rodas
podem ser montadas com corren-
tes, se forem utilizadas correntes
especificas. Consulte uma Oficina
Autorizada.

Em quaisquer dos casos, consulte
uma Oficina Autorizada, que sabera
recomendar a escolha dos equipa-
mentos que melhor se adaptam ao
seu veiculo.




FAROIS DIANTEIROS: substituicdo de lampadas

36079

@e

Vocé pode substituir as lampadas des-
critas a seguir. No entanto, recomenda-
mos mandar efetuar esta substituicdo
em uma Oficina Autorizada, se o manu-
seio parecer dificil.

Luz baixa
Remova a tampa A.

Rebata o porta-lampada 1 para desen-
caixar e substituir a lampada.

Tipo de lampada: H7.

As lampadas estdo sob
/!\ pressdo e podem estourar

durante a substituicao.

Risco de ferimentos.

36080

Luz alta

Remova a tampa C.

Remova o conector da lampada 5.
Extraia a mola 4 e solte a lampada.
Tipo de lampada: H1.

Nunca toque no vidro da lampada.
Segure pela base.

Localize o posicionamento cor-
reto da I|admpada antes da des-
montagem para garantir o
posicionamento correto durante a re-
montagem.

Apos trocar a lampada, reposicione a
tampa.

Luz de posig¢ao dianteira

Remova a tampa B. Puxe o porta-lam-
pada 2 para fora do farol.

Tipo de lampada: W5W.

Indicador de diregao

Puxe o porta-lampada 3 para fora do
farol.

Tipo de lampada: PY21W.

Tenha cuidado ao substituir
A as lampadas. A troca de po-
sicdo entre elas pode oca-

sionar falha no funciona-
mento da lanterna.

Conforme a legislagéo local ou por
precaugao, obtenha numa Oficina
Autorizada uma caixa de emergén-
cia com um jogo de lampadas e
outro de fusiveis.

No momento das interven-
A ¢des perto do motor, pro-
ceda com cuidado, pois

pode estar quente. Além
disto, o ventilador do motor pode
entrar em funcionamento a qual-
quer instante.




FAROIS DE NEBLINA: substituicdo de lampadas

36042
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Farois de neblina dianteiros 71
Consulte uma Oficina Autorizada.
Tipo de lampada: H16LL.

As lampadas estdo sob
A pressao e podem estourar

durante a substituigcao.

Risco de ferimentos.

Faroéis adicionais

Se vocé desejar equipar o veiculo
com faréis de “neblina”, consulte uma

Oficina Autorizada.

Conforme a legislagéo local ou por
precaugao, adquira em uma Oficina
Autorizada uma caixa de emergén-
cia, composta por um jogo de lam-
padas e outro de fusiveis.

Tenha cuidado ao substituir
A as lampadas. A troca de po-

Qualquer intervengéo (ou
modificagdo) no circuito
elétrico deve ser realizada

em uma Oficina Autorizada,
pois uma ligagao incorreta pode
provocar a deterioragéo da instala-
cao elétrica (cabeamento, compo-
nentes, em particular o alternador)
e, além disto, dispbe das pecgas ne-
cessarias as adaptacoes.

sicdo entre elas pode oca-
sionar falha no funciona-
mento da lanterna.

No momento das interven-
A ¢des perto do motor, pro-

ceda com cuidado, pois
pode estar quente. Além
disto, o ventilador do motor pode
entrar em funcionamento a qual-
quer instante.

Risco de ferimentos.

511




LUZES TRASEIRAS E LATERAIS: substituicdo de lampadas (1/3)

36068

Luz de posicao / freio, de
direcao e de marcharé

Observe a posigéo correta do cabea-
mento 71 antes de desmontar, para po-
sicionar corretamente na remontagem.

Retire o parafuso 2 e desencaixe o
bloco de lanternas traseiras por fora.

5.12

37245

Desencaixe o porta-lampadas pelas
linguetas 3.

37404

4 Luz de posicao e de freio
Tipo de lampada 4 P21/5W.
5 Indicador de dire¢ao
Tipo de lampada 5: PY21W.
6 Luz de marcha ré

Tipo de lampada 6: P21W.
7 Luz de posicao

Tipo de lampada 7: W5W.

Conforme a legislagdo local ou por
precaugao, obtenha numa Oficina
Autorizada uma caixa de emergén-
cia com um jogo de lampadas e
outro de fusiveis.

Tenha cuidado ao substituir
/!\ as lampadas. A troca de po-
sicdo entre elas pode oca-

sionar falha no funciona-
mento da lanterna.




LUZES TRASEIRAS E LATERAIS: substituicao de lampadas (2/3)

Terceira luz de freio 8

A lampada da terceira luz de freio 8 é
acessivel pelo porta-malas.
Desencaixe com cuidado o porta-lam-
padas, pressionando as linguetas 9.

;

Gire o porta-lampadas 70 um quarto de
volta, desencaixe e retire a lampada.

Tipo de lampada: W16W.
Remontagem

Para montar novamente, proceda com
cuidado no sentido inverso para nao
danificar o cabeamento.

As lampadas estdo sob
A pressdao e podem estourar

durante a substituigao.
Risco de ferimentos.

Luzes de placa de
matricula 11

Desencaixe a tampa 11, apertando a
lingueta 12 com uma ferramenta do
tipo chave de fenda.

Retire a tampa para acessar a lam-
pada.

Tipo de lampada: W5W.

Tenha cuidado ao substituir
A as lampadas. A troca de po-
sicdo entre elas pode oca-

sionar falha no funciona-
mento da lanterna.




LUZES TRASEIRAS E LATERAIS

/|

Indicadores de diregéo Desplugue o soquete do repetidor 74,

laterais 13 como indicado em B e substitua a lam-
ada.

Com o auxilio de uma chave de fenda P

alivie os trés clipes localizados atras

do vidro do espelho em A. Remova a
capa.

Tipo de lampada: WY5W.

37223

: substituicao de lampadas (3/3)

A

Tenha cuidado ao substituir
as lampadas. A troca de po-
sicdo entre elas pode oca-
sionar falha no funciona-

mento da lanterna.

A

As lampadas estdo sob
pressao e podem estourar
durante a substituigao.

Risco de ferimentos.




ILUMINACAO INTERNA: substituicio de lJampadas

37226
37405

J
@D// :
V=, - [
Luz de teto Luz de porta-malas Substitua a lAmpada no sentido da seta
. . . - A
Desencaixe o difusor 1 com uma ferra- Desencaixe a lampada 2 com uma fer- ) )
menta tipo chave de fenda. ramenta tipo chave de fenda, pressio- Tipo de lampada: W5W.

nando a lingueta para rebater a lam-

Reti 1a d tao. A
clire a lampada em questao pada para o interior do porta-malas.

Tipo de lampada 7: W5W.

Tenha cuidado ao substituir

As lampadas estdo sob /!\ as [émpadas. AU G e
A pressdo e podem estourar- SlEelo Emiis HEs [Petl G
sionar falha no funciona-

durante a substituigao. e ey

Risco de ferimentos.
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FUSIVEIS (1/3)
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Fusiveis na cabine A

Se algum dos aparelhos elétricos ndo
funcionar, verifigue o estado dos fusi-

veis.

Desencaixe a tampa A utilizando o en-

talhe 1.

-
[+
2
L

32868
]
bl

36061

0.

Conforme a legislagéo local ou por
precaugdo, obtenha numa Oficina
Autorizada uma caixa de emergén-
cia com um jogo de lampadas e
outro de fusiveis.

i Ty | >
oY)
o /e
= = = v g
R4y
Pinga 1 Fusiveis no compartimento
Retire o fusivel com a pinga 1, situada do motor B
na parte traseira da tampa A. Algumas fungbes estao protegidas por
Para extrair a pinga, deslize-a lateral- fusiveis situados no compartimento do
mente. motor, dentro da caixa B.
Recomendamos n&o utilizar os espa- Devido a acessibilidade reduzida, re-
¢os livres para fusiveis. comendamos fazer a substituicao
destes fusiveis em uma Oficina
Autorizada.
Verifique o fusivel em questdo e substitua-o, se necessario, por um
A fusivel obrigatoriamente de mesma amperagem que o origi-
nal.

Um fusivel de amperagem alta demais pode, em caso de con-
sumo anormal de um equipamento, provocar o aquecimento excessivo do
circuito elétrico (risco de incéndio).
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FUSIVEIS (2/3)

Atribuicéo dos fusiveis na caixa A )
(a presenca dos fusiveis DEPENDE DO NIVEL DE EQUIPAMENTO DO VEICULO)

@.@.
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I 39
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FUSIVEIS (3/3)

Numero Atribuicao I Numero Atribuicao I Numero Atribuicao
1 Levantadores de vidro Luz do teto, levantadores Local reservado
acionados pelo motorista 15 de vidro acionados pelo 25 aos equipamentos
motorista, ar condicionado complementares
Local reservado 16 ESC 26 Indicador de diregao
2 aos equipamentos .
complementares 17 Marcha ré, limpador de 27 Unidade central do
vidros habitaculo
Levantadores dos vidros ;
3 elétricos dianteiros Regulador/Limitador de 28 E:l;?tziﬁlgentral do
velocidade, retrovisor com
4 Luz alta esquerda 18 descongelamento, vidro 29e 31 Comando sob o volante
5 Luz alta direita traseiro, alerta de n&o uso Local q
do cinto de seguranca, 30 ocal reserva ci
6 Luz baixa esquerda multimidia acs equipamentos
complementares
7 Luz baixa direita 19 Nao utilizado 32 Nao utilizado
20 Luz de freio 33 Painel de instrumentos
8 Luz de posi¢ao esquerda 34 Radio
o Injecdo, local reservado .
9 Luz de posicao direita 21 aos equipamentos 35 Motor de partlc.ia
10 Levantadores dos vidros complementares 36 L!mpa_dor do vidro
elétricos traseiros dianteiro
R 22 Airbag 37 Ventilagdo do habitaculo
11 N&o utilizado .
38 Acendedor de cigarros
12 Buzina Conforme versao do . C ot
23 veiculo, falha do circuito 39 'rlgé?sda de diagnostico e
13 Travamento automatico de combustivel gasolina )
das portas 40 Retrovisor com
descongelamento
24 Diregao assistida
14 ABS 41 Retrovisores elétricos
5.18



CONTROLE REMOTO POR RADIOFREQUENCIA: baterias

33273

Substituicdo da bateria do
controle remoto

Desaperte o parafuso 1 para retirar a

tampa do controle remoto.

As baterias estao disponiveis em
uma Oficina Autorizada e a sua vida
util é cerca de dois anos.

Observe se ndo ha sinais de tinta
na bateria: risco de mau contato
elétrico.

33274

Substitua a bateria 2 observando a po-
laridade gravada na tampa.

Observagao: no momento da substi-
tuicdo da bateria ndo toque no circuito
eletrénico gravado na tampa da chave.

No momento da substituicdo, asse-
gure-se de que a tampa esteja bem
encaixada e o parafuso correta-
mente apertado.

26913

N&o jogue baterias usadas
! no lixo doméstico; entregue
a um orgao encarregado

em efetuar a reciclagem
das mesmas.
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BATERIA: reparo (1/2)

Para evitar qualquer risco de
faisca

— Assegure-se de que os «consumido-
res de energia» (luzes de teto, etc.)
estejam desligados, antes de conec-
tar ou desconectar os bornes da ba-
teria;

— ao deixar carregando, desligue o
carregador antes de conectar ou
desconectar a bateria;

— nao coloque objetos metalicos sobre
a bateria, a fim de n&o provocar
curto-circuito entre os bornes;

— apos desligar o motor, aguarde pelo
menos um minuto antes de desco-
nectar a bateria;

— ao voltar a conectar a bateria, verifi-
que se os bornes estdo bem aperta-
dos.

Reciclagem da bateria

Devolva a bateria usada ao concessio-
nario no ato da troca. Conforme resolu-
¢édo Conama 401/2008 de 04/11/2008.

TODO CONSUMIDOR / USUARIO ‘)} °
FINAL E OBRIGADO A DEVOLVER

SUA BATERIA USADA A UM PONTO ‘
DE VENDA. NAO A DESCARTE NO

LIXO. ' Y

OS PONTOS DE VENDA SAO
OBRIGADOS A ACEITAR A
DEVOLUGCAO DE SUA BATERIA
USADA, BEM COMO ARMAZENA-LA
EM LOCAL ADEQUADO E A
DEVOLVE-LA AO FABRICANTE PARA
RECICLAGEM.

Composigdo Basica: chumbo, acido
sulfdrico diluido e plastico.
A reciclagem obrigatéria também se

aplica para as pilhas do controle remoto
de abertura das portas.

Certas baterias podem

/'\ apresentar particularidades

- em termos de recarga, siga

a recomendagado de sua

Oficina Autorizada. Evite qualquer

risco de faisca, pois pode provocar

uma explosao imediata e carregue
a bateria num local bem arejado.

Risco de ferimentos graves.

Manuseie a bateria com precaugao, pois contém acido sulfdrico que
ndo deve entrar em contato com os olhos ou a pele. Se isto ocorrer,
lave a zona atingida com agua abundante e, se necessario, consulte um
médico.

Mantenha chamas, pontos incandescentes ou faiscas afastados da bateria: ha
risco de exploséo.

Ao realizar intervengdes perto do motor, leve em conta que este pode estar
quente. Além disso, o ventilador do motor pode comegar a funcionar a qualquer
momento. Risco de ferimentos.
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BATERIA: reparo (2/2)

Dé partida com a bateria de
outro veiculo

Se para dar a partida no motor vocé
utilizar a bateria de outro veiculo, ad-
quira cabos elétricos apropriados
(secéo consideravel) em uma Oficina
Autorizada ou, caso ja possua, asse-
gure-se de que estdo em bom estado.

As duas baterias devem ter uma
tensdao nominal idéntica: 12 volts.
A bateria que fornece a corrente deve
ter uma capacidade (ampeére, A) no
minimo igual a bateria descarregada.

Certifique-se de que os dois veicu-
los n&o estejam em contato entre eles
(risco de curto-circuito ao unir os polos
positivos) e que a bateria descarregada
esteja bem conectada. Desligue a igni-
¢ao de seu veiculo.

O motor do veiculo que fornece a cor-
rente deve estar funcionando em um
regime intermediario.

36044

Fixe o cabo positivo (+) A ao borne
(+) 1 da bateria descarregada, depois
ao borne (+) 2 da bateria de alimenta-
¢ao de corrente.

Fixe o cabo negativo (=) B ao borne
(=) 3 da bateria de alimentacéo de cor-
rente, depois ao borne (-) 4 da bateria
descarregada.

Dé a partida no motor normalmente.
Assim que seja acionado, desligue os
cabos A e B na ordem inversa (4-3-2-
1).

Utilizagao de um carregador

O carregador deve ser compativel
com bateria de tensdao nominal de
12 volts.

N&o desconecte a bateria com o motor
em funcionamento. Siga as instru-
¢oes dadas pelo fornecedor do car-
regador da bateria que utilizar.

Certifique-se de que nao

/'\ haja qualquer contato entre

=] 0s cabos A e B e que 0

cabo positivo A n&o esteja

em contato com nenhum elemento

metalico do veiculo que fornece a
corrente.

Risco de ferimentos graves e/ou
danos no veiculo.
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PALHETAS DOS LIMPADORES DE VIDROS

25516

Substituicdo das palhétas do
limpador de para-brisa 1

Com as palhetas na posigao de re-
pouso e a ignigdo desligada, levante
0 brago do limpador de para-brisa 2,
pressione a lingueta 3 (movimento A)
e empurre a palheta para cima até de-
sencaixar o conjunto.

Para montar

Faca a palheta deslizar pelo brago até
encaixar. Certifique-se de que a pa-
lheta esta bem travada. Recoloque
a haste do limpador na posicdo de
parada. Puxe a palheta no tirante (movi-
mento A) para libera-la.

5.22
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Ao realizar as operagdes de substitui-
¢ao do conjunto, ndo segure na borra-
cha da palheta 1.

Substituicao da palheta do
limpador do vidro traseiro 4

Com a ignigado desligada, levante o
brago do limpador de vidros 5. Gire a
palheta 4 até encontrar uma resisténcia
(movimento B). Puxe a palheta (movi-
mento C) para libera-la.

Para montar

Proceda no sentido inverso, para
montar novamente a palheta do limpa-
dor de vidros. Certifique-se do correto
travamento da palheta.

Durante a substituicdo da palheta,
proceda cuidadosamente para que
o brago nio caia sobre o vidro:
existe o risco de quebrar o vidro.

Inspecione o estado das palhetas

do limpador de para-brisa. A vida

util delas depende de vocé:

— limpe regularmente as palhetas e
0 para-brisas com agua e sabao;

— nao acione as palhetas quando o
para-brisas estiver seco;

— desgrude-as do para-brisas se
ficarem sem funcionar por muito
tempo.

—Em temperaturas muito
A baixas, verifique se as pa-
Ihetas ndo estdo imobiliza-

das pelo gelo (risco de so-
breaquecimento do motor).

— Inspecione o estado das palhe-
tas regularmente, devem ser
substituidas logo que sua efica-
cia diminua.




REBOQUE: reparo

O volante nao deve estar travado; a
chave de igni¢cao deve estar na po-
sicdo “M” (marcha) que permite a
sinalizagao (luzes de freio, luzes de
adverténcia, etc.). A noite, o veiculo

deve estar iluminado.

E aconselhavel, sempre, utilizar um
servigo de reboque para rebocar o
seu veiculo. Desta forma, o veiculo
podera ser seguramente susten-
tado pelas rodas dianteiras ou tra-
seiras, ou ainda, apoiado em plata-
formas especificas sobre o préprio
caminhao-guincho.

Além disso é obrigatdrio respeitar
as condigbes de reboque definidas
pela legislagdo em vigor no pais.

Nao utilize correntes ou cabos de
acgo para rebocar o veiculo

Nao retire a chave do inter-
ruptor de igni¢cdo durante o
reboque.

Com o motor desligado, os
sistemas de assisténcia de

>/ | ]

direcéo e frenagem nédo sao
mais operacionais.

Nunca deixe ferramentas
soltas no veiculo: risco de

>

que elas sejam projetadas,
causando ferimentos, em
caso de frenagem. Depois de uti-
liza-las, guarde corretamente as fer-
ramentas no bloco de ferramentas
e, de acordo com a versdo do vei-
culo, arrume o bloco em seu devido
lugar.

Risco de ferimentos.

5.23



DISPOSITIVOS DE SEGURANCA

A presenca destes equipamentos DEPENDE DO VEICULO E DO PAIiS DE COMERCIALIZAGAO.

Extintor

O extintor de incéndio 1, posicionado
sob o banco do motorista é fixado de
forma que permita um acesso facil e
rapido.

Ao puxar a presilha da bragadeira 2, o
extintor de incéndio é liberado.

Verifique com freqliéncia a
! validade do extintor de in-
céndio do seu veiculo € o

substitua sempre que ne-
cessario.
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Tridngulo de segurancga
Esta localizado no porta-malas.

Para utiliza-lo ligue o pisca-alerta de
seu veiculo e coloque o triangulo apro-
ximadamente 50 metros antes do ve-
iculo, de forma que fique visive aos
demais motoristas que seu veiculo esta
parado.

Importante: evite ao maximo parar em
locais perigosos ou de pouca visibili-
dade.



EQUIPAMENTO PREVIO, RADIO

|
Ainda que néo esteja equipado com um
sistema de audio, seu veiculo dispde
de um equipamento prévio com espa-
¢os previstos para:

— radio 1;
— alto-falantes nas portas 2 e 3.

Para instalar um equipamento, con-
sulte uma Oficina Autorizada.

Localizagao do radio 7
Desencaixe e extraia o porta-objetos 1.

Localizagao do alto-falante
dianteiro 2 ou traseiro 3

cos e/ou eletrdnicos do veiculo

— Alinstalagéo de qualquer acessorio elétrico e/ou eletrénico somente pode ser
executada em uma Oficina Autorizada, pois ligagdes incorretas podem causar
a deterioragdo da instalagdo e o mau funcionamentos dos dispositivos elétri-

5.25



ACESSORIOS

Os acessorios adquiridos e instalados
na rede de concessionarias Renault
podem ter o seu modo de funcio-
namento diverso ao descrito neste
manual. Ao adquirir algum acessoério
na concessionaria solicite orientacdes
sobre 0 modo de funcionamento.

Utilizacdo de aparelhos transmissores e receptores (celulares,
A radios Faixa Cidadao).

Os celulares e aparelhos Faixa Cidadado equipados com antena inte-
grada podem provocar interferéncias nos sistemas eletronicos que equi-
pam o veiculo original. Recomenda-se apenas a utilizagdo de aparelhos com
antenas externas.

Além disso, lembramos que é necessario respeitar a legislagao local em
vigor sobre a utilizacdo desses aparelhos.

c Acessorios elétricos e eletronicos

Antes de se instalar um dis-
/!\ positivo elétrico ou eletro-

nico (especialmente para
os transmissores e recep-
tores: faixa de frequéncias, nivel
de poténcia, posicao da antena...),
assegure-se de que ele é compa-
tivel com o seu veiculo. Para isso,
solicite orientagdo de uma Oficina
Autorizada.

— Instale somente acessorios cuja poténcia maxima seja de 120 watts.
Ha risco de incéndio.

— as modificagées em qualquer circuito elétrico do veiculo somente poderao ser
executadas em uma Oficina Autorizada, pois uma ligagédo incorreta poderia
causar a deterioragédo da instalagdo elétrica e/ou dos dispositivos que estao
ligados a ela;

— em caso de montagem posterior de um equipamento elétrico, certifique-se de
que a instalagéo esta corretamente protegida por um fusivel. Solicite as infor-
macgdes da amperagem e localizagdo desse fusivel.

Se desejar utilizar uma
/!\ barra antifurto, fixe-a ex-

clusivamente no pedal de
freio.

Se desejar instalar acessérios no veiculo: consulte uma Oficina

Autorizada.

Além disso, para garantir o bom funcionamento do seu veiculo e evitar
quaisquer riscos que possam afetar a sua seguranga, aconselhamos a utili-
zar somente acessoérios homologados, adaptados ao seu veiculo e que sdo os
Unicos garantidos pelo fabricante.

c Montagem poés-venda de acessoérios




IRREGULARIDADES DE FUNCIONAMENTO (1/4)

As recomendacgoes a seguir permitem ajuda-lo de forma rapida e proviséria; por segurancga, assim que possivel, con-

sulte uma Oficina Autorizada.

Ao acionar o motor de partida

CAUSAS POSSIVEIS

QUE FAZER

As lampadas das luzes indicado-
ras ficam fracas ou ndo acendem e o
motor de partida ndo é acionado.

Terminais da bateria mal aperta-
dos, desligados ou oxidados.

Reaperte, ligue ou limpe, se estiverem oxi-
dados.

Bateria descarregada ou fora de
uso.

Conecte a bateria a outra bateria car-
regada. Consulte o paragrafo «Bateria:
reparo», no capitulo 5, ou substitua a bate-
ria, se necessario.

O motor ndo é acionado.

As condic¢bes de partida ndo foram
cumpridas.

Consulte o paragrafo “Partida/parada do
motor” no capitulo 2.

Fumacga branca anormal no escapa-
mento.

A direcéo assistida torna-se dura.

Avaria mecénica: junta da tampa
deteriorada.

Correia rompida.

Falta de 6leo de dire¢ado assistida

Pare o motor.
Chame uma Oficina Autorizada.

Mande substituir a correia.

Para as operagbes de manutencgéo da di-
recdo assistida, dirija-se a uma Oficina
Autorizada.
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IRREGULARIDADES DE FUNCIONAMENTO (2/4)

Em estrada

CAUSAS POSSIVEIS

QUE FAZER

Vibragdes.

Pneus com presséo incorreta, mal
calibrados ou danificados.

Verifique a pressdo dos pneus; se esta nado for a
causa, mande verifica-los numa Oficina Autorizada.

Borbulhamento no bocal do
liquido de refrigeracgéo.

Avaria mecanica: junta da tampa
deteriorada, bomba de agua com
defeito.

Pare o motor.
Chame uma Oficina Autorizada.

Avaria no ventilador do motor.

Chame uma Oficina Autorizada.

Fumaca sob o capb.

Curto-circuito ou fuga do circuito
de refrigeragéo.

Pare, desligue a ignicdo e afaste-se do veiculo;
chame uma Oficina Autorizada.

A luz indicadora de presséao
do 6leo acende:

ao virar ou frear

em marcha lenta

O nivel de 6leo do motor esta
baixo demais.

Pressao do éleo fraca.

Complete o 6leo do motor (consulte o paragrafo
“Nivel de 6leo do motor: enchimento, abastecimento”
no capitulo 4).

Dirija-se a uma Oficina Autorizada mais préxima.

A luz indicadora da pres-
sdo de 6leo demora em
apagar ou permanece
aceso em aceleragéo.

Falta de pressao de éleo.

Pare e chame uma Oficina Autorizada.
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IRREGULARIDADES DE FUNCIONAMENTO (3/4)

Em estrada

CAUSAS POSSIVEIS

QUE FAZER

Assobio

Antena de teto mal posicionada.

Oriente a antena.

O motor aquece. A luz indicadora de
temperatura do liquido de refrigera-
¢ao acende.

Avaria do ventilador do motor.

Pare o veiculo e desligue o motor. Chame
uma Oficina Autorizada.

Vazamentos de liquido de refrigera-
cao.

Pare o veiculo, desligue o motor e verifique
0 bocal do depdsito do liquido de refrige-
ragdo: o depdsito deve conter liquido. Se
nao contiver liquido, consulte sua Oficina
Autorizada assim que possivel.

A luz indicadora de alerta de troca
de 6leo do motor se mantém aceso
apos o esvaziamento

Reinicializagdo do alerta apos o es-
vaziamento nao realizado.

Reinicie o alerta apds proceder a troca
de 6leo do motor; consulte o paragrafo
“Computador de bordo” no capitulo 1.

Radiador: No caso de falta significativa de liquido de refrigeracéo, lembre-se que nunca deve ser acrescentado li-

/'\ quido de refrigeracgéo frio se o motor estiver muito quente. Apds qualquer intervengéo no veiculo que tenha implicado

- 0 esvaziamento, mesmo parcial, do circuito de refrigeragao, este deve ser enchido com nova mistura conveniente-
mente dosada. Recordamos que é obrigatério utilizar apenas produtos selecionados por nossos servigos técnicos.
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IRREGULARIDADES DE FUNCIONAMENTO (4/4)

Aparelhos elétricos

CAUSAS POSSIVEIS

QUE FAZER

O limpador de vidros ndo funciona.

Palhetas do limpador de vidros coladas.

Descole as palhetas antes de utilizar o
limpador de vidros.

Circuito elétrico com defeito.

Consulte uma Oficina Autorizada.

O limpador de vidros nao para.

Comandos elétricos com defeito.

Consulte uma Oficina Autorizada.

Frequéncia mais rapida de acendi-
mento dos indicadores de diregao.

Lampada queimada.

Substitua a ldmpada.

Os indicadores de diregdo nao fun-
cionam.

Circuito elétrico com defeito.

Consulte uma Oficina Autorizada.

Os fardis ndo acendem ou néao
apagam.

Circuito elétrico ou comando com de-
feito.

Consulte uma Oficina Autorizada.

Vestigios de vapor de agua nos farois
dianteiros e lanternas traseiras.

Isto n&o é uma irregularidade. A pre-
sencga de sinais de condensacdo é um
fendmeno natural ligado as variagbes de
temperatura.

Estes sinais desaparecerdo com a utili-
zacgao dos faréis e lampadas.
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Capitulo 6: Caracteristicas técnicas

Identificac@o do veiculO. . . . . .. 6.2
Caracteristicas dos motores . .. ... ... 6.3
DIMENSOES. . . . . e 6.4
PesSOS (BM KG) . . . o 6.6
Pecas de repoSICA0 € MEPAI0S. . . . .o vttt e e e 6.7
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IDENTIFICACAO DO VEiCULO

g ®

000 0 000
—0 000000

Placas de identificacao do
motor

As indicagdes que figuram na placa
do motor ou a etiqueta A devem ser
referidas em todas as suas corres-
pondéncias ou solicitagoes.
(a localizagéo podera variar, de acordo
com a motorizagao)

1 Tipo do motor.

2 Indice do motor.

3 Numero do motor.

Identificagdo do veiculo

Seu veiculo é identificado, segundo
as normas internacionais, pelo VIN
(NUumero de Identificagdo do Veiculo).
O VIN é uma combinagéo alfanumé-
rica que identifica seu veiculo forne-
cendo informagao codificada sobre o
fabricante, peculiaridades do modelo
etc, como também, um numero que
o diferencia de outro veiculo de igual
modelo.

E gravado no piso sob o assento dian-
teiro direito.



CARACTERISTICAS DOS MOTORES

_ 1.0 16V Flex 1.6 8V Flex 1.6 8V Flex
Versoes
Manual Manual Automatizado
Tipo de motor (indicado na placa do motor) D4D K7M K7M
Cilindrada (cm®) 998 1.598 1.598
Diametro x Curso (mm x mm) 69,0 x 66,8 79,5 x 80,5 79,5 x 80,5

Tipo de combustivel
Indice de Octano

Utilize somente gasolina tipo C, gasolina aditivada ou etanol hidratado em qual-
quer proporgao entre eles. O motor também aceita gasolina pura com octana-
gem superior a 95 octanos. O reservatorio de partida a frio aceita somente gaso-
lina tipo C ou gasolina aditivada.

Torque maximo (m.kgf @ rpm)
Gasolina / Etanol

10,2 @ 4.250
10,5 @ 4.250

14,5 @ 2.850
15,5 @ 2.850

14,5 @ 2.850
15,5 @ 2.850

Poténcia maxima (cv @ rpm)
Gasolina / Etanol

77 /80 @ 6.000

98 /106 @ 5.250

98 /106 @ 5.250

Velas

Utilize apenas velas especificadas para o motor do seu veiculo, conforme in-
dicado na etiqueta colada no compartimento do motor. Em caso de duvidas,
consulte uma Oficina Autorizada. A montagem de velas ndo especificadas pode
provocar a deterioragcdo do motor.

Troca de marchas sugeridas

Siga as indicagdes do painel de instrumentos.

lenta (rpm)

Limite maximo de ruido (7) (dB(A) @ rpm) 87,1 @ 4.500 85,2 @ 3.937 85,3 @ 3.937
Emissao de CO em marcha lenta (%) <0,2

Avanco inicial da ignigao (graus) 7,875 4,750 +/- 3 4,750 +/- 3
Velocidade angular do motor em marcha 750 +/- 50

(1) Este veiculo estd em conformidade com a legislagéo vigente de controle da poluicdo sonora para veiculos automotores.
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DIMENSOES (em metros) (1/2)

1,523 (*)

(*) a vacuo
6.4
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DIMENSOES (em metros) (2/2)

(*) a vacuo

1,640 (*)

36092



PESOS (em kg)

Os pesos indicados se referem a um veiculo basico e sem opcionais: eles podem variar conforme o equipamento de seu

veiculo. Consulte uma Oficina Autorizada.

Verss 1.0 16V 1.6 8V 1.6 8V Cross 1.6 8V 1.6 8V Cross
ersoes

Manual Manual Manual Automatizado | Automatizado
Massa do veiculo vazio (tara) 1.013 1.063 1.105 1.070 1125
em ordem de marcha, sem motorista
Massa maxima autorizada (massa bruta) 1.510 1.530 1.565 1.535 1.570
Massa maxima para reboque 540 565 590 570 590
Massa total admissivel
(massa maxima autorizada com carga + 2.050 2.095 2.155 2.105 2.160
reboque)
Carga admitida na bola de reboque* 75

Carga admitida no bagageiro do teto

80 (bagageiro de teto incluido)




PEGCAS DE REPOSICAO E REPAROS

As pecas de reposigdo originais foram projetadas de acordo com especificagdes muito rigorosas e passam por testes especificos.
Dessa forma, o seu nivel de qualidade é equivalente ao das pegas utilizadas nos veiculos novos.

A utilizagao consistente de pecgas de reposi¢ao originais assegura a preservagdo do desempenho do seu veiculo. Além disso,
os reparos executados nas Oficinas Autorizadas com pegas originais recebem o beneficio das condigbes de garantia indicadas

no verso da ordem de servico.
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