
Versione & Motorizzazioni

Prezzi ed equipaggiamenti
N° 10.1/ da gennaio 2024

RENAULT 
MASTER TELAIO

EUROVie
CODICE: R3O L2H1 L3H1 L4H1

TELAIO A CABINA – TRAZIONE ANTERIORE – EUROVI 
(massa a vuoto incl. trasformazione con massa di rifirimento da 2 380 kg 1))
2.3 Blue dCi 145 Cambio manuale 6 marce, massa totale 3.5 t 38300.– / 41402.–  

TCC 1C2 3 CM
39300.– / 42483.–  

TCC 1C3 3 CM
2.3 Blue dCi 165 Cambio manuale 6 marce, massa totale 3.5 t 39300.– / 42483.–  

TCC 1C2 3 EM
40300.– /43564.–  

TCC 1C3 3 EM

TELAIO A CABINA – TRAZIONE POSTERIORE – RUOTE SINGOLE – EUROVI
2.3 Blue dCi 145 Cambio manuale 6 marce, massa totale 3.5 t 38650.– / 41781.–  

PCC 1C2 3 CM
39650.– / 42862.–  

PCC 1C3 3 CM
2.3 Blue dCi 165 Cambio manuale 6 marce, massa totale 3.5 t 39650.– / 42862.–  

PCC 1C2 3 EM
40650.– / 43943.–  

PCC 1C3 3 EM

TELAIO A CABINA – TRAZIONE POSTERIORE – RUOTE GEMELLATE – EUROVI
2.3 Blue dCi 145 Cambio manuale 6 marce, massa totale 3.5 t 41550.– / 44916.–  

PCC 1N2 4 CM
42550.– / 45997.–   

PCC 1L3 4 CM
43750.– / 47294.–   

PCC 1L4 4 CM
2.3 Blue dCi 165 Cambio manuale 6 marce, massa totale 3.5 t 42550.– / 45997.–  

PCC 1N2 4 EM
43550.– / 47078.–  

PCC 1L3 4 EM
44750.– / 48375.–   

PCC 1L4 4 EM

TELAIO A CABINA – TRAZIONE POSTERIORE – RUOTE GEMELLATE – 4.5 T – EUROVI
2.3 Blue dCi 165 Cambio manuale 6 marce, massa totale 4.5 t 45550.– / 49240.–  

PCC 1L3 5 EM
46750.– /50537.–  

PCC 1L4 5 EM

TELAIO A CABINA DOPPIA – TRAZIONE ANTERIORE – EUROVI 
(massa a vuoto incl. trasformazione con massa di rifirimento da 2 380 kg 1))
2.3 Blue dCi 145 Cambio manuale 6 marce, massa totale 3.5 t 39900.– / 43132.–  

TDC 1C2 3 CM
40900.– / 44213.–   

TDC 1C3 3 CM
2.3 Blue dCi 165 Cambio manuale 6 marce, massa totale 3.5 t 40900.– / 44213.–   

TDC 1C2 3 EM
41900.– / 45294.–   

TDC 1C3 3 EM

TELAIO A CABINA DOPPIA – TRAZIONE POSTERIORE – RUOTE SINGOLE – EUROVI
2.3 Blue dCi 145 Cambio manuale 6 marce, massa totale 3.5 t 41250.– / 44591.–  

PDC 1C3 3 CM
2.3 Blue dCi 165 Cambio manuale 6 marce, massa totale 3.5 t 42250.– / 45672.–   

PDC 1C3 3 EM

TELAIO A CABINA DOPPIA – TRAZIONE POSTERIORE – RUOTE GEMELLATE – EUROVI
2.3 Blue dCi 145 Cambio manuale 6 marce, massa totale 3.5 t 44150.– / 47726.– 

PDC 1L3 4 CM
45350.– / 49023.– 

PDC 1L4 4 CM
2.3 Blue dCi 165 Cambio manuale 6 marce, massa totale 3.5 t 45150.– / 48807.–  

PDC 1L3 4 EM
46350.– / 50104.– 

PDC 1L4 4 EM

TELAIO A CABINA DOPPIA – TRAZIONE POSTERIORE – RUOTE GEMELLATE – 4.5 T – EUROVI
2.3 Blue dCi 165 Cambio manuale 6 marce, massa totale 4.5 t 47150.– / 50969.–  

PDC 1L3 5 EM
48350.– / 52266.–  

PDC 1L4 5 EM

1) Massa di rifirimento del veicolo = peso a vuoto in ordine di marcia +25 kg

CODICE: R3O L2H1 L3H1 L4H1

PONTE FISSO A CABINA – TRAZIONE ANTERIORE – EUROVI
2.3 Blue dCi 145 Cambio manuale 6 marce, massa totale 3.5 t 46200.– / 49942.–  

TRS 1C3 3 CM
2.3 Blue dCi 165 Cambio manuale 6 marce, massa totale 3.5 t 47200.– / 51023.–  

TRS 1C3 3 EM

PONTE FISSO A CABINA – TRAZIONE POSTERIORE – RUOTE SINGOLE – EUROVI
2.3 Blue dCi 145 Cambio manuale 6 marce, massa totale 3.5 t 42450.– / 45888.–

PRS 1C2 3 CM PREM06
43750.– / 47294.–

PRS 1C3 3 CM PREM06
2.3 Blue dCi 165 Cambio manuale 6 marce, massa totale 3.5 t 43450.– / 46969.–

PRS 1C2 3 EM PREM06
44750.– / 48375.–

PRS 1C3 3 EM PREM06

PONTE FISSO A CABINA – TRAZIONE POSTERIORE – RUOTE GEMELLATE – EUROVI
2.3 Blue dCi 145 Cambio manuale 6 marce, massa totale 3.5 t 45350.– / 49023.–

PRS 1N2 4 CM PREM06
46650.– / 50429.–

PRS 1L3 4 CM PREM06
48150.– / 52050.–

PRS 1L4 4 CM PREM06
2.3 Blue dCi 165 Cambio manuale 6 marce, massa totale 3.5 t 46350.– / 50104.–

PRS 1N2 4 EM PREM06
47650.– / 51510.–

PRS 1L3 4 EM PREM06
49150.– / 53131.–

PRS 1L4 4 EM PREM06

PONTE FISSO A CABINA – TRAZIONE POSTERIORE – RUOTE GEMELLATE - 4.5 T – EUROVI
2.3 Blue dCi 165 Cambio manuale 6 marce, massa totale 4.5 t 49650.– / 53672.– 

PRS 1L3 5 EM
51150.– / 55293.– 

PRS 1L4 5 EM



MASTER TELAIO N° 10.1 / DA GENNAIO 2024

Versioni
CODICE: R3O L2H1 L3H1 L4H1

PONTE FISSO A DOPPIA CABINA – TRAZIONE ANTERIORE – EUROVI 
2.3 Blue dCi 145 Cambio manuale 6 marce, massa totale 3.5 t 45600.– / 49294.–

TRD 1C3 3 CM
2.3 Blue dCi 165 Cambio manuale 6 marce, massa totale 3.5 t 46600.– / 50375.–

TRD 1C3 3 EM

PONTE FISSO A DOPPIA CABINA – TRAZIONE POSTERIORE – RUOTE SINGOLE – EUROVI
2.3 Blue dCi 145 Cambio manuale 6 marce, massa totale 3.5 t 45950.– / 49672.–

PRD 1C3 3 CM PREM06
2.3 Blue dCi 165 Cambio manuale 6 marce, massa totale 3.5 t 46950.– / 50753.–

PRD 1C3 3 EM PREM06

PONTE FISSO A DOPPIA CABINA – TRAZIONE POSTERIORE – RUOTE GEMELLATE – EUROVI 
2.3 Blue dCi 145 Cambio manuale 6 marce, massa totale 3.5 t 48850.– / 52807.–

PRD 1L3 4 CM
50350.– / 54428.–

PRD 1L4 4 CM
2.3 Blue dCi 165 Cambio manuale 6 marce, massa totale 3.5 t 49850.– / 53888.–

PRD 1L3 4 EM
51350.– / 55509.–

PRD 1L4 4 EM

PONTE FISSO A CABINA DOPPIA  – TRAZIONE POSTERIORE– RUOTE GEMELLATE – 4.5 T – EUROVI 
2.3 Blue dCi 165 Cambio manuale 6 marce, massa totale 4.5 t 51850.– / 56050.– 

PRD 1L3 5 EM
53350.– / 57671.– 

PRD 1L4 5 EM

CODICE: R3O L2H1 L3H1 L3H1

CASSONE RIBALTABILE MONOLATERALE – TRAZIONE ANTERIORE – EUROVI CABINA CABINA CABINA DOPPIA

2.3 Blue dCi 145 Cambio manuale 6 marce, massa totale 3.5 t 45500.– / 49186.–
TBS 1C2 3 CM

49900.– / 53942.–
TBD 1C3 3 CM

2.3 Blue dCi 165 Cambio manuale 6 marce, massa totale 3.5 t 46500.– / 50267.–
TBS 1C2 3 EM

50900.– / 55023.–
TBD 1C3 3 EM

CASSONE RIBALTABILE MONOLATERALE – TRAZIONE POSTERIORE –  
RUOTE GEMELLATE - EUROVI
2.3 Blue dCi 145 Cambio manuale 6 marce, massa totale 3.5 t 48750.– / 52699.–

PBS 1N2 4 CM
51550.– / 55726.–

PBS 1L3 4 CM
53150.– / 57455.–

PBD 1L3 4 CM
2.3 Blue dCi 165 Cambio manuale 6 marce, massa totale 3.5 t 49750.– / 53780.–

PBS 1N2 4 EM
52550.– / 56807.–

PBS 1L3 4 EM
54150.– / 58536.–

PBD 1L3 4 EM

L2H1 L3H1 L3H2

PIANALE CABINATO – TRAZIONE ANTERIORE – EUROVI  
(massa a vuoto incl. trasformazione con massa di rifirimento da 2 380 kg 1))

2.3 Blue dCi 145 Boîte manuelle 6 rapports, poids total 3.5 t 38300.– / 41402.–
TPC 1 213 CM

39300.– / 42483.–
TPC 1 313 CM

40000.– / 43240.–
TPC 1 323 CM

2.3 Blue dCi 165 Boîte manuelle 6 rapports, poids total 3.5 t 39300.– / 42483.–
TPC 1 213 EM

40300.– / 43564.–
TPC 1 313 EM

41000.– / 44321.–
TPC 1 323 EM

Prezzi di vendita raccomandati. Prezzi senza IVA 7,7 % / IVA inclusa
1) Massa di rifirimento del veicolo = peso a vuoto in ordine di marcia +25 kg

L2H1 L3H1 L3H1

PONTE FISSO PRO+ – TRAZIONE POSTERIORE – RUOTE SINGOLE  - EUROVI CABINA

2.3 Blue dCi 145 Cambio manuale 6 marce, massa totale 3.5 t 46475.– / 50239.–**
PCC 1C3 3 CM 

Code CDV 9TCCPO 
Option PREM06 

COLOMB BARAV 
ACCAV1

PONTE FISSO PRO+ – TRAZIONE POSTERIORE – RUOTE GEMELLATE – EUROVI CABINA CABINA DOPPIA

2.3 Blue dCi 165 Cambio manuale 6 marce, massa totale 3.5 t 51825.– / 56023.–**
PDC 1L3 4 EM 

Code CDV 9TCCPO 
Option CABADP 
BARAV COLOMB 
CABAL1 CHG35H 

ACCAV1

CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE PRO+ – TRAZIONE POSTERIORE – 
RUOTE SINGOLE – EUROVI

CABINA CABINA DOPPIA

2.3 Blue dCi 165 Cambio manuale 6 marce, massa totale 3.5 t 49070.– / 53045.–**
PCC 1C2 3 EM 

Code CDV 9PCBEN 
Option  PREM06 
BARAV ADPCNC 
CABAL1 ACCAV1

51770.– / 55963.–**
PDC 1C3 3 EM 

Code CDV 9PCBEN 
Option CABADP 
BARAV COLOMB 
PARLOM CABAL1 

ACCAV1

CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE PRO+ – TRAZIONE POSTERIORE – 
RUOTE GEMELLATE –EUROVI

CABINA CABINA DOPPIA

2.3 Blue dCi 165 Cambio manuale 6 marce, massa totale 3.5 t 51860.– / 56061.–**
PCC 1N2 4 EM 

Code CDV 9PCBEN 
Option BARAV 

ADPCNC CABAL1 
CHG35H ACCAV1

54560.– / 58979.–**
PDC 1L3 4 EM 

Code CDV 9PCBEN 
Option CABADP 
BARAV COLOMB 
PARLOM CABAL1 
CHG35H ACCAV1

Prezzi di vendita raccomandati. Prezzi senza IVA 8,1 % / IVA inclusa
** Il prezzo corrisponde al prezzo del veicolo di base e dell’adattamento sommati . Il prezzo dell’adattamento non benificia delle condizioni flotte.



MASTER TELAIO N° 10.1 / DA GENNAIO 2024

Equipaggiamenti di serie
TELAIO
Design esterno:
•  Cerchi in acciaio 16"
•  Coprimozzi maxi  
(mini su ruote gemellate)

•  Paraurti neri
•  Retrovisori esterni elettrici

Design interno:
•  Tessuto Carbone scuro Kaleido
•  Armonia nera
•  Divano passeggero 2 posti «Uffico 
mobile» con schienale ribaltabile, 
mensola girevole

•  Sedile conducente regolabile in altezza
•  Vani nella plancia e nelle porte
•  Fondo della cabina in gomma
•  Illuminazione cabina
•  Parete intera di separazione lastrata 
con finestra e retrovisore interno

•  Cabina 3 posti, opzione 2 posti (7 posti 
Cabina Doppia, opzione 6 posti)

Sicurezza e assistenza alla guida:
•  Controllo elettronico della stabilità 
(ESC) con Extended Grip, sistema di 
stabilizzazione del rimorchio, assistenza 
per la stabilizzazione in caso di vento 
lateralee sistema antipattinamento 
(ASR)

•  Sistema antibloccaggio  delle ruote 
(ABS) con assistenza alla frenata di 
emergenza e ripartizione elettronica 
della forza frenante

•  Airbag conducente
•  Chiusura automatica in marcia  
delle porte

•  Luci di marcia diurna LED (C-Shape)
•  Poggiatesta regolabili in altezza 
(conducente e laterale)

•  Cinture di sicurezza a 3 punti con 
pretensionatore

•  Chiusura centralizzata delle porte con 
telecomando

•  Luci addizionali laterali (serie su L3/L4)
•  Sensore pioggia / luce
•  Fari regolabili manualmente
•  Kit di gonfiaggio  
(versioni trazione anteriore)

•  Ruota di scorta in dimensioni normali 
(versioni trazione posteriore)

•  Limitatore di velocità 90 km/h secondo 
obbligazione legale (4.5t)

•  Sistema d’avviso di deviazione dalla 
corsia (Lane Departure Warning) (4.5t)

•  Sistema di frenata d'emergenza 
automatica (AEB)(4.5t)

•  Seatbelt reminder per la 1a fila e 
passeggeri anteriori

•  Retrovisori esterni elettrici

Comfort:
•  Computer di bordo
•  Eco-Mode 
•  Presa 12 V sulla consolle centrale
•  Cassetto portaoggetti con sportello
•  Leva del cambio sulla plancia
•  Serbatoio 80 litri
•  Display tedesco
•  Alternatore 185A
•  Tachigrafo elettronico (4.5t)
•  Riscaldamento normale, ricircolo
•  Chiave 3 bottoni
•  Filtro antipolline
•  Alzacristalli elettrici anteriori lato 
conducente a impulso

Multimedia:
•  Radio R&GO, USB und Bluetooth, DAB+

PONTE FISSO  (in aggiunta a Telaio):

Design esterno:
•  Sedile passeggero (Cabina Doppia 
trazione posteriore ruote gemellate L4)

•  Gancio di traino (Cabina singola  
trazione anteriore L3)

•  Serbatoio 105 litri (Cabina singola  
trazione anteriore L3)

•  Ruota di scorta al posto del kit di 
gonfiaggio (versioni trazione anteriore)

Design interno:
•  Ponte con sponde in alluminio
•  Ponte con sponde in alluminio con 
cassetta portattrezzi e porta scala 
posteriore (Cabina singola trazione 
anteriore L3)

•  Sedile conducente a molle  
(Cabina singola trazione anteriore L3)

Comfort:
•  Cablaggio modificato
•  Climatizzazione manuale  
(Cabina singola  trazione anteriore L3)

CASSONE  (in aggiunta a Telaio):

Design esterno:
•  Cassone ribaltabile monolaterale con 
piano carico e pannello frontale in 
acciaio, pannelli laterali in alluminio

•  Cassone ribaltabile monolaterale 
«Extra light» con piano carico e pannello 
frontale in acciaio, pannelli laterali in 
alluminio Cabina doppia L3 trazione 
posteriore)

•  Compartimento portaltezzi (Cassone 
ribaltabile-Trazione posteriore - route 
gemellate)

Design interno:
•  Divano passeggero anteriore 2 posti 
fisso (Cabina singola trazione anteriore)

•  Sedile passeggero (Cabina Doppia)

Comfort:
•  Cablaggio modificato
•  Senza Chiave 3 bottoni

PIANALE CABINATO  (in aggiunta a Telaio):

Design interno:
•  Senza parete interna di separazione

Comfort:
•  Veicolo TCP (riscalda aria)
•  Modificatore della connessione   
(Motori ENERGY)

PONTE FISSO PRO+  
(in aggiunta a Telaio):

ALLESTIMENTO SWISS MADE

•  Paraspruzzi anteriori e posteriori
•  Sedile conducente appoggialombo 
regolabile

Ponte fisso con sponde in alluminio:
•  Ponte fisso con sponde in alluminio:
•  6 anelli di fissaggio incassati
•  12 ganci per rete (4 per lato, 4 dietro)
•  Portabarre integrato per carichi leggeri 
incl. occhielli esterni

•  Pavimento in legno compensato 
rivestito 21 mm

•  Altezza di carico laterale e posteriore 
(senza montante d’angolo posteriore): 
300 mm 

•  Lunghezza del ponte interna / esterna:  
3920 mm / 4050 mm (Cabina) 
3100 mm / 3230 mm (Cabina Doppia)

•  Larghezza del ponte interna/ esterna:  
2080 mm / 2150 mm

•  Carico utile (Cabina): 1130 kg
•  Carico utile (Cabina Doppia): 930 kg
•  Dispositivo per rimorchio con 3,5 t di 
capacità di traino 
(Traversa rimorchio + cablaggio 13 poli + 
sfera) (Cabina) 
•  Capacità di traino: 3.5 t (Cabina Doppia)

CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE RUOTE SINGOLE PRO+ 
(in aggiunta a Telaio):

ALLESTIMENTO SWISS MADE

•  Paraspruzzi anteriori e posteriori
•  Sedile conducente con supporto 
lombare regolabile

•  Sedile passeggero   
(Cabina Doppia trazione posteriore)

Ponte ribaltabile in alluminio:
•  12 ganci per rete (4 per lato, 4 dietro)
•  Pianale di carico in profilati d’alluminio 
con superficie liscia

•  Telaio zincato a caldo con finitura in 
profilato d’acciaio 

•  Sistema di ribaltamento elettroidraulico 
comandato dalla cabina

•  Altezza di carico laterale: 340 mm
•  Altezza di carico posteriore: 400 mm
•  Lunghezza del ponte cabina interna/ 
esterna: 3250 mm / 3400 mm

•  Lunghezza del ponte cabina doppia 
interna / esterna: 3 150 mm / 3300 mm

•  Larghezza del ponte interna/ esterna:  
1 950 mm / 2 116 mm

•  Carico utile (Cabina): 1 000 kg kg
•  Carico utile (Cabina Doppia): 810 kg
•  Dispositivo per rimorchio con 3,5 t di 
capacità di traino 
(Traversa rimorchio + cablaggio 13 poli 
+ sfera)

CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE RUOTE GEMELLATE PRO+ 
(in aggiunta a Telaio):

ALLESTIMENTO SWISS MADE

•   "•  Paraspruzzi anteriori e posteriori 
•  Sedile conducente con supporto 
lombare regolabile 
•  Sedile passeggero  (Cabina Doppia 
trazione posteriore) 

Ponte ribaltabile in alluminio:
•  Ponte ribaltabile in alluminio:
•  12 ganci per rete (4 per lato, 4 dietro)
•  Pianale di carico in profilati d’alluminio 
con superficie liscia

•  Telaio zincato a caldo con finitura in 
profilato d’acciaio

•  Sistema di ribaltamento elettroidraulico 
comandato dalla cabina

•  Altezza di carico laterale: 340 mm

•  Altezza di carico posteriore: 400 mm
•  Lunghezza del ponte interna / esterna:  
3200 mm / 3366 mm (Cabina) 
3019 mm / 3181 mm (Cabina Doppia)

•  Larghezza del ponte interna/ esterna:  
2000 mm / 2080 mm

•  Carico utile (Cabina): N/A kg
•  Carico utile (Cabina Doppia): N/A kg
•  Capacità di traino: 3.5 t"

(Per ulteriori informazioni vogliate consultare il nostro sito internet www.renault.ch o il vostro concessionario Renault.)



MASTER TELAIO N° 10.1 / DA GENNAIO 2024

Equipaggiamento
CODICE (l  Serie) L2 L3 L4

PKCF02 PACK AIRBAGS (impedisce TAPDB1, SUTAB1, PKAC1A e HPSRAD)
 Airbag passeggero e Airbag laterale conducente 400.– / 432.– 400.– / 432.– 400.– / 432.–

PKCNF5 PACK CITY 
Regolatore limitatore di velocità + «Wideview mirror» nel parasole passeggero 400.– / 432.– 400.– / 432.– 400.– / 432.–

PKAC1A PACK OFFICE (impedisce SIMI03 / TAPDB1)
Divano con sedili ribaltabile + Stiva sotto divano + Cassetto «Easy Life» +Tavolino «Easy Life»  
e portabevande + Vano nella plancia + Dettagli cromati

450.– / 486.– 450.– / 486.– 450.– / 486.–

PKTOL1 PACK CONVERSION 1 (Telaio a Cabina Pianale Cabinato)
Cablaggio modificato + Modificatore della connessione + Cablaggio prolungato 150.– / 162.– 150.– / 162.– 150.– / 162.–

PKTOL2 PACK CONVERSION 2 (Telaio a Cabina + DoppiaCabina 3.5 t e Pianale Cabinato)
Custodia adattatore multiplex + Cablaggio modificato + Cablaggio prolungato 150.– / 162.– 150.– / 162.– 150.– / 162.–

PKTOL3 PACK CONVERSION 3 (Telaio a Cabina 3.5 t e Pianale Cabinato)
Custodia adattatore multiplex + Cablaggio modificato+ Modificatore della connessione + 
Cablaggio prolungato

200.– / 216.– 200.– / 216.– 200.– / 216.–

PKTOL7 PACK TIPPER 1 (Cassone Ribaltabile Cabina) 
Custodia adattatore multiplex + Modificatore della connessione+ Cablaggio prolungato 150.– / 162.– 150.– / 162.– 150.– / 162.–

PKTOL6 PACK TIPPER 2 (Cassone Ribaltabile Doppia Cabina)
Custodia adattatore multiplex+ Cablaggio prolungato 100.– / 108.– 100.– / 108.– 100.– / 108.–

PRCHR3 PACK CHROME
Dettagli cromati exteriori e interni 150.– / 162.– 150.– / 162.– 150.– / 162.–

MULTIMEDIA
HPSRAD Pre-cablaggio radio DAB+ / Antenna / 2 altoparlanti –250.– / 270.- –250.– / 270.- –250.– / 270.-

REACTI Caricabatterie a induzione per smartphone 150.– / 162.– 150.– / 162.– 150.– / 162.–
PKUL07 TLSUIS Radio Connect Bluetooth® DAB+ e sistema di navigazione Media Nav Evolution: Touchscreen 7", 

comandi al volante, info traffic, prese USB e AUX, Carta Svizzera, integrazione smartphone tramite 
Apple CarplayTM e Android Auto™ (non con TAPDB1 o PKAC1A)

550.– / 595.- 550.– / 595.- 550.– / 595.-

MAPOST Mappa Europa dell'ovest per Media Nav Evolution 93.– / 101.– 93.– / 101.– 93.– / 101.–
9RADIO Radio 1DIN DAB+, Bluetooth, USB, montaggio incluso (solo con HPSRAD) 400.– / 432.- 400.– / 432.- 400.– / 432.-
9NAVIG Sistema di navigazione Display 7" Touchscreen, DAB+, Bluetooth, USB, HDMI, Mappa Europa  

con 3 anni Updates, integrazione smartphone tramite Apple CarPlay® e Android Auto®, 
montaggio incluso (solo con HPSRAD o RA420).

2000.– / 2162.- 2000.– / 2162.- 2000.– / 2162.-

Applicazione R&GO con CoPilot® Premium * * *

* disponibile nel Apple App Store (IOS) e Google Play (Android)

SICUREZZA E ASSISTENZA ALLA GUIDA
AEBS01 Sistema di frenata d'emergenza automatica (AEB)(serie su versione 4.5 t) 600.– / 649.– 600.– / 649.– 600.– / 649.–
ABLAV Airbag laterali conducente e passeggero (implica PARLOM) 400.– / 432.– 400.– / 432.– 400.– / 432.–

ABLAV1 Airbag laterale conducente 300.– / 324.– 300.– / 324.– 300.– / 324.–
AIRBA2 Airbag conducente e passeggero 100.– / 108.– 100.– / 108.– 100.– / 108.–

ALAR03 Allarme anti-intrusione (impedisce Pianale Cabinato) 500.– / 541.– 500.– / 541.– 500.– / 541.–
ALEAHL Dispositivo assistenza abbaglianti (solo con DLIGM1) 200.– / 216.– 200.– / 216.– 200.– / 216.–
DLIGM1 Sistema d'avviso di deviazione dalla corsia (Lane Departure Warning) (serie su versione 4.5 t) 200.– / 216.– 200.– / 216.– 200.– / 216.–

PROJAB Fendinebbia anteriori 300.– / 324.– 300.– / 324.– 300.– / 324.–
GRPRFE Protezione fanaleria posteriore (implica Pianale Cabinato) 100.– / 108.– 100.– / 108.–

RTVI02 «Wideview mirror» su parasole passeggero 100.– / 108.– 100.– / 108.– 100.– / 108.–
RGRAND Retrovisori a braccio lungo 100.– / 108.– 100.– / 108.– 100.– / 108.–
SUPCPE Superchiusura 200.– / 216.– 200.– / 216.– 200.– / 216.–

RSEC01 Ruota di scorta al posto del kit di gonfiaggio (serie su versioni a ruote gemellate) 200.– / 216.– 200.– / 216.– *

COMFORT
PKCC04 Climatizzazione manuale 1500.– / 1622.– 1500.– / 1622.– 1500.– / 1622.–

PCU90 Climatizzazione automatica 2000.– / 2162.– 2000.– / 2162.– 2000.– / 2162.–
AVCACF Posacenere, accendisigari 50.– / 54.– 50.– / 54.– 50.– / 54.–
SOP02A Chiave 2 bottoni, Keyless Drive 300.– / 324.– 300.– / 324.– 300.– / 324.–
CLESUP Chiave supplementare 100.– / 108.– 100.– / 108.– 100.– / 108.–
LVAVEL Alzacristalli elettrici anteriori senzs lato conducente a impulso 0.– / 0.– 0.– / 0.– 0.– / 0.–
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CODICE (l  Serie) L2 L3 L4

Design esterno
VERNICE
Opaca: Blanc Minéral (QNG) 0.– / 0.– 0.– / 0.– 0.– / 0.–
Gris Urban (KPW), Bleu Volga (RNQ) 250.– / 270.- 250.– / 270.- 250.– / 270.-

VERNICE METALLIZZATA
Bleu Gris (J47), Gris Etoile (KNH), Noir Nacré (676) 950.– / 1027.- 950.– / 1027.- 950.– / 1027.-

PERSONALIZZAZIONE
RALU16 Cerchi in lega 16" (impedisce PNEUTT) (impedisce trazione posteriore e Cassone Ribaltabile) 1000.– / 1081.– 1000.– / 1081.–

PNEUTT Pneumatici ognitempo (impedisce trazione posteriore ruote singole e 4.5t) 300.– / 324.– 300.– / 324.– 300.– / 324.–
BARAV Paraspruzzi anteriori e posteriori 50.– / 54.– 50.– / 54.– 50.– / 54.–
ATREM Gancio di traino (impedisce L2 ruote gemellate, Cassone ribaltabile,  

Cabina doppia)(impedisce trazione posterione Cabina doppia ruote singole)
600.– / 649.– 600.– / 649.– 600.– / 649.–

ATREM2 Gancio di traino per versione L2 ruote gemellate 600.– / 649.–
CHG35H Carico rimorchio 3.5 t (implica versioni ruote gemellate) (impedisce 4.5 t) 300.– / 324.– 300.– / 324.– 300.– / 324.–

VETRI, PORTIERE E ZONA POSTERIORE
CLCTOL Parete intera di separazione lastrata 0.– / 0.– 0.– / 0.–
RANCF2 Compartimento portattrezzi piena altezza (Cassone Ribaltabile – Cabina – trazione posteriore 

– ruote gemellate)
0.– / 0.–

RIART1 Ponte con sponde in alluminio con cassetta portattrezzi e porta scala posteriore  
(implica Ponte, impedisce L2 Cabina Doppia)

600.– /649.– 900.– /973.– 1200.– /1297.–

TYBEN2 Cassone ribaltabile monolaterale sponde in acciaio  
(impedisce Cabina doppia L3 trazione posteriore)

500.– / 541.– 500.– / 541.–

TYBEN3 Cassone ribaltabile trilaterale sponde in alluminio  
(impedisce Cabina doppia L3 trazione posteriore)

1000.– / 1081.– 1000.– / 1081.–

TYBEN4 Cassone ribaltabile trilaterale sponde in acciaio per trazione anteriore (impedisce Cabina doppia) 1500.– / 1622.– 1500.– / 1622.–

TYBEN5 Cassone ribaltabile monolaterale «Extra light» (impedisce Cabina doppia L3 trazione anteriore) 
(serie con Cabina doppia trazione posteriore)

500.– / 541.– 500.– / 541.–

TECNICA E GUIDA
REGVIT Regolatore-limitatore di velocità 400.– / 432.– 400.– / 432.– 400.– / 432.–
LVIT02 Limitatore di velocità 100 km/h 100.– / 108.– 100.– / 108.– 100.– / 108.–

CTL2 Tachigrafo elettronico (implica BOIADP) 900.– / 973.– 900.– / 973.– 900.– / 973.–
ADPCNC Modificatore della connessione (impedisce Cabina Doppia) 100.– / 108.– 100.– / 108.– 100.– / 108.–

BOIADP Custodia adattatore multiplex 200.– / 216.– 200.– / 216.– 200.– / 216.–
CABAL1 Cablaggio prolungato 50.– / 54.– 50.– / 54.– 50.– / 54.–

CABADP Cablaggio modificato (serie su Cassone ribaltabile) 100.– / 108.– 100.– / 108.– 100.– / 108.–
PFMOT Presa di potenza motore (implica Clima) (implica CABADP) 300.– / 324.– 300.– / 324.– 300.– / 324.–
PRISM Presa di forza sul cambio, solo con trazione posteriore (impedisce RALENT) 900.– / 973.– 900.– / 973.– 900.– / 973.–

RES100 Serbatoio 105 litri (impedisce Cassone Ribaltabile) 50.– / 54.– 50.– / 54.– 50.– / 54.–
BLARR Con bloccaggio differenziale (implica trazione posteriore) 1000.– / 1081.– 1000.– / 1081.– 1000.– / 1081.–

SUSPNE
Sospensione pneumatica  (implica BOIADP e CABADP)  
(impedisce trazione posteriore Ponte e Cassone Ribaltabile)

2500.– / 2703.– 2500.– / 2703.–

PREM06 Obbligatorio per le conversioni a ponte fisso e cassone ribaltabile  / Limite a 2,4 m di altezza 0.– / 0.– 0.– / 0.– 0.– / 0.–
TBOR04 Display francese 0.– / 0.– 0.– / 0.– 0.– / 0.–
TBOR06 Display italiano 0.– / 0.– 0.– / 0.– 0.– / 0.–

Design interno
ASPETTO INTERNO

DRAP01  HARM01 Sedili tessuto Carbone scuro Kaleido l l l

DRAP07  HARM01 Sedili tessuto Carbone scuro Kompo 150.– / 162.– 150.– / 162.– 150.– / 162.–
SIMI03 Similpelle (solo con divano passeggero 2 posti «Uffico mobile» con schienale ribaltabile 

BQBUR3) (non con COREHA)
150.– / 162.– 150.– / 162.– 150.– / 162.–

BQBUR4 Divano con sedili ribaltabile + stiva sotto divano  
(impedisce Cassone Ribaltabile trilaterale L3, SIMI03)

400.– / 432.– 400.– / 432.– 400.– / 432.–

COLOMB Sedile conducente appoggialombo regolabile  (impedisce SIMI01, ABLAVI e COREHA) (solo con  ACCAV1) 50.– / 54.– 50.– / 54.– 50.– / 54.–
COREHA Sedile conducente a molle (impedisce cassone ribaltabile e COLOMB) 700.– / 757.– 700.– / 757.– 700.– / 757.–
PARLOM Sedile passeggero con supporto lombare regolabile 100.– / 108.– 100.– / 108.– 100.– / 108.–

SGACHC Sedile conducente riscaldabile (impedisce SIMI01) 200.– / 216.– 200.– / 216.– 200.– / 216.–
SGACHA Sedili individuali riscaldabili (implica PARLOM) (impedisce SIMI01) 400.– / 432.– 400.– / 432.– 400.– / 432.–

ACCAV1 Poggiabraccia anteriori 100.– / 108.– 100.– / 108.– 100.– / 108.–
RGPDB1 Vano nella plancia 100.– / 108.– 100.– / 108.– 100.– / 108.–
BTAGA3 Cassetto «Easy Life» 150.– / 162.– 150.– / 162.– 150.– / 162.–
TBPDB1 Tavolino «Easy Life» e portabevande 100.– / 108.– 100.– / 108.– 100.– / 108.–
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Caratteristiche tecniche
MOTORIZZAZIONE

2.3 Blue  
dCi 145

2.3 Blue  
dCi 165

MOTORE
Cilindrata (cm3) 2298 2298
Numero di cilindri / valvole 4 / 16 4 / 16
Potenza massima kW (CV) a g / min. 107 (145) / 3 500 120 (163) / 3 500
Coppia massima (Nm) a g / min. 360 / 1 500 380 / 1500
Iniezione Common Rail + Twin-Turbo
Carburante Diesel
Norma di anti inquinamento/Catalizzatore / Filtro Anti Parti  colato (trazione anteriore/ trazione anteriore  
con trasformazioni con massa a vuoto > 2 840 kg o trazione posteriore)

Euro VIe / l / l Euro VIe / l / l

Intervalli servizi di manutenzione (km / anni) 40 000 / 2

TRASMISSIONE
Cambio Manuale Manuale
Numero marce 6 6
Stop & Start / Energy Smart Management l l

FRENI
ABS con AFU e EBV/ ESC adattativo con ASR l l

Anteriori: disco ventilati Ø / ruote singole (mm) 302 (28) 302 (28) 
Post: dischi pieni Ø/ ruote singole (mm) 305 (12) 305 (12)
Anteriori: disco ventilati Ø / ruote gemellate (mm) 302 (28) 302 (28) 
Post: dischi pieni Ø/ ruote gemellate (mm) 305 (18) 305 (18)

CAPACITÀ
Serbatoio carburante (l) 80
Serbatoio Adblue (l) 28

l  Serie 

I dati di consumo di carburante e di Adblue possono variare a seconda dell’utilizzo del veicolo, del suo equipaggiamento, dello stile di guida e del carico a bordo
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Caratteristiche tecniche

TELAIO A CABINA
TRAZIONE ANTERIORE

L2 L3

MOTORIZZAZIONE
2.3 Blue  
dCi 145

2.3 Blue  
dCi 165

2.3 Blue  
dCi 145

2.3 Blue  
dCi 165

STERZO
Ø di sterzata tra marciapiedi (mm) 13.6 13.6 15.7 15.7
Numero di giri del volante 3.76 3.76 3.76 3.76

TELAIO
Anteriore Pseudo  

Mac Pherson
Pseudo

Mac Pherson
Pseudo

Mac Pherson
Pseudo

Mac Pherson
Posteriore Mono-lame Mono-lame Mono-lame Mono-lame
Ø barre antirollio anteriori / posteriori (mm) 25 / 22 25 / 22 25 / 22 25 / 22

PNEUMATICI
Dimensioni pneumatici / ruote 225 / 65 R16 225 / 65 R16 225 / 65 R16 225 / 65 R16

CONSUMI
Protocollo di certificazione WLTP
Completo (l / 100 km) 12.8 13.1 12.8 13.1
L’equivalente di benzina (l/100 km) 14.59 14.93 14.59 14.93
 Emissioni di CO2 dalla produzione di carburante / elettricità (g/km) 65.02 66.55 65.02 66.55
Emissioni di CO2 (g / km) 336.0 344.0 336.0 344.0

MASSA (kg)
A vuoto in ordine di marcia 1) 1945 1945 1959 1959
Carico utile medio 1) 1556 1556 1541 1541
Carico utile massimo 2) 1660 1660 1639 1639
Massimo ammesso a pieno carico 3500 3500 3500 3500
Totale in marcia 6000 6000 6000 6000
Massimo trainabile, rimorchio frenato 3) 2500 2500 2500 2500
Massimo trainabile, rimorchio non frenato 750 750 750 750
Massimo ammesso anteriore 1850 1850 1850 1850
Massimo ammesso posteriore 2100 2100 2100 2100
Codice Telaio VBUM00AC6 

EU013C3T0
VBUM00AE6 
EU013C3T0

VBUM00AC6 
EU013H3T0

VBUM00AE6 
EU013H3T0

Numero di approvazione del tipo Telaio n/a n/a n/a n/a
Codice Telaio + Ponte con sponde

– –
MBUM00AC6 

EU0J3H3T0
MBUM00AE6 

EV0J3H3T0
Numero di approvazione del tipo Telaio + Ponte con sponde – – n/a n/a
1) valore medio secondo omologazione (con conducente 75 kg e serbatoio pieno al 90 %);   
2) per un veicolo comandato senza equipaggiamenti supplementari;  
3) nel rispetto del peso totale circolante
Ponte con sponde su Telaio a Cabina trazione anteriore carico utile ridotto:
– Telaio a Cabina L2 – 300 kg / – Telaio a Cabina L3 – 350 kg
Ponte con sponde su telaio a Cabina trazione posteriore Carico utile ridotto:
– Telaio a Cabina L2 – 350 kg / – Telaio a Cabina L3 – 400 kg
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Caratteristiche tecniche

TELAIO A CABINA – TRAZIONE POSTERIORE
RUOTE SINGOLE RUOTE GEMELLATE 

L2 L3 L2 L3

MOTORIZZAZIONE
2.3 Blue  
dCi 145

2.3 Blue  
dCi 165

2.3 Blue  
dCi 145

2.3 Blue  
dCi 165

2.3 Blue  
dCi 145

2.3 Blue  
dCi 165

2.3 Blue  
dCi 145

2.3 Blue  
dCi 165

STERZO
Ø di sterzata tra marciapiedi (mm) 13.6 13.6 15.7 15.7 13.6 13.6 15.7 15.7
Numero di giri del volante 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76

TELAIO
Anteriore Pseudo 

Mac 
Pherson

Pseudo
Mac 

Pherson

Pseudo
Mac 

Pherson

Pseudo
Mac 

Pherson

Pseudo 
Mac 

Pherson

Pseudo
Mac 

Pherson

Pseudo
Mac 

Pherson

Pseudo
Mac 

Pherson
Posteriore Bi-lame Bi-lame Bi-lame Bi-lame Tri-lame Tri-lame Tri-lame Tri-lame
Ø barre antirollio anteriori / posteriori (mm) 21 / 22 21 / 22 21 / 22 21 / 22 24 / 22 24 / 22 24 / 22 24 / 22

PNEUMATICI
Dimensioni pneumatici / ruote 235/65 R16 235/65 R16 235/65 R16 235/65 R16 195/75 R16 195/75 R16 195/75 R16 195/75 R16

CONSUMI
Protocollo di certificazione WLTP WLTP
Completo (l / 100 km) 13.4 13.6 13.6 13.6 13.7 14.0 13.7 14.0
L’equivalente di benzina (l/100 km) 15.28 15.50 15.50 15.50 15.62 15.96 15.62 15.96
 Emissioni di CO2 dalla produzione di carburante / elettricità (g/km) 68.07 69.09 69.09 69.09 69.60 71.12 69.60 71.12
Emissioni di CO2 (g / km) 351.0 357.0 357.0 357.0 359.0 368.0 359.0 368.0

MASSA (kg)
A vuoto in ordine di marcia 1) 2033 2033 2033 2077 2203 2203 2214 2214
Carico utile medio 1) 1467 1467 1467 1423 1297 1297 1287 1287
Carico utile massimo 2) 1547 1547 1547 1497 1367 1367 1356 1356
Massimo ammesso a pieno carico 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
Totale in marcia 6000 6000 6000 6000 6500 6500 6500 6500
Massimo trainabile, rimorchio frenato 3) 2500 2500 2500 2500 3000 3000 3000 3000
Massimo trainabile, rimorchio non frenato 750 750 750 750 750 750 750 750
Massimo ammesso anteriore 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850
Massimo ammesso posteriore 2300 2300 2300 2300 2800 2800 2800 2800
Codice Telaio VBUM00AC6 

EV053C310
VBUM00AE6 
EV053C310

VBUM00AC6 
EV053H310

VBUM00AE6 
EV053H310

VBUM00AC6 
EU0A3C340

VBUM00AE6 
EU0A3C340

VBUM00AC6 
EU0A3C350

VBUM00AE6 
EV0A3C350

Numero di approvazione del tipo Telaio n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Codice Telaio + Ponte con sponde MBUM00AC6

EU0K3C310
MBUM00AE6

EU0K3C310
MBUM00AC6

EU0K3H310
MBUM00AE6

EU0K3H310
MBUM00AC6

EU0L3C340
MBUM00AE6
EU0L3C340

MBUM00AC6
EU0L3C350

MBUM00AE6
EU0L3C350

Numero di approvazione del tipo Telaio + Ponte con sponde n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

TELAIO A CABINA – TRAZIONE POSTERIORE – RUOTE GEMELLATE 
RUOTE GEMELLATE 

L4 L3 L4

MOTORIZZAZIONE
2.3 Blue  
dCi 145

2.3 Blue  
dCi 165

2.3 Blue  
dCi 165

2.3 Blue  
dCi 165

STERZO
Ø di sterzata tra marciapiedi (mm) 13.6 13.6 15.7 13.6
Numero di giri del volante 3.76 3.76 3.76 3.76

TELAIO
Anteriore Pseudo 

Mac 
Pherson

Pseudo
Mac 

Pherson

Pseudo
Mac 

Pherson

Pseudo
Mac 

Pherson
Posteriore Bi-lame Bi-lame Bi-lame Tri-lame
Ø barre antirollio anteriori / posteriori (mm) 21 / 22 21 / 22 21 / 22 24 / 22

PNEUMATICI
Dimensioni pneumatici / ruote 235/65 R16 235/65 R16 235/65 R16 195/75 R16

CONSUMI
Protocollo di certificazione WLTP
Completo (l / 100 km) 13.7 14.0 – –
L’equivalente di benzina (l/100 km) 15.62 15.96 – –
 Emissioni di CO2 dalla produzione di carburante / elettricità (g/km) 69.60 71.12 – –
Emissioni di CO2 (g / km) 359.0 368.0 – –

MASSA (kg)
A vuoto in ordine di marcia 1) 2218 2218 2214 2218
Carico utile medio 1) 1282 1282 2287 2282
Carico utile massimo 2) 1351 1351 2356 2351
Massimo ammesso a pieno carico 3500 3500 4500 4500
Totale in marcia 6500 6500 7500 7500
Massimo trainabile, rimorchio frenato 3) 3000 3000 3000 3000
Massimo trainabile, rimorchio non frenato 750 750 750 750
Massimo ammesso anteriore 1850 1850 1850 1850
Massimo ammesso posteriore 2800 2800 3200 3200
Codice Telaio VBUM00AC6 

EU0A3H350
VBUM00AE6 
EU0A3H350

VDUM9TAEE 
???64C350

VDUM9TAEE 
???64H350

Numero di approvazione del tipo Telaio n/a n/a n/a n/a
Codice Telaio + Ponte con sponde MBUM00AC6

EU0L3H350
MBUM00AE6
EU0L3H350

MDUM0AAC6
EV0A4C350

MDUM0AAE6
EV0A4C350

Numero di approvazione del tipo Telaio + Ponte con sponde n/a n/a n/a n/a
1) valore medio secondo omologazione (con conducente 75 kg e serbatoio pieno al 90 %);   
2) per un veicolo comandato senza equipaggiamenti supplementari;  
3) nel rispetto del peso totale circolante
Ponte con sponde su Telaio a Cabina trazione posteriore carico utile ridotto: – Telaio a Cabina L2 – 350 kg / – Telaio a Cabina L3 – 400 kg / – Telaio a Cabina L4 – 450 kg
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Caratteristiche tecniche
TELAIO A CABINA DOPPIA – TRAZIONE ANTERIORE L2 L3

MOTORIZZAZIONE
2.3 Blue  
dCi 145

2.3 Blue  
dCi 165

2.3 Blue  
dCi 145

2.3 Blue  
dCi 165

STERZO
Ø di sterzata tra marciapiedi (mm) 13.6 13.6 15.7 15.7
Numero di giri del volante 3.76 3.76 3.76 3.76

TELAIO
Anteriore Pseudo  

Mac Pherson
Pseudo

Mac Pherson
Pseudo

Mac Pherson
Pseudo

Mac Pherson
Posteriore Mono-lame Mono-lame Mono-lame Mono-lame
Ø barre antirollio anteriori / posteriori (mm) 25 / 22 25 / 22 25 / 22 25 / 22

PNEUMATICI
Dimensioni pneumatici / ruote 225 / 65 R16 225 / 65 R16 225 / 65 R16 225 / 65 R16

CONSUMI
Protocollo di certificazione WLTP
Completo (l / 100 km) 12.8 13.1 12.8 13.1
L’equivalente di benzina (l/100 km) 14.59 14.93 14.59 14.93
 Emissioni di CO2 dalla produzione di carburante / elettricità (g/km) 65.02 66.55 65.02 66.55
Emissioni di CO2 (g / km) 336.0 344.0 336.0 344.0

MASSA (kg)
A vuoto in ordine di marcia 1) 2125 2125 2136 2136
Carico utile medio 1) 1375 1375 1365 1365
Carico utile massimo 2) 1476 1476 1467 1467
Massimo ammesso a pieno carico 3500 3500 3500 3500
Totale in marcia 6000 6000 6000 6000
Massimo trainabile, rimorchio frenato 3) 2500 2500 2500 2500
Massimo trainabile, rimorchio non frenato 750 750 750 750
Massimo ammesso anteriore 1850 1850 1850 1850
Massimo ammesso posteriore 2100 2100 2100 2100
Codice Telaio VBHM00AC6 

EU013C3T0
VBHM00AE6 

EV013C3T0
VBHM00AC6 

EU013H3T0
VBHM00AE6 
EU013H3T0

Numero di approvazione del tipo Telaio n/a n/a n/a n/a
Codice Telaio + Ponte con sponde – – MBHM00AC6

EU0J3H3T0
MBHM00AE6

EV0J3H3T0
Numero di approvazione del tipo Telaio + Ponte con sponde – – n/a n/a
1) valore medio secondo omologazione (con conducente 75 kg e serbatoio pieno al 90 %);   
2) per un veicolo comandato senza equipaggiamenti supplementari;  
3) nel rispetto del peso totale circolante
Ponte con sponde su Telaio a Cabina Doppia trazione anteriore carico utile ridotto:
– Telaio a Cabina Doppia L2 – 300 kg/ – Telaio a Cabina Doppia L3 – 350 kg
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Caratteristiche tecniche

TELAIO A CABINA DOPPIA – TRAZIONE POSTERIORE
RUOTE SINGOLE

L3

MOTORIZZAZIONE
2.3 Blue  
dCi 145

2.3 Blue  
dCi 165

STERZO
Ø di sterzata tra marciapiedi (mm) 15.7 15.7
Numero di giri del volante 3.76 3.76

TELAIO
Anteriore Pseudo

Mac 
Pherson

Pseudo
Mac 

Pherson
Posteriore Bi-lame Bi-lame
Ø barre antirollio anteriori / posteriori (mm) 21 / 22 21 / 22

PNEUMATICI
Dimensioni pneumatici / ruote 235/65 R16 235/65 R16

CONSUMI
Protocollo di certificazione WLTP
Completo (l / 100 km) 13.6 13.6
L’equivalente di benzina (l/100 km) 15.50 15.50
 Emissioni di CO2 dalla produzione di carburante / elettricità (g/km) 68.07 69.09
Emissioni di CO2 (g / km) 357.0 357.0

MASSA (kg)
A vuoto in ordine di marcia 1) 2238 2252
Carico utile medio 1) 1263 1249
Carico utile massimo 2) 1339 1326
Massimo ammesso a pieno carico 3500 3500
Totale in marcia 6000 6000
Massimo trainabile, rimorchio frenato 3) 2500 2500
Massimo trainabile, rimorchio non frenato 750 750
Massimo ammesso anteriore 1850 1850
Massimo ammesso posteriore 2300 2300
Codice Telaio VBHM00AC6 

EU053H310
VBHM00AE6 

EV053H310
Numero di approvazione del tipo Telaio n/a n/a
Codice Telaio + Ponte con sponde MBHM00AC6

EU0K3H310
MBHM00AE6

EU0K3H310
Numero di approvazione del tipo Telaio + Ponte con sponde n/a n/a

TELAIO A CABINA DOPPIA – TRAZIONE POSTERIORE
RUOTE GEMELLATE 

L3 L4 L3 L4

MOTORIZZAZIONE
2.3 Blue  
dCi 145

2.3 Blue  
dCi 165

2.3 Blue  
dCi 145

2.3 Blue  
dCi 165

2.3 Blue  
dCi 165

2.3 Blue  
dCi 165

STERZO
Ø di sterzata tra marciapiedi (mm) 13.6 13.6 13.6 13.6 15.7 15.7
Numero di giri del volante 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76

TELAIO
Anteriore Pseudo

Mac 
Pherson

Pseudo
Mac 

Pherson

Pseudo 
Mac 

Pherson

Pseudo
Mac 

Pherson

Pseudo
Mac 

Pherson

Pseudo
Mac 

Pherson
Posteriore Tri-lame Tri-lame Tri-lame Tri-lame Tri-lame Tri-lame
Ø barre antirollio anteriori / posteriori (mm) 24 / 30 24 / 30 24 / 30 24 / 30 24 / 30 24 / 30

PNEUMATICI
Dimensioni pneumatici / ruote 195/75 R16 195/75 R16 195/75 R16 195/75 R16 195/75 R16 195/75 R16

CONSUMI
Protocollo di certificazione WLTP
Completo (l / 100 km) 13.7 14.0 13.7 14.0 – –
L’equivalente di benzina (l/100 km) 15.62 15.96 15.62 15.96 – –
 Emissioni di CO2 dalla produzione di carburante / elettricità (g/km) 69.60 71.12 69.60 71.12 – –
Emissioni di CO2 (g / km) 359.0 368.0 359.0 368.0 – –

MASSA (kg)
A vuoto in ordine di marcia 1) 2365 2365 2415 2415 2365 2415
Carico utile medio 1) 1135 1135 1086 1086 2135 2086
Carico utile massimo 2) 1201 1201 1152 1152 2201 2152
Massimo ammesso a pieno carico 3500 3500 3500 3500 4500 4500
Totale in marcia 6500 6500 6500 6500 7500 7500
Massimo trainabile, rimorchio frenato 3) 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Massimo trainabile, rimorchio non frenato 750 750 750 750 750 750
Massimo ammesso anteriore 1850 1850 1850 1850 1850 1850
Massimo ammesso posteriore 2800 2800 2800 2800 3200 3200
Codice Telaio VBHM00AC6 

EU0A3C350
VBHM00AE6 
EU0A3C350

VBHM00AC6 
EU0A3H350

VBHM00AE6 
EU0A3H350

VDHM9TAEE 
???64C350

VDHM9TAEE 
???64H350

Numero di approvazione del tipo Telaio n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Codice Telaio + Ponte con sponde n/a n/a n/a n/a MDHM9TAEE 

???64C350
MDHM9TAEE 

???64H350
Numero di approvazione del tipo Telaio + Ponte con sponde n/a n/a n/a n/a n/a n/a
1) valore medio secondo omologazione (con conducente 75 kg e serbatoio pieno al 90 %);   
2) per un veicolo comandato senza equipaggiamenti supplementari;  
3) nel rispetto del peso totale circolante
Ponte con sponde su Telaio a Cabina Doppia trazione posteriore carico utile ridotto:
– Telaio a Cabina Doppia L2 – 300 kg/ – Telaio a Cabina Doppia L3 – 350 kg / – Telaio a Cabina Doppia L4 – 400 kg
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Caratteristiche tecniche

CASSONE

TRAZIONE 
ANTERIORE

CABINA DOPPIA
TRAZIONE ANTERIORE 

L2 L3

MOTORIZZAZIONE
2.3 Blue  
dCi 145

2.3 Blue  
dCi 165

2.3 Blue  
dCi 145

2.3 Blue  
dCi 165

STERZO
Ø di sterzata tra marciapiedi (mm) 13.6 13.6 15.7 15.7
Numero di giri del volante 3.76 3.76 3.76 3.76

TELAIO
Anteriore Pseudo 

Mac 
Pherson

Pseudo
Mac 

Pherson

Pseudo
Mac 

Pherson

Pseudo
Mac 

Pherson
Posteriore Mono-lameMono-lameMono-lameMono-lame
Ø barre antirollio anteriori / posteriori (mm) 25 / 22 25 / 22 25/ 22 25/ 22

PNEUMATICI
Dimensioni pneumatici / ruote 225/65 R16 225/65 R16 225/65 R16 225/65 R16

CONSUMI
Protocollo di certificazione WLTP WLTP
Completo (l / 100 km) 11.1 11.3 11.1 11.3
L’equivalente di benzina (l/100 km) 12.65 12.88 12.65 12.88
 Emissioni di CO2 dalla produzione di carburante / elettricità (g/km) 56.39 57.40 56.39 57.40
Emissioni di CO2 (g / km) 291.0 298.0 291.0 298.0

MASSA (kg)
A vuoto in ordine di marcia 1) 2526 2526 2644 2644
Carico utile medio 1) 975 975 856 856
Carico utile massimo 2) 1086 1086 982 982
Massimo ammesso a pieno carico 3500 3500 3500 3500
Totale in marcia 6000 6000 6000 6000
Massimo trainabile, rimorchio frenato 3) 2500 2500 2500 2500
Massimo trainabile, rimorchio non frenato 750 750 750 750
Massimo ammesso anteriore 1850 1850 1850 1850
Massimo ammesso posteriore 2100 2100 2100 2100
Codice Telaio + Cassone MBMM00AC6

EU0J3C3T0
MBMM00AE6

EV0J3C3T0
MBPM00AC6

EU0J3H2T0
MBPM00AE6

EV0J3H2T0
Numero di approvazione del tipo Telaio + Cassone n/a n/a n/a n/a

CASSONE

RUOTE GEMELLATE –   
TRAZIONE POSTERIORE

CABINA DOPPIA 
TRAZIONE 

POSTERIORE  RUOTE 
GEMELLATE 

L2 L3 L3

MOTORIZZAZIONE
2.3 Blue  
dCi 145

2.3 Blue  
dCi 165

2.3 Blue  
dCi 145

2.3 Blue  
dCi 165

2.3 Blue  
dCi 145

2.3 Blue  
dCi 165

STERZO
Ø di sterzata tra marciapiedi (mm) 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6
Numero di giri del volante 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76

TELAIO
Anteriore Pseudo 

Mac 
Pherson

Pseudo
Mac 

Pherson

Pseudo
Mac 

Pherson

Pseudo
Mac 

Pherson

Pseudo 
Mac 

Pherson

Pseudo
Mac 

Pherson
Posteriore Tri-lame Tri-lame Tri-lame Tri-lame Tri-lame Tri-lame
Ø barre antirollio anteriori / posteriori (mm) 24 / 30 24 / 30 24 / 30 24 / 30 24 / 30 24 / 30

PNEUMATICI
Dimensioni pneumatici / ruote 195/75 R16 195/75 R16 195/75 R16 195/75 R16 195/75 R16 195/75 R16

CONSUMI
Protocollo di certificazione WLTP WLTP
Completo (l / 100 km) – – – – – –
L’equivalente di benzina (l/100 km) – – – – – –
 Emissioni di CO2 dalla produzione di carburante / elettricità (g/km) – – – – – –
Emissioni di CO2 (g / km) – – – – – –

MASSA (kg)
A vuoto in ordine di marcia 1) n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Carico utile medio 1) n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Carico utile massimo 2) n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Massimo ammesso a pieno carico 3500 3500 3500 3500 3500 3500
Totale in marcia n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Massimo trainabile, rimorchio frenato 3) n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Massimo trainabile, rimorchio non frenato n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Massimo ammesso anteriore n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Massimo ammesso posteriore n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Codice Telaio n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Numero di approvazione del tipo Telaio n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Codice Telaio + Cassone n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Numero di approvazione del tipo Telaio + Cassone n/a n/a n/a n/a n/a n/a
1) valore medio secondo omologazione (con conducente 75 kg e serbatoio pieno al 90 %);   
2) per un veicolo comandato senza equipaggiamenti supplementari;  
3) nel rispetto del peso totale circolante
* Versione in corso d’omologazione
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Caratteristiche tecniche
PIANALE CABINATO – TRAZIONE ANTERIORE L2H1 L3H1 L3H2

MOTORIZZAZIONE
2.3 Blue  
dCi 145

2.3 Blue  
dCi 165

2.3 Blue  
dCi 145

2.3 Blue  
dCi 165

2.3 Blue  
dCi 145

2.3 Blue  
dCi 165

STERZO
Ø di sterzata tra marciapiedi (mm) 13.6 13.6 15.7 15.7 15.7 15.7
Numero di giri del volante 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76

TELAIO
Anteriore Pseudo Mac 

Pherson
Pseudo

Mac Pherson
Pseudo

Mac Pherson
Pseudo

Mac Pherson
Pseudo Mac 

Pherson
Pseudo

Mac Pherson
Posteriore Mono-lame Mono-lame Mono-lame Mono-lame Mono-lame Mono-lame
Ø barre antirollio anteriori / posteriori (mm) 25 / 22 25 / 22 25 / 22 25 / 22 25 / 22 25 / 22

PNEUMATICI
Dimensioni pneumatici / ruote 225/65 R16 225/65 R16 225/65 R16 225/65 R16 225/65 R16 225/65 R16

CONSUMI
Protocollo di certificazione WLTP
Completo (l / 100 km) 12.8 13.1 12.8 13.1 12.8 13.1
L’equivalente di benzina (l/100 km) 14.59 14.93 14.59 14.93 14.59 14.93
 Emissioni di CO2 dalla produzione di carburante / elettricità (g/km) 65.02 66.55 65.02 66.55 65.02 66.55
Emissioni di CO2 (g / km) 336.0 344.0 336.0 344.0 336.0 344.0

MASSA (kg)
A vuoto in ordine di marcia 1) 1816 1816 1841 1841 1860 1860
Carico utile medio 1) 1685 1685 1659 1659 1640 1640
Carico utile massimo 2) 1767 1767 1746 1746 1727 1727
Massimo ammesso a pieno carico 3500 3500 3500 3500 3501 3502
Totale in marcia 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Massimo trainabile, rimorchio frenato 3) 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Massimo trainabile, rimorchio non frenato 750 750 750 750 750 750
Massimo ammesso anteriore 1850 1850 1850 1850 1850 1850
Massimo ammesso posteriore 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Codice Telaio VAEM00AC6 

EU013C3T0
VAEM00AE6 
EU013C3T0

VAEM00AC6 
EU013H3T0

VAEM00AE6 
EU013H3T0

VAEM00AC6 
EU013J3T0

VAEM00AE6 
EU013J3T0

Numero di approvazione del tipo 3RG539 3RG540 3RG539 3RG540 3RG539 3RG540
1) valore medio secondo omologazione (con conducente 75 kg e serbatoio pieno al 90 %);   
2) per un veicolo comandato senza equipaggiamenti supplementari;  
3) nel rispetto del peso totale circolante
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Dimensioni
PIANALE CABINATO

L2H1 L3H1 L3H2
DIMENSIONI (mm) Trazione Anteriore 
Passo 3682 4332
Lunghezza totale 5557 6207
Lunghezza fuori tutto con sponde posteriori aperte 5751 7021 7071
Sbalzo anteriore 869
Sbalzo posteriore 1006
Carreggiata anteriore 1750
Carreggiata posteriore 1730
Larghezza totale / con retrovisori esterni / a braccio lungo 2070 / 2470/2654
Larghezza fuori tutto carrozzabile 2170 – 2350
Altezza con peso a vuoto 2264 – 2270 2258 – 2264 2451 – 2457
Altezza dal suolo a pieno carico 166
Larghezza anteriore fino ai pannelli porte 1749
Altezza anteriore sotto il tetto a 14° 1017
Lunghezza della Cabina 1596
Lunghezza carrozzabile 3091 – 3313 3741 – 4583 3741 – 4632

TELAIO A CABINA
L2 L3 L4

Trazione  
anteriore Trazione posteriore Trazione  

anteriore Trazione posteriore Trazione 
posteriore

DIMENSIONI (mm) Ruote singole Ruote singole Ruote gemellate Ruote singole Ruote singole Ruote gemellate Ruote gemellate

Passo 3682 4332 3682 4332
Lunghezza totale 5670 6320 6220 6870
Lunghezza fuori tutto con sponde 
posteriori aperte

5924 6754 6452 7298 8206 6452 7928

Sbalzo anteriore 869
Sbalzo posteriore 1119 1669
Carreggiata anteriore 1750
Carreggiata posteriore 1730 1612 1730 1612
Larghezza totale / con retrovisori esterni /  
a braccio lungo 2070 / 2470 / 2654

Larghezza fuori tutto carrozzabile 2170 – 2350
Altezza con peso a vuoto 2259 – 2265 2279 – 2284 2278 – 2283 2252 – 2258 2270 – 2276 2278 – 2283 2267 – 2273
Altezza dal suolo a pieno carico 166
Larghezza anteriore fino ai pannelli porte 1749
Altezza anteriore sotto il tetto a 14° 1017
Lunghezza della Cabina 1616
Lunghezza carrozzabila 3184 – 3466 3184 – 4295 3184 – 3993 3834 – 4840 3834 – 5748 3734 – 3993 4384 – 5470
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Dimensioni

DIMENSIONI (mm)

PONTE CON SPONDE – CABINA SINGOLA

L2 L3 L4

Trazione  
posteriore

Trazione  
anteriore

Trazione  
posteriore

Trazione  
posteriore

Ruote  
singole

Ruote  
gemellate

Ruote  
singole

Ruote  
singole

Ruote  
gemellate

Ruote  
gemellate

Passo 3682 4332 3682 4332
Lunghezza totale 5776 6445 6326 6976
Sbalzo anteriore 869
Sbalzo posteriore 1224 1244 1775
Carreggiata anteriore 1750
Carreggiata posteriore 1730 1612 1730 1612
Larghezza totale / con retrovisori esterni 2100 / 2470
Altezza con peso a vuoto 2350 2375 2350 2375 2375
Lunghezza dei ponti 3230 3900 3780 4430
Altezza di carico dei ponti 960
Larghezza  / Altezza dei ponti 2100 / 400

DIMENSIONI (mm)

TELAIO A CABINA DOPPIA

L2 L3 L4

Trazione  
anteriore

Trazione  
anteriore

Trazione  
posteriore

Trazione  
posteriore

Ruote  
singole

Ruote  
singole

Ruote  
singole

Ruote  
gemellate

Ruote  
gemellate

Passo 3682 4332 3682 4332
Lunghezza totale 5670 6320 6220 6870
Lunghezza fuori tutto con sponde posteriori aperte 5643 7252 8206 6193 7645
Sbalzo anteriore 869
Sbalzo posteriore 1119 1669
Carreggiata anteriore 1750
Carreggiata posteriore 1730 1612
Larghezza totale / con retrovisori esterni / a braccio lungo 2070 / 2470 / 2654
Larghezza fuori tutto carrozzabile 2170–2350
Altezza con peso a vuoto 2266 – 2272 2258 – 2263 2280 – 2285 2295 – 2301 2282 – 2286
Altezza dal suolo a pieno carico 169 197 167
Larghezza anteriore fino ai pannelli porte 1749
Altezza anteriore sotto il tetto a 14° 1017
Lunghezza della Cabina 2366
Lunghezza carrozzabila 2434 3084 – 4044 3084 – 4998 2985 3635 – 4436
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Dimensioni

DIMENSIONI (mm)

CASSONE RIBALTABILE – CABINA SINGOLA
CASSONE 

RIBALTABILE –
CABINA DOPPIA

CASSONE 
RIBALTABILE –

CABINA DOPPIA

L2 L2 L3 L3 L3

Trazione  
anteriore

Trazione 
posteriore

Trazione 
posteriore

Trazione  
anteriore

Trazione  
posteriore

Ruote  
singole

Ruote  
gemellate

Ruote  
gemellate

Ruote  
singole

Ruote  
gemellate

Passo 3682 4332
Lunghezza totale 5846 6416 6566 6465
Sbalzo anteriore 869
Sbalzo posteriore 1295 1865 1364 1914
Carreggiata anteriore 1750
Carreggiata posteriore 1730 1612
Larghezza totale / con retrovisori esterni 2070 / 2470
Altezza con peso a vuoto 2370 2400
Lunghezza dei ponti 3280 3180 3280 3180
Altezza di carico dei ponti 1020 1080
Larghezza / Altezza dei ponti 2100 / 400

DIMENSIONI (mm)

PONTE CON SPONDE – CABINA DOPPIA

L3 L4

Trazione  
anteriore

Trazione  
posteriore

Trazione  
posteriore

Ruote singole Ruote singole Ruote gemellate Ruote gemellate

Passo 4332 3682 4332
Lunghezza totale 6526 6425 7075
Sbalzo anteriore 869
Sbalzo posteriore 1324 1874
Carreggiata anteriore 1750
Carreggiata posteriore 1730 1612
Larghezza totale / con retrovisori esterni 2100 / 2470
Altezza con peso a vuoto 2350 2375
Lunghezza dei ponti 3230 3130 3780
Altezza di carico dei ponti 1030
Larghezza / Altezza dei ponti 2100 / 400



Cliccate, scegliete, sognate su www.renault.ch o componete il numero gratuito 0800 80 80 77.

Renault Suisse SA si riserva il diritto di modificare i prezzi così come l’equipaggiamento in qualsiasi momento senza preavviso.

Scegliete quello che fa per voi. 
Vi offriamo interessanti pacchetti di servizi su misura per il vostro veicolo.  
Scegliete tra un'estensione della garanzia o un contratto di manutenzione.  
Potete trovare maggiori informazioni sotto: www.renault.ch/pacchetti-servizio

PACCHETTO DI MANUTENZIONE
Il contratto di manutenzione Renault SMALL, MEDIUM o LARGE vi permette di calcolare i vostri costi di manutenzione in modo molto preciso.  
Potete anche integrare facilmente questi costi nella vostra rata mensile di leasing

ESTENSIONI DI GARANZIA
L’estensione di garanzia Renault prolunga la garanzia costruttore del suo veicolo per altri tre anni, o un chilometragio flessibile fino a un massimo di 150 000 km.  
Qui trovera le varianti preferite. Il suo partner Renault sarà lieto die consigliarlo.    
4 anni / 100 000 km  800.–
4 anni / 150 000 km 1 500.–
5 anni / 100 000 km 1 300.–
5 anni / 150 000 km 1 800.–
6 anni / 100 000 km 1 750.–
6 anni / 150 000 km 2300.–

prezzi di vendita raccomandati. prezzi IVA 8,1 % inclusa.

Renault Pacchetti Servizio

SET RUOTE INVERNALI COMPLETE
16 pollici, cerchi in acciaio 1500.–

Ulteriori offerte e informazioni sono disponibili sul sito https://renault-ruote-complete-invernali.ch

COMFORT E PROTEZIONE
Tappetini (2 pezzi) da 59.–

Foderine protezione sedili da 292.–*

TRASPORTO
Gancio di traino (13 spinotti) da 911.–*

Ulteriori offerte e informazioni sono disponibili sul sito https://it.renault.ch/master-accessori.html 
  Prezzi di vendita raccomandati. Prezzi IVA 8,1 % inclusa.
* Prezzi di vendita raccomandati, montaggio incluso. Prezzi IVA 8,1 % inclusa.

Accessori principali

Garanzia
Garanzia anticorrosione: 6 anni chilometraggio illimitato
Garanzia verniciatura: 3 anni chilometraggio illimitato
Garanzia veicolo: 3 anni 100 000 Km
Assistenza: 3 anni chilometraggio illimitat


