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Castrol, эксклюзивный партнер Renault

Воспользуйтесь передовыми технологиями, изначально созданными для автоспорта, чтобы обеспечить 
эффективность и долговечность вашего автомобиля Renault с помощью серии моторных смазочных 
материалов, специально разработанных Renault и Castrol.

Renault рекомендует   

   renault.com
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об о ожаловат в а автомобил
Э    содержит информацию, которая позволит ам:
– ознакомиться с автомобилем, правильно его эксплуатировать и получить максимальную пользу от его возможностей и примененных

при его создании технических достижений
– обеспечить длительную безотказную работу автомобиля ри стр м с е ии несложных, но важных предписаний по техническо

м  обслуживанию
– быстро устранить мелкие неисправности, не требующие вмешательства специалиста.
о незначительное время, которое ы потратите на чтение данного руководства, с лихвой окупится приобретенными сведениями о функ-

циональных возможностях и технических новшествах, примененных в конструкции вашего автомобиля, и правилах их использования.
сли ам понадобится дополнительная информация об автомобиле, специалисты сервисной станции компании-производителя будут

рады дать любые необходимые консультации.
ля наглядности используются следующие символы:

 и   ти символы, нанесенные на определенном оборудовании автомобиля, означают, что необходимо ознакомиться с ин-
формацией о данном оборудовании и/или ограничениях по работе с ним в руководстве по эксплуатации.

➥ т т з а  в любом месте текста а  руководства означает переход на указанную страницу.

еревод с французского. еревод и иное воспроизведение данного документа или его частей любым способом без предварительного письменного разрешения компа-
нии запрещены.

анное руководство по эксплуатации содержит описание модели, основанное на ее технических характеристиках, существующих на 
момент написания документа. Р      (как серийного, так и дополнительного), 

               
   .

В руково стве о ет со ер атьс  ин ор а и  об обору овании  которы  планируетс  оснащать авто обили анной о-
е      .

И         

Счастливого пути за рулем вашего нового автомобиля
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СНАРУЖИ

лектрические стеклоподъемники 
 ➥ 3.15
Стеклоочиститель ветрового стекла
 ➥ 1.

тпотевание  ➥ 3.5   и   ➥ 3.9

риборы освещения: работа 
 ➥ 1.7

риборы освещения: замена
 ➥ 5.12

L аправка топливом  ➥ 1.8  

ины  ➥ 5.8 

ход за кузовом автомобиля  ➥ 4.17 

еркала заднего вида 
 ➥ 1.4

Ключ/ истанционное управле-
ние  ➥ 1.2 
Кл арта  ➥ 1.5 
Блокировка/разблокировка 
замков дверей  ➥ 1.12 
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САЛОН

егулировка посадки
в дителя  ➥ 1.21 

ередние сиденья  ➥ 1.19 
одголовники передних сидений 

 ➥ 1.18

Система обеспечения
ез пасности детей  ➥ 1.3  

ещевые отделения/оборудова ие
салона  ➥ 3.22 

еревозка вещей в багажном
тделении  ➥ 3.30 

аднее многоместное сиденье 
 ➥ 3.27

адние подголовники   ➥ 3.26
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МЕСТО ВОДИТЕЛ

иток приборов  ➥ 1.5  

Кнопка запуска/остановки
ви ателя  ➥ 2.5 

рганы управления бортовым 
компьютером  ➥ 1.  

Система регулирования
ре ятор»)  скорости  ➥ 2.33 

Система ограничения («ограничи-
тель») скорости  ➥ 2.30 

ткрывание капота  ➥ 4.2 

Наружное освещение  ➥ 1.7  

егулировка рулевого 
колеса  ➥ 1.  

амок зажигания  ➥ 2.3 

топление/кондиционирова-
ние воздуха  ➥ 3.5 

ультимедийный экран  
 ➥ 3.34

ычаг коробки передач  ➥ 2.21 

Стояночный тормоз  ➥ 2.21 

Сиденье (сиденья) с подогре-
вом  ➥ 1.19 
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СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ УПРАВЛЕНИИ АВТОМОБИЛЕМ

 а ти ир в ч ая система  система

ESC (система стабилизации траектории)
Система экстренного торможения
Система помощи при трогании 
а еме  ➥ 2.26

Система индикации снижения 
давления в шинах  ➥ 2.17 

Система ограничения («ограничи-
тель») скорости  ➥ 2.30 

Система контроля слепых зон 
 ➥ 2.44 Система регулирования («регуля-

тор»)  скорости  ➥ 2.33 
Система контроля дистанции при 
парковке  ➥ 2.40 

Камера заднего вида  ➥ 2.42 

Система кругового видеообзора 
 ➥ 2.50

рансмиссия: полный привод 
 ➥ 2.22

ре твра а ая ир ва ие ес ри т рм е ии  
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БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОМОБИЛ

ередние подушки безопас-
ности  ➥ 1.25 

т че ие и
езопасности переднего
ассажира  ➥ 1.4  

Боковые подушки безопасности 
 ➥ 1.  

емни безопасности  ➥ 1.21 

Боковые шторки безопасности 
 ➥ 1.  
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ИДЕНТИФИКАЦИ  АВТОМОБИЛ  ТАБЛИЧКИ

дентификационная
табличка двигателя  ➥ 6.3 

ти ет а с азате ем ав е ия 
в шинах  ➥ 2.17   ➥ 4.13 

дентификационная табличка 
автомобиля  ➥ 6.2 
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МОТОРНЫЙ ОТСЕК (  )

ткрывание капота  ➥ 4.2 

р ве  а а е  
жидкости  ➥ 4.9 

Крышка заливной горловины 
для моторного масла  ➥ 4.6 

уп контроля уровня мотор-
ного масла  ➥ 4.4 

и ст  я сте м ва
телей  ➥ 4.9 ормозная жидкость  ➥ 4.9 

А м ят р ая атарея 
 ➥ 5.25 
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УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

амена щеток очистителей 
ветрового стекла  ➥ 5.31 

амена ламп фар  ➥ 5.12 

ест  ре е ия 
сировочной проушины 
с ере и авт м и я 
 ➥ 5.32 

амена ламп задних 
фонарей  ➥ 5.15 

есто крепления буксировоч-
ной проушины сзади автомо-
биля  ➥ 5.32 

редохранители  ➥ 5.21 

рокол шины
нструменты  ➥ 5.2 
апасное колесо  ➥ 5.3 
амена колеса  ➥ 5.6 
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З    

В   

К  

Т   

П   

Т   

А   

1

С О Д Е Р Ж А Н И Е

2

3

4

5
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Глава 1  Знакомство с автомобилем

Ключ, радиочастотный пульт дистанционного управления: общие сведения, использование . . . . . . . . .  1.2
Ключ-карта: общие сведения, использование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.5

апирание и отпирание открывающихся элементов кузова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.12
Автоматическая блокировка замков при движении  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.15

ткрывание и закрывание дверей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.16
одголовник. Сиденья . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.18
емни безопасности  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.21

ите е сре ства пассивной безопасности в ите я и ере е  асса ира . . . . . . . .  . . . . . .25
Боковые устройства безопасности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.30

ре ре е ия  аса иеся сре ств пассивной безопасности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Безопасность детей: общие сведения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.32

ыбор крепления детского сиденья . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.35
становка детского сиденья, общие сведения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.38

етские сиденья: крепление штатным ремнем безопасности или с помощью системы ISOFI  . . . . . . .  1.4
ыключение/включение подушки безопасности переднего пассажира . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.46

еркала заднего вида . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.49
есто водителя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.50
иток приборов: сигнальные лампы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.52
исплеи и индикаторы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.58

Бортовой компьютер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.60
улевое колесо, силитель рулевого управления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.71
ремя и температура наружного воздуха . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.73
вуковая и световая сигнализация  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.75
риборы наружного освещения и сигнализации  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.76
ертикальная коррекция а рав е ия света фар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80

Стеклоочиститель, теклоомыватель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.81
опливный бак (заправка топливом) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.83
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КЛ Ч  РАДИОЧАСТОТНЫЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННО О УПРАВЛЕНИ    (1/2)

Ключ не должен использоваться в 
иных случаях (для открывания буты-
лок и т.п.), чем те, которые указаны в 
руководстве по эксплуатации.

3

2
1

3

2

5
1

5

1 апирание всех открывающихся эле-
ментов кузова.

2 тпирание всех открывающихся эле-
ментов кузова.

 Ключ зажигания и передней двери.
 тпирание/запирание только багаж-

ного отделения.
Д    

  
 апирание и отпирание с помощью вы-

движного ключа. ля извлечения клю-
чевой вставки из пульта нажмите на 
кнопку  вставка выйдет из корпуса. 
Нажмите на кнопку  и направьте клю-
чевую вставку внутрь ее корпуса.

4

О   
    

Никогда не оставляйте без 
присмотра в вашем автомобиле даже 
на короткое время животного, ребенка 
или взрослого с ограниченными воз-
можностями.

ни могут причинить вред себе или 
другим людям, например, запустив 
двигатель, включив такие устройства, 
как стеклоподъемники, или же забло-
кировав двери.
Кроме того, нужно учитывать, что в 
теплую и/или солнечную погоду тем-
пература в салоне автомобиля подни-
мается очень быстро.
С    

   

Р
Не подносите пульт дистанционного 
управления к источнику тепла, холода 
или влажности.
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Р    
 

альность действия зависит от окружаю-
щих условий. о избежание непреднаме-
ренного отпирания или запирания дверей 
вследствие случайного нажатия на кнопки 
обращайтесь с пультом осторожно
П  если боковая дверь или 
дверь багажного отделения открыта или 

е т  за р та  с еств ет стр  
способ запирания и последующего отпи-
рания дверей.

Р
а та та м ет т  ар е а из

за помех, создаваемых находя имися
поблизости различными объектами и и
при рами  ра та ими а т  е час
тоте.

КЛ Ч  РАДИОЧАСТОТНЫЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННО О УПРАВЛЕНИ    (2/2) 

  

 
сли вы потеряли или хотите полу-

чить дополнительный ключ или пульт 
дистанционного управления, обра-
щайтесь только в сервисный центр 
компании-производителя.

 случае замены ключа или пульта 
дистанционного управления необхо-
димо доставить автомобиль    

  
 на сервисную станцию компании-

производителя для повторной иници-
ализации всего комплекта.

ы можете использовать до  че
и и т в иста и   рав е
ния для одного автомобиля.

Н     
 

Следите за тем, чтобы элемент пита-
ния был нужной модели, не разряжен 
и правильно установлен. Срок службы 
элемента питания с став яет приме

  а.
в ств   заме е еме та и   

➥ 5.27. та ия
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РАДИОЧАСТОТНЫЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННО О УПРАВЛЕНИ  
ульт дистанционного управления  

служит для запирания и отпирания 
замков боковых дверей и багажного отде-
ления автомобиля.

н работает от электрического элемента 
питания, который можно заменить. 
 ➥ 5.27 

З  
Нажмите кнопку запирания дверей 1.

апирание сопровождается  
 указателей поворота и бо-

ковых повторителей указателей поворо-
та в режиме аварийной сигнализации.

сли один из открывающихся элементов 
кузова открыт или неплотно закрыт, про-
исходит запирание, затем быстрое отпи-
рание открывающихся элементов без ми-
гания аварийной сигнализации и боковых 
повторителей указателей поворота.

О  
Нажмите на кнопку отпирания дверей 2.

тпирание сопровождается 
  указателей поворот  

и боковых повторителей указателей пово-
рот  в режиме аварийной сигнализации.

Ключ не должен использоваться в 
иных случаях (для открывания буты-
лок и т.п.), чем те, которые указаны в 
руководстве по эксплуатации.

О   
    

аже на короткое время не 
покидайте автомобиль, в котором на-
ходится ребенок, взрослый с ограни-
ченными возможностями или живот-
ное, оставив ключ в замке зажигания.

ни могут причинить вред себе или 
другим людям, запустив двигатель, 
включив оборудование, например 
стеклоподъемники, или заблокировав 
двери.
Кроме того, нужно учитывать, что в 
теплую и/или солнечную погоду тем-
пература в салоне автомобиля подни-
мается очень быстро.
С    

   

 с чае а авт м и   раз
блокирован, но ни один из открываю-
щихся элементов кузова не открыт, 
автомобиль автоматически запира-
ется ример  через  минуты.

О     
 

ажмите кнопку .

1
2

3
1

2

3
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 З    
альность действия зависит от окружаю-

щих условий: будьте внимательны при об-
ращении с ключом-картой во избежание 
запирания или отпирания дверей при слу-
чайном нажатии на кнопки.
П  если хотя бы одна из боко-
вых дверей или дверь багажного отделе-
ния открыта или неплотно закрыта, после 
запирания сразу же происходит отпира-
ние.

Р
абота ключа-карты может быть нару-

шена из-за помех, создаваемых находя-
щимися поблизости различными объек-
тами или приборами, работающими на 
той же частоте.

К

– за ират т ират  т р ва иеся е
ме т  з ва вери  в т м чис е вери
багажного отделения, люч  за ив
горловины топливного бака)

– за стит  ви ате .  ➥  2.

С    

бедитесь в том, что используется эле-
ме т ита ия а е а е  ти а  чт   е 
разряжен и правильно установлен. го 
срок службы составляет приблизительно 
 года: при появлении на щитке прибор в

с е ия ч арта разря е  е
следует заменить.  ➥ 5.

Д   

Нажмите кнопку  для включения дистан-
ционного запуска двигателя.  ➥ 2.

1 тпирание всех открывающихся эле-
ментов кузова.

2 апирание всех открывающихся эле-
ментов кузова.

 тпирание/запирание двери багаж-
ного отделения.

 истанционный запуск двигателя.

КЛ Ч КАРТА    (1/2)

ри разряженном элементе питания 
у ас сохраняется возможность запи-
рать/отпирать автомобиль и запускать 
двигатель.  ➥ 1.12   ➥ 2.

1

2
3

4

 м  ча арт  м
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КЛ Ч КАРТА    (2/2)

О   
    

Ни а е став я те в ва  
ем авт м и е  ез рисм тра  а е 

на короткое время животного, ребенка 
или взрослого с ограниченными воз-
можностями.

ни могут причинить вред себе или 
другим людям, например, запустив 
двигатель, включив такие устройства, 
как стеклоподъемники, или же 
заблокировав двери.
Кроме того, нужно учитывать, что 
в теплую и/или солнечную погоду 
температура в салоне автомобиля 
поднимается очень быстро.
СМЕРТЕЛЬНА  ОПАСНОСТЬ ИЛИ 
ОПАСНОСТЬ Т ЖЕЛЫХ ТРАВМ.

Р
Не подносите ч карту к источнику  
те а  холода или влажности.
Не храните ключ-карту   в месте, где 
он может быть случайно деформи-
рован или поврежден (например, в 
заднем кармане брюк).

З   
 

 случае потери или необходимо-
сти приобретения дополнительного 
ключа-карты обращайтесь только к 
официальному дилеру.

ля замены ключа-карты необхо-
димо доставить автомобиль и   

 на сервисную станцию 
официального дилера для повторной 
инициализации всего комплекта.

ля одного автомобиля можно ис-
пользовать до  ключей-карт.
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КЛ Ч КАРТА С ФУНКЦИЕЙ СВОБОДНЫЕ РУКИ   (1/5)
ы можете использовать  режима за и-

рания/отпирания автомобиля: 
– ключ-карта в режиме «свободные 
руки»
– ключ-карта в режиме дистанционного 
управления.

О   
    

Никогда не оставляйте без 
присмотра в вашем автомобиле даже 
на короткое время животного, ребенка 
или взрослого с ограниченными воз-
можностями.

ни могут причинить вред себе или 
другим людям, например, запустив 
двигатель, включив такие устройства, 
как электростеклоподъемники, или же 
заблокировав двери.
Кроме того, нужно учитывать, что в 
теплую и/или солнечную погоду тем-
пература в салоне автомобиля подни-
мается очень быстро.
СМЕРТЕЛЬНА  ОПАСНОСТЬ ИЛИ 
ОПАСНОСТЬ Т ЖЕЛЫХ ТРАВМ.

И    
  

 режиме «свободные руки» можно запи-
рать и отпирать автомобиль без нажатия 
кнопок на ключе-карте, пока ключ-карта 
находится в зоне доступа 1.
П : сли автомобиль не ис-
пользуется более 8 дней, система «сво-
бодные руки» переходит в ждущий режим. 

ля ее повторной активации нажмите 
кнопку разблокировки на ключе-карте.

1

Не оставляйте ключ-карту рядом с 
другим электронным оборудованием 
(компьютер, телефон и т. п.), которое 
может нарушить его работу.
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КЛ Ч КАРТА С ФУНКЦИЕЙ СВОБОДНЫЕ РУКИ   (2/5)

Д     
 

Когда ключ-карта будет внесен в зону 1, 
двери автомобиля будут разблокиро-
ваны.

тпирание замков дверей сопровожда-
ется   указателей 
поворот  и боковых повторителей указа-
телей поворот  в режиме аварийной сиг-
нализации.

1

Д     
 

акройте боковые двери и дверь багаж-
ного отделения и отойдите от автомо-
биля, держа при себе ключ-карту: авто-
мобиль заблокируется автоматически, 
как только ы выйдете из зоны действия .

тпирание сопровождается  
 огней аварийной сигнализации 

(указателей поворота) и включением пе-
редних и задних габаритных огней.

апирание сопровождается звуковым сиг-
налом. 

 зависимости от комплектации автомо-
би я  а ра е м тиме и  систем  
можно включить или выключить звуковое 
сопровождение дистанционного запира-
ния (см. руководство по эксплуатации

П  расстояние, на котором 
происходит запирание замков дверей ав-
томобиля, зависит от окружающи  с -
ви .

2

З     
    2

сли ы хотите запереть свой автомо-
биль, когда ключ-карта находится рядом 
с ним, или запереть свой автомобиль 
без включения звукового сигнала при за-
крытых дверях, в том числе двери ба-
гажного отделения, нажмите кнопку 2 на 
р ч е  из  ере и  вере . вт
мобиль запирается.
П  я за ира ия зам в е
обходимо, чтобы ключ-карта был рядом с
автомобилем в з е .

м тиме и  р ва ия).
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КЛ Ч КАРТА С ФУНКЦИЕЙ СВОБОДНЫЕ РУКИ   (3/5)

О   
сли хотя бы одна из дверей открыта или 

закрыта неплотно, то, когда ы отойдете 
от автомобиля за пределы зоны действия 
ключа-карты, двери заперты не будут.

сли ключ-карта   находится в зоне обна-
ружения 1 в течение примерно 15 минут, 
функция дистанционного запирания от-
ключается.
Автомобиль невозможно запереть дис-
танционно, если ключ-карта находится в 
зоне .

3

О     
    2

сли ключ-карта находится в зоне 1 и 
двери автомобиля заперты, нажмите 
кнопку 2 на ручке одной из  передних 
дверей: замки разблокируются.

ри нажатии кнопки на двери багажного 
отделения отпираются все двери автомо-
биля и от рывается багажное отделение.

тпирание дверей сопровождается 
  аварийной сигна-

лизации и включением передних и задних 
габаритных огней.

2

О   
    

Никогда не оставляйте без 
присмотра в вашем автомобиле даже 
на короткое время животного, ребенка 
или взрослого с ограниченными воз-
можностями.

ни могут причинить вред себе или 
другим людям, например, запустив 
двигатель, включив такие устройства, 
как электростеклоподъемники, или же 
заблокировав двери.
Кроме того, нужно учитывать, что в 
теплую и/или солнечную погоду тем-
пература в салоне автомобиля подни-
мается очень быстро.
СМЕРТЕЛЬНА  ОПАСНОСТЬ ИЛИ 
ОПАСНОСТЬ Т ЖЕЛЫХ ТРАВМ.
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О   
 

– ажмите и удерживайте более 5 секунд 
кнопку 

– в зависимости от комплектации авто-
мобиля  доступ в автомобиль в режиме 
«свободные руки» можно отключить на 
экране мультимедийной системы (см. 
руководство по эксплуатации мульти-
медийного оборудования).

В   
 

– ажмите кнопку 
– в зависимости от комплектации авто-

мобиля  доступ в автомобиль в режиме 
«свободные руки» можно включить на 
экране мультимедийной системы (см. 
руководство по эксплуатации мульти-
медийного оборудования).

ключение и отключение режима «сво-
бодные руки» с помощью кнопки  или  
сопровождается звуковым сигналом.

О /  
   

 зависимости от комплектации автомо-
би я  иста и  ст  в авт м
биль в режиме «свободные руки» можно 
отключить на экране мультимедийной си-
стемы (см. руководство по эксплуатации 
мультимедийного оборудования).

ля включения дистанционной функции 
«свободные руки» используйте экран 
мультимедийной системы (см. руковод-
ство по эксплуатации мультимедийного 
оборудования) или нажмите и удержи-
вайте кнопку  в течение более 5 секунд, 
затем нажмите кнопку .

4

5

с и ия св е р и  т че
на, режим «свободные р и  ет ра
тат  только при нажатии и  

2

КЛ Ч КАРТА С ФУНКЦИЕЙ СВОБОДНЫЕ РУКИ   (4/5)
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КЛ Ч КАРТА С ФУНКЦИЕЙ СВОБОДНЫЕ РУКИ   (5/5)

О    
  

сли    и 
при отсутствии ключа-карты в зоне дей-
ствия  открыть и закрыть одну из дверей, 
п явится с е ие  тс тствии 
ча арт  в са е авт м и я ч
арта е ар е . т  зв ит ре

упредить ситуацию, когда, например, ы 
высадили пассажира, у которого остался 
ключ-карта, а сами намереваетесь уехать.

редупреждающее сообщение пропадет, 
как только л арта будет обнаружен.

3

О     
 

Нажмите на кнопку  для запирания и от-
пирания только двери багажного отделе-
ния.
П : максимальное расстояние, 
на котором происходит запирание замков 
дверей автомобиля, зависит от окружаю-
щей обстановки.

О
сли хотя бы одна из дверей салона или 

багажного отделения открыта или не-
плотно закрыта, автомобиль невозможно 
запереть. Автомобиль будет быстро за-
блокирован и сразу же разблокирован, 
однако при этом указатели поворота в 
режиме аварийной сигнализации мигать 
не будут.

И  
    

 
О      
Нажмите на кнопку .

тпирание замков дверей сопровожда-
ется   указателей 
поворота и боковых повторителей указа-
телей поворота в режиме аварийной сиг-
нализации.

З    
Когда двери салона и багажного отде-
ления закрыты, нажмите на кнопку . 
Автомобиль запирается.  блокировке 
автомобиля свидетельствует  

 огней аварийной сигнализации 
(указателей поворота).

4

5

ри работающем двигателе кнопки 
карты не функционируют.
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БЛОКИРОВКА И РАЗБЛОКИРОВКА ДВЕРЕЙ САЛОНА И БА АЖНО О ОТДЕЛЕНИ  (1/3)

Е    
   
   
   

В   радиочастотный 
пульт дистанционного управления или 
ключ-карта могут не работать:
– повреждение ключа-карты, низкий уро-

вень заряда элемента питания в ра-
диочастотном пульте дистанционного 
управления или аккумуляторной бата-
реи автомобиля и т. д.

– работа на частоте ключа-карты другого 
радиоустройства (например, мобиль-
ного телефона)

– сильные внешние электромагнитные 
помехи.

сли это произошло, можно:
– в зависимости от комплектации, вос-

п з ват ся ра и част т м т м 
дистанционного управления или за-
пасным ключом, встроенным в ключ-
карту, для отпирания левой передней 
(водительской) двери автомобиля

– ис з ват  в тре  ир в
и раз ир в  дверей (см. с е
щие страницы).

М   
  

строенный ключ 2 используется для от-
крывания передней левой двери в случае 
неисправности ключа-карты.

Д      
 2

Сдвиньте заднюю часть корпуса 1 вниз, 
нажимая в зоне .

1 2
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БЛОКИРОВКА И РАЗБЛОКИРОВКА ДВЕРЕЙ САЛОНА И БА АЖНО О ОТДЕЛЕНИ  (2/3)

И   
   

ставьте ключ 2 в замок  и заприте или 
отоприте переднюю левую дверь.

с е ис з ва ия встав те ч 
ратно в корпус ключа-карты.

А   / 
  

И  
ставьте ключ  в замок  и заприте или 

отоприте переднюю левую дверь.

2 3 4 3

З /   

 зависимости от комплектации авто-
м и я  а ая а рав яет 
временным запиранием и отпиранием 
замков  боковых дверей и двери а а
н  т е е ия. а ир те и и раз
кир те зам и вере  а ав а в ча
тель .
П  если хотя бы одна из боко-
вых дверей или дверь багажного отделе-
ния открыта или неплотно закрыта, после 
запирания сразу же происходит отпира-
ние.

5
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З   
   

  татно о 
то может потребоваться, например, при 

разрядившемся элементе питания, вре-
ме м т азе ча арт  и и тат  

ча и т. д.
П      

     
  удерживайте нажа-

тым переключатель  более  секунд.
осле закрытия двери все открывающи-

еся элементы кузова будут заперты.
Снаружи автомобиль можно будет от-
перет  т  с м  ис рав   
ча арт  а я е ся ря м с авт м  

и ем  и и тат  ключа.

БЛОКИРОВКА И РАЗБЛОКИРОВКА ДВЕРЕЙ САЛОНА И БА АЖНО О ОТДЕЛЕНИ  (3/3)

О  
сли ы решили ехать с за-

пертыми дверьми, помните, 
что это может затруднить 

доступ спасателей в салон снаружи в 
экстренной ситуации.

Ни в коем случае не поки-
дайте автомобиль, оста-
вив ключ или ключ-карту в 
салоне.

С    
  

 
(в зависимости от комплектации автомо-
биля)
П    сигнальная 
лампа над переключателем  информи-
рует о состоянии открывающихся элемен-
тов кузова:
– сигнальная лампа горит, если они за-

перты
– сигнальная лампа не горит, если они 

не заперты.
сли ы запираете двери, сигнальная 

лампа остается включенной, а затем 
гаснет.
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Н
ри возникновении неисправности (замки 

дверей не запираются автоматически, 
сигнальная лампа в переключателе 1 
не загорается при запирании боковых 
дверей, двери багажного отделения и 
т. п.) убедитесь, что функция запира-
ния на была отключена по ошибке и что 
двери, в том числе дверь багажного от-
деления, надлежащим образом закрыты. 

сли они плотно закрыты, но неисправ-
ность по-прежнему присутствует, обрати-
тесь к официальному дилеру.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАПИРАНИЕ ОТКРЫВА ЩИХС  ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА ПРИ ДВИЖЕНИИ

П  
осле того как автомобиль трогается с 

места, система автоматически запирает 
открывающиеся элементы кузова при до-
стижении скорости 7 км/ч.
П  при открывании или закры-
вании двери она вновь автоматически за-
пирается по достижении скорости 7 км/ч.

В /  

В  в неподвижном автомо-
биле с работающим двигателем нажмите 
на выключатель 1 и удерживайте его до 
появления звукового сигнала.
В  в неподвижном автомо-
биле с работающим двигателем нажмите 
на выключатель 1 и удерживайте его до 
появления звукового сигнала.

О   
сли ы решили ехать с за-

пертыми дверьми, помните, 
что это может затруднить 

доступ спасателей в салон снаружи в 
экстренной ситуации.

1
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ОТКРЫ  И ЗАКРЫ  ДВЕРЕЙ (1/2)

О   
сли двери разблокированы ( ➥ 1.12 ), 

возьмитесь снизу за ручку 1 и потяните 
ее на себя.

О  
отяните за ручку 2.

з соображений безопас-
ности открывать и закрывать 
дверь разрешается только ри 
неподвижном автомобиле.

1

2

Б  
тобы сделать невозможным открывание 

задних боковых дверей автомобиля
изнутри, передвиньте рычажок  на каж   

 вери  за р те вери и из три р
верьте надежность их блокировки.

3
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О     (2/2)

О   
    

аже на короткое время не 
покидайте автомобиль, в котором на-
ходится ребенок, взрослый с ограни-
ченными возможностями или живот-
ное, оставив ключ в замке зажигания.

ни могут причинить вред себе или 
другим людям, запустив двигатель, 
включив оборудование, например 
стеклоподъемники, или заблокировав 
двери.
Кроме того, нужно учитывать, что в 
теплую и/или солнечную погоду тем-
пература в салоне автомобиля подни-
мается очень быстро.
С    

   

З    
  
сли ы оставили включенными наруж-

ные осветительные приборы и выключили 
зажигание, при открытии двери водителя 
раздастся звуковой сигнал, предупрежда-
ющий о возможном разряде аккумулятор-
ной батареи.

П   
  

 
 зависимости от автомобиля, такая сиг-

нализация может срабатывать также и 
при открытии других дверей.

сли на неподвижном автомобиле какой-
либо открывающийся элемент открыт 
или плохо закрыт, загорится сигнальная 

лампа 2. 
ри достижении скорости около 20 км/ч 

загорится сигнальная лампа 2 и прозву-
чит звуковой сигнал.

О
 зависимости от комплектации авто-

мобиля, дополнительное оборудование 
(радио и т. п.) выключается при выключе-
нии двигателя, при открытии дверей во-
дителя либо при блокировке дверей.
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П  
ытяните подголовник вверх на необхо-

димую высоту.
роверьте надежность е  фиксации.

О  
Нажмите кнопку 1 и, придерживая подго-
ловник, опустите его на нужную высоту.

роверьте надежность е  фиксации.

С  
Нажмите кнопку 1 и поднимите подголов-
ник до его высвобождения (при необходи-
мости отклоните спинку сиденья назад).

У  
ставьте стержни подголовника в отвер-

стия направляющих втулок так, чтобы 
пазы на стержнях были обращены в сто-
рону передней части автомобиля, и уста-
новите подголовник на желаемую высоту. 

роверьте правильность фиксации.

ПОД ОЛОВНИКИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ

оскольку подголовник яв-
ляется элементом системы 
безопасности, следите за его 
наличием и правильностью 

установки: верхний край подголовника 
д е  а ит ся а р в е вер а

в  а расст я ие ме  зат м и 
частью  должно быть минимальным.

1
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Ч     

однимите ручку  и отклоните спинку си-
денья в нужное положение.  становив 
сиденье в желаемое положение, отпу-
стите ручку и убедитесь в надежности 
фиксации.

ПЕРЕДНИЕ СИДЕНЬ  (1/2)

Н
Ч     

 
однимите и удерживайте ручку 1 для 

разблокировки сиденья.  становив си-
денье в желаемое положение, отпустите 
ручку и убедитесь в надежности фикса-
ции.

Ч      

еремещайте рычаг 2 вверх или вниз до 
достижения желаемого положения.

1 32

В   
   

   

тобы не снижать эффективность 
действия ремней безопасности, реко-
мендуется не наклонять спинки сиде-
ний слишком сильно назад.
На полу перед водителем не должно 
быть никаких предметов, поскольку в 
случае резкого торможения они могут 
попасть под педали и помешать их пе-
ремещению.
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ПЕРЕДНИЕ СИДЕНЬ  (2/2)

С   
ри включенном зажигании:

– при первом нажатии на переключа-
тель  соответствующего сиденья 
включается максимальный режим по-
догрева. агораются обе сигнальные 
лампы в переключателе

– при втором нажатии включается мини-
мальный режим подогрева. агорается 
одна сигнальная лампа в переключа-
теле

– при третьем нажатии подогрев выклю-
чается.

Система, регулирующая температуру, 
определяет, необходим подогрев или нет.

4

Р   
ращайте ручку  для усиления или осла-

бления поддержки.

5
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РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ (1/4)
 целях обеспечения безопасности на 

время движения всегда пристегивайтесь 
ремнями безопасности. Кроме того, со-
блюдайте требования правил дорожного 
движения той страны, в которой находи-
тесь.

Неправильно отрегулиро-
ванные или перекрученные 
ремни безопасности могут 
стать причиной травм при 

аварии.
спользуйте отдельный ремень без-

опасности для каждого пассажира, 
взрослого или ребенка. 

аже беременные женщины должны 
пристегиваться ремнем безопасности. 

 этом случае нужно следить за тем, 
чтобы тазовая ветвь ремня не давила 
сильно на низ живота, но и не прови-
сала.

П     
   

     
   

    

Р   
(в  зависимости  от  модификации  авто-
мобиля)
 С     (сняв 

пальто, куртку и т. п.). то важно для 
правильного положения спины.

 О    
  Сиденье 

должно быть отодвинуто максимально 
назад, но так, чтобы была возможность 
выжать педаль сцепления до упора. 
Спинка сиденья должна быть уста-
новлена таким образом, чтобы руки на 
руле были слегка согнуты в локтях.

 О   
 ля наибольшей безопас-

н сти расст я ие ме  ва е  в
и подголовником должно быть ми и
мальным.

 О    
  анная регулировка по-

зволяет оптимизировать обзор с места 
водителя.

 О    

Р   
Сядьте на сиденье, полностью откинув-
шись на спинку.

лечевая ветвь 1 ремня должна распола-
гаться как можно ближе к нижней части 
шеи, но не лежать на ней.

азовая ветвь ремня 2 должна лежать 
плашмя на бедрах перпендикулярно тазу. 

емень должен как можно плотнее приле-
гать к телу. Например, не надевайте при 
езде в автомобиле объемную одежду, не 
подкладывайте под ремень какие-либо 
предметы и т. п.

1

2

ля эффективной и правильной 
работы задних ремней безопасности 
убедитесь, что заднее многоместное 
сиденье надежно зафиксировано. 
 ➥ 3.  
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РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ (2/4)

П  
М    вытяните ремень 
и вставьте пряжку ремня  в замок  (про-
верьте надежность фиксации ремня в 
замке, потянув за пряжку ).

 с чае за и ива ия рем я тве ите 
лямку ремня назад на значительное рас-
стояние и снова вытяните ремень.

с и ва  реме  ез ас сти ст
за и е  ме е   си  тя ите
за реме  и в тя ите е  ример  а  см.

тпустите ремень для втя ива ия в ат -
 затем снова вытяните реме . 

сли неисправность сохраняется, обра-
титесь на сервисную станцию компании-
производителя.

ß С   
  

 зависимости от комплектации автомо-
биля, при запуске двигателя может заго-
реться сигнальная лампа, если ремень 
безопасности водителя и/или пассажира 
не будет пристегнут. ри непристегнутом 
ремне безопасности во время движения 
сигнальная лампа загорается и в течение 
 минут раздается звуковой сигнал.

П  если на подушке сиденья 
пасса ира ет е ат  тя е  ре  
мет  в е т р  с чая  м ет в чит  
ся сигнальная лампа.

Р
Нажмите кнопку  на корпусе замка : 
ремень автоматически втянется в инерци-
онную катушку. ля упрощения наматы-
вания направляйте реме  рукой.

3 4

5
5
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РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ (3/4)

роверяйте правильность 
установки и работы задних 
ремней безопасности после 
каждого перемещения 

задних сидений.

Р    

ристегивание, отстегивание и регули-
ровка ремней безопасности аналогичны 
таким же операциям с передними рем-
нями безопасности.

а ре ите реме  ез ас сти  в зам
ке .

а ре ите реме  ез ас сти  в зам 
ке .

а ре ите реме  ез ас сти  в зам 
ке .

ри поездке без пассажиров рекоменду-
ется поместить пряжки ремней безопас-
ности  и  в держатели  и 1 .

1
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РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ (4/4)
П            

–  Категорически запрещается вносить какие-либо изменения в конструкцию элементов штатной системы безопасности: 
ремней безопасности, сидений и их креплений.  особых случаях (например, при установке детского сиденья) обращай-
тесь на сервисную станцию компании-производителя.

– Не используйте какие-либо предметы для ослабления прилегания ремня к телу (например, прищепки для белья, зажимы 
и т. п.): ремень безопасности, надетый слишком свободно, при аварии может нанести травму.

– Никогда не пропускайте плечевую ветвь ремня под рукой или за спиной.
– Не используйте один и тот же ремень для пристегивания нескольких человек и ни в коем случае не пристегивайтесь одним ремнем 

вместе с ребенком, сидящим у ас на коленях.
– емень безопасности не должен быть перекручен.
– осле аварии проверьте и при необходимости замените ремни. амену следует произвести и в том случае, если на ремнях появи-

лись признаки износа или повреждений.
– Следите за тем, чтобы пряжка ремня была вставлена в соответствующий замок.
– ри возврате заднего многоместного сиденья в обычное положение проследите за правильным положением ремней безопасности 

и их замков, чтобы их можно было использовать по назначению.
– бедитесь в отсутствии посторонних предметов в области блока крепления ремня безопасности, которые могут сказаться на его 

работе.
– ес еч те рави е е ие зам а рем я ез ас сти  е е  т  с рята  с ма  за ат ре метами и и ми .
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П   ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛ  И ПЕРЕДНЕ О ПАССАЖИРА (1/ )

–  о с л е  д о р о ж н о -
транспортного проис-
шествия произведите 
проверку всей системы 
пассивной безопасности.

– юбое вмешательство в работу 
любой из частей системы пассив-
ной безопасности (преднатяжите-
ле  рем е  ез ас сти  е  
электронных блоков, электропро-
водки) или их использование на 
другом автомобиле, даже той же 
модели, категорически запрещен .

– о избежание самопроизвольного 
срабатывания и возможных травм, 
все ра т  с ами ез ас

сти  в ят ся т
ва и и ир ва м ерс а м 

сервис  станции официального

– роверка электрических характе-
ристик воспламенителя предна-
тяжителей ремней безопасности 
должна выполняться только квали-
фицированным персоналом, рас-
полагающим необходимым обору-
дованием.

– ри утилизации  вашего автомо-
биля обратитесь на сервисную 
станцию компании-производителя 
для демонтажа газогенераторов, 
преднатяжителей и е  ез

П   
реднатяжители прижимают ремни без-

опасности к телу, удерживая пассажира 
на сиденье и, таким образом, повышают 
эффективность защиты.

ри включенном зажигании во время 
сильного фронтального удар , в зависи-
мости от его силы, система может вклю-
чить преднатяжитель наматывающего 
устройства ремня безопасности 1, кото-
рый мгновенно подтянет ремень безопас-
ности.

О    
 

то устройство включается при опреде-
ленной силе удара для ограничения силы 
давления ремня на туловище.

 зависимости от комплектации автомо-
биля  в е ие  рем ям ез ас с

   
    

    
   

 

 случае фронтального удара эти устрой-
ства могут сработать как отдельно друг от 
друга, так и одновременно.

 зависимости от силы фронтального 
удара, возможны варианты срабатывания 
системы:
– блокировка ремня безопасности
– срабатывание преднатяжителя ремня 

безопасности, чтобы удержать пас-
сажира на сиденье, и ограничителя 
усилия натяжения

– рас р тие е  ез ас сти.

1

ас сти. 

и ера. 

ти система ассив  ез ас сти в
чает в се я
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П   П  П    П  П  (2/ )

  

одушками безопасности могут быть обо-
рудованы места водителя и переднего 
пасса ира   мест  разме е ия 
душки безопасности пассажира).
Надпись «air a » на рулевом колесе, на 
при р  а е и в з е  а та е  в
зависим сти т м е та ии авт м и я
на е а в и е  части ветр в  сте

а аз ва т а а ичие т  р
вания на автомобиле.

 с став систем  в ят
– и с аз е ерат рами а р е

в м есе я в ите я и в ри р
панели для пассажира

– Б  системы, управляющий электри-
ческим воспламенителем газогенера-
тора

– о ая сигнальная лампаå
– иста и  рас е е датчики.  системе поду е  бе опас-

ности используется пиротехни-
ческий принцип. тим объяс-
няется тот факт, что при сра-

батывании подушки безопасности вы-
рабатывается тепло, появляется дым 
(который не является признаком по-
жара) и раз ается . ри раз-
верт вании е  т р е р ис-

ит м ве  че ве  м ет -
чит  вер ст е вре е ия 

и и и е е ие травмы.

П  
Система срабатывает только при вклю-
ченном зажигании.

ри си м в м аре и 
быстро надуваются. то смягчает силу 
удара головы или грудной клетки водителя 
о рулевое колесо и переднего пассажира 
о приборную панель. Непосредственно 
после удара они быстро сдуваются для 
обеспечения беспрепятственного выхода 
из автомобиля.
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П   П  П    П  П   

П    
 сра ат ва т в с е и  с

чаях.
Л   о твердую (недеформиру-
емую) поверхность е ви  препят-
ствия  все  ири е а с р сти  е

Л   с другим авто-
мобилем аналогичной или более тяже-
лой весовой категории, с зоной удара не 
менее 40 , при скорости движения обоих 
автомобилей не менее 4  / .

Б  ( )  
с другим автомобилем аналогичной или 
более тяжелой весовой категории на ско-
рости не менее 5  /  ри а ичии тат

и и рав   к ч. 

 в  и ез ас сти .  
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П   П  П    П  П   

Пре нат ители ре ней и по у ки бе -
пасности о ут так е сработать в сле-

 :
– ри аре и е  част  авт м и я

апример, о кра  тротуара
– при попадании в ямы
– при падении или жестком приземле-

нии
– при ударах о камни
– в р и   с чая .

В сле ующи  ситуа и  пре нат и-
     
  :

– при ударе сзади, даже сильном
– при опрокидывании автомобиля

– при боковом ударе в переднюю или 
заднюю часть автомобиля

– при въезде под заднюю часть грузо-
вого автомобиля или прицепа

– в с чае ст ве ия  м и и
ри аез е а з е ре ятствие   

–   в р и   с чая .

При ечание  все риве е е в е ри
мер  сят е  ара тер.  
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П   П  П    П  П  ( / )

П     
– Не изменяйте конструкцию рулевого колеса и его ступицы.
– апрещается накрывать ступицу рулевого колеса.
– Не прикрепляйте к центральной панели рулевого колеса никакие посторонние предметы (значки, логотипы, часы, держа-

тели для телефона и т. д.).
– апрещается самостоятельно демонтировать рулевое колесо (эта операция должна выполняться квалифицированным персона-

лом сервисной станции компании-производителя).
– ри управлении автомобилем не располагайтесь слишком близко к рулевому колесу  при правильной посадке руки, лежащие на 

рулевом колесе,  т  слегка согнуты в локтях (см. тему « егулировка положения сиденья водителя»  ➥ 1.21 ). то обеспе-
чит стат чное пространство для раскрытия и правильного срабатывания подушки безопасности.

П       
– Не прикрепляйте и не приклеивайте к приборной панели посторонние предметы (значки, логотипы, часы, держатели для телефона 

и т. п.) в месте расположения и.
– ежду передним пассажиром и приборной панелью не должны находиться никакие предметы (зонты, трости, пакеты и т. п.) и жи-

вотные.
– Не кладите ноги на приборную панель или на сиденье, т. к. это может привести к серьезным травмам. ассажиру рекомендуется 

постоянно следить за тем, чтобы все части его тела (колени, руки, голова и т. д.) располагались на достаточном удалении от при-
борной панели.

– осле снятия детского кресла с сиденья пассажира следует снова активировать  ез ас сти для защиты переднего пас  
са ира в с чае удара.

ЗАПРЕЩЕНО УСТАНАВЛИВАТЬ ДЕТСКОЕ КРЕСЛО ПРОТИВ НАПРАВЛЕНИ  
ДВИЖЕНИ  НА СИДЕНЬЕ ПЕРЕДНЕ О ПАССАЖИРА  ЕСЛИ НЕ ОТКЛ ЧЕНА 
СИСТЕМА ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕ О ПАССАЖИРА  ➥ 1.4  

П по у ек бе опасности  
пре отвращение      
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БОКОВЫЕ УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ
Б  

еч  и ет  а  ез ас сти  т
р е ста ав иваются в передних сиденьях 
и сра ат ва т ри че  си м 
в м аре авт м и я  за и ая в ите  

я и ере е  пассажира со стороны две

Ш  
еч  и ет  а  рас е   

бокам в верхней части автомобиля и 
разворачивающихся вдоль передних и 
задних боковых стекол для защиты води-
теля и пассажиров при сильных боковых 
ударах.

П   
– У    для сидений с в ми ами ез ас

сти тре тся с е иа е чехлы. а информацией о наличии подобных
че в в р а е ра а тес   и иа м  и ер . с з ва ие

р и  че в и и че в  ре назначенных для другого автомобиля) может на
р ит  рма  ра т  е  ез ас сти и отрицательно повлиять на ва

–  передней части салона запрещается помещать аксессуары, предметы или до-
машних животных между спинкой сиденья, дверью и элементами отделки салона. 
Не накрывайте спинку сиденья вещами или одеждой. то может нарушить нор-
ма е сра ат ва ие е  ез ас сти и ривести  сер ез м травмам ри  

– апрещается любая разборка или любое изменение конструкции сиденья и эле-
ментов отделки салона, за исключением выполнения этих работ квалифицирован-
ным персоналом сервисной станции компании-производителя.

 зависимости от комплектации ав-
т м и я  мар ир в а а ветр в м 
стекле напоминает о том, что автомо-
биль оборудован системой дополни-
тельных средств пассивной безопас-
н сти ами ез ас сти  ре  
атя ите ями ремней безопасности и

ре . 

 

т. . . 

 ез ас ст . 

и  рас р тии.
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и ез ас сти в экстренной ситуации я т е ствие рем
ня ез ас сти. и и реме  ез ас сти ре став я т с  е
отъемлемые части общей системы безопасности. аким образом, необхо-
димо всегда пристегивать ремень безопасности. Непристегивание ремня 

безопасности может привести к серьезным травмам водителя и пассажиров в случае 
дорожно-транспортного происшествия. то также повышает риск травмирования при 
сра ат ва ии е  ез ас сти  тя в зм ст  че ия е и  вер

ст  вре ений от подушки безопасности всегда существует.
реднатяжители ремней безопасности и и ез ас сти не всегда сра ат

ва т в случае опрокидывания автомобиля или удара сзади (даже сильного). а
р т ар нижней частью автомобиля, например при наезде на бордюрный каме  ям   
аме  и т. п., может привести к срабатыванию этих систем.

– е вмешательство или внесение изменений в конструкцию систем  ез ас с    
ти в ите я и асса ира е  ез ас сти  е тр  в рав е ия  

е тр р в и и т. .  стр  за ре е  за ис че ием рем та  в яе
м  ва и и ир ва м персоналом сервисной станции официального дилера).

– ля обеспечения работоспособности и исключения самопроизвольного срабаты-
ва ия ра т  с систем  ез ас сти  в ят ся т  ва и и ир  
ва м персоналом сервисной станции компании-производителя.

–  е я  ез ас сти с е ет р верит  ис рав ст  систем  ез ас сти авт  
м и я с е р тра с рт  р ис ествия  а и и еса и ир  
ва  проникновения в автомобиль.

– ри продаже или передаче автомобиля во временное пользование сообщите 
новому владельцу обо всех перечисленных условиях, касающихся подушек без-
опасности, а также передайте ему данное руководство.

– ри утилизации вашего автомобиля обратитесь на сервисную станцию произво-
дителя для проведения процедуры уничтожения газогенератора(-ов).

Приве енные ни е пре упре ени  направлены на пре отвращение несрабатывани  по у ек бе опасности в кстренной си-
туа ии  а так е     при срабатывании по у ек бе опасности  в то  числе от посторонни  пре -

П П    ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Н
ри включении зажигания на несколько 

секунд загорается сигнальная лампа 

å, расположенная на щитке прибо-
ров.

сли лампа не загорается при включении 
зажигания или загорается при работаю-
щем двигателе, это говорит о неисправ-
ности системы.  этом случае установка 
детского кресла на сиденье переднего 
пассажира А НА.
Срочно обратитесь на сервисную 
станцию компании-производителя. 
Несвоевременное обращение может 
привести к снижению эффективности 
защиты.

етов.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ    (1/2)

П  
Соблюдайте законы своей страны.

не зависимости от дорожных усло-
вий ребенок, как и взрослый пассажир, 
должен правильно располагаться в сиде-
нье и быть пристегнутым. ы отвечаете 
за детей, которых везете.

ебенок это не взрослый в миниа-
тюре. н подвержен опасности получить 
другие повреждения, т. к. его мускулы и 
к сти а ятся в ста ии р ста. тат  
ремня безопасности недостаточно для 
перевозки ребенка. риобретите требую-
щееся етс е рес  и рави  е  с
тановите.

дар автомобиля о препят-
ствие на скорости 50 км/ч 
равносилен падению с 10-ме-
тровой высоты. еревозить 

ребенка непристегнутым  все равно 
что оставить его играть без присмо-
тра взрослых на балконе четвертого 
этажа без перил

апрещено держать ребенка на руках. 
 случае аварии ы не удержите его, 

даже если сами при этом пристегнуты.
с и ва  авт м и  аза ся 

ектом дорожно-транспортного проис-
шествия, замените детское кресло и 
обратитесь к официальному дилеру 
для проверки ремней безопасности и 
креплений ISOFI .

тобы не допус ат  откры-
вания дверей, используйте 
функцию блокировки «от 
детей» внутренних ручек 

дверей.  ➥ 1.

О   
    

аже на короткое время не 
покидайте автомобиль, в котором на-
ходится ребенок, взрослый с ограни-
ченными возможностями или живот-
ное, оставив ключ в замке зажигания.

ни могут причинить вред себе или 
другим людям, запустив двигатель, 
включив оборудование, например 
стеклоподъемники, или заблокировав 
двери.
Кроме того, нужно учитывать, что в 
теплую и/или солнечную погоду тем-
пература в салоне автомобиля подни-
мается очень быстро.
С    
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ    (2/2)

И   

ровень защиты, предлагаемой детским 
сиденьем, зависит от его способности 
удержать вашего ребенка и правильно-
сти его установки. Неправильная уста-
новка ухудшит защиту вашего ребенка в 
случае резкого торможения или удара.

режде чем покупать детское сиденье, 
убедитесь, что оно соответствует нормам 
стра   ва е   мест а е ия  и 
может быть установлено в  ваш автомо-
биль. братитесь на сервисную станцию 
компании-производителя, чтобы полу-
чить консультацию по детским сиденьям, 
рекомендованным для  вашего автомо-
биля.

режде чем устанавливать детское сиде-
нье, прочтите данную инструкцию и дей-
ствуйте в соответствии с ней.  случае 
возникновения трудностей с установкой 
обратитесь к производителю оборудова-
ния. раните инструкцию вместе с сиде-
ньем.

а ите ример  ристе в ва  
ремень безопасности, и научите ре-
бенка:
– правильно пристегивать ремень 

безопасности
– заходить в автомобиль и выходить 

из него со стороны, противополож-
ной движению.

Не ис з те етс е си е е  в
ее ра ее в тре е ии или без ру
в ства  с ата ии. Следите

за тем  чт  и а  ст р и
ре мет в изи етс  сиденья не

Ни в коем случае не остав-
ляйте ребенка одного в авто-
мобиле.

сегда проверяйте, чтобы 
ваш ребенок был пристегнут, и что 
специальные детские ремни безопас-
ности или его ремень безопасности 
правильно отрегулированы и подо-
гнаны. Никогда не одевайте ребенка 
в слишком объемную одежду, из-за 
этого ремни неплотно прилегают к 
телу.
Не позволяйте ребенку высовывать 
голову или руки в окно.
Следите, чтобы ребенок сохранял 
правильное положение во время дви-
же ия авт м и я  в част сти в  
время сна.

ме а  е  ста в е.
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С  
ебенка, если его вес превышает 15 кг 

или если он старше 4 лет, можно перевоз-
ить на специальной подушке, которая по-
зволяет подстроить ремень безопасности 
под особенности телосложения. Бустер 
должен иметь направляющие, распола-
гающие ремень безопасности на бедрах 
ребенка, а не на животе. учше всего 
ис з ват  си е е  ре ир ем   
высоте спинкой с направляющей для 
ремня безопасности, позволяющей рас-
положить ремень безопасности посере-
дине плеча. емень не должен касаться 
шеи или предплечья. ыбирайте сиденье 
охватывающего типа для лучшей боковой 
защиты.

Д  

олову и брюшную полость детей следует 
защищать в первую очередь. етское си-
денье по направлению движения, хорошо 
закрепленное в автомобиле, уменьшает 
риск травмирования головы. еревозите 
ребенка в сиденье со специальными дет-
скими ремнями безопасности лицом по 
направлению движения, если его рост это 
позволяет. спользуйте глубокое кресло 
для лучшей боковой защиты.

Д    

олова ребенка в пропорции к телу тяже-
лее в  взр с  че ве а  а е  ея
оче  р ая. а  м  е ерев
зите ре е а в та м рес е е ме ее
чем   ет .  м ает ер иват
голову и шею. ыберите ват ва ее
си е е я ч е  в  за ит  и
сме ите е  а  т  ва ре е а
станет выступать за гра и  си е я.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ    
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К   
емень безопасности должен быть отре-

гулирован так, чтобы он выполнял свою 
функцию в случае экстренного торможе-
ния или удара.

бедитесь, что ремень пролегает так, как 
указано производителем детского кресла.

сегда проверяйте правильность фикса-
ции ремня безопасности, потянув за него, 
затем максимально затяните его, удержи-
вая детское кресло.

роверьте надежность крепления дет-
ского кресла, пытаясь подвинуть его 
в ев в рав  и в ере аза  рес  
жно быть жестко зафиксировано.

бедитесь, что детское кресло не уста-
новлено под углом и не упирается в 
стекло двери автомобиля.

БЕЗОПАСНОСТ  ДЕТЕЙ      (1/3)
еств т  систем  ре е ия етс и

сидений: ремень безопасности или сис
тема ISOFI .

емень безопасности ни в 
коем случае не должен быть 

с а е  или перекручен. 
Ни в коем случае не про-

пускайте ремень под рукой или за 
спиной.

бедитесь, что ремень безопасности 
не поврежден острыми кромками.

сли ремень безопасности не рабо-
тает а  а   е см ет за итит  
ребенка. братитесь на сервисную 
станцию компании-производителя. Не 
используйте это асса ирс е место,

а е тремонтируете ремень без

Не используйте детское си-
де е  т р е м ет тсте

т  ремень безопас сти
у ер ива и  е  с ва ие

си е я е  ират ся а ря
 рем я и и и зам  рем я ез ас

ности.
ас сти.
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БЕЗОПАСНОСТ  ДЕТЕЙ      (2/3)
Ф   
Конструкция сертифицированных детских 
сидений ISOFI  стандартизована в со-
ответстии с действующим законодатель-
ством для следующих  случаев:
– универсальное ISOFI  3-точечное, 

устанавливаемое лицом по направле-
нию движения автомобиля

– полууниверсальное ISOFI  2-точеч-
ное

– специальное.
еред установкой сидений двух послед-

них типов убедитесь в такой возможно-
сти, изучив список автомобилей, на кото-
рые их установка разрешена.

акрепите детское кресло при помощи 
замков ISOFI  при их наличии.  Система 
ISOFI  обеспечивает быструю, легкую и 
надежную установку.
Система ISOFI  состоит из 2 колец и в не-
которых случаях имеется третье кольцо.

Категорически запрещается 
вносить какие-либо измене-
ния в конструкцию элементов 
штатной системы: ремней 

безопасности, системы ISOFI , сиде-
ний и их креплений.

режде чем использовать 
детское сиденье ISOFI , при-
обретенное для другого авто-
мобиля, убедитесь, что его 

установка разрешена. братитесь к 
производителю оборудования и сверь-
тесь со списком автомобилей, я 
т р  ре аз аче  а е си е е. 

ва кольца 1 расположены между спин-
кой и подушкой сиденья и обозначены 
маркировкой.

1



Jaune Noir Noir texte

1.3

RUS_UD54570_1
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акрепите крючок ремня на одном из 
колец 2.
Натяните ремень так, чтобы спинка дет-
ского сиденья соприкасалась со спинкой 
сиденья автомобиля.
П   использовать 

кольца, отмеченные символом ±.

ретье кольцо для каждого бокового 
места используется для крепления верх-
него ремня некоторых детских сидений.

ропустите ремень между спинкой сиде-
нья и задней полкой (чтобы снять заднюю 
полку см.  ➥ 3.32 ).

Крепления ISOFI  разработаны исключительно для детских сидений с систе-
мой крепления ISOFI . Не используйте эти крепления для фиксации других 
детских сидений, ремней безопасности или других предметов.

бедитесь, что в местах крепления нет посторонних предметов.
сли ваш автомобиль попал в аварию, проверьте крепления ISOFI  и замените дет-

ское сиденье.

БЕЗОПАСНОСТ  ДЕТЕЙ      (3/3)

О за ре ите ре
мень детского рес а на с
ответствующем кольце.

2

бедитесь, что спинка дет-
с  рес а  ста ав иваем
г   а рав е и  ви е ия
п т  ри е ает  с и е си

де я авт м и я.  т м с чае ет
с е рес  е все а  ират
ся а  си е я авт м и я.
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БЕЗОПАСНОСТ  ДЕТЕЙ       (1/2)
казанные типы детских сидений могут 

отсутствовать в продаже.  режде чем 
использовать другое детское сиденье, 
обратитесь к его производителю, чтобы 
узнать, предназначено ли оно для дан-
ного автомобиля. 

Н   
еревозка ребенка на месте перед-

него пассажира имеет особенности для 
каждой страны. Сверьтесь с действую-
щим законодательством и следуйте ука-
заниям та и  и с ем а с е и  стра

еред установкой детского кресла на это 
сиденье (если это разрешено и соответ-
ствует комплектации автомобиля):
– нас  в зм  стите реме  

безопасности
– отодвиньте сиденье назад до упора
– слегка наклоните спинку сиденья отно-

сительно вертикали (25 )
– полностью поднимите подушку си-

денья.
бязательно полностью поднимите под-

головник сиденья так, чтобы он не нахо-
дился в зоне детского кресла.  ➥ 1.18

ста в а етс и  ресе  разре ается 
не на все пассажирские сиденья. Схема 
на следующей странице показывает, где 
можно устанавливать детское рес .

редпочтительной является 
уста в а етс  рес а а
заднем сиденье.

бедитесь, что детское 
кресло и ноги ребенка не препят-
ствуют надежной фиксации переднего 
сиденья.  ➥ 1.19

бедитесь, что при установке детского 
рес а а авт м и е  е т ре ит

ся от опорной поверхности.
сли необходимо снять подголовник, 

убедитесь, что он убран в надежное 
мест  и е в етит ри рез м т рм
жении или ударе.
На е  за ре ите етс е рес
даже если ы не используете его, 
чт   е а ес  травм  ри рез
ком торможении или ударе. С М Е Р Т Е Л Ь Н А  

О П А С Н О С Т Ь  И Л И 
ОПАСНОСТЬ Т ЖЕЛЫХ 
ТРАВМ: режде чем устанав-

ливать на место переднего пассажира 
детское кресло против направления 
дви е ия  е итес  чт  т  разре е

 я а  м е и и чт  а
ез ас сти асса ира т че а. 

➥ 1.4

осле установки детского кресла 
сдвиньте сиденье переднего пасса-
жира как минимум на одну позицию.  
случае установки детского кресла спин-
кой вперед по ходу автомобиля оно ни в 
коем случае не должно касаться прибор-
ной панели.

осле установки детского рес а не ме-
няйте выполненные регулировки.

и а .
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БЕЗОПАСНОСТ  ДЕТЕЙ       (2/2)
Н   

юлька устанавливается поперек авто-
мобиля и занимает минимум два места. 

ложите ребенка головой в противопо-
ложную от двери сторону.

аксимально сдвиньте вперед переднее 
сиденье автомобиля, чтобы установить 
детское сиденье спинкой вперед, затем 
отодвиньте его на ад на ма симальное
расстояние бе  онта та с детс им сидень
ем.

ля защиты ребенка, сидящего лицом 
по ходу движения автомобиля, сдвиньте 
сиденье с ребенком как можно дальше 
назад, а сиденье перед ребенком 
как можно дальше вперед, и наклоните 
спинку сиденья вперед, чтобы создать 
свободное место для ног ребенка.

о всех случаях следует снимать подго-
ловник заднего сиденья, на котором уста-
навливается детское кресло.  ➥ 3.26

бедитесь, что детское кресло опирается 
на спинку сиденья автомобиля.

бедитесь, что детское 
кресло или ноги ребенка не 
препятствуют надежной фик-
сации переднего сиденья. 

 ➥ 1.19  или  ➥ 3.

ри установке детского 
кресла (бустера группы 2
или 3) убедитесь в правиль-
ной работе (наматывании) 

штатного ремня безопасности.  ➥ 1.21 
ри необходимости отрегулируйте по-

ложение сиденья автомобиля.

етское кресло с опорой 
на пол запрещено уста-
навливать на среднее 
место заднего сиденья. 

СМЕРТЕЛЬНА  ОПАСНОСТЬ ИЛИ 
ОПАСНОСТЬ Т ЖЕЛЫХ ТРАВМ.
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1.

RUS_UD54572_1
Si es enfant : fixation ar einture de s urit  (LJC - Renault)RUS_NU_1237-1_LJC_Renault_1

ДЕТСКИЕ     (1/3)
В            

  

Т   В  

С   
 (1) (2)

З   З   Б   
 

  
 

 

С 
 

 

П  
руппа 0  10 кг U (3)

С   
  

 
руппы 0 или 0 

 10 кг и  13 кг U (4) U (6)

С   
 

 
руппы 0  и 1

 13 кг и 9-18 кг U (4) U (6)

С   
 

руппа 1
9 - 18 кг U (4) (5) U (6)

С   
 

руппы 2 и 3
15-25 кг и 22-36 кг U (4) (5) U

(1) СМЕРТЕЛЬНА  ОПАСНОСТЬ ИЛИ ОПАСНОСТЬ Т ЖЕЛЫХ ТРАВМ  еред установкой детского кресла на сиденье пе-
реднего пассажира убедитесь, что это разрешено для данной модели и что подушка безопасности переднего пассажира от-

➥ 1.4ключена. 
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Si es enfant : fixation ar einture de s urit  (LJC - Renault)RUS_NU_1237-1_LJC_Renault_1

ДЕТСКИЕ     (2/3)
   есто, запрещенное для установки детского сиденья этого типа.
   ест  ри  я ста в и р а е ся т е  иверса  етс  си е я с ре е ием рем ем  е итес  чт  с

тановка сиденья возможна.
(2) становите сиденье автомобиля в крайнее заднее и верхнее положение и слегка наклоните спинку сиденья (под углом около 25 ).
(3)  а ста ав ивается ере  авт м и я и за имает ми им м ва места. е е а с е ет рас а ат  в  в р тив

ложную от двери сторону.
(4) Сдвиньте сиденье перед ребенком вперед, наклоните спинку сиденья вперед, чтобы создать свободное место для ног ребенка.
(5)  о всех случаях следует снимать подголовник заднего сиденья, на котором устанавливается детское кресло. то необходимо делать 

перед установкой детского кресла.  ➥ 3.27

( ) СМЕРТЕЛЬНА  ОПАСНОСТЬ ИЛИ ОПАСНОСТЬ Т ЖЕЛЫХ ТРАВМ  становка детского сиденья с опорой на пол за-
прещена. 
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С  

ДЕТСКИЕ     (3/3)

спользование несоответ-
ствующей автомобилю си-
стемы безопасности для 
детей не сможет подобаю-

щим образом защитить новорожден-
ного младенца или ребенка. н может 
быть тяжело или смертельно ранен.

2 есто, запрещенное для уста-
новки детского сиденья.

Д     
  

¬ есто пригодно для крепления 
рем ем серти и ир ва  иверса
ного детского сиденья.

С М Е Р Т Е Л Ь Н А  
О П А С Н О С Т Ь  И Л И 
ОПАСНОСТЬ Т ЖЕЛЫХ 
ТРАВМ  режде чем уста-

навливать детское кресло на сиденье 
переднего пассажира, убедитесь, что 
это разрешено для данной модели и
что подушка безопасности переднего  

 1.4пассажира отключена.  ➥
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ДЕТСКИЕ  крепление     (1/3)
Д     

  

ü есто, разрешенное для крепления 
детского сиденья с ISOFI .

±  На задних местах имеются кре-
пления, позволяющие закрепить уни-
версальное детское сиденье лицом по 
направлению движения с помощью кре-
плений ISOFI .

С  

2 есто, запрещенное для уста-
новки детского сиденья данного 

типа.

а е а
е  систем  ез ас сти
я ете  е см ет а

им раз м за итит  в
р е  м а е а и и ре е а. 
м ет т  тя е  и и смерте
ранен.
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Ч          Э     иллюстри
рованно      .

ДЕТСКИЕ  крепление     (2/3)

Т   В  П  
 З   З   

П  
руппа 0  10 кг

С   
  

 
руппы 0 или 0 

 10 кг и  13 кг IL (1)

С   
 

 
руппы 0  и 1

 13 кг и 9-18 кг IL (1)

С   
 

руппа 1
9 - 18 кг IUF - IL (2)

С   
 

руппы 2 и 3
15-25 кг и 22-36 кг IUF - IL (2)
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ДЕТСКИЕ  крепление     (3/3)
   есто, запрещенное для установки детского рес а с ISOFI .

/     ест  ри  я ста в и иверса иверса  и и с е иа  рес а с ре е иями  я 
автомобилей, оборудованных этой системой)  убедитесь, что установка сиденья возможна.

(1)  ри необходимости сдвиньте сиденье автомобиля до упора назад. аксимально сдвиньте вперед переднее сиденье, установите дет-
ское кресло спинкой вперед, затем максимально отодвиньте переднее сиденье назад, но чтобы оно при этом не касалось детского 
кресла.

(2)  о всех случаях следует снимать подголовник заднего сиденья, на котором устанавливается детское кресло. то необходимо делать 
перед установкой детского кресла.  ➥ 3.27  Сдвиньте сиденье перед ребенком вперед и наклоните спинку сиденья вперед, чтобы соз-
дать свободное пространство для ног ребенка.

азмер детского рес а ISOFI  определяется по букве:
– A,  и 1: сиденья для перевозки ребенка лицом по ходу движения категории 1 (от 9 до 18 кг)
– C и D: люльки или кресла для установки спинкой вперед группы 0  (меньше 13 кг) или группы 1 (от 9 до 18 кг)
– E: люльки или кресла для установки спинкой вперед группы 0 (меньше 10 кг) или 0  (меньше 13 кг)
– F и : люльки группы 0 (менее 10 кг).
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Д
  наж-

мите а ере чате  1 и вер ите е  
в е ие .

осле включения зажигания 
 убедитесь, что на щитке прибо-

ров 2 горит сигнальная лампа ].
Э     

   В   
  

О     

(в зависимости от комплектации автомо-
биля)

еред установкой детского кресла на си-
денье переднего пассажира:
– убедитесь, что установка детского

кресла на это сиденье разрешена
–  отключите подушку без-

о ас сти асса ира  ес и е и
м  ста вит  а ере ем асса ир
ском сиденье детское кресло с и
вперед.

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИ  БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ     
 (1/3) 

ключение и выключение 
подушки безопасности пас-
са ира  в ят ся
т  ри 

.
сли эти манипуляции производятся 

в  время ви е ия  за рятся си а

ные лампы å и ©.
т  ре им ра т  и ез ас
сти в в  с ответствовал положе-

и  ере чате я  в ключите и в

2

1

ВНИМАНИЕ
оскольку установка детского 

сиденья спинкой вперед на 
переднем сиденье опасна при 

включенной поду е бе опасности пе-
реднего пассажира НИ В КОЕМ СЛУ
ЧАЕ не устанавливайте детское сиде-
нье против направления движения (спин-
кой вперед) на сиденье С К Н-
Н  . 

то может привести к ИБЕЛИ РЕБЕН
КА или к СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ.

чите за и а ие.
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СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИ  БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ      
 (2/3)

б этом же напоминает маркировка на 
приборной панели и этикетки  с обеих 
сторон противосолнечного козырька  
(образец этикетки показан выше).

3

ВНИМАНИЕ
оскольку установка детского 

сиденья спинкой вперед на 
переднем сиденье опасна при 

включенной поду е бе опасности пе-
реднего пассажира НИ В КОЕМ СЛУ
ЧАЕ не устанавливайте детское сиде-
нье против направления движения (спин-
кой вперед) на сиденье 

 . 
то может привести к ИБЕЛИ РЕБЕН

КА или к СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ.



Jaune Noir Noir texte

1.4

RUS_UD54574_1
S urit  enfants : d sa ti ation/a ti ation air a  assa er a ant (LJC - Renault)RUS_NU_1237-1_LJC_Renault_1

Н
 случае неисправности системы вклю-

чения/выключения подушки безопас-
сти ере е  асса ира за ре ается

ста ав иват  етс е рес  а си е е
пере е  асса ира с и  в ере  
направлению движения.
Не рекомендуется сажать на это место 
пассажира.
Срочно обратитесь на сервисную стан-
цию компании-производителя.

В   
 

(в зависимости от комплектации автомо-
биля)

осле снятия детского кресла с сиденья 
переднего пассажира следует снова 
включить  ез ас сти для обес  
ече ия за ит  пассажира в случае удара.

Д   
 

а мите ере
чате   и вер ите е  в е ие .

ри включенном зажигании  

, что сигнальная лампа ] 
на щитке приборов 2 погасла.

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИ  БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ      
 (3/3) 

2

1

ключение и выключение 
подушки безопасности пас-
са ира  в ят ся
т  ри 

.
сли эти манипуляции производятся 

в  время ви е ия  за рятся си а

ные лампы å и ©.
т  ре им ра т  и ез ас
сти в в  с ответствовал положе-

и  ере чате я  в ключите и в
чите за и а ие.
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ЗЕРКАЛА ЗАДНЕ О ВИДА

Н    
  

В  , поверните выклю-
чатель 1:
– позиция 2  чтобы отрегулировать 

левое наружное зеркало заднего вида
– позиция   чтобы отрегулировать 

правое наружное зеркало заднего 
вида.

Н    
  

ри работающем двигателе обогрев 
зеркал включается одновременно с обо-
гревом заднего стекла.  ➥ 3.5   ➥ 3.

В    

оложение зеркала заднего вида в 
салоне можно отрегулировать. ри дви-
жении в темное время суток во избежа-
ние ослепления светом фар следующего 
сзади автомобиля нажмите на рычажок .

С    
 

 любом случае зеркала заднего вида 
можно сложить (выключатель  в поло-
жении ) или разложить (выключатель  
в положении ).

о соображениям безопас-
ности производите все регу-
лировки на стоящем автомо-
биле.

5

бъекты, отображаемые в 
наружных зеркалах заднего 
вида, в реальности находятся 
ближе, чем кажется.

 целях безопасности всегда помните 
об этом для правильной оценки 
расстояний при маневрах.

1
2 3

4
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МЕСТО ВОДИТЕЛ  ПРИ ЛЕВОСТОРОННЕМ РУЛЕВОМ УПРАВЛЕНИИ (1/2)

1 3 5 1 2 1

23 13242 22 1415

12

1

4 11 12

1

1

2125

2
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МЕСТО ВОДИТЕЛ  ПРИ ЛЕВОСТОРОННЕМ РУЛЕВОМ УПРАВЛЕНИИ (2/2)
С   ЗАВИСИТ ОТ ВАРИАНТА ИСПОЛНЕНИ  АВТОМОБИЛ  А ТАКЖЕ СТРАНЫ ПОСТАВКИ

1  Боковой дефлектор.
2  ысокочастотный громкоговоритель.
  одрулевой переключатель:

– указателей поворота,
– наружного освещения,
– противотуманных фар,
– за е  р тив т ма  аря.

   вуковой сигнал.
  иток приборов.
  есто расположения подушки безопас-
ности водителя.
  одрулевой переключатель стекло-
очистителя/стеклоомывателя ветрового 
стекла.
  Кнопка запуска двигателя.
  ентральные дефлекторы потоков воз-
духа системы отопления и вентиляции.

1  ест  разме е ия ра и м тиме
ди  систем  систем  ави а ии. 

11  есто размещения подушки безопас-
ности пассажира.

12  ереключатель включения и выключе-
ния подушки безопасности пере е
пассажира.

1   ерчаточный ящик.

1   ыключатель:
– включение и выключение системы 
кругового видеообзора,
– включение и выключение системы 
контроля дистанции при парковке,
– включение и выключение цен-
тральной блокировки замков,
– включение и выключение аварий-
ной сигнализации,
– в че ие и в че ие п рев

–  включение и выключение эконо-
мичного режима ECO,    

–  в че ие и в че ие  в зави
симости от комплектации авто-
мобиля, системы настроек Multi-
sense.

1   рганы управления отоплением и кон-
диционером.

1   рикуриватель или розетка для элек-
троаксессуаров. 

1   ультимедийные разъемы.
1   Стояночный тормоз.
1   ереключатель режимов 4 2 (2 ) и 

4 4 (4 ).
2   ычаг переключения передач.
21  ульт дистанционного управления 

радио-мультимедийной системы.

22  ереключатель:
– отображения информации на дисп-
лее бортового компьютер
– голосового управления мультиме-
дийной системой.

2   рганы управления и главный пере-
ключатель регулятора/ограничителя 
скорости движения.

2    Блок предохранителей.
2    учка привода замка капота.
2    ыключатель:

–  включение и выключение системы 
стабилизации траектории ESC,

–  включение и выключение функции 
контроля слепых зон,

–  включение и выключение подогрева 
рулевого колеса,

–  включение и выключение функции 
электрообогрева ветрового стекла.

ере и  си е и  
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Щ   

СИ НАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ (1/ )

сли сигнальные лампы не 
загораются или не подаются 
звуковые сигналы, это ука-
зывает на неисправность 

щитка приборов. ри этом необхо-
димо немедленно остановиться, как 
только позволят условия движения. 

бедитесь, что автомобиль ста в-
ен, и свя итес  с и иа м и
ер м компании-производителя.

Сигнальная лампа © требует 
немедленно ставит автомобиль 
на сервисную станцию компании-
производителя    

. Несоблюдение 
этого предписания может привести к 
повреждению автомобиля.

игнальная лампа ® 
предписывает ам в целях 
безопасности немедленно 
остановить автомобиль, как 

только это позволят условия движе-
ния. чите двигатель и не запу-
с а те е . вя итес  с и иа м 

и ер м компании-производителя.

Н      ЗАВИСИТ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛ  И СТРАНЫ ПОСТАВКИ
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СИ НАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ (2/ )

D С   
  

ампа загорается при включении зажига-
ния или запуске двигателя и гаснет через 
несколько секунд.

сли при торможении загорается лампа 
одновременно с сигнальной лампой 
® и сопровождается звуковым сиг-
налом, это указывает на низкий уровень 
тормозной жидкости или на неисправ-
ность тормозной системы.  становитесь 
сразу же, как позволят условия движения, 
ре ратите ви е ие св им м и свя
итес  с и иа м и ер м.

® К    
 

ампа загорается при включении зажи-
гания и гаснет после запуска двигателя. 

ампа загорается одновременно с дру-
гими сигнальными лампами и сопрово-
ждается звуковым сигналом.

ри загорании этой сигнальной лампы 
в целях безопасности необходимо не-
медленно остановить автомобиль, как 
только это позволят условия движения. 

становите двигатель и не запускайте 
его.

вя итес  с и иа м и ер м м
пании-производителя.

© О   
 

ампа загорается при включении зажи-
гания и гаснет после запуска двигателя. 

на может включиться одновременно с 
другими сигнальными лампами на щитке 
приборов.

ри загорании этой сигнальной лампы 
следует как можно скорее обратиться на 
сервисную станцию и иа  и е
ра  соблю а  еры нос
и при ви ении. Несоблюдение т

пре иса ия м ет ривести  вре е
нию автомобиля.

Ô С   
  

тот индикатор загорается синим цветом 
при включении зажигания или запуске 
двигателя.

сли она становится красной, следует 
остановиться и дать двигателю порабо-
тать на холостом ходу  минуты.

емпература понизится, а индикатор по-
гаснет или снова загорится синим цветом. 

сли этого не произошло, остановите 
двигатель. айте двигателю остыть и про-
верьте уровень охлаждающей жидкости.

Н      ЗАВИСИТ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛ  И СТРАНЫ ПОСТАВКИ

ри отсутствии или недостат е охлаж-
да ще  жид ости апус  двигателя не-
допустим. ри нормальном уровне охлаж-
да ще  жид ости перегрев двигателя 
м ет р из ти  и  ричи е. т
и бежать повреждения двигате я  е за-
п с а те е  и римите мер   ва а ии
авт м и я в сервис  е тр и иа
ного дилера. 
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СИ НАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ (3/ )

À С    
   

ампа загорается при включении зажига-
ния и гаснет через несколько секунд.

сли эта лампа загорается во время 
движения одновременно с сигнальной 
лампой ® и сопровождается звуко-
вым сигналом, немедленно остановитесь 
и выключите зажигание.

роверьте уровень масла  ➥ 4.4 . сли 
уровень соответствует норме, причиной 
включения лампы может быть другая не-
исправность, необходимо немедленно 
связаться с официальным дилером. ри

å И

агорается при включении за-
жигания и гаснет через несколько секунд. 

сли при включении зажигания сигналь-
ная лампа не загорается, загорается при 
работающем двигателе или мигает, это 
свидетельствует о неисправности си-
стемы.
Срочно обратитесь на сервисную стан-
цию и иа  и ера компании-про

L  
   

н загорается оранжевым цветом при 
включении зажигания или при запуске 
двигателя (в зависимости от комплекта-
ции автомобиля), затем гаснет через не-
сколько секунд или продолжает гореть 
белым цветом. сли он загорается оран-
жевым цветом во время движения и со-
провождается звуковым сигналом, при 
первой же возможности заправьте то-
пливный бак. ставшегося топлива 
хватит не более чем на 50 км.

Š‰ И   

ни загораются в качестве рекомендации 
для перехода на высшую (стрелка вверх) 
или из  стре а в из  ере ач

 
 

➥ . .

x С   
  

ампа загорается при включении зажига-
ния и гаснет через несколько секунд.

сли лампа не гаснет после включения 
зажигания или загорается во время дви-
жения, это означает неисправность АБС. 

 этом случае торможение будет произ-
водиться без участия A .
Срочно обратитесь на сервисную стан-
цию компании-производителя.

Н      ЗАВИСИТ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛ  И СТРАНЫ ПОСТАВКИ

ри м е та ии авт м и я ме а и  
чес  р  ере ач

изв ите я. 

е стат ч м ав е ии мас а р
е ие ра т  ви ате я е стим .
римите мер   ва а ии авт м и я в

сервис  е тр и иа  и ера.
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Ú С    
 

ампа загорается при включении зажига-
ния или запуске двигателя и гаснет через 
несколько секунд.

сли она загорается во время движения 
одновременно с сигнальной лампой 
® и раздается звуковой сигнал, 
это свидетельствует о повышенном или 
пониженном токе заряда.

становитесь и свя итес  с и иа м 
и ер м компании-производителя.

СИ НАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ (4/ )

 С    

  
ампа загорается при включении зажига-

ния и гаснет через несколько секунд.
сть несколько причин включения сиг-

нальной лампы  ➥ 2.26 .

 С   

 ➥ 2.26 

2  С    

 ➥ 1.16 

Ï¦ С   
 

 ➥ 2.33 

Ð С   
 

 ➥ 2.30 

Н      ЗАВИСИТ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛ  И СТРАНЫ ПОСТАВКИ

 С   
   

ампа загорается при включении зажига-
ния или запуске двигателя и гаснет через 
несколько секунд. 

на также может включиться после по-
вторного подсоединения аккумуляторной 
батареи, при этом необходимо настроить 

е тр  систем : см. раздел  ➥1. .  
сли она загорается во время движения 

наряду с сигнальной лампой ®, это 
означает неисправность системы.

езаме ите  свя итес  с и иа  

 С     

 ➥ 2.17 

м и ер м.
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Ä С    
 

На автомобилях, оборудованных этой си-
стемой, сигнальная лампа загорается при 
включении зажигания.
– сли лампа горит постоянным светом, 

срочно обратитесь на сервисную стан-
цию официального дилера.

– сли лампа мигает, снижайте частоту 
вращения коленчатого вала двигателя, 
пока мигание не прекратится. ри 
первой же возможности свяжитесь с 
официальным дилером  ➥ 2.15 .

} С   
   

 ➥ 2.21 

 С    

та лампа загорается, когда требуется 
нажать на педаль тормоза  ➥ 2.37 .

’ С    
 

 ➥ 2.22 

‘ С    
   

 ➥ 2.22 

Н      ЗАВИСИТ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛ  И СТРАНЫ ПОСТАВКИ

š С    
  

á С    
  

k С    
  

g С    
 

f С    
  

c С    
  

b С    
  

СИ НАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ (5/ )



Jaune Noir Noir texte

1.5

RUS_UD54578_1
oins lu ineux (LJC - Renault)RUS_NU_1237-1_LJC_Renault_1

СИ НАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ ( / )

Н   

 одушка безопасности пасса-
жира включена (  ).  

 ➥ 1.4  

1 одушка безопасности пасса-
жира выключена (    ).  

 ➥ 1.4  

ß С   
   

 
на загорается при включении зажига-

ния, затем, если ремень безопасности во-
дителя или переднего пассажира (если 
сиденье занято) не пристегнут, при дости-
жении скорости примерно 20 км/ч лампа 
ачи ает ми ат  и в тече ие ример   ми
т звучит предупредительный сигнал.

П  ам а м ет в чит ся  
ес и а е си е я пассажира бу  

ет е ат  тя е  ре мет.

Н      ЗАВИСИТ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛ  И СТРАНЫ ПОСТАВКИ
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ДИСПЛЕИ И ИНДИКАТОРЫ (1/2)

Д   
  2

т ра ает включенную передачу  ➥ 2.37 .

1 3

Т  1 (   1 ) С  

2
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ДИСПЛЕИ И ИНДИКАТОРЫ (2/2)

ри использовании системы 4 4 
(4 ) на неровной дороге ы можете 
получать ошибочную информацию об 
уровне топлива. тобы правильно 
определить уровень топлива, дожди-
тес  а р а ста ет р в  и ста
билизируется индикация символов 
указателя.

Б   
 ➥ 1.  

У    
ис  рям  е е и  аз  

вает а р ве  т ива. ри ми има  
м р в е т ива рям е е  

е ия ас т и си а ая ам а ми и  
ма  остатка топлива начинает ми  
ат  и  в зависимости от комплекта-
ии авт м биля, загорается ст я м

4

свет м.
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БОРТОВОЙ КОМПЬ ТЕР    (1/2)

Б    
  1

 зависимости от комплектации автомо-
биля, он отображает следующие показа-
ния:
– пройденный путь
– данные о поездке
– информационные сообщения
– сообщения о неисправностях (одно-

временно с включением сигнальной 
лампы ©)

– предупреждающие сообщения (одно-
временно с включением сигнальной 
лампы ®).

одробное описание перечисленных 
функций см. далее.

К    2 
 

росмотрите следующую информацию, 
последовательно нажимая на кнопку 2 
или  (отображение информации зависит 
от комплектации автомобиля и страны 
поставки):
a)  счетчик общего пробега и пробега за 

поездку
) данные о поездке:

– средний расход топлива
–  текущий расход топлива
–  расчетный запас хода на остав-

шемся в баке топливе
– пройденный путь
– средняя скорость

) текущая скорость
d) пробег до очередного технического об-

служивания
e) переустановка заданного давления в 

шинах
f) бортовой журнал, последовательный 

вывод информационных сообщений и 
сообщений о неисправностях

) температура охлаждающей жидкости 
двигателя

) время и температура наружного воз-
духа

i) общая настройка.

1

2

3
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БОРТОВОЙ КОМПЬ ТЕР    (2/2)

О    
 

ключив индикацию «счетчик пробега за 
поездку», удерживайте кнопку 2 или  на-
жатой до обнуления показаний.

О     
(   )

ключив индикацию одного из параме-
тров поездки, удерживайте нажатой одну 
из кнопок 2 или  до обнуления показа-
ний.

О   
   
   

 
ем больше расстояние, пройденное с 

момента последней операции обнуле-
ния, тем стабильнее и достовернее будут 
показания средней скорости, среднего 
расхода топлива и запаса хода на остав-
шемся в баке топливе.
Средний расход топлива может умень-
шаться в следующих случаях:
–  автомобиль закончил разгон
–  температура двигателя достигла 

нормы (а обнуление расчетных пока-
зателей было произведено при холод-
ном двигателе)

–  вы выехали из города и ви етес  в ре

А   
  

ри превышении емкости памяти одного 
из запоминающих устройств обнуление 
происходит автоматически.

2

3

име за р  тра с рт  т а.
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БОРТОВОЙ КОМПЬ ТЕР    (1/ )
И       ЗАВИСИТ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛ  И СТРАНЫ 
ПОСТАВКИ

П   
  П     

101778 

) С          112.4 

Средний расход т ива  
) Д   

С   
начение среднего расхода топлива отображается на дисплее после прохождения ав-

томобилем 400 м пути с момента последнего обнуления расчетных показателей.5.8 L/100

гновен. расход т ива  
 Т   

начение отображается по достижении скорости 20 км/ч (в зависимости от комплекта-
ции автомобиля).7.4 L/100
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БОРТОВОЙ КОМПЬ ТЕР    (2/ )
И       ЗАВИСИТ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛ  И СТРАНЫ 
ПОСТАВКИ

П   
  П     

апас хода )  ( )
 Р        
    начение отображается на дисплее после прохождения автомобилем 400 м пути.541 

робег 
 П   с момента последнего обнуления показателей.

522 

Сре яя с р ст  
 С   с момента последнего обнуления показателей.
    начение отображается на дисплее после прохождения автомобилем 400 м пути.123.4 /

90 км/ч ) Т   (в зависимости от комплектации автомобиля).
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БОРТОВОЙ КОМПЬ ТЕР    (3/ )
И       ЗАВИСИТ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛ  И СТРАНЫ 
ПОСТАВКИ

П   
  

П     
Б      

  

) П     
П       нали-
чии сообщения « Н А   » на экране нажмите на 
кнопку  или  и удерживайте ее нажатой около 5 секунд для ото-
бражения значения пробега или времени до следующего техниче-
ского обслуживания автомобиля. ри приближении срока обслужи-
вания возможны следующие варианты:
–  интервал до проведения технического обслуживания 

менее 15   или  : появляется сообщение 
« редусмотреть  через» и ближайший период (пробег или 
время)

–  до очередного технического обслуживания осталось   про-
бега или    : отобра-
жается сообщение «Необходимо провести  », сопровождаю-
щееся включением сигнальной лампы ©.

Автомобиль нуждается в срочном техобслуживании.

Н А  
 

 через
 000  / 12 мес.

редусмотреть  через
300  / 24 дней

Необходимо 
провести  

П : для переустановки з аче ия пробега до следующего технического обслуживания нажмите кнопку 2 или  и удержи  
ва те ее в течение около 10 секунд до непрерывного отображения з аче ия пробега до следующего технического обслуживания.
П  в с чае ес и а е те ичес е с ива ие с еств яется ез заме  мас а  е им  ере ста вит  т

 р е  и время до с е е  технического обслуживания. ри замене масла следует ере ста вит  одновременно данные о
заме е мас а и  за а ир ва ном техническом обслуживании.
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БОРТОВОЙ КОМПЬ ТЕР    (4/ )
И       ЗАВИСИТ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛ  И СТРАНЫ 
ПОСТАВКИ

П   
  

П     
Б       

  ( )

) П     

П     
П      и нали-
чии сообщения « Н А   » на экране нажмите на 
кнопку  или  и удерживайте ее в течение около 5 секунд для ото-
бражения значения пробега до следующего технического обслужи-
вания, а затем нажмите 2 для отображения пробега до следующей 
замены масла (расстояние в километрах или время до следующего 
технического обслуживания). ри приближении срока обслужива-
ния возможны следующие варианты:
–  интервал до проведения технического обслуживания 

менее 15   или  : появляется сообщение 
« редусмотреть  через» и ближайший период (пробег или 
время)

–  до очередной замены масла осталось   пробега или 
   : отображается сообщение 

«Необходимо провести  », сопровождающееся включением 
сигнальной лампы ©.

Автомобиль нуждается в срочной замене масла.

Н А  
 

амена масла
 000  / 24 мес.

редусмотреть  через
300  / 24 дней

Необходимо 
провести  

 зависимости от комплектации автомобиля, пробег до очередного технического обслуживания зависит от стиля вождения (частая 
езда на ма  скоростях и на короткие расстояния, длительное движение на ма  скорости, буксировка прицепа и т.д.). 

 некоторых случаях отображаемое расстояние до очередной замены масла может уменьшаться быстрее и не соответствовать дей-
ствительно пройденному расстоянию.
П : для переустановки з аче ия пробега до следующего технического обслуживания нажмите кнопку 2 или  и удержи  
ва те ее в течение около 10 секунд до непрерывного отображения з аче ия пробега до следующей замены масла.
П  в с чае ес и те ичес е с ива ие с еств яется ез заме  мас а  е им  ере ста вит  т  р

е  и время до с е е  технического обслуживания. ри замене масла следует ере ста вит  одновременно данные о замене
мас а и  за а ир ва ном техническом обслуживании.
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БОРТОВОЙ КОМПЬ ТЕР    (5/ )
И       ЗАВИСИТ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛ  И СТРАНЫ 
ПОСТАВКИ

П   
 П     

) У     
 ➥ 2.17

ткалибруйте систем

) Б  
оследовательное выведение показаний:

–  информационные сообщения (о включенной или 
выключенной системе ESC и т. д.)

–  сообщения о неисправностях (необходимость 
проверки системы впрыска, е  ез ас с

Сообщений нет

тр я ав е ия в
и а

ти и т. . . 
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БОРТОВОЙ КОМПЬ ТЕР    ( / )
И       ЗАВИСИТ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛ  И СТРАНЫ 
ПОСТАВКИ

П   
  П     

) Т    

) В     
 ➥ 1.7  

еню настроек: 
долгое нажатие

) О  
Нажмите и удерживайте кнопку  или  приблизи-
тельно в течение 5 секунд, чтобы выбрать язык дис-
плея.

ля перехода в меню « бщие настройки» следует 
остановить автомобиль.Настройки: остановитесь
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БОРТОВОЙ КОМПЬ ТЕР   

П  П     

С   казывает, что стояночный тормоз включен.

П  оявляется при включенном зажигании и означает, что автомобиль проводит самодиагностику.

П    
 

Слегка поверните рулевое колесо при одновременном нажатии на кнопку запуска, чтобы разблокиро-
вать колонку рулевого управления.

Р   казывает на то, что колонка рулевого управления не заблокирована.

ни могут играть роль подс а и при в л ении двигателя или давать ин орма и  о выборе или те ущем состоянии систем управления
автомобилем.
На следующих страницах приведены примеры информационных сообщений.
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БОРТОВОЙ КОМПЬ ТЕР     

О        ©        
       Н     

   
ни выключаются нажатием на клавишу выбора индикации или спустя несколько секунд и заносятся в память бортового журнала. 

Контрольная лампа © не гаснет. На следующих страницах приведены примеры сообщений о неисправностях.

П  П     

Свидетельствует о неисправности одного из датчиков педалей, системы тр я
с ст я ия а м ят р  атареи и е тр ита ия или атчи а уровня масла.

П   Сви ете ств ет  еис рав сти систем  е  ез ас сти.  с чае ава
рии они могут не раскрыться.
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БОРТОВОЙ КОМПЬ ТЕР   

О        ®   В     
               

 
На следующих страницах приведены примеры предупреждающих сообщений.  

 с е ия яв я тся а ис ее  отдельности или сменяя друг друга (если есть несколько сообщений) и могут 
с р в ат ся в че ием си а  ам  и и и звукового сигнала.

П  П     

Р   казывает на неисправность системы впрыска, на перегрев или на серьезную не-
исправность двигателя.

Р   казывает на неисправность рулевого управления.

Т  аз вает а еис рав ст  т рм з  систем . ат рм зите вр ч  авт м
и  ст я ч м т рм з м и ес еч те е ви ст  авт м и я  за ир

вав еса рами.

Н    ОПАСНОСТЬ казывает на неисправность в цепи зарядки аккумуляторной батареи автомобиля 
(генератор и т.п.).

Р    значает неисправность автоматической коробки передач.
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Р   
 

 зависимости от комплектации автомо-
биля  рулевое колесо можно регулировать 
по высоте и глубине.

пустите рычаг 1 и установите рулевое 
колесо в нужное положение  для фикса-
ции рулевого колеса в этом положении 
поднимите рычаг.

роверьте надежность и са ии руле-
вого колеса.

 целях безопасности про-
изводите эту регулировку на 
неподвижном автомобиле.

1

О   
(в зависимости от комплектации автомо-
биля)

та функция предназначена для обо-
грева рулевого колеса в зонах  и .

П  
о достижении требуемой температуры 

система регулирует температуру зон обо-
грева в течение около 30 минут, а затем 
автоматически выключается.

В  
ри включенном зажигании нажмите на 

переключатель 2, после чего в нем заго-
рится сигнальная лампа.

О  
 А

ункция отключается автоматически 
п с е ре ир ва ия з  рева в тече  

ие   ми т. и а ая ам а в
ере чателе 2 не выключается.

П  если функция отключилась 
автоматически, для ее повторного вклю-
чения дважды нажмите на переключа-
тель 2.

сли на переключатель 2 не нажимать, 
функция снова включится при следую-
щем включении зажигания.
 В

ля отключения функции во время фазы 
регулировки нажмите на переключа-
тель 2. строенный в выключатель 2 све-
товой индикатор погаснет.

2

4
3

РУЛЕВОЕ КОЛЕСО/   П

Никогда не выключайте за-
жигание на спусках и вообще 
во время движения (это при-
ведет к выключению усилите-

лей тормозов и рулевого управления).
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У   

ри намеренном или случайном отсо-
единении аккумуляторной батареи или 
ее полном разряде необходимо снова 
заря ит  ее и астр ит  е тр  сис

На щитке приборов загорится сигнальная 

лампа .

Р  
ри е ви м авт м и е  ст я ем

на р в  вер сти  ра та ем ви
ате е и тс тствии асса ир в вер и

те р ев е ес   ра в ев  а за
тем  ра в рав  с е че  вер ите
е  в сре ее е ие. 

Сигнальная лампа погаснет .

Не удерживайте долго рулевое колесо 
повернутым в крайнее положение и 
не оставляйте автомобиль с останов-
ленным двигателем и повернутыми до 
упора колесами.

улевое колесо всегда можно повер-
н т  а е ри в че м ви а
теле или в случае неисправности си-
стемы. ри этом требуемое усилие 
будет больше.

РУЛЕВОЕ КОЛЕСО/   П

тем .
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Д  
ля перехода на экран  установки вре-

мени нажмите и удерживайте кнопку 1 
или 2 в течение нескольких секунд.

аче ие часа ач ет ми ат   т  ре им 
установки времени  нажмите и удержи-
вайте кнопку 1 или 2 для установки з аче

ерез несколько секунд начнут мигать 
з аче ия ми т  а има те и т с а те 
и и а мите и ер ива те  1 и и  
2 я установки з аче ия минут.

о окончании установки времени подо-
ждите несколько секунд перед переходом 
на другой экран.

ВРЕМ  И ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНО О ВОЗДУХА (1/2)

1

2

 случае нарушения электропитания 
(разряжена аккумуляторная батарея, 
оборван провод питания и т.п.) сле-
д ет с ва  ста вит  а часа  те  

ее время.
ы не рекомендуем выполнять эту 

операцию во время движения авто-
мобиля.

3

Д  
А   

   
     

братитесь к прилагаемым к данному 
оборудованию инструкциям, чтобы узнать 
об особенностях эксплуатации автомоби-
лей, имеющих такого рода оборудование.ия часа. 
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У   
 

О
Когда температура снаружи автомобиля 
находится в пределах от –3 C до 3 C, ин-
дикация C мигает (сигнал о возможности 
наличия гололеда).

У   
 

оскольку образование голо-
леда связано с высотой мест-

ности, влажностью и температурой 
окружающего воздуха, судить о нали-
чии а а р е т   тем ера
туре наружного воздуха невозможно.

ВРЕМ  И ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНО О ВОЗДУХА (2/2)

 случае нарушения электропитания 
(разряжена аккумуляторная батарея, 
оборван провод питания и т.п.) сле-
д ет с ва  ста вит  а часа  те  

ее время.
ы не рекомендуем выполнять эту 

операцию во время движения авто-
мобиля.
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ЗВУКОВА  И СВЕТОВА  СИ НАЛИЗАЦИ

З  
Нажмите на один из участков 1.

С    

ля сигнализации дальним светом фар 
потяните рычаг подрулевого переключа-
теля 2 на себя и отпустите его.

У  
ля включения указателей поворота пе-

редвиньте рычаг подрулевого переключа-
теля 2 в плоскости рулевого колеса в на-
правлении предполагаемого поворота.

И  
ногда при управлении автомобилем по-

в р та р ев  еса е стат ч  
для автоматического возврата переклю-
чателя в начальное положение.

 этом случае сдвиньте рычаг подруле-
вого переключателя 2 в сторону пово-
рота, не доводя его до фиксированного 
положения, и отпустите его: он вернется в 
исходное положение, а с тветств и   

азате  в р та мигнет  раза.

1

2

é А  

Нажмите на выключатель .
време  ачи а т ми ат  все  а

зателя поворота и боковые повт рите и
указателей поворот .

ключение аварийной сигнализации не-
обходимо для предупреждения других 
участников движения о том, что ы вы-
н е  ста вит ся в е а е а ем и 
даже запрещенном месте или оказались 
в особой ситуации вождения или дорож-
ного движения.

2

3
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ПРИБОРЫ НАРУЖНО О ОСВЕЩЕНИ  И СИ НАЛИЗАЦИИ (1/4)

š  
оворачивайте кольцо 2, пока 

а  символ е ста вится напротив 

На щитке приборов загорается соответ-
ствующая сигнальная лампа.

Ф   

(только передние фары)
сли в комплектацию автомобиля входят 

дневные ходовые огни, они включаются 
автоматически (без воздействия на пере-
ключатель 1) при запуске двигателя и вы-
ключа тся при его остановке.
П   дневные ходовые огни 
автоматически погаснут при включении 
а арит  све е ия.

1

ри с ата ии авт м и я с ев
ст р им р ев м рав е ием а
дорогах с левосторон им ви е ием
(и и а р т  а ери  в е ия
следует выполнить с тветств
ре ир в  ар.  ➥ 1.

еред поездкой в темное 
время суток проверьте ис-
правность электрооборудо-
вания и отрегулируйте на-

правление света фар (если нагрузка 
автомобиля отличается от обычной). 
 ➥ 1.  Необходимо следить за тем, 
чтобы наружные осветительные при-
боры автомобиля не были закрыты 
(например, грязью, снегом или пере-
возимыми грузами).

2 31

мет и .
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ПРИБОРЫ НАРУЖНО О ОСВЕЩЕНИ  И СИ НАЛИЗАЦИИ (2/4)

З    
  
ри открытии двери водителя раздается 

звуковой сигнал, предупреждающий о 
включенном ар м све е ии.

á
ри работающем двигателе и 

в че м и ем свете ар а мите 
а пере чате  . а ит е ри р в 

загорится соответствующая сигнальная 
лампа.

тобы вновь включить ближний свет фар, 
еще раз передвиньте рычаг переключа-
теля 1 на себя.

В   

Существуют  способа:
– переместите рукой кольцо 2 в поло-

жение š или  в зависим сти т м
п е та ии авт м и я  в е ие 

– фары выключаются автоматически 
после остановки двигателя, при откры-
вании двери водителя или блокировке 
автомобиля.  этом случае при запуске 
двигателя фары вновь будут включены 
в соответствии с положением кольца 2 
без воздействия на рычаг подрулевого 
переключателя 1. ри этом будет учи-
тываться также уровень внешней осве-
щенности.

k
Р  

оворачивайте кольцо 2 до совмещения 
а  симв а с мет  . а ит е ри  
р в за рится с тветств ая си а  

ая лампа.

А  
(в зависимости от комплектации автомо-
биля)

оверните кольцо 2 до совмещения сим-
вола AU O с меткой : при работающем 
двигателе ближний свет фар будет вклю-
чаться и выключаться автоматически, в 
зависимости от уровня наружной осве-
щенности, без воздействия на рычаг 1.

21 3 4
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ПРИБОРЫ НАРУЖНО О ОСВЕЩЕНИ  И СИ НАЛИЗАЦИИ (3/4)

f З  
 

оверните среднее кольцо переключа-
теля  в положение, при котором метка  
совместится с данным символом, затем 
отпустите кольцо.

 зависимости от комплектации автомо-
би я  ере чате  и  в звра ается 
в исходное положение, либо остается в 
текущем положении.

ротивотуманный фонарь включается, 
если включены наружные осветительные 
приборы  одновременно загорается соот-
ветствующая сигнальная лампа на щитке 
приборов.
Не забывайте выключать задний проти-
вотуманный фонарь, когда в нем нет не-
обходимости, чтобы не мешать другим 
участникам движения.

о время тумана, снегопада или при 
перевозке предметов, превосходящих 
по размерам крышу, автоматическое 
включение фар может происходить 
нерегулярно.

ключение/выключение противоту-
манных фар и фонаря осуществляет 
сам водитель: сигнальные лампы на 
щитке приборов свидетельствуют 
об их включении (сигнальная лампа 
горит) или выключении (сигнальная 
лампа не горит).

В  
 

Существуют  способа:
– в зависимости от комплектации ав-

томобиля  снова вручную поверните 
центральное кольцо , установив 
метку  напротив данного символа. 
Соответствующая сигнальная лампа 
на щитке приборов погаснет

– фары автоматически выключаются 
после остановки двигателя или запи-
рания автомобиля, а противотуманные 
фары  при открывании двери води-
теля.

ри выключении приборов наружного 
освещения одновременно выключаются 
противотуманные фары и задний проти-
вотуманный фонарь.g П  

оверните среднее кольцо  рычага под-
рулевого переключателя 1 до совмеще-
ния данного символа с меткой , затем 
отпустите кольцо.

адний противотуманный фонарь вклю-
чается, если включены наружные освети-
тельные приборы  одновременно загора-
ется соответствующая сигнальная лампа 
на щитке приборов.

43

1
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ПРИБОРЫ НАРУЖНО О ОСВЕЩЕНИ  И СИ НАЛИЗАЦИИ (4/4)
тобы увеличить этот период, ы можете 

потянуть рычаг переключателя до  раз
( ее время ра иче   ми тами . 
п твер е ие т  е ствия а ит е
при р в явится с е ие р
в ит. свет    и время р ите

сти ре ия ар. атем  м ете за  
переть автомобиль.

тобы выключить освещение до того, как 
оно выключится автоматически, повер-
ните кольцо 2 в какое-либо положение, 
затем верните его в положение .

Ф    

(в зависимости от комплектации автомо-
биля)

сли данная функция активирована, 
при распознавании ключа-карты или от-
пирании автомобиля будут автоматиче-
ски включаться дневные ходовые огни и 
задние габаритные огни.

ни выключаются автоматически:
– при изите  через  ми т  с е

включения
– при запуске двигателя в зависимости 

от положения подрулевого переключа-
теля

или
– при запирании автомобиля.

21

Ф  С  

(в зависимости от комплектации автомо-
биля)

та функция позволит ам на короткое 
время включить ближний свет фар для 
освещения, когда ы, например, откры-
ваете дверь ма.
П

и  е
ии а   мет и   тя ите 

р ев  ере чате   а се я  в
чится и и  свет ар ример  а  

 секунд.
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ВЕРТИКАЛЬНА  КОРРЕКЦИ  НАПРАВЛЕНИ  СВЕТА ФАР 

1

ри эксплуатации автомобиля с 
левым расположением руля на доро-
гах с левосторонним движением (или 
наоборот) на период вождения реко-
мендуется выполнять соответствую-
щую регулировку осветительных при-
боров.

ары регулируются автоматически в за-
висимости от загрузки автомобиля.

В  
ткройте капот двигателя и найдите мар-

кировку  у одной из передних фар.
оверните винт 1 каждой фары отверт-

кой на четверть оборота в сторону сим-
вола  для опускания пучка света фар.

осстановите исходную настройку по 
окончании поездки: поверните винт 1 на 
четверть оборота в сторону  для под-
ятия пучка света фар.
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СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ  СТЕКЛООМЫВАТЕЛЬ (1/2)

n О   

ри включенном зажигании передвиньте 
рычаг подрулевого переключателя 1.

 О   
ри коротком нажатии стеклоочисти-

тели делают  рабочий ход.
 В
 А   

осле установки рычага в это положе-
ние при появлении капель воды на ве-
тровом стекле стеклоочиститель вклю-
чается автоматически и работает с 
соответствующей частотой.

О   
(в зависимости от комплектации автомо-
биля)

ля ускорения оттаивания и отпотева-
ния сопла обогреваются при включении 
обдува ветрового стекла.

еред любыми действиями с 
ветровым стеклом (мойка ав-
томобиля, очистка от снега, 
м т е ветр в  сте а и т. .

переве ите ере чате   в е
ние  (отключение).
В   В   

 /   
 

режде чем выполнять 
какие-либо действия в под-
капотном пространстве, уста-
новите рычаг переключателя 

стеклоочистителя в положение  (вы-
ключено).
О  

1

E

 П  
осле каждого рабочего цикла щетки 

останавливаются на несколько секунд.
 Н     

.
 Н   

s О   

ри включенном зажигании потяните 
рычаг подрулевого переключателя 1 на 
себя.

 дополнение к стеклоомывателю включа-
ется короткое возвратно-поступательное 
движение стеклоочистителя.

ри длительном воздействии включается 
стеклоомыватель и стеклоочистители со-
вершают  взмаха.

1
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СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ  СТЕКЛООМЫВАТЕЛЬ (2/2)

Э   

Следите за состоянием щеток стекло-
очистите е .  ср  с  зависит 
от ас:
– они должны быть чистыми: регу-

лярно мойте щетки и стекла мыль-
ной водой

– не допускайте трения щеток стек-
лоочистителя по сухому стеклу

– отведя каждую щетку от стекла, 
убедитесь, что щетки не прилипли 
или не примерзли к стеклу, если 
стеклоочистители не включались в 
течение длительного времени.

сегда заменяйте щетки, когда каче-
ство очистки стекла начинает ухуд-
шаться (примерно раз в год).  ➥ 5.31

М   
  

–  морозную или снежную погоду 
своевременно очищайте стекла 
до включения стеклоочистителей 
(во избежание перегрева их приво-
дных электродвигателей).

– бедитесь в отсутствии любых пре-
пятствий для перемещения щеток 
по стеклам.

режде чем выполнять 
какие-либо действия в под-
капотном пространстве, уста-
новите рычаг переключателя 

стеклоочистителя в положение  (вы-
ключено).
О  

сли на ветровом и заднем стеклах 
есть препятствия для работы стекло-
очистителей (грязь, снег, лед и т. д.), 
заблаговременно до их включения 
очистите стекла (включая централь-
ную зону напротив внутреннего зер-
кала заднего вида), иначе возможен 
перегрев и повреждение приводных 
электродвигателей.

сли работе стеклоочистителей 
препятствует посторонний предмет, 
они могут перестать работать. 

далите посторонний предмет и 
снова включите стеклоочистители с 
помощью переключателя.
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ТОПЛИВНЫЙ БАК (1/3)

П      
5   (приблизительно).

отяните рычаг 1 на себя, чтобы разбло-
кировать лючок заливной горловины .

П   
   
  

ри необходимости ее замены убе-
дитесь в том, что новая пробка иден-
тична прежней. о данному вопросу 
обращайтесь на сервисную станцию 
официального дилера.
Никогда не подносите пробку за-
ливной горловины топливного бака 
близко к открытому огню или источ-
нику тепла.
Не мойте область вокруг заливной 
горловины с помощью устройства с 
подачей воды под высоким давле-
нием.

3

ткройте лючок и выверните р  т
ливного бака 2.

о время заправки используйте держа-
тель пробки  на крышке люка  для под-
вешивания пробки 2.

2

1

осле заправки убедитесь в том, что 
пробка и крышка люка закрыты.
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ТОПЛИВНЫЙ БАК (2/3)

К  
В    

 , соответствующее требова-
ниям стандартов, действующих в стране 
эксплуатации автомобиля. но  
соответствовать характеристикам, ука-
занным на этикетке  внутри лючка за-
ливной горловины топливного бака. 
 ➥ 6.5.

спользуйте только неэтилированный 
бензин. ктановое число топлива должно 
соответствовать значению, указанному 
на этикетке  на обратной стороне лючка 
топливного бака.  ➥ 6. .

ипы топлива, соответствующие ев-
ропейским стандартам и подходящие 
для автомобилей, продаваемых в 

вропе  ➥ 6.5 .

стойчивый  

 случае появления 
запаха топлива выполните 

следующее:
– остановите автомобиль в соответ-

ствии с условиями дорожного дви-
жения и выключите зажигание

– включите аварийную сигнализа-
цию и попросите всех пассажиров
выйти из автомобиля и держаться
в стороне от проезжей части

– обратитесь на сервисную станцию
и иа  и ера компании-

Не смешивайте дизельное 
топливо с бензином (неэти-
лированным или 85) даже в 
очень малом количестве. 

Не используйте топливо на основе 
этанола, если автомобиль к нему не 
приспособлен.
Не добавляйте никакие вещества в 
топливо (присадки, реагенты и т. д.), 
поскольку это может повредить дви-
гатель.

р изв ите я. 
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ТОПЛИВНЫЙ БАК (3/3)

З  
ставьте пистолет в аливну  горловину 

полность  отжав внутренни  лапан  а 
затем включите пода у топлива (сущест-
вует риск разбрызгивания).

держивайте его в этом положении до 
конца заправки. осле первой автомати-
ческой остановки подачи топлива при за-
правке можно произвести еще не более 

 в че и  ачи т ива с тем  чт
б  в а е става ся св  ем
не им  я рас ире ия т ива
при повышении температуры.

ри заправке следите, чтобы в топлив-
ный бак не попала вода. Клапан и об-
ласть вокруг него должны оставаться чис-
тыми.

Jaune Noir Noir texte

спользование этилированного бен-
зина может привести к выходу из строя 
системы нейтрализации отработавших 
газов и прекращению действия гарантии 
изготовителя.

тобы исключить возможность заправки 
этилированным бензином, в аливно  гор-
ловине топливного бака имеется сужение  
которое    

   
   

.

Н е с а н к ц и о н и р о в а н н ы е 
работы с топливной систе-
мой (электронными бло-
ками управления, жгутами 

проводов, топливопроводами, фор-
сунками, защитой и т. д.) или любое 
вмешательство в ее конструкцию ка-
тегорически запрещены, поскольку 
эт  м ет р ат  ва е  ез ас
ности (за исключением работ, выпол-
няемых специалистами сервисных 
станций официальной дилерской сети 
компании-производителя).

ри работах в непосред-
ственной близости от двига-
теля обратите внимание на 
то, что он может оказаться 

горячим.  А также помните, что вен-
тилятор системы охлаждения может 
включиться в любой момент. б этом 

напоминает сигнальная лампа 
в моторном отсеке.
О  
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Глава 2 о ение автомобил
екомен а ии о кономи но и коло и ески бе о асно

кс л ата ии автомобил

бкатка, замок зажигания. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
а с  и ста в а ви ате я  авт м и  с ч м за и а ия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .3
апуск и остановка двигателя: автомобиль с ключом-картой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5
собенности автомобилей с бензиновым двигателем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.10
екомендации по вождению, экономичный режим вождения ECO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.11
екомендации по техническому обслуживанию и уменьшению загрязнения окружающей среды  . . . . .  2.15
храна окружающей среды  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.16

Система контроля давления в шинах  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.17
ычаг переключения передач/ тояночный тормоз  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.21
рансмиссия: полный привод (4х4)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.22

Системы коррекции управления и помощи при вождении . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.26
Система ограничения («ограничитель») скорости . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.30
Система регулирования («регулятор»)  скорости . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.33
Автоматическая коробка передач  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.37
Система контроля дистанции при парковке  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.40
Камера заднего вида . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.42
Система контроля слепых зон  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.44
Система кругового обзора. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.50

ызов экстренной помощи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.54
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о время пробега автомобилем первых 
1   не превышайте скорость движе-
ния в 130 км/ч на высшей передаче и не 
допускайте увеличения частоты враще-
ния коленчатого вала двигателя свыше 
3000  3500 . ми .

аш автомобиль сможет полностью реа-
лизовать свои рабочие характеристики 
примерно после первых 3   пробега.
П   см. программу 
технического обслуживания автомобиля.

ОБКАТКА  ЗАМОК ЗАЖИ АНИ

П    
С    

  
ля блокировки рулевого вала следует 

извлечь ключ 1 из замка зажигания и по-
вернуть рулевое колесо в ту или иную 
сторону до блокировки замка рулевой ко-
лонки.

ля разблокировки рулевого вала слегка 
поверните ключ в замке зажигания и ру-
левое колесо.

П  Д  
 

ри выключенном зажигании дополни-
те е р ва ие ра и  и т. .  р
должает работать.

П    
З   
ажигание включено, двигатель можно 

запускать.

П    
З   
сли двигатель не запустился с первой 

попытки, перед повторным включением 
стартера ключ необходимо установить в 
исходное положение.
Сразу после запуска двигателя отпустите 
ключ зажигания.

О   
   

 ➥ 2.37 

1
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З  
 зависимости от комплектации автомо-

биля, при включенной передаче для за-
пуска двигателя автомобиля с механи ес-
о  ороб о  переда  необходимо до упо-

ра нажать на педаль сцепления или 
переместить рычаг коробки передач в 
нейтральное положение. На экране бор-
тового компьютера появится сообщение 
« кл. нейтраль  нажмите Start».

ля облегчения запуска двигателя при 
очень низких температурах наружного 
воздуха (ниже –20 C) следует на не-
сколько секунд включить зажигание 

 тем, как включить стартер.
ри запуске двигателя в условиях очень 

низ  тем ерат р  и е   ер
ива те е а  с е е ия а ат  

запуска двигателя.

ЗАПУСК И ОСТАНОВКА ДВИ АТЕЛ     а и ани  (1/2)
А    

– ключите стартер,   
 

– Сразу же после запуска двигателя от-
пустите ключ зажигания.

Никогда не заводите автомо-
биль на холостом ходу, нахо-
дясь на склоне. пасность 
отключения усилителя руле-

вого управления.
С   

 .
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А    
 

ере  за с м ви ате я р ча  е
т  ста в е  в положение   ➥ 2.37 .

О  
ри работе двигателя на холостом ходу 

поверните ключ зажигания в положение 
«Стоп» .

О
 зависимости от комплектации авто-

мобиля, дополнительное оборудование 
(радио и т. п.) выключается при выключе-
нии ви ате я  ри т р ва ии вере  в
дителя либо при блокировке дверей.

О   
    

Никогда не оставляйте в 
вашем автомобиле ез рисм тра 
даже на короткое время животного, 
ребенка или взрослого с ограничен-
ными возможностями.

ни могут причинить вред себе или 
другим людям, например, запустив 
двигатель, включив такие устройства, 
как стеклоподъемники, или же забло-
кировав двери.
Кроме того, нужно учитывать, что в 
теплую и/или солнечную погоду тем-
пература в салоне автомобиля подни-
мается очень быстро.
С    

   

ЗАПУСК И ОСТАНОВКА ДВИ АТЕЛ     а и ани  (2/2)

Не останавливайте автомо-
биль и не допускайте работу 
двигателя в местах, где лег-
ковоспламеняющиеся ма-

териалы (например, сухая трава и 
листья) могут оказаться в контакте с 
нагретыми деталями системы выпу-
ска отработавших газов.

Ни в коем случае не выклю-
чайте зажигание и не выни-
майте ключ из замка зажи-
гания до полной остановки 

автомобиля, так как при неработа-
ющем двигателе перестают функ-
ционировать вакуумный усилитель 
тормозов, усилитель рулевого управ-
ления, а также устройства пассив-
ной безопасности. ри выключении 
двигателя также выключаются уси-
лители (тормозов, рулевого управле-
ния и т. п.) и средства пассивной без-
о ас сти  и ез ас сти
пре атя ите и рем е  ез ас с
ти и т. п.
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ЗАПУСК И ОСТАНОВКА ДВИ АТЕЛ     (1/5)

Ключ-карта должен находиться в зоне 
действия 1.

апуск двигателя:
– автомобили с автоматической короб-

кой передач: установите рычаг коробки 
передач в положение , нажмите на 
педаль тормоза   и нажмите кнопку 2

– в автомобиле с механической короб-
кой передач: нажмите на педаль тор-
моза и, в зависимости от положения 
рычага коробки передач, на педаль 
с е е ия  а та е а мите а  
2. с и в ме а ичес  р е ере
дач одна из передач включена, запуск 
будет возможен только при нажатии на 
педаль сцепления.

З     
   

 

 данной ситуации ключ-карта не должен 
находиться в багажном отделении.

2

1

О
– ри несоблюдении какого-либо усло-

вия запуска двигателя на щитке прибо-
ров появляется сообщение «Нажмите 
тормоз  нажмите Start» или « ыжать 
сцепление  нажать Start» или 
«Селектор в   нажмите Start»

– в некоторых случаях для разблоки-
ровки рулевой колонки необходимо 
слегка повернуть рулевое колесо, на-
жимая при этом на кнопку запуска 2  
сообщение « оверните руль  на-
жмите Start» предупредит вас об этом.

О   
    

Никогда не оставляйте без 
присмотра в вашем автомобиле даже 
на короткое время животного, ребенка 
или взрослого с ограниченными воз-
можностями.

ни могут причинить вред себе или 
другим людям, например, запустив 
двигатель, включив такие устройства, 
как электростеклоподъемники, или же 
заблокировав двери.
Кроме того, нужно учитывать, что в 
теплую и/или солнечную погоду тем-
пература в салоне автомобиля подни-
мается очень быстро.
СМЕРТЕЛЬНА  ОПАСНОСТЬ ИЛИ 
ОПАСНОСТЬ Т ЖЕЛЫХ ТРАВМ.
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ЗАПУСК И ОСТАНОВКА ДВИ АТЕЛ     (2/5)
Нажмите на педаль тормоза или сце-
пления, затем положите ключ-карту  на 
символ . Нажмите на кнопку 2 для запу-
с а ви ате я. е ие исчез ет.

Ф   

(включение зажигания)
осле открытия автомобиля ы можете 

использовать некоторые его системы (ра-
и  система навигации, стекло чистите
и и т. д.).
ля использования других функций: при 

нахождении ключа-карты в салоне на-
жмите на кнопку 2, не нажимая на педали.

3

Н
 е т р  с чая  ч арта с 

цией «свободные руки» может не рабо-
тать:
– разряжен элемент питания карты, раз-

ря е а а м ят р ая атарея и т. .
– б из ст  е тр  стр ства  ра   

та е  а т  е част те м и
 телефон, видеоигра и т. .  

– автомобиль находится в зоне сильных 
электромагнитных помех.

На щитке приборов появляется сообще-
ние « однести карту к символу  S AR ».

4
2

О   
    

Никогда не оставляйте без 
присмотра в вашем автомобиле даже 
на короткое время животного, ребенка 
или взрослого с ограниченными воз-
можностями.

ни могут причинить вред себе или 
другим людям, например, запустив 
двигатель, включив такие устройства, 
как стеклоподъемники, или же забло-
кировав двери.
Кроме того, нужно учитывать, что в 
теплую и/или солнечную погоду тем-
пература в салоне автомобиля подни-
мается очень быстро.
СМЕРТЕЛЬНА  ОПАСНОСТЬ ИЛИ 
ОПАСНОСТЬ Т ЖЕЛЫХ ТРАВМ.
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ЗАПУСК И ОСТАНОВКА ДВИ АТЕЛ     (3/5)

У   

Автомобиль должен быть неподвижным, 
рычаг коробки передач должен нахо-
диться в положении  для автомобилей с 
автоматической коробкой передач.

ри а е ии ча арт  в са е 
нажмите на кнопку 2: двигатель остано-
вится. улевая колонка блокируется при 
открывании двери водителя или при бло-
кировке автомобиля.

еред выходом из автомо-
биля, в особенности если ы 
забираете ч карту с собой,

едитесь, что двигатель вы-
чен.

2

сли при попытке выключения двигателя 
ключа-карты в салоне автомобиля нет, 
на щитке приборов появится сообщение 
«Нет ключа-карты Нажать и держать»: 
удерживайте кнопку 2 нажатой более 

 се . с и ча арт  в са е ет
перед нажатием и удержанием кнопки 
убедитесь, что ы сможете его вновь об-
рести после блокирования автомобиля. 

 р тив м с чае ез ча арт  
е см ете в в  запустить двигатель.
ри остановленном двигателе дополни-

те е р ва ие ра и  и т. .  р
должает работать еще примерно  ми т. 

ри открытии двери водителя дополни-
тельное оборудование выключится.

Ни в коем случае не выклю-
чайте зажигание до полной 
остановки автомобиля.  ри 
выключении двигателя также 

выключаются усилители (тормозов, 
рулевого управления и т. п.) и сред-
ства пассивной безопасности ( и 

ез ас сти  преднатяжители рем е
ез ас сти и т. п.).

Не останавливайте автомо-
биль и не допускайте работу 
двигателя в местах, где лег-
ковоспламеняющиеся ма-

териалы (например, сухая трава и 
листья) могут оказаться в контакте с 
нагретыми деталями системы выпу-
ска отработавших газов.
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ЗАПУСК И ОСТАНОВКА ДВИ АТЕЛ     (4/5)

Д   

И
сли данная система входит в комплекта-

цию автомобиля, для ее инициализации 
необходимо нажать и отпустить кнопку 
разблокировки , а затем дважды подряд 
кнопку дистанционного запуска , каждый 
раз удерживая ее нажатой около 3 секунд. 

ремя между двумя нажатиями должно 
быть не более 5 секунд. ключение и по-
стоянное горение огней аварийной сигна-
лизации на протяжении 3 секунд подтвер-
дит инициализацию системы.

П  с е и и иа иза ии 
ции еза тивир ват  ее в с е ствии
будет невозможно.

екомендуем обратиться к официаль-
ному дилеру компании-производителя.

О   
та функция разрешает дистанционный 

запуск двигателя.
ста вите зара ее тре ем  ре им

систем  т е ия и ве ти я ии (подо-
грев, оттаивание).

ля дистанционного запуска двигателя 
нажмите кнопку блокировки , а затем не 
п з ее  се    иста и
ного запуска , удерживая ее а ат

ло 3 секунд. гни аварийной си а и
зации будут епрерывно гореть а р тя
же ии ри изите   се . с е 
т о двигатель будет запущен.
вигатель будет работать в течение 

10 минут. ремя работы двигателя можно 
продлить на 10 минут, еще раз нажав 
на кнопку дистанционного запуска . 

ключение огней аварийной сигнализа-
ции и их епрерывное горение в течение 
3 секунд подтвердит продление работы 
двигателя.

5

омимо этого, можно запрограммиро-
ват  время авт матичес  за с а ви
ате я я р грева или вентиляции сало
а в ери   24 часов перед использо-

ва ием авт м биля.
 зависимости от комплектации автомо-

би я  и рир ва ие и р раммир
вание выполняются с помощью мульти-
медийного дисплея , см. инструкцию по 
использованию мультимедийного обору-
дования автомобиля.
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ЗАПУСК И ОСТАНОВКА ДВИ АТЕЛ     (5/5)

Не используйте дистанцион-
ный запуск двигателя или его 
программирование, когда:
– автомобиль находится в 

гараже или в закрытом помещении.
Э      

   
– автомобиль накрыт защитным 

чехлом.
О  

– капот приоткрыт или открыт.
С   

    .
В    

    
 

    

   
П    

     
  /   

     
 .

сли планируется использо-
вать эту функцию, то перед 
оставлением автомобиля 
убедитесь, что все потреби-

тели электроэнергии (стеклоочисти-
тели, наружные приборы освещения, 
аудиосистема, подогрев сидений, по-
догрев рулевого колеса и т. д.) выклю-
чены, а все электроаксессуары отсое-
динены от розеток.
О  .

иста и  и и авт матичес и  за-
с  ви ате я работает, если:

– рычаг находится в нейтральном поло-
жении для автомоби е  с р ч  и и
роботизированной р  ере ач  

– рычаг находится в положении  для 
автомобилей с автоматической короб-
кой передач

– зажигание выключено
– капот закрыт
– все открывающиеся элементы кузова 

(двери и багажное отделение) были 
закрыты и заперты, когда ы покинули 
автомобиль

– в е а рият  я за с а ви а  

раммир ва  авт матичес и  и и
иста и  за с  ви ате я м ет 

с и  из еречис е  в е с
ви  е с ается, огни авари  си

а иза ии т ми ат  в тече ие ри

На эффективность дистанционного за-
пуска двигателя влияют следующие фак-
торы окружающей обстановки:
– наличие препятствий, зданий, стен, 

других автомобилей и т. д.
– радиопомехи (телевидение, радио, мо-

бильные телефоны, другой пульт дис-
танционного управления и т. д.)

– с ст я ие еме та ита ия та 
дистанционного управления или 
ключа-карты автомобиля.

изите   се .

е с вия  е а е а ее те ичес  
те я с вия  стрема е  

е с ст я ие авт м и я  е ачест    
ве е т ив  и мас  разря е ая
а м ят р ая атарея и т. .  за р

е с ествит ся.
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ОСОБЕННОСТИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕНЗИНОВЫМ ДВИ АТЕЛЕМ 
Следующие условия эксплуатации авто-
мобиля:
– продолжительное движение с вклю-

ченной сигнальной лампой минималь-
ного уровня топлива в баке

– использование этилированного бен-
зина

– использование присадок к моторному
маслу или сортов топлива, не одо-
бренных компанией-производителем

или такие неисправности, как:
– неисправность системы зажигания или

полная выработка топлива, либо от-
ключение свечи зажигания, выражаю-
щиеся в пропусках зажигания и рывках
при езде

– потеря мощности
приводят к чрезмерному нагреву катали-
тического нейтрализатора, снижая этим 
его эффективность,    

     
   

сли ы обнаружили вышеописанные 
условия ненадлежаще  сплуата ии и 
при на и неисправносте  срочно обра-
титес  а сервис  ста и  и иа

 и ера м а ии р изв ите я я
р ве е ия е димых ремонтных ра

ежелательных последстви  можно из-
бежать, если собл дать все ре оменда-

ии и проводить регулярное техническое 
обслуживание автомобиля в о и иаль-
но  дилерс о  сети компании-произво-
дите я в с тветствии  ре иса  р
и водителем программо   техни ес ого 
обслуживания ва его автомобиля.

З    

тобы не повредить каталитический ней-
трализатор, 

 запустить двига-
тель (стартером, толкая или буксируя 
ваш автомобиль),  

.
сли причина неисправности не будет 

определена, не амедлительно обрати-
тесь  о и иальному дилеру компании-
производителя.

Не останавливайте автомо-
биль и не допускайте работу 
двигателя в местах, где лег-
ковоспламеняющиеся ма-

териалы (например, сухая трава и 
листья) могут оказаться в контакте с 
нагретыми деталями системы выпу-
ска отработавших газов.

т. 
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онтрольны  расход топлива режима 
стандартным утвержденным методом. 

анный метод используется всеми 
производителями и позволяет сравнивать 
автомобили между собой. актический 
расход топлива зависит от условий экс-
плуатации автомобиля, оборудования и 
режима вождения. Ниже приведены реко-
мендации по оптимизации расхода топ-
лива. 

 зависимости от комплектации, автомо-
биль может быть снабжен рядом функ-
ций для онтроля и снижения расхода 
топлива:
– тахометр
– индикатор изменения передач
– режим E , включаемый кнопкой

E .
И   

 1
С целью оптимизации расхода топлива 
сигнальные лампы на щитке приборов  
информируют о наилучшем моменте для 
переключения на повышенную или пони-
женную передачу:

Š включите повышенную передачу

‰ включите пониженную передачу.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОЖДЕНИ  ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕЖИМ ВОЖДЕНИ  EСО (1/4)

1
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОЖДЕНИ  ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕЖИМ ВОЖДЕНИ  EСО (2/4)

Р E
ежим E  представляет собой функцию 

для оптимизации расхода топлива. н 
используется для орре ии работы не-
которых энергоемких систем автомобиля 
(отопление, кондиционирование воздуха, 
рулевое управление с усилителем и т. д.) 
и для некоторых регулиров  во время 
движения (разгон, переключение передач, 
работа системы регулирования скорости 
движения, замедление и т. д.).

граничение интенсивности разгона по-
зволяет снизить расход топлива в усло-
виях городского и загородного дорожного 
движения. ри включенном режиме E  
изменение режима работы отопления са-

а является нормальным явлением.

В  
Нажмите выключатель .

 агорание сигнальной лампы 2             на
щитке приборов  подтверждает включе-
ние данного режима.

о время движения вы можете временно 
выйти из режима E  и воспользоваться 
полно  мощность  двигателя.

ля этого следует сильно и до упора на-
жать на педаль газа.

ежим E  включится автоматически при 
отпускании педали акселератора.

О  
Нажмите выключатель .

Сигнальная лампа 2  погаснет на 
щитке приборов при выключении режима.

2 3
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– Не нажимайте сильно на педаль аксе-
лератора во время движения на про-
межуточных передачах.

 Старайтесь всегда использовать 
высшую возможную передачу.

– Не разгоняйтесь слишком интенсивно.
– тарайтесь за а време  е иват  

обстановку на дороге ре ятствие и и
п в р т  т а ам я с и е ия с  
р сти ет стат ч  и  с ят  

 с педали акселератора.
– ри движении на подъемах не стре-

митесь сохранить прежнюю скорость  
не нажимайте на педаль акселератора 
больше, чем при движении по горизон-
тальному участку дороги: удерживайте 
ногу на педали акселератора в том же 
положении.

– войное выключение сцепления и «пе-
регазовка» при переключении передач 
перед остановкой двигателя совер-
шенно излишни на современных авто-
мобилях.

–  автомобиле с автоматической ко-
робкой передач рычаг селектора пере-
дач при движении предпочтительнее 
всегда ставить в положение .

 ри ви е ии в е аст   и 
за ит  в  дороге е в ез а те а

зат е  част  ес и 
р ве  в  в е и

него рая ес  ис в.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОЖДЕНИ  ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕЖИМ ВОЖДЕНИ  EСО (3/4)

Р     
   

E
П
– Аккуратная езда с небольшой скорос- 

тью до полного прогрева двигателя 
предпочтительнее прогрева двигателя 
на холостом ходу на стоянке.

– Скорость  дорогое удовольствие.
– инамичная езда с частыми разгонами 

и торможениями прив дит к повышен-
ному расходу топлива, что вряд ли оку-
пится а е за счет экономии времени.

 
На стороне водителя исполь-
зуйте только коврики, пред-
назначенные именно для 

данного автомобиля и снабженные 
специальными деталями крепления  
регулярно проверяйте надежность 
их фиксации. Не используйте не-
сколько ковриков, укладывая их один 
на другой.
Р   .
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОЖДЕНИ  ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕЖИМ ВОЖДЕНИ  EСО (4/4)

Ш
– Слишком низкое давление воздуха в 

шинах способствует повышению рас-
хода топлива.

– становка на автомобиль шин, отлич-
ных от рекомендованных изготовите-
лем, также может привести к повыше-
нию расхода топлива.

одификации  4 2  (2 )
Автомобиль запрещено экс-
плуатировать в условиях без-
дорожья.

С   
– Старайтесь использовать режим ECO.
– отребление электроэнергии ведет к 

увеличению расхода топлива, поэтому 
всегда выключайте ненужные электро-
приборы. О , из соображений 
безопасности, оставляйте фары вклю-
ченными при плохой видимости (чтобы 
«видеть и быть видимым»).

– спользуйте тат  систем  ве ти я
ии са а. ри с р сти  м ч ез а 

с т р т ми ами ве ичивает рас

– Не переполняйте бак при заправке во 
избежание расплескивания топлива.

– Н     
  при ее ис-

пользовании наблюдается увеличение 
расхода топлива, особенно при движе-
нии в городском тра с рт м т е. 

 авт м и я  с систем  и и и
р ва ия ез авт матичес  ре има  
в ча те кондиционер, когда в нем
ет е димости.

С    В  
    

  
с и ва  авт м и  а и ся а 

стоянке в очень жаркую погоду или 
под прямыми лучами солнца, рекомен-
дуем проветрить его салон в течение 
нескольких минут, прежде чем запу-
стить двигатель.

– Не ездите с установленным на крыше 
пустым багажником.

– еревозите громоздкие грузы на при-
цепе.

– ри буксировке жилого прицепа ис-
пользуйте ите  аэродина-
мичес и  е е т р  е за те т
ре ир ват  е  положение.

– збегайте использования автомо-
биля для частых и коротких поездок 
в сочетании с длительными останов-
ками  это не позволяет двигателю 
прогреться до нормальной рабочей 
температуры.

 топлива на 4 .

–
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО  ОБСЛУЖИВАНИ  И СНИЖЕНИ  ТОКСИЧНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ АЗОВ 
аш автомобиль соответствует крите-

риям вторичной переработки и утилиза-
ции по окончании срока эксплуатации, ко-
торые действуют с 2015 а.
Некоторые детали автомобиля были 
разработаны с учетом последующей 
переработки.

ти детали легко демонтируются для по-
следующего сбора и переработки на со-
ответствующих предприятиях.
Кроме того, по конструкции, заводским 
регулировкам и расходу топлива ваш 
автомобиль соответствует действующим 
нормам по охране окружающей среды. 

н активно способствует снижению 
токсичности отработавших газов 
автотранспорта и экономии энергии. 

асход топлива и уровень токсичности 
отработавших газов вашего автомобиля 
зависят также и от вас. роводите 
надлежащее техническое обслуживание 
и рави  с атир те авт м и .

Т  
Следует отметить, что ответственность 
за несоответствие автомобиля нормам, 
определяющим токсичность его выхлоп-
ных газов, возлагается на его владельца.

Кроме того, в случае замены деталей дви-
гателя, системы питания или системы вы-
пуска отработавших газов неоригиналь-
ными деталями ваш автомобиль может 
перестать соответствовать действующим 
нормам по снижению токсичности отрабо-
тавших газов.

се р вер и и ре ир в и ва е  ав
томобиля в соответствии с программой 
те ичес  с ива ия  р
изводиться в и иа  и ерс  сети
компании-производителя. На сервис  
ста ия  и иа  и ер в имеется
все е им е р ва ие  зв я

ее в ят  а ва ем авт м и е
тре ем е ера ии.

 
– С   оптимальный 

расход топлива, эффективность и 
мощность зависят от строгого соблю-
дения требований, установленных 
р изв ите ем.

 ри замене свечей зажигания исполь-
з те т  те свечи  т р е ре
иса  я ви ате я ва е  авт м

биля. р изв ите с ива ие в 
и иа  и ерс  сети.

– В    
за ряз е  и тр с и ает 

м ст . а ие и тр ие еме
ты подлежат замене.

– З а вая
ре ировка не требуется.

К   
Система контроля отработавших газов 
позволяет обнаруживать неисправности 
устройства очистки отработавших газов 
автомобиля.

ти неисправности могут вызвать выброс 
токсичных веществ или механические по-
вреждения.

Ä игнальная лампа на щитке при- 
боров указывает на возможные 

неисправности системы.
ампа загорается при включении зажига-

ния и гаснет при запуске двигателя.
– сли лампа горит постоянным светом, 

срочно обратитесь на сервисную 
станцию компании-производителя.

– сли лампа мигает, снижайте обороты 
двигателя, пока мигание не прекра-
тится. Срочно обратитесь на сервис-
ную станцию компании-производителя.
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ОХРАНА ОКРУЖА ЩЕЙ СРЕДЫ
В  

аш автомобиль спроектирован так, 
чтобы в процессе эксплуатации он вы-
делял в атмосферу меньше парниковых 
газов (CO2) и, соответственно, потреблял 
меньше топлива.
Кроме того, автомобили оснащены си-
стемой снижения токсичности, в состав 
которой входят каталитический нейтра-
лизатор, кислородный датчик и фильтр с 
активированным углем (последний пре-
дотвращает попадание паров бензина из 
топливного бака в атмосферу).

В   В     
  

– зношенные и замененные в ходе
п а в  те с ива ия ва е
автомобиля детали (аккумулятор-
ная батарея, масляный фильтр, воз-
душный фильтр, элементы питания и
т. д.), а также канистры из-под масла
или канистры со слитым маслом сле-
дует сдавать в специальные приемные
пункты.

– тслуживший свой срок автомобиль
следует передать на переработку в
уполномоченный для этого центр.

– сегда соблюдайте требования мест-
ного законодательства.

В   

Составные части вашего автомобиля 
пригодны для вторичной переработки на 
85  и для утилизации на 95 .

ля достижения этих характеристик мно-
гочисленные детали автомобиля были 
разработаны с учетом возможности их 
переработки. оставные асти и матери-
алы были специально продуманы, чтобы 
облегчить их разборку и переработку на 
специальных линиях.

 целях сохранения природных ресурсов 
и сырья в автомобиле широко использу-
ются детали из пластика, подлежащего 
переработке, или из возобновляемых ре-
сурсов (растительного и животного про-
исхождения, таких как хлопок и шерсть).

аш автомобиль разработан с учетом 
соблюдения требований по  

  в течение всего срока 
службы: в процессе производства, экс-
плуатации и утилизации.

то обязательство подтверждается под-
писью e o  производителя.

П
аш автомобиль изготовлен в промыш-

ленной зоне с использованием современ-
ных те и , обеспечивающих уменьше-
ние вредного воздействия на природу и 
прилегающую территорию (снижение пот-
ребления воды и энергии, уменьшение 
звуковых и зрительных вредных факто-
ров, снижение выбросов в атмосферу и в 
водоемы, сортировка и переработка от-
ходов).
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СИСТЕМА КОНТРОЛ  ДАВЛЕНИ  В ШИНАХ (1/4)

сли автомобиль оборудован данной си-
стемой, она будет сообщать о потере дав-
ления в одной или нескольких шинах.

с и в авт м и е ест  а е а  з а  
чит  с а е  а  систем . я р  
вер и а ичия ти ет и т р те вер  в

ите я  рас е ие ти ет и тмече  
цифрой 1.

П  
анная система определяет снижение 

давления в одной из шин, измеряя 
скорость колес во время движения.

Сигнальная лампа  2 загорается и 
продолжает гореть, предупреждая води-
теля о недостаточном давлении воздуха 
в шинах (спущенное колесо, прокол шины 
и т. п.).

1 2
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СИСТЕМА КОНТРОЛ  ДАВЛЕНИ  В ШИНАХ (2/4)
У  
Система должна быть заново иницииро-
вана после доведения давле ия в шинах 
до предписанного, указанного в табличке 
значений давления в шинах.  против-
ном случае система не сможет правильно 
сигнализировать в случае значительной 
потери давления.  ➥ 4.13

 следующих ситуациях система может 
работать некорректно или с запозданием:
– не была произведена повторная

инициализация системы после накачки
шин или других операций с колесами

– повторная инициализация системы
была неудачной: давление воздуха в
шинах отличается от рекомендуемого

– значительное изменение нагрузки или
распределение груза на одну сторону
автомобиля

– спортивный стиль езды с сильными
ускорениями

– движение по заснеженной или
скользкой дороге

– движение с цепями противоскольже-
ния

– установка т  одной новой шины
– использование шин, не рекомендуемых

производителем.

анная система является до-
полнительным средством, 
облегчающим вождение.

та функция не заменяет во-
дителя.  Ни при каких обстоятельствах 
она не может заменить вниматель-
ность и ответственность водителя.

аз в месяц проверяйте давление в 
шинах, в том числе и в шине запас-
ного колеса.

У    
  

е следует проводить:
– после каждого накачивания или

регулировки давления в шинах
– если эталонное давление в шинах из-

меняется в соответствии с условиями
эксплуатации (для пустого автомо-
биля, нагруженного автомобиля, для
движения по автомагистрали и т. д.)

– после замены колеса
– после перестановки колес.

становка эталонного значения всегда 
должна производиться после проверки 
давления воздуха в холодных шинах.

авление в шинах должно соответство-
вать условиям эксплуатации автомобиля 
(для пустого автомобиля, нагруженного 
авт м и я  я с р ст  ви е ия 
авт ма истрали и т. д.).
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СИСТЕМА КОНТРОЛ  ДАВЛЕНИ  В ШИНАХ (3/4)
  

Н  

Сигнальная лампа  горит 
непрерывно.

на указывает, что по меньшей мере 
одно из колес спущено или проколото.

сли колесо спустило, накачайте его.
 случае прокола замените колесо или 

о ратитес   и иа м  и ер  м
а ии производителя.

На холодном автомобиле проверьте и от-
ре ир те ав е ие в  еса  и ста
н вите та е з аче ие ав е ия в з
духа в шинах.

Сигнальная лампа  погаснет после 
запуска процесса установки эталонного 
значения давления воздуха в шинах.

П   
ри включенном зажигании:

– нажмите кнопку  несколько раз, чтобы
в рат  и    и и  в зави
симости от комплектации автомобиля,
чтобы на щитке приборов  появилось
сообщение « 0 »

Система м ет е ар ит  в еза  
е рез е а е ие ав е ия разр в

и  и т. п.).

3

4

ключение сигнальной 
лампы ®  указывает на 
необходимость в целях безо-
пасности немедленной оста-

новки автомобиля, как только позво-
лят условия дорожного движения.

– нажмите и удерживайте (около
3 секунд) кнопку  для запуска инициа-
лизации. игание в течение примерно

 се  и с е ее ст я е
в свечива ие с е ия   и и
в зависим сти т авт м и я  с е
ния  аз ва т а т  чт  за р с 
на установку эталонного значе ия ав-
ления воздуха в шинах принят.

еи и иа иза ия р из ет с е ес  
и  минут езды.
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СИСТЕМА КОНТРОЛ  ДАВЛЕНИ  В ШИНАХ (4/4)
Повторите установку талонно о на-

    

Сигнальная лампа   мигает 
несколько секунд, а затем горит 
непрерывно.

на указывает на то, что запрос на 
установку эталонного значения давления 
воздуха в шинах нужно повторить.
С  

Сигнальная лампа   мигает 
несколько секунд, а затем горит 
непрерывно.

то указывает на то, что на автомобиле 
установлено запасное колесо, размер 
которого отличается от других  ес. 

С   

Сигнальная лампа   мигает не-
сколько секунд, а затем начинает гореть 
непрерывно вместе с оранжевой сигналь-
ной лампой ©. 

и аз ва т а еис рав ст  систе
м . ратитес   и иа м  и ер  
компании-производителя.

П     
Д      

   (см. этикетку на тор-
цевой части двери водителя).

сли нет возможности измерить давле-
ние в  шинах, следует увели-
чить рекомендованные значения на 2 -

3 бар (3 SI).
Н      

    
  

осле каждого накачивания или 
регулировки давления в шинах запускайте 
повторную инициализацию эталонного 
значения давления воздуха в шинах.

З    
спользуйте только оборудование, ре-

комендованное официальной дилерской 
сетью, иначе возможен риск позднего 
включения или некорректной работы си-
стемы.  ➥ 5.8.

осле каждой замены колеса/шины отре-
гулируйте давление в шине и запустите 
инициализацию эталонного значения 
давления воздуха в шинах.

З  
сли  из ес авт м и я заме е  
а тат е за ас е ес  тре ир

те ав е ие и за стите вт р  и и
циа иза и  та  з аче ия ав е
ния воздуха в шинах.
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В   
отяните рычаг 2  вверх и убедитесь, что 

автомобиль надежно заторможен.
На щитке приборов загорится индикатор 

—.

 случае удара по несущему 
основанию кузова (пример: 
наезд на бордюрный камень, 
приподнятый тротуар или 

иной объект городского обустройства) 
ы можете повредить автомобиль 

(м т е рмир ват ся ета и ходо

тобы избежать опасных послед-
ствий аез а, проверьте ваш автомо-
биль в сервисном центре компании-
производителя.

РЫЧА   ПЕРЕДАЧ/СТО НОЧНЫЙ ТОРМОЗ

На ст я е  в зависим сти т 
уклона дороги и/или нагрузки 
авт м и я  м ет тре
ваться дополнительно затя-

нуть стояночный тормоз, по крайней 
мере е е а  е ч а  в авт м и е 
с ме а ичес  р  ере ач  
включить передачу (1-ую или заднего 
х а  а в авт м и е с авт матиче
с  р  ере ач  ста вит  
рычаг селектора в положение .

 момент начала движения 
убедитесь, что стояночный 
тормоз полностью выключен 
(красная сигнальная лампа 

не горит), в противном случае возмо-
же  ере рев и вре е ие ета е .Р   

В   
(толь о в неподвижном состоянии авто-
мобиля)
А     

 следуйте схеме на головке ру-
коятки 1  для включения заднего хода 
вначале поднимите блокирующее кольцо 
на рычаге.
А    

   ➥ 2.37
ри перемещении ры ага в положение 

заднего хода агора тся огни заднего хо-
да (при включенном зажигании).

1

2
3

С  
В   
Слегка потяните рычаг 2 вверх и, нажав 
на кнопку , опустите рычаг в крайнее 
нижнее положение.

Сигнальная лампа — на щитке при-
боров ас ет.

сли ы начинаете движение с не полно-
стью выключенным стояночным тормо-
зом, на щитке приборов загорается крас-
ная сигнальная лампа.

в  части .
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В   4 2 (2 )  
4 4 (4 )

 зависим сти т р  с ви  в  
можете выбрать поворотом переключа-
теля 1 один из следующих режимов:
– 2WD
– AU O
– 4WD Lo .

Р  
ля включения этого режима поверните 

переключатель 1 в положение . 

П  
 режиме AU O крутящий момент авто-

матически распределяется между перед-
ними и задними колесами в зависимости 
от дорожных условий и скорости автомо-
биля. акая позиция улучшает устойчи-
вость автомобиля на дороге. спользуйте 
этот режим на любой дороге (сухое по-
крытие, снег, скользкая дорога и т.д.) или 
при буксировке прицепа, жилого прицепа 
и т.п. ля этого режима индикация на 
щитке приборов не предусмотрена.

ТРАНСМИССИ  4   (4 ) (1/4)

Р  2
ля включения этого режима поверните 

переключатель 1 в положение 2WD. На 
щитке приборов загорится сигнальная 

лампа ‘.

П  
 ре име  в ачестве ве и  ис

з тся т  ере ие еса. 
спользуйте этот режим на сухих дорогах 

с хорошим сцеплением.
ля выключения этого режима поверните 

переключатель 1 в положение AU O. 

Сигнальная лампа ‘  гаснет на 
щитке приборов.

чтите, что вождение автомобиля по 
бездорожью не имеет ничего общего 
с ездой по обустроенной дороге.

бязательно адаптируйте свой стиль 
вождения к выбранному режиму 
трансмиссии (4x2, 4x4, ).

аша собственная безопасность и 
безопасность пассажиров зависит от 

ас, ваших навыков и вашей внима-
тельности при управлении автомоби-
лем.

1
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ТРАНСМИССИ  4   (4 ) (2/4)
ешением этой проблемы может стать 

заме а и . се а ис з те  и а
к в  и   р изв ите я и 
стр ии  с и а в  сте е  из са. 

сли колеса сильно пробуксовывают, воз-
можен перегрев механических узлов.

сли это происходит:
– начала на щитке приборов загорится 

сигнальная лампа ’ и  в зависи
мости от комплектации автомобиля  
появится сообщение « ерегрев сис-
темы полного привода». ежим 4WD 
L  все е е в че  а  ре
мендуется как можно скорее остано-
виться для охлаждения системы (пока 
не погаснет сигнальная лампа)

– если пробуксовка колес продолжается, 
система автоматически переходит в 
ре им  я за ит  ме а ичес и
узлов трансмиссии.
На щитке приборов загорается сиг-

нальная лампа ‘ и  в зависим с
ти т м е та ии авт м и я  яв

яется с е ие ере рев систем
п  рив а  ри т м в  время
ми а ия си а  ам  в рат
другой режим невозможно.

П  если автомобиль движется 
в режиме 4WD Lo  со скоростью выше 
80 км/ч или со скоростью 60-80 км/ч в те-
че ие ее  ми т  система авт мати
чески переключается обратно в ре им

A . и а ая ам а ’  

О   

Автомобиль может издавать повышен-
ный шум, когда включены режимы AU O 
или 4WD Lo . то не является призна-
ком неисправности. сли система обна-
руживает разницу в размерах передних 
и за и  ес а ример  ри е ста
точном давлении в шинах, выраженном 
износе шин на одной из осей и т.п.), она 
автоматически переходит в режим 2WD.

агорается сигнальная лампа © 
и, в зависимости от комплектации авто-
мобиля, на щитке приборов появляется 
сообщение « роверьте сист. полного 
прив а . ез а те ри ерв  е в з
можности на сервисную станцию офи и-
а  и ера  ви аяс  а и е
скорости.

Р  4  
ля включения этого режима поверните 

переключатель 1 в положение 4WD Lo . 
атем переключатель возвращается в по-

ложение AU O. На щитке приборов заго-

рится сигнальная лампа ’.

П  
 режиме 4WD Lo  крутящий момент 

распределяется между передними и за-
дними колесами в пропорции, оптималь-
ной для движения автомобиля в условиях 
без р я. т т ре им с е ет ис
зовать только вне проезжих дорог (при-
меры: грязь, крутые склоны, песок).

ля выключения этого режима снова по-
верните переключатель 1 в положение 
4WD Lo . Сигнальная лампа на щитке 
приборов погаснет. ри остановке двига-
теля режим 4WD Lo   остается включен-
ным в течение  минуты. 

о истечении минуты система переходит 
в режим 2WD  или AU O в зависимости от 
положения переключателя.

по ас ет.
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ТРАНСМИССИ  4   (4 ) (3/4)
 

 
     

(автомобили с ESC)
ри движении по рыхлому грунту (песок, 

грязь, глубокий снег) рекомендуется от-
ключать ESC нажатием на выключатель 
ESC .
 этом случае работает только система 

раздельного торможения колес. та сис-
тема подтормаживает буксующее колесо 
или колеса, чем обеспечивается пере-
дача крутящего момента на колеса, име-
ющие большее сцепление с дорогой. 

то особенно полезно при включенном 
полном приводе.

се функции системы ESC снова включа-
ются при разгоне выше 50 км/ч (60 км/ч в 
режиме 4WD Lo ), после повторного за-
пуска двигателя или после повторного на-
жатия на переключатель «ESC».

Н
сли система обнаруживает неисправ-

ность, она автоматически переключается 
в режим 2WD, загорается сигнальная 
лампа © и, в зависимости от ком-
плектации автомобиля, на щитке прибо-
ров появляется сообщение « роверьте 
сист. полного привода».

родолжите движение на умеренной 
скорости и как можно скорее обрати-
тесь на сервисную станцию компании-
производителя.

ри некоторых неисправностях система 
м ет е ере ит  в ре им  и и в
ре им  . е им  стается
включенным.
Срочно обратитесь на сервисную стан-
цию компании-производителя.

 этом случае рекомендуется как можно 
скорее остановиться и дать системе 
остыть (до прекращения мигания лампы).

ля охлаждения может потребоваться 
примерно  минут.
Когда система обнаруживает слишком 
сильную пробуксовку передних колес, 
она изменяет режим работы двигателя, 
чтобы снизить пробуксовку.

Р   
(   A S)

К а а тиве  ре им   в ча
ется ре им  я ви е ия  ез
рожью.  этой ситуации допускается ци-
клическая блокировка колес, чтобы они 
лучше продавливали почву, что сокра-
щает тормозной путь на сыпучих грунтах. 

сли включен этот режим:
– маневренность автомобиля в режиме 

т рм е ия ра иче а. т т ре им 
работы не рекомендуется в условиях 
очень слабого сцепления (например, 
на льду)

– может появиться некоторый шум. то 
нормально и не является нарушением 
работы.
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ТРАНСМИССИ  4   (4 ) (4/4)

С  4  
– Ка   ре им и  в ра  е за с а те ви ате  ес и е все  еса ира тся а р т  а ример  ри ис
зовании домкрата или подкатного стенда.
– Не поворачивайте переключатель режимов при прохождении поворотов, при движении задним ходом или когда колеса 

сильно буксуют. ча те режим 2WD, AU O или 4WD Lo , только когда автомобиль движется по прямой.
– спользуйте только шины с требуемыми характеристиками.
– е им   с е иа  ре аз аче  я ви е ия в е р ез и  р . с з ва ие т  ре има в м р м 

случае может ограничить маневренность автомобиля и вызвать поломку механических узлов автомобиля.
– се а ста ав ива те а все  еса авт м и я и  с и а в ми ара теристи ами мар а  размер  ти  из с и т. . . 

спользование шин разной размерности на передних, задних и/или правых и левых колесах может привести к серьезным послед-
ствиям как для самих шин, так и для коробки передач, раздаточной коробки и шестерен заднего дифференциала.
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 (  
 )

ри интенсивном торможении A S пре-
д твра ает ир в  ес и та им
о раз м зв яет тимизир ват  т р
мозной путь и сохранить управляемость 
автомобиля.
А S делает возможным в процессе экс-
тренного торможения объезд возникшего 
препятствия без столкновения с ним. 

а  та система м ет ве ичит
тормозной путь, в частности, при низком 
сцеплении колес с дорогой (на мокрой и 
скользкой дороге и т. п.).
Каждое  включение  системы  сопрово-
ждается  вибрацией  педали  тормоза. 
A S  в  любом  случае  не  может  улуч-
шить  характеристики  сцепления  колес  с  
дорогой. оэтому следует  
соблюдать правила безопасного вожде-
ния автомобиля, например, поддержи-
вать безопасную дистанцию до впереди 
идущего автомобиля.

СИСТЕМЫ КОРРЕКЦИИ УПРАВЛЕНИ  И ПОМОЩИ ПРИ ВОЖДЕНИИ (1/4)
 зависимости от комплектации автомо-

биля,  им т сятся
  (   

)
     

    
E     

 

      
  

Системы коррекции управле-
ния позволяют лучше контро-
лир ват  авт м и  в стре
ма  условиях движения, 

а а тир я рав я ие е ствия
водителя к реальным р м с
ловиям. а  т и системы не
заменяют водителя. О   

     
    

    
Наличие этих систем ни при каких 
обстоятельствах не отменяет персо-
нальной ответственности и бдитель-
ности водителя (он должен быть по-
стоянно готов к действиям при любых 
опасностях и препятствиях, которые 
могут возникнуть во время движения).

оэтому  в  случае  экстренного  тор-
можения  нажимайте  на  педаль  тор-
моза        
Нет  необходимости  прибегать  к  пре-
рывистому  нажатию  на  педаль.  A S  
скорректирует  приложенное  в  тор-
мозной  системе  усилие.

О   
 

 ре име   м ет зв ят
колесам кратковременно блокироваться 
для оптимизации тормозного пути на 
очень слабом грунте (снег, грязь, песок и 
т.п.).



Jaune Noir Noir texte

2.27

RUS_UD54607_1
Dis ositifs de orre tion et d assistan e  la onduite (LJC - Renault)RUS_NU_1237-1_LJC_Renault_2

СИСТЕМЫ КОРРЕКЦИИ УПРАВЛЕНИ  И ПОМОЩИ ПРИ ВОЖДЕНИИ (2/4)

С    
 

 
  

(в  зависимости  от  комплектации  авто-
мобиля)
Система экстренного торможения допол-
няет систему A S и позволяет сократить 
тормозной путь автомобиля.

П  
Система определяет случаи, когда вы-
полняется экстренное торможение.  
этом случае система экстренного тормо-
жения мгновенно развивает максималь-
ное тормозное усилие, что позволяет бы-
стрее задействовать систему A S.

ежим торможения с использованием 
A S поддерживается, пока педаль тор-
моза нажата.

Н  
– сли на щитке приборов загораются 

световые значки © и x , 
сопровождаемые сообщениями 
« роверьте АБС», « роверьте тор-
моза» и « роверьте сист. стабилиза-
ции»  это означает, что A S, ESC и 
система экстренного торможения от-
ключены. Н   

     

–   сли на щитке приборов высвечива-

ются значки x , D , © 
и ® и выводится сообщение 
« ормоза неисправны»   

    

 обоих случаях обратитесь на сервис-
ную станцию компании-производителя.

ри этом тормозная система 
автомобиля частично со-
храняет работоспособность. 

днако   
  , поэтому 

необходимо немедленно остано-
виться, как только позволят условия 
движения. братитесь на сервисную 
станцию компании-производителя.

Сигнальная лампа ® 
предписывает ам в целях 
безопасности немедленно 
остановить автомобиль, как 

только это позволят условия движе-
ния. ста вите ви ате  и е за
с а те е . езаме ите  свя и   
тес  с и иа м и ер м м а
ии р изв ите я
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СИСТЕМЫ КОРРЕКЦИИ УПРАВЛЕНИ  И ПОМОЩИ ПРИ ВОЖДЕНИИ (3/4)

С   
    

   
    
 

истема ста и иза ии трае т рии 
ес ечивает рав яемость автомобиля

в стрема  с вия  е ие т
ст ве ия с ре ятствием  теря с е

е ия с р  ри в р те и т. . .

К    
та система оптимизирует действие ESC 

при в з и ве ии е стат ч  в ра
чиваем сти (при потере передними ко е-
сами с е ения с дорогой).

А  
Антипробуксовочная система уменьшает 
пробуксовку ведущих колес и улучшает 
управляемость автомобиля при трогании 
с места, при резких ускорениях или тор-
можениях.

О   E
 некоторых ситуациях (при езде по 

очень слабому грунту: снег, грязь, песок 
и т.п. или с цепями противоскольжения 
на колесах) система может ограничивать 
мощность двигателя, чтобы уменьшить 
пробуксовку колес. сли в использовании 
системы нет необходимости, ее можно от-
ключить, нажав на выключатель 1.
На щитке приборов загорится сигнальная 

лампа   и  в зависимости от ком-
плектации автомобиля  появится сооб-
щение « тключена сист. стабилизации».
П     

  

Система стабили а ии трае тории ESC  
с системой контроля управляемости в по-
вороте и антипробуксовочной системой   
обеспечивают дополнительную безопас-
ность, поэтому не рекомендуется отклю-
чать эти системы во время движения. 

тобы при первой же возможности вер-
нуться в прежнее положение, повторно 
нажмите на выключатель 1.
П  система автоматически вклю-
чается при включении зажигания или при 
превышении скорости около 50 км/ч в ре-
жима   и  и   м ч в ре
жиме 4WD Lo .

П  
атчик на рулевом колесе отслеживает 

траекторию движения, задаваемую во-
дителем. ругие датчики, установленные 
в автомобиле, отслеживают реальную 
траекторию движения. Система сопо-
ставляет управляющее воздействие во-
дителя с реальной траекторией движе-
ния автомобиля и при необходимости 
корректирует траекторию, воздействуя 
на тормозные механизмы колес и/или из-
меняя мощность двигателя. ри включе-
нии системы на щитке приборов начинает

мигать сигнальная лампа .

1
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СИСТЕМЫ КОРРЕКЦИИ УПРАВЛЕНИ  И ПОМОЩИ ПРИ ВОЖДЕНИИ (4/4)

С     
   
 зависим сти т ве ичи  а  та 

система помогает водителю трогаться на 
п еме. а ре ятств ет т ат  авт
м и я аза  ес ечивая авт матичес

е т рма ива ие авт м и я в м
ме т  а в ите  с имает  с е а

и т рм за д я ере са ее а е а  а

Р   
Система действует при условии, что 
рычаг механической коробки передач на-
ходится в положении, отличном от ней-
трального (селектор режимов автомати-
ческой коробки передач  в положении, 
от ич м т  и и  и а авт м и  
неподвижен (нажата педаль тормоза).
Система удерживает автомобиль около 

 . атем т рм за т с а тся
авт м и  ви ется в зависим сти т 

уклона).

Н
сли система обнаруживает неисправ-

ность, загораются сигнальные лампы 

© и  и, в зависимости от ком-
плектации автомобиля, на щитке прибо-
ров появляется сообщение « роверьте 
сист. стабилизации».  этом случае си-
стема стабилизации траектории ESC с 
системой контроля управляемости в по-
вороте и антипробуксовочной системой 
отключаются.

сли эти индикаторы продолжают ото-
бражаться на приборной панели при 
выключенном и включенном зажига-
нии, обратитесь на сервисную станцию 
компании-производителя.

Система помощи при трога-
нии с места на подъеме не 
может всегда предотвращать 
откат автомобиля (на очень 

крутых подъемах и т. п.).
о всех случаях водитель может пре- 

дотвратить откат автомобиля назад 
нажатием на педаль тормоза.
Система помощи при трогании с 
места на подъеме не должна исполь-
зоваться для продолжительной оста-
новки: используйте педаль тормоза.

та система не предназначена для 
удержания автомобиля неподвижным 
длительное время.

ри необходимости используйте 
педаль тормоза для остановки авто-
мобиля.

одитель должен быть особенно вни-
мательным при движении по скольз-
кой дороге или по участкам с низким 
сцеплением колес с поверхностью 
дороги.
С    

 

се ерат ра. 
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В
Нажмите на выключатель 1 со стороны 
. Сигнальная лампа  загорается оран-
жевым светом, и, в зависимости от авто-
мобиля, на щитке приборов появляется 
сообщение «LIMI » или загорается сиг-
нальная лампа  вместе со знаками 
тире. то означает, что ограничитель ско-
рости включен и находится в режиме ожи-
дания для ввода и сохранения значения 
ограничения скорости.

ля сохранения текущего значения ско-
рости движения в качестве заданного 
ограничения скорости нажмите на пере-
ключатель  (SE /-): вместо знаков тире 
появится значение ограничения скорости.

инимальное значение, которое можно 
занести в память,  30 км/ч.

О  
1 ав  в чате  че ие

выключение .
2 Напоминание о сохраненном значе-

нии ограничения скорости и ступенча-
тое увеличение ограничения скорости 
(RES/ ).

 Активация, занесение в память и сту-
пенчатое уменьшение значения огра-
ничения скорости (SE /-).

 еревод системы в режим ожидания  
с за ми а ием з аче ия ра иче ия 

скорости) (0).

граничитель скорости  это устройство, 
которое позволяет не превышать задан-
н  ами с р ст  ви е ия  а е е
ствие аз вается  -

О РАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИ  (1/3)

5
2

4
3

1

ти.
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П   
 

 любой момент можно превысить зна-
чение ограничения скорости, для этого 

    нажмите на педаль ак-
селератора (преодолевая ее «сопротив-
ление»).

 течение времени превышения скорости 
на щитке приборов мигает заданное зна-
чение ограничения скорости автомобиля.

атем отпустите педаль акселератора: 
ранее выбранный скоростной режим вос-
становится сразу, как только скорость ав-
томобиля сти ет ранее заданного з а
чения скорости.

   
   

 
ри движении автомобиля с разгоном на 

крутом спуске система не справляется с 
удержанием скорости на уровне заданно-
го ограничения: при превышении с р с-
ти ра иче ия а ит е ри р в ми а
ет за а е з аче ие ра иче ия с р с
ти и  в зависим сти т м е та ии ав
т м иля  ре яр  раз ается зв в
си а  информируя об этой ситуации.

И   
 

ы можете изменить установленную ско-
рость ограничителя, последовательно на-
жимая на:
– к  2 (RES/ ) для увеличения ско-

рости,
– к   (SE /-) для уменьшения ско-

рости.

В  
Когда значение скорости занесено в 
память, управление автомобилем проис-
ходит так же, как и управление автомо-
билем без системы ограничения скоро-
сти, пока скорость автомобиля не станет 
равной заданному значению скорости.

с е т  а  с р ст  ви е ия сти
ет за есе ного в память значения ско  

р сти  е в з е ствие а е а  а се
ерат ра е зв ит рев сит  за р
раммир ва  с р ст  ви е ия  за

ис че ием стре  с чаев см. раз  
е  « ревышение з аче ия ограничения

О РАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИ  (2/3)

ункция ограничения скоро-
сти е в з е ств ет а т р
м з  систем  авт м и я.

2

3

сли ограничитель скорости 
дви е ия е в чается с  

е ес и  т  в
че ия  ратитес   и и

а ному дилеру.

с р сти . 
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О РАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИ  (3/3)

В    
 

сли значение ограничения скорости 
было занесено в память, то его можно вы-
зват  рат м а атием а в
чатель 2 (RES/ ).

П     

ействие ограничителя скорости прио-
станавливается при нажатии на выключа-
тель  (0).  этом случае значение огра-
ничения скорости сохраняется в памяти 
и, в зависимости от комплектации авто-
мобиля, на щитке приборов появляется 
сообщение «MEM» или загорается сиг-
нальная лампа  вместе с отображе-
нием сохраненного значения скорости.

О  
сли вы нажимаете на выключатель 1, 

режим ограничения скорости будет от-
менен без сохранения значения ограни-
чения скорости. ранжевая сигнальная 
лампа  на щитке приборов гаснет, под-
тверждая выключение системы.

Когда ограничитель скорости нахо-
дится в режиме ожидания, при нажа-
тии на переключатель  (SE /-) огра-
ничите  с р сти в в  в чается  
н  ра ее с ра е е з аче ие ра
ниче ия с р сти е чит вается  сис
тема римет за в е з аче ие ра и
че ия с р сти тек  с р ст  ви

2

4

1

е ия авт м и я.
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Система регулирования скорости пред-
ставляет собой функцию, обеспечиваю-
щую движение автомобиля со скоростью, 
значение которой вы установили  данная 
скорость называется  

аданное на ение с орости автомобиля, 
поддерживаемой регулятором скорости, 
должно быть выше 30 км/ч.

анная система является до-
полнительным средством, об-
легчающим управление авто-
мобилем. дна о она не аме-

няет водителя.
е наличие ни в коей мере не может 

отменить необходимость соблюде-
ния водителем ограничений скоро-
сти, быть внимательным (водитель 
должен всегда быть готов затормо-
зить) и ответственным на дороге.
Не следует использовать регулятор 
скорости в условиях плотного дорож-
ного движения, на извилистой или 
скользкой дороге (при гололеде, на 
дороге, покрытой водой, на гравийном 
покрытии) и при неблагоприятных по-
годных условиях (туман, дождь, боко-
вой ветер и т. п.).
С   

 
ункция регулирования ско-

рости не во де ствует на тор-
мо ну  систему автомобиля.

О  
1 ав  в чате  че ие

выключение .
2 Напоминание о сохраненном значении 

скорости и увеличение скорости до за-
данной (RES/ ).

 ереключатель для включения, запо-
минания и уменьшения заданной ско-
рости (SE /-).

 еревод системы в режим ожидания  
с за ми а ием з аче ия за а  с

рости) (0).

РЕ УЛ ТОР СКОРОСТИ ДВИЖЕНИ  (1/4)

2

3
41
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В  
осле занесения в память заданного зна-

чения скорости и включения регулятора 
скорости ы можете отпустить педаль ак-
селератора.

ри управлении автомоби-
лем ваши ноги должны на-
ходиться рядом с педалями, 
чтобы ы успели быстро сре-

агировать в опасной ситуации.

В   

ри установившейся текущей скорости 
автомобиля (выше 30 км/ч) нажмите на 
переключатель  (SE /-): функция акти-
вир ется и з аче ие те е  с р сти 
заносится в память.

место знаков тире отображается задан-
ная регулируемая скорость, и включение 
регулятора скорости подтверждается по-
явлением сообщения (в зависимости от 
автомобиля) «CRUISE» или включением 
сигнальной лампы  , а также 
включением зеленой сигнальной лампы  
 и сигнальной лампы  .

В
Нажмите на выключатель 1 со стороны 
.
Сигнальная лампа  загорается зеленым 
цветом, и в зависимости от комплекта-
ции автомобиля  на щитке приборов по-
является сообщение «CRUISE» или заго-
рается сигнальная лампа  вместе 
со знаками тире. то говорит о том, что 
регулятор скорости движения готов к 
вводу значения заданной скорости.

РЕ УЛ ТОР СКОРОСТИ ДВИЖЕНИ  (2/4)

5 2

1
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РЕ УЛ ТОР СКОРОСТИ ДВИЖЕНИ  (3/4)

П   
  

аданная скорость может быть пре-
вышена в любой момент нажатием на 
педаль акселератора.

ока скорость превышена, на щитке при-
боров мигает показание значения скоро-
сти автомобиля, ста в е  я сис-
тем  регулирования скорости.

т стите е а  а се ерат ра  через
несколько секунд автомобиль автомати-
чески вернется к начальной установ е -
ной скорости.

    
   

ри движении автомобиля на крутом 
спуске или подъеме регулирование ско-
рости не поддерживается системой: в 
этом случае на щитке приборов мигает 
заданное значение скорости, информи-
руя ас об этом.

И   
 

ы можете изменить установленную ско-
рость, последовательно нажимая на:
– к  2 (RES/ ) для увеличения ско-

рости,
– к   (SE /-) для уменьшения ско-

рости.

ункция поддержания скоро-
сти не во де ствует на тор-
мо ну  систему автомобиля.

2

3

сли регулятор скорости 
движения не работает (после 
нескольких попыток вклю-
чения), обратитесь  офици-

альному дилеру.
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О  
ри нажатии на переключатель 1  ре-

гулятор скорости движения отключается. 
 этом случае значение скорости больше 

не сохраняется в памяти. ыключение 
 сигнальных ламп  и  на щитке ри

б р в твер ает т че ие ии. 

В     
 

Сохраненное в памяти системы значе-
ние регулируемой скорости можно вы-
звать, активировав систему, если дорож-
ные условия благоприятны для движения 
с постоянной скоростью (с учетом плот-
ности движения, состояния дороги, по-
годных условий и т. д.). сли скорость 
автомобиля выше 30 км/ч, нажмите на пе-
реключатель 2 (RES/ ).

ри вызове из памяти значения скорости 
включение регулятора подтверждается 
включением сигнальной лампы .
П  сли ранее записанная 
скорость значительно превышает теку-
щую, автомобиль начнет резко разго-
няться, пока не достигнет заданного з а-
че ия.

Когда регулятор скорости движения 
находится в режиме ожидания, при 
нажатии кнопки  (SE /-) функция 
снова включается, но без сохранения 
ранее заданного значения скорости: 
в качестве регулируемой скорости 
теперь принимается в расчет текущая 
скорость автомобиля.

П     

ункция переходит в режим ожидания 
при нажатии на:
– выключатель  (0)
– педаль тормоза
– е а  с е е ия и и ри ста в е р

ча а в е тра е е ие я ав
томобиля с автоматической кор
передач.

 ти   с чая  и в зависим сти т авт
м и я за а е з аче ие ре ир ем
с р сти ра ится в амяти  и а ит е
при р в яв яется с е ие 
или загорается сигнальная лампа .

еревод функции регулятора скорости в 
режим ожидания подтверждается выклю-
чением сигнальной лампы .

РЕ УЛ ТОР СКОРОСТИ ДВИЖЕНИ  (4/4)

еревод функции регулятора 
скорости в режим ожидания 
или ее отключение не при-
водит к быстрому снижению 

скорости движения: для торможения 
следует нажать на педаль тормоза.

4

1
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АВТОМАТИЧЕСКА  КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (1/3)

С  1
  стоянка
  задний ход
  нейтральное положение
  движение в автоматическом режиме

M  ручной режим
: пере че ие а в с  ере ач
: пере че ие а из  ере ач
  индикация включенной передачи в 
ручном режиме переключения.

П  ажмите кнопку 2 для 
переключения из положения  или  в 
положение   или .

Р  
становив рычаг коробки передач 1 в по-

ложение , запустите двигатель.
ля перевода рычага из положения  не-

о им  с ача а а ат  а е а  т р  
м за  а затем на кнопку разблокировки 2.
Нажмите на педаль тормоза (сигнальная 

лампа  на дисплее погаснет) и пе-
редвиньте рычаг из положения .

исплей  информирует вас о выбранном 
режиме или о включенной передаче.

з  соображений  безопас-
ности  ни  в  коем  случае  не  
выключайте  зажигание  и  не  
вынимайте  ключ  из  замка  

зажигания  до  полной  остановки  ав-
томобиля.

П       
    

     
   

    

В    

ереведите рычаг селектора в положе-
ние .

 большинстве случаев при обычных 
условиях дорожного движения рычагом 
коробки передач больше пользоваться не 
придется: передачи будут переключаться 
автоматически, в нужное время, при со-
ответствующих оборотах двигателя, по-
скольку автоматика будет учитывать за-
грузку автомобиля, профиль дороги и 
стиль вождения.

1

2
3
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АВТОМАТИЧЕСКА  КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (2/3)

В    

ереместите рычаг выбора передач в 
положение , а затем переведите рычаг 
влево до положения M.

оследовательными нажатиями на рычаг 
селектора можно переключать передачи 
вручную:
– чт  ере ти а и е  ере а

ч  ереве ите р ча  ере че ия е
редач вперед

– чт  ере ти а в е  ере а
чу, ереве ите р ча  ере че ия е
редач назад.

ключенная передача отображается на 
дисплее на щитке приборов.

О  
 некоторых случаях  в зависимости от 

режима движения (при необходимости 
в че ия систем за ит  ви ате я и
ста и иза ии трае т рии  система

рав е ия м ет авт матичес и в рат
не им  ере ач . р ме т  чт
не в ят  е  и из и и  ере

че и  авт мати а м ет т азат ся т
в полнения пере че ия ере ач  в
эт м с чае и и а ия ере ачи ет ми
гать в течение нес и  се  чт
предупредить вас  т м. 

Э   
о время движения автомобиля в обыч-

ных условиях рычаг должен постоянно 
находиться в положении . ри этом 
удерживайте педаль акселератора слегка 
нажатой для автоматического переключе-
ния передач при меньших оборотах дви-
гателя.

Р     
С си   ра а мите а е а  а
се ерат ра  ре е ия с р тив е
ния перемещению педали).
Э      

   .

ри движении задним ходом 
удар днища автомобиля о 
бордюрный камень, тротуар 
и т. п. может повлечь за собой 

повреждение автомобиля (например, 
деформацию ета е  в  части).

сли это произошло, во избежание 
несчастного случая обратитесь на 
сервисную станцию для проверки со-
стояния автомобиля.

В    система 
может блокировать переключение 
передач вручную, пока коробка пере-
дач не прогреется до рабочей темпе-
ратуры.
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АВТОМАТИЧЕСКА  КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (3/3)

О   

–

Е      
 не позволяют двигаться в 

автоматическом режиме (например, 
в горах), рекомендуем ам переклю-
читься на ручной режим.

то необходимо, чтобы избежать из-
и и  с е вате  ере че
и  ередач, задаваемых автоматикой
а еме  и чт  ес ечит  т рм
е ие двигателем на длинных спусках.

Н    или дорогах с 
ни им коэффициентом сцепления 
для предупреждения пробуксовки при 
старте с е ет ере ит  а р ч  
режим переключения передач M и при 
трогании включать  передачу. 
В    (при тем-
пературе ниже -20 C) во избежание 
остановки двигателя следует немного 
п ат  ере  тем а  еревести р
ча  из е ия  в е ие  и и

. атем с е ет из е ат  си  с
ус ре и  в тече ие ес и  ми т. 

ри остановке на подъеме не сле-
дует держать ногу на педали акселе-
ратора.
Р    

 

С  
осле полной остановки автомобиля, 

удерживая ногу на педали тормоза, пе-
реведите рычаг селектора в положение 

 при этом ороб а переда  будет пе-
реведена в не тральное положение  а ве-
дущие колеса механически заблокиру-
ются трансмиссионным стопором.
В   .

П   

тобы в яс ит  необходимость пла -
вого технического обслуживания авт ма-
тической коробки передач, ратитес  

р рамме те ичес  с ива ия
своего автомобиля или  и иа м
дилеру.

сли обслуживание не требуется, доли-
вать масло не нужно.

з соображений безопас-
ности, ни в коем случае не 
выключайте зажигание и не 
вынимайте ключ из замка за-

жигания до полной остановки автомо-
биля.

Н
Е   рычаг заблокирован в положении , 
нажмите на педаль тормоза. свободить 
рычаг можно вручную. ля этого освобо-
дите и поднимите чехол основания 
рычага, затем вставьте в отверстие  ин-
струмент (жесткий штырь) и одновремен-
но нажмите на кнопку 2, чтобы разбло-
кировать рычаг.
Срочно обратитесь на сервисную стан-
цию компании-производителя.

уксировка авто обил  с авто тичес-
    ➥ 5.32. 

4

2

еред выходом из автомо-
биля убедитесь, что сигналь-
ная лампа  на щитке прибо-
ров горит. 

О   
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анная система является до-
полнительным устройством, 
которое с помощью звуковых 
сигналов информирует ас о 

расстоянии, отделяющем  ваш авто-
мобиль, движущийся задним ходом, 
от препятствия.
Система не отменяет необходимость 
для водителя быть внимательным 
и осторожным при маневрировании 
задним ходом.

одитель всегда должен быть готов 
к любым неожиданностям, которые 
могут возникнуть при вождении. ри 
маневрировании следует внима-
тельно относиться к возможному по-
явлению на пути детей, животных, 
детской коляски, велосипедиста или 
к наличию небольших препятствий 
(например, камня средних размеров, 
столбика и т. п.).

П  
строенные в задний бампер автомоби-

ля ультразвуковые датчики «и меря т» 
расстояние между автомобилем и пре-
пятствием при движении задним ходом.

змерение сопровождается звуковыми 
сигналами, частота которых увеличи-
вается по мере приближения автомо-
биля к препятствию. а  только расстоя-
ние между автомобилем и препятствием 
с ставит ри изите   см  си а
б ет зв чат  е рер в . езаме и
тельно ста вите автомобиль.

ри включении задней передачи пода-
ется звуковой сигнал. сли сигнал звучит 
продолжительно (около 3 секунд), это 
указывает на неисправность.
Система контроля дистанции при пар-
ковке не реагирует на тягово-сцепное 
устройство и устройства для перевозки 
грузов и т. п.
П  ледите за тем, чтобы уль-
тразвуковые датчики не были закрыты 
(грязью, снегом и т. д.).

СИСТЕМА КОНТРОЛ     (1/2)

ри движении задним ходом 
удар днища автомобиля о 
бордюрный камень, тротуар 
и т. п. может повлечь за собой 

повреждение автомобиля (например, 
деформацию ета е  в  части).

сли это произошло, во избежание 
несчастного случая обратитесь на 
сервисную станцию для проверки со-
стояния автомобиля.
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СИСТЕМА КОНТРОЛ     (2/2)

О  
ы можете отключить систему, нажав вы-

ключатель 1.
Сигнальная лампа над переключателем 1 
будет гореть постоянным светом.

тключенная таким образом система 
может быть снова включена вт р м на-

атием в чате я.

Н
ри обнаружении системой неисправ-

ности раздается предупреждающий 
звуковой сигнал в течение 3 секунд. 

братитесь на сервисную станцию офи-
циального дилера.

1
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Н    
Неподвижный габаритный коридор со-
держит цветные метки ,  и , позволя-
ющие контролировать расстояние до пре-
пятствий позади автомобиля:
–  ( рас ая) при расстоянии примерно 

30 см от автомобиля
–  ( е тая) при расстоянии примерно 

70 см от автомобиля
–  (зе е ая) при расстоянии примерно 

150 см от автомобиля.
тот а арит  ри р остается непод-

ви м и аз вает трае т ри  ви е
ия авт м биля, если колеса находятся в 

е ии движения по прямой.

КАМЕРА ЗАДНЕ О ВИДА (1/2)

П  
о время движения задним ходом 

камера 1 на двери багажного отделения 
передает  на экран мультимедийной си-
стемы 2 изображение зоны позади авто-
мобиля, сопровождаемое изображением 
двух габаритных коридоров  и  (непод-
вижного и подвижного).

 данной системе используются подвиж-
ные линии для отображения траектории 
движения автомобиля соответственно по-
л е и  р ев  еса и е ви е  
для оценки расстояний до препятствий в 
зоне маневрирования автомобиля. ри 
приближении изображения препятствия 
к красной зоне следите за изображением 
бампера, чтобы остановиться в намечен-
ном месте.

2

П    

н отображается синим цветом на экране 
м тиме и  систем  . аз вает
трае т ри  ви е ия авт м и я в зави
сим сти т е ия р ев  еса. 

О
Следите за чистотой камеры и отсут-
ствием на ней грязи, снега, конденсата 
и т. п.

1

4 3
3

4

в зависим сти т м е та ии  
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КАМЕРА ЗАДНЕ О ВИДА (2/2)

На экране мультимедийной системы 2 
можно также настроить изображение с 
камеры (яркость, контрастность и т. д.).

На экране отображается обращенное 
(зеркальное) изображение.
абаритные коридоры являются изо-

бражениями, спроецированными на 
плоскую поверхность. ти изобра-
жения следует игнорировать, когда 
они накладываются на вертикальный 
объект или на предмет, лежащий на 
дороге.

зображение объектов, появляюще-
еся на краю экрана, может быть ис-
кажено.

 случае слишком сильной освещен-
ности (снег, автомобиль под прямыми 
с еч ми чами и т. .  з р аме
ры может быть нарушен.

ри открытой или неплотно закрытой 
двери (крышке) багажного отделения 
на дисплее появляется сообщение 
«Багажник открыт», а изображение с 
камеры пропадает.

2

та система является до-
полнительным средством, 
облегчающим управление 
автомобилем.  Ни при каких 

обстоятельствах она не может заме-
нить внимательность и ответствен-
ность водителя.

одитель должен быть постоянно 
готов к любым неожиданностям во 
время движения: во время манев-
рирования всегда необходимо убеж-
даться в отсутствии в слепых зонах 
небольших и подвижных объектов 
(например, детей, животных, коля-
сок, велосипедов, камней, столбиков 
и т. п.).
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СИСТЕМА КОНТРОЛ  СЛЕПЫХ ЗОН (1/ )

1

та система предупреждает водителя о 
наличии других автомобилей в невиди-
мой для водителя (слепой) зоне .
Система активируется в диапазоне ско-
ростей движения автомобиля приблизи-
тельно от 30 до 140 км/ч.
Система снабжена датчиками 1, установ-
ленными с каждой стороны переднего и 
заднего бамперов.

О
Следите за тем, чтобы датчики не были 
закрыты (грязью, снегом и т. п.).

сли датчик закрыт, на щитке приборов 
появляется сообщение «Конт. с е . зоны
очистить датчик». чистите датчики.

анная функция является 
дополнительным средством 
помощи при вождении. та 
функция ни при каких об-

стоятельствах не призвана заменить 
собой надлежащую осторожность и 
внимание водителя, который должен 
всегда контролировать автомобиль.
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СИСТЕМА КОНТРОЛ  СЛЕПЫХ ЗОН (2/ )

В   
ри нажатии на выключатель 2 система 

активируется, и на щитке приборов по-
яв яется с е ие тр  с е  з
ны включен».

ри повторном нажатии на выключатель 
система отключается и яв яется сооб-
щени  «контроль с е . зон откл.».

ри запуске двигателя система воз-
вращается к своему состоянию на 
момент последнего выключения зажи-
гания. ри включении функции инди-
катор  на дисплее  мигает  раза.

Р  
та функция выдает предупреждение:

– когда скорость автомобиля составляет 
приблизительно от 30 до 140 км/ч

– когда в слепой зоне находится другой 
автомобиль, который движется в том 
же направлении.

ри обгоне другого автомобиля индика-
тор  включится только в случае, если об-
гоняемый автомобиль будет находиться в 
слепой зоне более  секунды.

2

3

3
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СИСТЕМА КОНТРОЛ  СЛЕПЫХ ЗОН (3/ )

Д  
ри включенном указателе поворота сиг-

нальная лампа  начинает мигать при 
обнаружении автомобиля в слепой зоне 
с той стороны, куда ы намереваетесь 
направить автомобиль. сли выключить 
указатель поворота, система возвраща-
ется в режим предварительного преду-
преждения (отображается ).

она действия системы определена с 
учетом стандартной ширины полосы 
движения. ри движении по узким до-
р ам система м ет реа ир ват  а 
автомобили  ви иеся  р им 

1

И  
Сигнальная лампа  находится в обоих 
зеркалах заднего вида .
П  регулярно очищайте зер-
кала заднего вида , чтобы сигнальные 
лампы  были всегда видны.

3

Д  
ункция включена и не обнаруживает ав-

томобили.

Д  
ервое предупреждение: включение сиг-

нальной лампы  означает, что в слепой 
зоне обнаружен автомобиль.

3

4

сам.
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Н
сли система обнаруживает неисправ-

ность, на щитке приборов появляется со-
о е ие р вер те сист. т. с е . з .

ратитес  а сервис  ста и  и
иального дилера.

П  при запуске двигателя сиг-
на ая ам а  ра   ми а т  раза.

т  сви ете ств ет  рма  ра
те системы.

– она действия системы 
определена с учетом стан-
дартной ширины полосы 
движения. ри движении по 

дороге с широкими полосами дви-
жения система может не обнару-
жить автомобиль, находящийся в 
слепой зоне.

– а та систем  м ет т  ар
шена в условиях сильных электро-
магнитных помех (например, под 
высоковольтными линиями элек-
тропередач) или при неблагоприят-
ных погодных условиях (проливной 
дождь, снег и т. д.). ри управлении 
автомобилем всегда учитывайте 
условия дорожного движения.

С    

3

С     

– объект не ви ется
– плотное городское движение
– извилистая дорога
– если передние и задние датчики одно-

временно обнаруживают объект (на-
пример, при обгоне грузового автомо-
биля с прицепом).

СИСТЕМА КОНТРОЛ  СЛЕПЫХ ЗОН (4/ )

ри присоединении к автомобилю 
прицепа систему необходимо отклю-
чить выключателем 2.

оскольку в бампере установлены 
датчики, работы с бампером (ремонт, 
замена, окраска и т. д.) должен выпол-
нять квалифицированный персонал 
официальной дилерской сети.
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СИСТЕМА КОНТРОЛ  СЛЕПЫХ ЗОН (5/ )

анная система является дополнительным средством, облегчающим управление автомобилем. та функция ни в коей мере 
не призвана заменить водителя, который должен постоянно быть внимательным и всегда держать автомобиль под контро-
лем во время движения.

одитель всегда должен выбирать скорость движения в соответствии с условиями дорожного движения, независимо от ин-
формации, получаемой от системы.

анная система ни при каких обстоятельствах не может считаться системой обнаружения препятствий и предотвращения столкно-
вений.

О    
–  случае дорожно-транспортного происшествия может нарушиться регулировка датчиков и, соответственно, правильность их 

работы. тключите функцию и обратитесь к официальному дилеру.
– се работы в зоне датчиков (ремонт, замена и т. д.) должны выполняться квалифицированным персоналом официальной дилер-

ской сети.
олько официальная дилерская сеть уполномочена обслуживать эту систему.

П    
 некоторых условиях возможно нарушение работы системы:

– сложные окружающие условия (сильные электромагнитные помехи и т. д.)
– неблагоприятные погодные условия (дождь, снег, град, гололедица и т. д.).
Р      

 случае ненормальной работы системы дезактивируйте ее и обратитесь к официальному дилеру компании-производителя.
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СИСТЕМА КОНТРОЛ  СЛЕПЫХ ЗОН ( / )

О    
– ля правильной работы системы следует постоянно поддерживать чистоту в зоне датчиков и исключить любые конструк-
тивные изменения в этой зоне.
– Система может не обнаруживать небольшие объекты, движущиеся в непосредственной близости от автомобиля (мотоци-

клы, велосипеды, пешеходы и т. д.).
–  начале поворота автомобиля датчики могут временно не обнаруживать автомобили в соседних полосах движения.
– Система может не реагировать на движущиеся объекты в случае значительной разницы в скорости с ними.

Д  
ункцию следует дезактивировать в следующих ситуациях:

–  повреждения в зоне датчика (на заднем бампере)
– на автомобиле установлено тягово-сцепное устройство.
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СИСТЕМА КРУ ОВО О ОБЗОРА (1/4)

 соответствующей комплектации авто-
мобиля  камеры 1, 2 и  установ е  в
пере ем ам ере  в ар  зер а а
за е  ви а и в вери а а  т е е
ния и р а т ма еврир ва ие в с
ной обстановке.
Камеры передают на экран мультимедий-
ной системы  изображения видов в че-
тырех направлениях, обеспечивая круго-
вой обзор обстановки вокруг автомобиля.

П  следите за тем, чтобы 
камеры не были закрыты (грязью, снегом 
и т. п.).

В  
ри включенном зажигании систему 

можно включить следующим образом: 
– в автоматическом режиме, при вклю-
чении передачи заднего хода: система 
активируется и камера, расположен-
ная в двери багажного отделения, пере-
дает изображение обстановки позади 
автомобиля на экран мультимедийной си-
стемы 
– в ручном режиме, при нажатии на пе-
реключатель : система активируется и 
камера, расположенная в переднем бам-
пере, передает изображение ста в и 
впереди автомобиля на экран мультиме-
дийной системы .
П  в зависимости от комплек-
та ии авт м и я  е т р е астр и 
можно задать на экране мультимедийной 
системы . См. руководство по использо-
ванию мультимедийного оборудования.

та система является дополнительным средством, облегчающим вождение. 
Несмотря на е  наличие, водитель должен быть всегда осторожен и внима-
телен.

одитель должен быть постоянно готов к любым неожиданностям: во время 
маневрирования следует обязательно убедиться в отсутствии небольших и подвиж-
ных препятствий (например, детей, животных, колясок, велосипедов, камней, столбов 
и т. п.) в слепых зонах на пути автомобиля.

4

1

2 2

3

5
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Р  
ля включения этого режима выберите 

вид с нужной камеры в меню на экране 
мультимедийной системы 4.
На экране мультимедийной системы 4 
на 5 секунд появится сообщение с под-
тверждением включения ручного режима.

учной режим отключается:
– автоматически, по достижении скорости
20 км/ч
– при выключении самой системы, см.
раз е  т че ие систем .

СИСТЕМА КРУ ОВО О ОБЗОРА (2/4)

А  
Автоматический режим активируется при 
включении передачи заднего хода, и на 
экран мультимедийной системы 4 вы-
водится изображение с камеры заднего 
вида. ри быстром переключении с пере-
дачи заднего хода на передачу переднего 
хода на экран мультимедийной системы 4 
выводится изображение с передней 
камеры. 
Автоматический режим отключается:
– при выборе изображения с другой
камеры для вывода на экран мультиме-
дийной системы 4
– автоматически, по достижении скорости
20 км/ч
– при выключении самой системы, см.
раз е  т че ие систем .

4

ри маневрировании на у -
лоне об е ты  видимые на 

ране мультимеди но  сис-
темы  отобража щем обста-

нов у спереди и по ади автомобиля  
м т а ит ся в реа сти ближе 
или даль е  чем а ется.
Д    
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П   1
сли передняя камера включена автома-

тически или вручную, изображение с нее 
выводится на экран мультимедийной си-
стемы 4.

Н   6
На изображении неподвижного габа-
ритного коридора имеются цветные 
метки A, B и C, позволяющие контролиро-
вать расстояние до препятствий позади 
автомобиля:
– A (красного цвета) - расстояние при-

мерно 30 см от автомобиля
– B (желтого цвета) - расстояние при-

мерно 70 см от автомобиля
– C (зеленого цвета) - расстояние при-

мер   см т авт м и я.

СИСТЕМА КРУ ОВО О ОБЗОРА (3/4)

1

она ближе 50 см перед ав-
томобилем не просматрива-
ется системой, и находящи-
еся в ней объекты не видны 

на экране мультимедийной системы. 
омните об этой зоне  

О   
 вижение объекта, изображаемого 

на экране мультимедийной системы, 
может показаться более быстрым по 
сравнению с реальностью.

К    3
сли камера заднего вида включена ав-

томатически или вручную, изображение с 
нее выводится на экран мультимедийной 
системы 4.

На экране мультимедийной системы 4 
воспроизводится обратное изображе-
ние зоны позади автомобиля 3 (как в 
зеркале заднего вида).

3



Jaune Noir Noir texte

2.53

RUS_UD54614_1
Ca era ulti ues (LJC - Renault)RUS_NU_1237-1_LJC_Renault_2

СИСТЕМА КРУ ОВО О ОБЗОРА (4/4)

О  
Система может отключиться:
– при движении со скоростью выше 
20 км/ч
– в зависимости от комплектации автомо-
би я  ри ереме е ии р ча а р и 
передач в положение  или  в автомати-
ческом режиме
– при нажатии на переключатель .

2

Б   2
Камеры 2, установленные в наружных 
зеркалах заднего вида, передают изобра-
жение боковых зон на экран мультиме-
дийной системы .

ля вывода изображения с конкретной 
камеры выберите ее на экране мультиме-
дийной системы : дополнительные све-
дения см. в руководстве по эксплуатации 
мультимедийной системы.

4

5
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ВЫЗОВ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ (1/3)
сли эта система входит в комплекта-

цию автомобиля, она позволяет автома-
тически или вручную вызвать экстренную 
помощь (бесплатно) в случае дорожного 
происшествия или возникновения угрозы 
здоровью, чтобы ускорить прибытие соот-
ветствующих служб в зависим сти т а

сли ы используете функцию экстрен-
ного вызова для сообщения о дорожном 
происшествии, свидетелем которого ы 
являетесь, ам необходимо сразу же, как 
только позволят условия транспортного 
потока, остановить свой автомобиль по-
близости от места происшествия с соблю-
дением мер безопасности, чтобы экстрен-
ные службы по вашему местоположению 
смогли определить место дорожного про-
исшествия.

 м с чае с а те тре ва ия 
местного законодательства.

ызов экстренной помощи всегда осу-
ществляется в следующем порядке:
– включается сигнал вызова экстренных 

служб
– от рав я тся а е  связа е с 

р тра с рт м р ис ествием
(государственный номер автом и я
мест е время в з ва  рас е ие
и а рав е ие ви е ия авт м и я
не сре стве  ере  р ис естви  
ем)

– осуществляется голосовое общение с 
оператором экстренной службы

– при необходимости запрашивается 
экстренная помощь.

ля функции вызова экстренной помощи 
предусмотрены  режима:
– автоматический режим
– ручной режим.

1

2

3

4
5

1 Состояния светового индикатора си-
стемы:

 – зеленый свет: система включена
  (сеть доступна)
 – не горит: система отключена
  (сеть недоступна)
 – красный свет: нарушение 
  работы
 –  мигающий зеленый свет: выполне-

ние вызова.
2 Сигнальная лампа автоматического 

режима.
 Кнопка SOS.
 икрофон.
 ромкоговоритель.

 случае  дорожно-
транспортного происше-
ствия, если позволяют место 
и условия дорожного движе-

ния, оставайтесь как можно ближе 
к автомобилю, чтобы при необходи-
мости быстро ответить оператору 
службы экстренной помощи.

спользуйте систему экстренного 
вызова только в случае причастно-
сти к дорожно-транспортному проис-
шествию или свидетельства о нем, а 
также в случае необходимости сроч-
ной медицинской помощи.

ичия с тветств е  и растр т р  
в стра е а е ия авт м и я . 
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Р  
тобы совершить экстренный вызов:

– нажмите и удерживайте кнопку  не 
менее  секунд

или
– нажмите кнопку  5 раз в течение 

10 секунд.
ри непреднамеренном включении вызов 

можно отменить, нажав и удерживая 
к   в тече ие  се  ре е  чем
б ет ста в е  с е и е ие с те е
ным центром.

осле установления соединения вызов 
может быть прекращен только со стороны 
телефонного центра.

ВЫЗОВ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ (2/3)
Т  
(в зависимости от местного законода-
тельства)

естовый режим  для 
официальных представителей и и ер в

м а ии р изв ите я с е  р вер  
и ра т  ии в з ва стре  

ключение тестового режима:
– трижды кратковременно нажмите 

кнопку 
– подождите приблизительно 15 секунд
– трижды кратковременно нажмите 

кнопку .
ыход из тестового режима выполняется 

автоматически.

1

2
3

4

А  
еленый свет индикатора информирует 

об активации автоматического режима 2 
работы системы.

кстренный вызов совершается автома-
тически, если при дорожно-транспортном 
происшествии сработали элементы си-
стемы пассивной безопасности автомо-
биля (преднатяжители ремней безопас-
ности, подушки безопасности и т. п.).

м и. 
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ВЫЗОВ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ (3/3)

Система работает от специального 
элемента питания. Срок службы эле-
мента питания составляет примерно 
4 года (при необходимости замены за-
горается красный индикатор 1).
 братитесь к официальному дилеру.

1

Н
 некоторых случаях функция экстрен-

ного вызова может не работать (напри-
мер, из-за низкого заряда элемента пи-
тания).

сли система обнаруживает неисправ-
ность, красный индикатор 1 горит более 
30 минут. ри возникновении проблемы 
срочно обратитесь к официальному 
дилеру компании-производителя.

ля обеспечения вашей 
безопасности и правильной 
работы системы любые опе-
рации по обслуживанию эле-

мента питания (снятие, отключение и 
т. п.) должны выполняться квалифи-
цированным специалистом.
С    

  
Необходимо строго соблюдать пе-
риодичность замены (не превышая 
указанные сроки) в соответствии с 
документацией по техническому об-
служиванию.

спользуемый элемент питания 
имеет специальную конструкцию. го 
необходимо заменять только на эле-
мент аналогичного типа.

братитесь на сервисную станцию 
официального дилера.
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П   
олучить доступ к системе настроек 

«Multi-Sense» (в зависимости от комплек-
тации автомобиля) можно:
– на экране мультимедийной системы 1. 

ыберите меню «Настройки», от-
кройте вкладку «Автомобиль» и выбе-
рите «MUL I-SENSE»

– с помощью переключателя 2.
См. подробную информацию в руковод-
стве по эксплуатации мультимедийной 
системы.

о всех режимах можно изменить цвет подсветки салона.
Кроме того, всегда можно вернуться к заводским настройкам.

Р  E
е им  ре аз аче  я мии 

топлива. ля него характерны плавная 
работа рулевого управления и настройки 
работы двигателя и коробки передач, обе-
спечивающие меньший расход топлива. 
Системы кондиционирования воздуха и 
отопления включаются только в случае 
необходимости.  ➥ 2.

Р  
 этом режиме двигатель и коробка пере-

дач реагируют на действия водителя бы-
стрее. тклик автомобиля на действие 
рулевым колесом становится более 
точным и резким.

Р  M  
 этом режиме можно вручную настроить 

ре им ви е ия  свет  и с вия 
комфорта в салоне.

С помощью системы «Multi-Sense» можно 
выбрать одну из областей настроек (в за-
висимости от комплектации автомобиля): 
плавность хода и динамика автомобиля, 
подсветка салона и комфорт.
– е им    и  

яв я тся ре ста в е ми и свя
за  с настраиваемыми условиями.

– е им   яв яется ст  
настраиваемым.

Настр и тя в  и ами и и ав сти 
а влияют на:

– усилитель рулевого управления
– систему стабилизации траектории
– время реакции двигателя и коробки пе-

редач
– систему отопления.

ополнительное влияние оказывается:
– а подсветку салона
– а т ра е ие и рма ии а ит е

при р в и ра е м тиме и  
системы.

СИСТЕМА НАСТРОЕК АВТОМОБИЛ  M E E  

осле остановки двигателя и его по-
вторного запуска всегда будет активен 
режим M  Sense .

1

2
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 1 евый боковой дефлектор

 2 ешетка обдува левого бокового 
стекла

 ешетки обдува ветрового стекла

 ентральные дефлекторы

 анель управления

 
ешетка обдува правого бокового 

стекла
 

равый боковой дефлектор
 

 Сопла для обогрева ног переднего 
пассажира и водителя

 
 Сопла для обогрева ног задних пас-

сажиров (в зависимости от комплек-
тации автомобиля)

ДЕФЛЕКТОРЫ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ       (1/2)

2 3 541
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Ц    

П  
ля закрытия: передвиньте язычок 1  

вправо, преодолев сопротивление.
ля открытия: передвиньте язычок 1  

влево.

Н   
ере ви те яз ч  10 ввер  и и в из в

е ение.

ДЕФЛЕКТОРЫ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ       (2/2)

1 1

ля удаления неприятных запахов 
в автомобиле используйте только 
пре аз аче е я т  сре ства. 

братитесь на сервисную станцию 
компании-производителя.

З  
(в зависимости от комплектации автомо-
биля)
Сопла обдува ног пассажиров 11.

Не вв ите и а ие сре ства
в систем  ве ти я ии авт м
биля (например, при появ-
лении неприятного запаха  

и  т.п.).
С   

  .

11

Не закрепляйте на дефлекторах ника-
кие предметы (например, крепления 
для телефона).
Э    
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ОТОПЛЕНИЕ  ВЕНТИЛ ЦИ  КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА (1/4)

2 3 41 5

О  
Наличие кнопок управления зависит от 
оборудования автомобиля.
1 аспределение воздуха.
2 рев за е  сте а и  в зависим с

ти т м е та ии авт м и я  зер
а  за е  ви а и ветр в  сте а. 

 егулировка частоты вращения венти-
лятора.

 ключение или выключение кондицио-
нера.

 егулировка температуры воздуха.
 ключение режима рециркуляции воз-

духа (режим изоляции салона от на-
ружного воздуха).

Р   
 

еремещайте регулятор  от положения 

W0 до положения . ри перемеще-
нии регулятора вправо подача воздуха в 
салон увеличивается. ля полного пере-
крытия поступления воздуха и выключе-
ния системы вентиляции установите ре-
гулятор  в положение 0.

ри вы л енно  системе вентиляция 
воздуха в салоне автомобиля отсутству-
ет ( огда автомобиль неподвижен), но при 
дви е ии авт м и я  м ете ч в
ствовать слабый поток воздуха.

лительное использование режима 
«0» может привести к запотеванию 
ветрового стекла и боковых стекол, а 
также к появлению неприятных запа-
хов, поскольку воздух в салоне авто-
мобиля не будет обновляться.

И     
  ➥ 3.13 .

Р   

становите ручкой  желаемую темпера-
туру воздуха. ем больше ручка сдвинута 
в сторону красной зоны, тем выше темпе-
ратура.
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ОТОПЛЕНИЕ  ВЕНТИЛ ЦИ  КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА (2/4)

2 3

В   
   

    
)

ереведите регулятор  в положение 
â.

 этом режиме воздух забирается из 
салона и рециркулирует в нем без до-
ступа наружного воздуха.

Р    

– изолировать салон от наружного воз-
духа (при движении на участках с за-
грязненной атмосферой и т. п.)

– ускорить достижение необходимой 
температуры воздуха в салоне авто-
мобиля.

Б  
оверните ручки 1,  и  в положения 

W:
– забор наружного воздуха
– максимальная с р ст  т а в з а
– обдув сте .

спользование кондиционера позволяет 
ускорить устранение запотевания стекол.

V  З    

П    нажмите на 
переключатель 2.  агорится сигнальная 
лампа.

 зависимости от комплектации автомо-
би я  та ия ес ечивает ттаива
ние и отпотевание заднего стекла и на-
ружных зеркал заднего вида.

 зависимости от комплектации автомо-
биля, прекращение работы происходит:
– по истечении установленного в си-

стеме време и си а ая ам а ав
томатически погаснет

– при повторном нажатии на кнопку 2 
сигнальная лампа гаснет .

лительное использование режима рециркуляции воздуха может привести к запоте-
ванию ветрового стекла и боковых стекол, а также к появлению неприятных запахов, 
поскольку воздух в салоне автомобиля не будет обновляться.
Как только надобность в рециркуляции воздуха отпадет, мы рекомендуем вернуться к 
нормальному режиму работы системы (с поступлением наружного воздуха), повернув 
регулятор  вправо.

1
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ОТОПЛЕНИЕ  ВЕНТИЛ ЦИ  КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА (3/4)

4

Р   
  

 оверните регулятор 1 для выбора жела-
емого варианта.

J оздух поступает в салон только 
через дефлекторы, расположен-

ные на щитке приборов.

G оздух направляется к ногам 
пассажиров и к дефлекторам, 

расположенным на приборной панели.

F оздух направляется к ногам 
пассажиров и к дефлекторам, 

расположенным на приборной панели.
тобы воздух направлялся только к ногам 

пассажиров, закройте дефлекторы, рас-
положенные на приборной панели.

i оздух поступает в салон через 
все дефлекторы, решетки 

обдува передних боковых стекол и ветро-
вого стекла и отверстия для обогрева ног 
пассажиров.

W т  е ие зв ит а ра  
вит  вес  в з  т  а 

в ветр в  сте а и в  ере и  
стекол.

В    

ыключателем  можно включать (сиг-
нальная лампа горит) или выключать 
(сигнальная лампа не горит) кондицио-
нер.
Система кондиционирования воздуха не 
включается, если ручка  находится в по-
ложении 0.

ри работе кондиционера возрастает 
расход топлива (выключайте конди-
ционер, когда в нем нет надобности).

1 3
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ОТОПЛЕНИЕ  ВЕНТИЛ ЦИ  КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА (4/4)
С    

– снижение температуры воздуха в 
салоне

– ускоренное отпотевание стекол.
Кондиционер не работает при низкой тем-
пературе наружного воздуха.

 Э  
 

(в зависимости от комплектации автомо-
биля)
П    нажмите на 
переключатель  (загорится встроенная 
сигнальная лампа).

та ия ре аз аче а я ттаива  
ия и т тева ия ветр в  сте а а 

авт м и я  с этой функцией).
Д     нажмите 
на выключатель  еще раз.
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А  
Автоматическая система кондициониро-
ва ия ес ечивает за ис че ием с
тремальных погодных условий) хоро-
шую обзорность и комфортные условия 
в салоне автомобиля при оптимальном 
расходе топлива. Система регулирует 
скорость вентиляции, распределение воз-
духа, рециркуляцию воздуха, включение 
или выключение системы кондициониро-
вания воздуха и температуру воздуха.

 оптимальный режим достижения 
выбранного уровня комфорта в зависи-
мости от внешних условий. Нажмите на 
кнопку . строенная в кнопку  сигналь  
ая лампа загорится.

Р   
 

 автоматическом режиме система кон-
диционирования устанавливает опти-
мальную для достижения и поддержания 
комфортных условий скорость вращения 
вентилятора.

ы также можете вручную отрегулировать 
скорость потока подаваемого воздуха 
вращением регулятора 1 для увеличения 
или уменьшения скорости вентиляции.

О  
(в зависимости от комплектации автомо-
биля)
1  егулировка частоты вращения венти-

лятора.
2  ункция « беспечение обзора».
  егулировка температуры воздуха.
  ключение или выключение кондицио-

нера.
  егулировка распределения воздуха в 

салоне.
 тображение распределения воздуш-

ных потоков. 
  ключение режима рециркуляции воз-

духа (режим изоляции салона от на-
ружного воздуха).

АВТОМАТИЧЕСКА  КЛИМАТИЧЕСКА  СИСТЕМА (1/4)

  Автоматический режим.
  тображение температуры.
1     богрев заднего стекла и, в зависимо-

сти от комплектации автомобиля, на-
ружных зеркал заднего вида.

11  тображение скорости работы си-
стемы вентиляции.

2 3 4

111

1 5
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АВТОМАТИЧЕСКА  КЛИМАТИЧЕСКА  СИСТЕМА (2/4)

Р   

становите вращением регулятора  же-
лаемую температуру воздуха. 
П  в крайних положениях регу-
лятора включается режим максимального 
нагрева или охлаждения («Lo» и « i»).

ыводимые на дисплей значения тем-
пературы позволяют судить об уровне 
комфорта.
Сразу после запуска двигателя уве-
личение или уменьшение отобража-
емого значения задаваемой темпе-
ратуры не означает более быстрого 
ее достижения. Система будет само-
стоятельно оптимизировать умень-
шение или увеличение температуры 
(система вентиляции не сразу вклю-
чится в режим максимальной скоро-
сти подачи воздуха: скорость будет 
расти постепенно). та процедура 
может занять от нескольких секунд до 
нескольких минут.
Как правило, за исключением неко-
торых особых случаев, дефлекторы 
приборной панели должны быть по-
стоянно открыты.

В    

 автоматическом режиме система осу-
ществляет включение или выключение 
кондиционера в зависимости от внешних 
климатических условий.
Нажмите на переключатель , чтобы при-
нудительно включить (загорится встро-
енная сигнальная лампа) или выключить 
(встроенная сигнальная лампа погаснет) 
кондиционер.

Некоторые кнопки имеют сигнальные 
лампы, указывающие на состояние 
системы.

3 4
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Ф  О  
 d

Нажмите на кнопку 2: загорится встроен-
ная сигнальная лампа.

анная функция обеспечивает ускорен-
ный обдув и обогрев для отпотевания и 
размораживания ветрового стекла, за-
днего стекла, передних боковых стекол и 
наружных зеркал заднего вида (в зависи-
мости от комплектации автомобиля).  ри 
этом принудительно включается кондици-
о ер и рев за е  сте а. а мите 
на кнопку 2, чтобы выключить обогрев 
заднего стекла. строенная сигнальная 
лампа погаснет.
Д     нажмите 
кнопку 2 или  или настройте скорость по-
даваемого воздуха, поворачивая регуля-
тор 1.

И   
   

оверните переключатель  для желае-
мой настройки распределения воздуш-
ных потоков. строенная сигнальная 
лампа кнопки загорится.

 ис з ват   е ия 
временно.

õ то позволит направить весь 
воздушный поток на обдув ве-

трового стекла и передних боковых 
стекол.

÷ оздух поступает в салон через 
решетки обдува передних боко-

вых стекол, ветрового стекла и вентиля-
ционные отверстия у ног пассажиров.

ó оздух направляется в основ-
ном к ногам пассажиров.

G оздух направляется к дефлек-
торам приборной панели и к 

ногам водителя и пассажиров.

J оздух поступает в салон только 
через дефлекторы приборной 

панели.

АВТОМАТИЧЕСКА  КЛИМАТИЧЕСКА  СИСТЕМА (3/4)

О /    
C
Нажмите на кнопку 1 : загорится встро-
енная сигнальная лампа. та функция 
обеспечивает быстрое отпотевание или 
оттаивание заднего стекла (путем его 
обогрева и обдува) и наружных зеркал за-
днего вида (если автомобиль оборудован 
обогреваемыми зеркалами).
Д     нажмите 
на кнопку 1  еще раз.  о умолчанию 
режим быстрого отпотевания выключа-
ется автоматически.

2

1

1 5
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АВТОМАТИЧЕСКА  КЛИМАТИЧЕСКА  СИСТЕМА (4/4)

В   
   

    
) â

та функция управляется автоматически, 
но ы можете включить ее вручную.  
этом случае включение подтверждается 
загоранием сигнальной лампы над кноп-
кой .

И    
Нажмите на кнопку : загорится встроен-
ная сигнальная лампа.

родолжительное использование режима 
рециркуляции воздуха может привести 
к появлению запахов и к запотеванию 
стекол из-за отсутствия притока свежего 
наружного воздуха.

оэтому рекомендуется, как только на-
добность в рециркуляции воздуха отпа-
дет, вернуться к автоматическому режиму 
работы системы, повторно нажав на 
кнопку .

ля отключения режима снова нажмите 
кнопку .

В  
ля выключения системы поверните пе-

реключатель 1 в положение OFF. ля 
запуска системы поверните переключа-
тель 1 еще раз для выбора скорости вен-
тиляции и нажмите на кнопку .

П
–  режиме рециркуляции воздух заби-

рается из салона и вновь поступает в 
салон, не смешиваясь с наружным воз-
духом

– режим рециркуляции позволяет пере-
крыть доступ наружного воздуха (при 
движении на участках с загрязненным 
воздухом и т. п.)

– в т м ре име с ряется сти е ие  
за а  тем ерат р  в з а в са
е авт мобиля.

бдув/обогрев всегда занимает при-
оритетное место по отношению к ре-
циркуляции воздуха.

1

ри работе кондиционера возрастает 
расход топлива (выключайте конди-
ционер, когда в нем нет надобности).
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Н  
 большинстве случаев при обнаружении 

неисправности системы следует обра-
щаться на сервисную станцию компании-
производителя.

 С    
     

 
ричиной  этого  может  быть  загряз-

нение  фильтра  системы  вентиляции  
салона.

– О   .
роверьте  положение  органов  управ-

ления  и  состояние  предохранителей. 
с и сит а ия е изме и ас  т  

чите систему. 

Н    

осле продолжительной работы конди-
ционера под автомобилем может скапли-
ваться вода  это нормально.

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИ  ВОЗДУХА       (1/2)

Не вв ите и а ие сре ства 
в систему вентиляции авто-
мобиля (например, при по-
явлении неприятного запаха 

и т.п.).
С   

  

Н   
   

опадание хладагента на 
кожу и в глаза опасно.

Р  
абота системы кондиционирования воз-

духа приводит к увеличению расхода то-
плива, особенно при движении в город-
ских условиях.

 автомобилях, оборудованных системой 
кондиционирования без автоматического 
режима, выключайте кондиционер, когда 
в нем нет необходимости.

С    В  
    

  
вигайтесь с открытыми дефлекторами 

штатной системы вентиляции и закры-
тыми окнами. сли автомобиль долго 
стоял на солнце, перед запуском двига-
теля откройте на несколько минут двери, 
чтобы удалить из салона теплый воздух.

Т  
ери ич ст  р вер и  см. сервис  

программу.

С   
 некоторых ситуациях (система конди-

ционирования воздуха отключена, рецир-
куляция воздуха включена, скорость вен-
тиляции нулевая или низкая и т. д.) можно 
увидеть образование конденсата на сте-
клах автомобиля.

ля удаления запотевания используйте 
функцию  .  из-
бежание запотевания в дальнейшем, 
рекомендуется использовать систему 
кондиционирования воздуха в автомати-
ческом режиме.

егулярно включайте систему конди-
ционирования воздуха (даже в холод-
н   а  ми им м и  раз в 
меся  и ава те е  ра тат  е ме
нее 5 минут.

А    E
с е в че ия ре има  в з

можно снижение эффективности кон-
диционирования воздуха.  ➥ 2.
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СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИ  ВОЗДУХА       (2/2)

 системе охлаждения может использо-
ваться хладагент, содержащий фторсо-
держащие парниковые газы.

 зависимости от комплектации автомо-
би я  а та ич е  в м т р м тсе е 
будут указаны следующие сведения.
Наличие и расположение информацион-
ной таблички  зависят от комплектации 
автомобиля.

Н   
 .  опадание 

хладагента на кожу и в глаза 
опасно.

еред проведением любых 
работ в моторном отсеке обя-
зательно выключите зажига-
ние.  ➥ 2.3  или  ➥ 2.5.

Ñ Т     

 Т     
 

 О    

 С    

 Т  

Количество хладагента 
в системах автомобиля.x,xxx кг

отенциал глобального 
потепления ( W ) (эк-
вивалент CO2).

W  xxxxx

Количество по весу и эк-
виваленту CO2.

CO2 экв. 
x,xx т



Jaune Noir Noir texte

3.15

RUS_UD54621_1
L e- itres (LJC - Renault)RUS_NU_1237-1_LJC_Renault_3

У  
 

  
с з те ере чате и:

– 1  чт  в чит  сте ем и  
двери водителя

– 2 со стороны переднего пассажира
–  или  для задних пассажиров.

У     

с з те ере чате  .

СТЕКЛОПОД ЕМНИКИ (1/3)

Э
П    и  в зависи-
м сти т м е та ии авт м и я  ри
ра та ем ви ате е а мите а ере
к чате  чт  стит  сте   тре
буемого уровня.

риподнимите переключатель, чтобы 
поднять стекло на нужную высоту.
Система ра тает та е ри в че м
за и а ии  т р тия  из ере и  
дверей (но не более 3 минут).

Не прислоняйте какие-либо предметы 
к приоткрытому окну: опасность по-
вреждения стеклоподъемника.

1 2

4

3

5

У  
 

  
с з те ере чате  .

акрывая окна, убедитесь, 
что из автомобиля не вы-
ступает никакая часть тела 
(рука, ладонь и т. д.).

С    
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И  
сли автомобиль оснащен данной си-

стемой, импульсный режим дополняет 
работу электростеклоподъемников, опи-
са  выше.

СТЕКЛОПОД ЕМНИКИ (2/3)
т т ре им ре см тре  т  я ве

ри водителя.
– Нажмите до упора на рычажок соот-

ветствующего переключателя и отпу-
стите его: стекло полностью опустится.

– езко и до упора поднимите рычажок 
соответствующего переключателя и 
отпустите его  стекло полностью под-
нимется.

овторное нажатие на переключатель во 
время работы стеклоподъемника приво-
дит к остановке стекла.

П
сли во время закрывания стекло 

встречает сопротивление (например, 
из-за ветки и т. п.), стеклоподъемник 
останавливается, а затем опускает стекло 
на несколько сантиметров.
Нажатие на выключатель во время дви-
жения стекла приведет к его остановке.

О      
 зависимости от комплектации автомобиля  водитель может заблокировать 

электрические стеклоподъемники задних дверей, нажав на переключатель .

О       
ыходя из автомобиля, никогда не оставляйте ключ в салоне, если в автомобиле 

остался ребенок, взрослый с ограниченными возможностями или домашнее 
животное, даже на короткое время. ни могут подвергнуть риску себя и других 
людей, вызвав самопроизвольный запуск двигателя или приведя в действие 
оборудование автомобиля (например, изменив положение рычага переключения 
передач или включив стеклоподъемники).   случае защемления какой-либо части 
тела немедленно опустите стекло, нажав на соответствующий выключатель.
С     .
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СТЕКЛОПОД ЕМНИКИ (3/3)

Н
сли в импульсном режиме возникает 

препятствие для поднятия одного из 
стекол или неисправность, система воз-
вращается от импульсного к аналоговому 
режиму работы. Нажимайте на пере-
ключатель столько раз, сколько необхо-
димо для полного поднятия стекла, после 
чего удерживайте выключатель нажатым 
(на поднятие) в течение более 3 секунд. 

атем опустите стекло и удерживайте 
переключатель (на опускание) в течение 
приблизительно 3 секунд. Стекло полно-
стью поднимется, и система будет иници-
ализирована заново.

ри необходимости обратитесь на сер-
висную станцию компании-производи-
теля.

акрывая окна, убедитесь, 
что из автомобиля не вы-
ступает никакая часть тела 
(рука, ладонь и т. д.).

С    
 

Не прислоняйте какие-либо предметы 
к приоткрытому стеклу окна: опас-
ность повреждения стеклоподъем-
ника.
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ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА (1/2)

2
1

А    
 

(в зависимости от комплектации авто-
мобиля)
– ри т ира ии вере  с м  

пульта дистанционного управле-
ния освещение салона включается 
примерно на 30 секунд

– если дверь остается открытой (или 
неплотно закрытой), свет в салоне 
продолжает гореть от 3 до 30 минут

– если все двери закрыты, то при 
включении зажигания освещение 
салона постепенно гаснет.

Ф   

е ия ере чате я 1 ес ечива
т:

– постоянное освещение
– в че ие све е ия при отпирании 

автомобиля или при открытии одной из 
дверей.  свещение погаснет, только 
когда соответствующие двери будут 
полностью закрыты и пройдет задан-
ный промежуток времени

– немедленное выключение.

П
е ия ере чате я 2 ес ечива

т:
– постоянное освещение
– в че ие све е ия при отпирании 

автомобиля или при открытии одной из 
дверей.  свещение погаснет, только 
когда соответствующие двери будут 
полностью закрыты и пройдет задан-
ный промежуток времени

– немедленное выключение.
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П    
онарь  включается при открытии 

крышки.

ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА (2/2)

Ф    
 

ампа  загорается при открывании 
двери багажного отделения.

3
4
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П  
оручень служит поддержкой во время 

движения.
Не используйте его при входе в авто-
мобиль или выходе из него.

К    

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК  ПОРУЧЕНЬ

1 32

С   1 
 
пустите козырек 1 или  на ветровое 

стекло или отсоедините его и поверните 
к боковому стеклу.

И   2
однимите крышку .
 зависимости от комплектации автомо-

биля, освещение  включается автомати-
чески.

54

ри движении следите, 
чтобы крышка индивидуаль- 
ного зеркала была закрыта.
О  
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Р    1
озетка предусмотрена для подключения 

электроаксессуаров, отвечающих техни-
ческим требованиям производителя ав-
томобиля.

РОЗЕТКА  ЭЛЕКТРОАКСЕССУАРОВ

сли на вашем автомобиле не уста-
новлены прикуриватель и пепель-
ница, ы можете приобрести их у 
дилера компании-производителя.

апрещено подключать элек-
троаксессуары максималь-
ной мощностью более 120 т 
(12 ).

ри одновременном использовании 
нес и  стр ств ая м  

ст  подключенных электроаксессуа  
р в е должна превышать 180 т.
С   

1
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О    
   

 2

П  
х можно использовать для установки 

съемной пепельницы, различных емко-
стей и т. п.

ОТДЕЛЕНИ  ДЛ  ВЕЩЕЙ  ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА (1/4)

В  кар аны   
 1

Следите за тем, чтобы твер-
дые, тяжелые или острые 
предметы не находились в 
открытых вещевых отделе-

ниях и не выступали из них, т. к. при 
повороте, резком торможении или при 
ударе они могут быть выброшены и 
могут причинить вред водителю и пас-
сажирам.

Никакие предметы не 
должны находиться на полу 
(перед водителем), т. к. в 
случае резкого торможения 

они могут попасть под педали и поме-
шать их перемещению.

31
2
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О    
   

 
Сдвиньте подлокотник  до упора назад и 
поднимите его.

ОТДЕЛЕНИ  ДЛ  ВЕЩЕЙ  ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА (2/4)

Следите за тем, чтобы твер-
дые, тяжелые или острые 
предметы не находились в 
открытых вещевых отделе-

ниях и не выступали из них, т. к. при 
повороте, резком торможении или при 
ударе они могут быть выброшены и 
могут причинить вред водителю и пас-
сажирам.

Никакие предметы не 
должны находиться на полу 
(перед водителем), т. к. в 
случае резкого торможения 

они могут попасть под педали и поме-
шать их перемещению.

4

5

К      



Jaune Noir Noir texte

3.24

RUS_UD54626_1
Ran e ents / a na e ents a ita le (LJC - Renault)RUS_NU_1237-1_LJC_Renault_3

 этом вещевом ящике могут храниться 
документы формата A4 и т.п.

нутри крышки предусмотрено место  
для авторучек, карт и т.п.

ОТДЕЛЕНИ  ДЛ  ВЕЩЕЙ  ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА (3/4)

Перчаточный  
тобы открыть, потяните за ручку . 

Никакие предметы не должны находиться на полу (перед водителем), т. к. 
в случае резкого торможения они могут попасть под педали и помешать их 
перемещению.
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З  
одлокотник 1  в нижнем положении.

Некоторые автомобили оснащаются под-
стаканником.

ОТДЕЛЕНИ  ДЛ  ВЕЩЕЙ  ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА (4/4)

Следите за тем, чтобы твер-
дые, тяжелые или острые 
предметы не находились в 
открытых вещевых отделе-

ниях и не выступали из них, т. к. при 
повороте, резком торможении или при 
ударе они могут быть выброшены и 
могут причинить вред водителю и пас-
сажирам.

ар аны в а ни  вер   

ри прохождении поворотов, 
разгоне или торможении и
к ст  из ста а а м ет в

ес иват ся.
С     

  

1
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ПОД ОЛОВНИКИ ЗАДНИХ СИДЕНИЙ 

одголовник является эле-
ментом безопасности. 

бедитесь, что он установ-
лен правильно: верхний край 

подголовника должен находиться на 
уровне верха головы.

Р    
(в зависимости от комплектации автомо-
биля)

однимите подголовник до упора, а затем 
о стите его до фиксации.

С   
однимите подголовник как можно выше, 

нажмите на кнопку 1 и снимите его.

У   
ставьте стержни подголовника в направ-

ляющие втулки, нажмите на кнопку 1, опу-
стите подголовник и убедитесь в его и -
са ии.

Н    
Нажмите на кнопку 1 и полностью опу-
стите подголовник.
К    

ика   нерабоче  оно не должно 
использоваться при наличии пассажира 
на сиденье.

1
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С     
– ставьте замок ремня заднего сиденья 

безопасности в паз 1
– нимите или полностью опустите под-

головники  ➥ 3.26 
– нажмите кнопку 2
– опустите спинку.

о соображениям безопас-
ности производите все регу-
лировки ри е ви м ав-
т м биле.

ЗАДНЕЕ МНО ОМЕСТНОЕ СИДЕНЬЕ (1/2)

2

2

Д     
   

– однимите спинку
– убедитесь в надежной фиксации 

спинки.

П    
   

 проверьте надежность 
крепления ее верхней части.

П    убедитесь, что 
они не мешают фиксации спинки си-
денья.
Следите за правильным положением 
ремней безопасности.

становите на место подголовники.

роверяйте правильность 
установки и работы задних 
ремней безопасности после 
каждого перемещения зад-

него многоместного сиденья.

ри перемещении заднего 
сиденья убедитесь в отсут-
ствии препятствий в зоне 
креплений (частей тела пас-

сажиров, животных, гравия, кусков 
ткани, игрушек и т. п.).

1
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С   
(в зависимости от комплектации автомо-
биля)
олько боковые сиденья.
ри включенном зажигании

– при первом нажатии на переключа-
тель  соответствующего сиденья 
включается система подогрева. 

агорится встроенная в переключа-
тель сигнальная лампа

– при повторном нажатии на переклю-
чатель  система подогрева отключа-
ется. строенная в выключатель сиг-
нальная лампа погаснет.

Система, регулирующая температуру, 
определяет, необходим подогрев или нет.

Н
ри обнаружении неисправности сиг-

нальная лампа в переключателе  соот-
ветствующего сиденья начинает мигать.

братитесь на сервисную станцию офи-
циального дилера.

ЗАДНЕЕ МНО ОМЕСТНОЕ СИДЕНЬЕ (2/2)

3



Jaune Noir Noir texte

3.29

RUS_UD54628_1
Coffre  a a es (LJC - Renault)RUS_NU_1237-1_LJC_Renault_3

БА АЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Ч  
Нажмите на кнопку 1 и поднимите дверь 
багажного отделения.

Ч  
пустите дверь (крышку) багажного отде-

ления с помощью ручки 2 в багажном от-
делении.

Ц   
амок двери багажного отделения отпи-

рается и запирается одновременно с зам-
ками других дверей.
Когда дверь багажного отделения будет 
находиться на высоте ваших плеч, от-
пустите внутреннюю ручку и закройте 
дверь, нажав снаружи.

апрещается устанавливать 
любые устройства для пере-
возки багажа и предметов 
(багажник для велосипедов, 

вещевой ящик и т. д.) на крышке ба-
га  т е е ия. я ста в и 
устройств для перевозки на автомо-
биле багажа и предметов обратитесь 
на сервисную станцию официальной 
дилерской сети.

1 2
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ПЕРЕВОЗКА ВЕЩЕЙ В БА АЖНОМ ОТДЕЛЕНИИ 

ри перевозке предметов всегда распо-
лагайте их таким образом, чтобы своей 
самой большой стороной они опирались 
на:

– и и за е  м мест  си
денья при обычной загрузке автомо-
биля (пример )

– спинки передних сидений при опу-
щенных спинках задних сидений, 
ри ма сима  за р з е авт м и я 

(пример ).

азмещайте наиболее тяжелые пред-
меты на полу.

сли необходимо уложить вещи на сло-
женную спинку сиденья, обязательно 
снимите подголовники перед тем, как 
сложить спинку (так, чтобы она как 
можно плотнее прилегала к подушке си-
денья).

азмещайте наиболее тя-
желые предметы на полу. 

ользуйтесь устройствами 
для крепления багажа 1, рас-

положенными на полу багажного от-
деления, если автомобиль ими обо-
рудован. еревозимые вещи должны 
размещаться так, чтобы ни один пред-
мет не вылетел вперед и не нанес 
травму пассажирам в случае резкого 
торможения. ристегните ремни без-
опасности задних сидений, даже если 
там нет пассажиров.

1
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ПЕРЕВОЗКА РУЗОВ     

М    
   

   
    

   .  ➥  6.7 .
В     

аксимальная масса тягово-сцепного 
устройства: 25 кг.

становка тягово-сцепного устройства 
и условия его использования описаны 
в инструкциях изготовителя по 
установке устройства.

ы рекомендуем хранить эти инструк-
ции вместе с другой документацией 
на автомобиль.

  1 5  

сли сцепной шар закрывает номер-
ной знак или задний фонарь, его сле-
д ет с ят  е сре стве  с е за  
вершения транспортировки. 

сегда соблюдайте требования мест-
ного законодательства.



Jaune Noir Noir texte

3.32

RUS_UD59472_2
Ca e- a a es (LJC - Renault)RUS_NU_1237-2_LJC_Renault_3

риподнимите полку 2 на среднюю 
высоту для отсоединения фиксаторов 3, 
расположенных с двух сторон полки.
Слегка приподнимите полку 2 и потяните 
ее на себя, придерживая за края.

становка полки на место производится 
в последовательности, обратной снятию.

ЗАДН  ПОЛКА 

о избежание травм и по-
вреждений не помещайте на 
полку тяжелые предметы, а 
также жесткие предметы с 

острыми краями.
 о время резкого торможения или 
аварии они могут стать источниками 
опасности для пассажиров авто- 
мобиля.

1

2

С
тсоедините два шнура 1 от двери багаж-

ного отделения.

3

2
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М    

У   
от еле

режде чем открывать дверь багажного 
отделения, проверьте предметы и/или до-
полнительное оборудование (держатели 
для велосипедов, багажное отделение на 
крыше и т. д.), закрепленные на ра  а
га и а а р е  и  т  ра
ви н  рас е  и за ре е  и е

 ме ат  ереме е и  вери а
а го отделения.

ОПОРЫ БА АЖНИКА НА КРЫШЕ

Д    
ткройте двери для получения доступа к 

точкам крепления 1.

с и ри и а е р  а
гажника крыши, отвеча ие
те ичес им тре ва иям р
изв ите я  став я тся в

комплекте  болтами, ис з те т -
 эти болты для кре е ия р а-

гажника на авт м и е. 

1

ри выборе оборудования, адаптиро-
ванного для вашего автомобиля, реко-
мендуем ам проконсультироваться 
на сервисной станции компании-
производителя.

ста в а р а а и а и с вия
ис з ва ия а а и а а р е
описаны в инструкциях изготовите я
багажника.

ы рекомендуем хранить эти инструк-
ции вместе с другой документацией 
на автомобиль.
Д     
на кры е  ➥  6.7 .

С  

апрещается устанавливать 
какие-либо устройства для 
перевозки багажа и пред-
метов (багажник для вело-

сипедов, вещевое отделение и т. д.) 
на спойлер. ля установки на авто-
мобиль аксессуаров для перевозки 
багажа и предметов обратитесь на 
сервисную станцию официальной ди-
лерской сети.
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МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (1/2)

Наличие и размещение этого оборудова-
ния зависит от м е та ии авт м и я.
1 ультимедийный экран.
2 ультимедийный разъем.
 ультимедийные разъемы.
 одрулевые органы управления.
 икрофон.

См. и стр и   с ата ии м ти
ме и  р ва ия я че   ия р  информации о е  ра

И  
Напоминаем ам о необхо-
димости соблюдения дей-
ствующего в вашей стране 

законодательства в части, относя-
щейся к эксплуатации этих приборов.

В   
   

  
спользуйте микрофон и переключа-

тель на рулевом колесе .

1

4

2 5

М   2
ля доступа к мультимедийному контенту 

внешних устройств их можно подключить 
к разъему US .
С помощью экрана мультимедийной си-
стемы и органов управления на рулевом 
колесе можно выбирать разные источ-
ники.

М   
ля доступа к мультимедийному контенту 

внешних устройств их можно подключить 
к разъемам US .
С помощью экрана мультимедийной си-
стемы и органов управления на рулевом 
колесе можно выбирать разные источ-
ники.

азъемы US  также можно использовать 
для подзарядки аксессуарных устройств, 
отвечающих требованиям производи-
теля, при максимальной мощности 12 т 
(при напряжении 5 ) на каждый разъем.
Благодаря гнезду JAC  к аудиосистеме 
м  с е и ит  через с тветств  

и  провод внешнее аудиоустройство.

3

те. 
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З   
азъемы US  можно использовать только 

для подзарядки аксессуаров, отвечающих 
требованиям производителя, при макси-
мальной мощности 12 т (при напряже-
нии 5 ) на каждый разъем.

а ре е  чат  а сес
с ар е р ва ие  ма
сима ая м ст  т р
го превышает 12 т.

С   

МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (2/2)
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Глава о а автомобилем

Капот . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.2
ровень масла в двигателе: общие сведения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.
ровень масла в двигателе: долив/заправка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.6
ровни:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.9

тормозная жидкость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
хлаждающая жидкость двигателя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

ильтры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.12
авление воздуха в шинах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.13

Аккумуляторная батарея . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.15
ход за кузовом автомобиля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.17
ход за салоном автомобиля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.20

и ст  я м ва ия сте а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
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КАПОТ (1/2)

тобы открыть капот, потяните за руко-
ятку 1.

О   капота 

ля разблокировки капота слегка при-
поднимите капот и освободите крючок 2, 
подняв язычок 4.

О  
однимите капот и направляйте его 

вверх, пока он не будет зафиксирован 
обеими стойками 3.

З  
бедитесь, что ы не забыли в моторном 

отсеке посторонние предметы.
ля закрытия возьмите капот за середину 

передней кромки, доведите его примерно 
до 25 см от закрытого положения, а затем 
отпустите.  Капот закроется под собствен-
ной тяжестью.

еред проведением любых 
работ в моторном отсеке обя-
зательно выключите зажига-
ние.  ➥ 2.3  или  ➥ 2.5 .

1

ри работах в непосред-
ственной близости от двига-
теля обратите внимание на 
то, что он может оказаться 

горячим.  А также помните, что вен-
тилятор системы охлаждения может 
включиться в любой момент. б этом 

напоминает сигнальная лампа  
в моторном отсеке.
О  

2

3

4
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осле выполнения работ в 
моторном отсеке следите за 
тем, чтобы ничего не забыть 
 в ем (ветошь, инструменты

ставленные внутри предметы могут 
повредить двигатель или вызвать воз-
горание.

аже после несильного  
удара по облицовке радиа-
тора или по капоту как можно 
б стрее р вер те зам  а

п та в сервис м е тре м а ии
производителя.

КАПОТ (2/2)

бедитесь в надежном запи-
рании капота. бедитесь, что 
ничто не препятствует запи-
ранию замка (осколок гравия, 

ветошь и т. п.).

апрещается включать функ-
цию дистанционного запуска 
двигателя или выполнять его 
программирование перед от-

крытием капота или при открытом 
капоте.
С    

   .

еред работ  в подкапот-
ном пространстве убедитесь, 
что переключатель стекло-
очистителя находится в по-

ложении « ыключено».
О  .

Не ачива тес  а т р
т  а т   м ет е и  

а  закрыться.

 и т. . . 
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 двигателях масло используется для 
смазки и охлаждения подвижных дета- 
лей. о время эксплуатации иногда воз- 
никает необходимость долива масла в 
промежутке между его заменами.

сли после обкатки автомобиля расход 
мас а рев ает   а  м  е
х им  ратит ся а сервис  ста и
омпании-производителя.

П    
     

    
    

 

еред проведением любых 
работ в моторном отсеке обя-
зательно выключите зажига-
ние.  ➥ 2.3  или  ➥ 2.5.

УРОВЕНЬ МАСЛА В ДВИ АТЕЛЕ    (1/2)

Д   
спользуйте воронку или на-

дежно изолируйте область 
вокруг заливной горловины, 

чтобы избежать попадания залива-
емого моторного масла на горячие 
поверхности в моторном отсеке или 
легко повреждаемые детали (напри-
мер, элементы электрооборудова-
ния). 
С   

 ве ичи а   а  м е 
является предельно  вели ино  или 
допустимо  нормо  расхода масла. е-

ли ина расхода масла в про ессе с-
плуата ии ависит от режима работы 
двигателя оборотов и нагру и  вне -
них атмос ерных услови  а ества и 
вяз ст  ара теристи  мас а  с ст я
ния автомобиля в том исле степени и -
носа детале  двигателя  и других а то-
ров и может превы ать у а анну  вели-
ину.
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УРОВЕНЬ МАСЛА В ДВИ АТЕЛЕ    (2/2)

П   
ля точного определения уровня масла 

необходимо установить автомобиль на 
ровной горизонтальной площадке и вы-
ключить двигатель на продолжительное 
время.
Д     

        
   

     (
      

)    
  См. на сле-

дующих страницах.

П  
 

   
 Ни в коем случае нельзя 

превышать максимальный уровень : 
его превышение ведет к повреждению 
двигателя и каталитического нейтра-
лизатора.

сли максимальный уровень пре-
вышен,    
и обратитесь в сервисный центр 
компании-производителя.ри быстром или повторяющемся 

с и е ии р в я мас а ратитес  а
сервис  ста и  и иа  и

ера м а ии р изв дителя.

– зв е ите  и р трите е  е ста
вляющей волокон ветошью

– вставьте щуп до упора (для автомоби-
лей, снабженных «пробкой-щупом» ,
заверните полностью пробку)

– извлеките щуп снова
– проверьте уровень масла: уровень не

должен быть ниже метки « ini»  или
выше метки « axi» .

роверив уровень, вставьте маслоизме-
рительный щуп до упора или затяните до 
упора пробку-щуп.
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УРОВЕНЬ МАСЛА В ДВИ АТЕЛЕ    (1/3)

Д  /
Автомобиль с неработающим холодным 
двигателем (например, до первого в тече-
ние дня запуска двигателя) должен нахо-
диться на горизонтальной площадке.

– тверните пробку 1
– долейте масло (для справки: интер-

вал между метками « ini» и « axi» 
щупа 2 соответствует объему от 1,5 до 
2 л в зависимости от модели дви ате я

– подождите около 10 минут, чтобы 
масло полностью стекло

– проверьте уровень масла с помощью 
щупа 2 (как указано выше).

роверив уровень, вставьте маслоизме-
рительный щуп до упора или затяните до 
упора пробку-щуп.

Не превышайте уровень « » и не 
забудьте установить на место щуп 2 и 
пробку 1.

ри работах в непосред-
ственной близости от двига-
теля обратите внимание на 
то, что он может оказаться 

горячим.  А также помните, что вен-
тилятор системы охлаждения может 
включиться в любой момент. б этом 

напоминает сигнальная лампа  
в моторном отсеке.
О  

1

2

П  
 

   
 Ни в коем случае нельзя 

превышать максимальный уровень: 
его превышение ведет к повреждению 
двигателя и каталитического нейтра-
лизатора.

сли максимальный уровень пре-
вышен,    
и обратитесь в сервисный центр 

и иа  и ера компании-про

еред проведением любых 
работ в моторном отсеке обя-
зательно выключите зажига-
ние.  ➥ 2.3  или  ➥ 2.

З  доливая масло, 
следите за тем, чтобы оно не 
п а  а ета и ви ате я  
это может вызвать возгора-

ние. Не забудьте правильно завернуть 
пробку, иначе может произойти возго-
рание при попадании масла на горя-
чие детали двигателя.

изв ите я. 



Jaune Noir Noir texte

4.7

RUS_UD54638_1
Ni eau uile oteur : a oint / re lissa e (LJC - Renault)RUS_NU_1237-1_LJC_Renault_4

УРОВЕНЬ МАСЛА В ДВИ АТЕЛЕ    (2/3)

ри слишком большом или повторяю-
щемся падении уровня мас а рати
тес  а сервис  ста и  м а ии
производителя.

З   если ы про-
изводите замену масла на 
горячем двигателе, будьте 
внимательны, чтобы не об-

жечься сливаемым маслом.

еред работами в подкапот-
ном пространстве убедитесь, 
что переключатель стекло-
очистителя находится в по-

ложении « ыключено».
О  .

1

2

Д   
спользуйте воронку или на-

дежно изолируйте область 
вокруг заливной горловины, 

чтобы избежать попадания залива-
емого моторного масла на горячие 
поверхности в моторном отсеке или 
легко повреждаемые детали (напри-
мер, элементы электрооборудова-
ния). 
С   
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З    
П   см. программу 
технического обслуживания.

О    
См. документ по техническому обслужи-
ванию или обратитесь на сервисную стан-
цию компании-производителя. 

сегда проверяйте уровень масла в дви-
гателе с помощью щупа описанным выше 
способом (уровень масла не должен быть 
ниже отметки « ini» и выше отметки 
« axi» на щупе).

Т   
См. программу технического обслужива-
ния автомобиля.

УРОВЕНЬ МАСЛА В ДВИ АТЕЛЕ    (3/3)

апрещено оставлять двига-
тель работающим в закрытом 
помещении, так как отрабо-
тавшие газы токсичны.

П   
   

  
(в зависим сти т м е та ии авт м и я

ри заме е мас а в ви ате е е и
м  вт р  и и иа изир ват  систем
предупреждения о сроке с е е  за  
ме  масла.

я т  в тече ие  се  с е в
чения зажигания:
– ажмите до упора на педаль акселе-

ратора
– удерживая педаль акселератора на-

жатой, нажмите на педаль тормоза 
раза подряд.

овторная инициализация закончена, 

когда погаснет индикатор #.  про-
тивном случае повторите операцию.
О  : если ы меняете масло 
до появления предупреждения о сроке 
его замены, необходимо также выпол-
нить повторную инициализацию системы 
предупреждения.  этом случае для под-
тверждения инициализации сигнальная 

лампа #  загорается примерно на 
5 секунд.

ри работах в непосред-
ственной близости от двига-
теля обратите внимание на 
то, что он может оказаться 

горячим.  А также помните, что вен-
тилятор системы охлаждения может 
включиться в любой момент. б этом 

напоминает сигнальная лампа 
в моторном отсеке.
О  

П  
 

   
 Ни в коем случае нельзя 

превышать максимальный уровень: 
его превышение ведет к повреждению 
двигателя и каталитического нейтра-
лизатора.

сли максимальный уровень пре-
вышен,    
и свя итес  с и иа м и ер м 
компании-производителя.

замену масла и повторну  
ини иали а и  системы ре омендуется 
выполнять в соответствии с программо  
техни ес ого обслуживания автомобиля 
в о и иально  дилерс о  сети. 
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УРОВНИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЖИДКОСТЕЙ (1/3)

 Т  
Необходимо регулярно проверять уро-
вень тормозной жидкости, особенно если 

ы замечаете даже небольшое уменьше-
ние эффективности работы тормозной 
системы.

роверка уровня осуществляется на 
остановленном на горизонтальной пло-
щадке автомобиле с выключенным дви-
гателем. 

У
 нормальных условиях уровень понижа-

ется по мере износа тормозных колодок, 
но он ни в коем случае не должен опу-
с ат ся и е тмет и  а ач е т р
мозной жидкости 1.

сли ы хотите проверить степень износа 
тормозных дисков и барабанов  рати  
тес  за е им  с та ие  в и

ерс  сет  р изв ите я. 

Д  
осле проведения любых работ с гидрав-

лической системой следует заменить на-
ходящуюся в ней жидкость. ту работу 
должен выполнять специалист.

спользуйте жидкость только тех марок, 
которые твеча т тре ва иям р изв   

ите я. вая и ст  а т  рас
ас ва а в за ечата  ем ст .

П  
См. р рамм  те ичес  с ива

ри работах в непосред-
ственной близости от двига-
теля обратите внимание на 
то, что он может оказаться 

горячим.  А также помните, что вен-
тилятор системы охлаждения может 
включиться в любой момент. б этом 

напоминает сигнальная лампа  
в моторном отсеке.
О  

ри обнаружении ненормального па-
дения уровня обратитесь на сервис-
н  ста и  м а ии р изв ите я.

1

еред проведением любых 
работ в моторном отсеке обя-
зательно выключите зажига-
ние.  ➥ 2.3  или  ➥ 2.

ия авт м и я. 
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 О  
На остановленном на горизонтальной 
площадке автомобиле с выключенным 
двигателем уровень   

 должен находиться между мет-
ками «MINI» и «MA I» расширительного 
бачка 2.

оливайте охлаждающую жидкость  
  д  р в я мет и .

УРОВНИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЖИДКОСТЕЙ (2/3)
П    

 
Р    

  (при отсутствии 
охлаждающей жидкости двигатель может 
выйти из строя).

ри е им сти ива ис з
те только охлаждающую жидкость  ре  
иса  р изв ите ем  ес ечива  

– защиту от замерзания
– антикоррозионную защиту системы 

охлаждения двигателя.

П  
См. р рамм  те ичес  с ива

Не проверяйте и не обслужи-
вайте систему охлаждения 
при горячем двигателе.
Э     -

ри обнаружении ненормального па-
дения уровня обратитесь на сервис-
н  ста и  м а ии р изв ите я.

ри работах в непосред-
ственной близости от двига-
теля обратите внимание на 
то, что он может оказаться 

горячим.  А также помните, что вен-
тилятор системы охлаждения может 
включиться в любой момент. б этом 

напоминает сигнальная лампа  
в моторном отсеке.
О  

2

еред работами в подкапот-
ном пространстве убедитесь, 
что переключатель стекло-
очистителя находится в по-

ложении « ыключено».
О  ия авт м и я.
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УРОВНИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЖИДКОСТЕЙ (3/3)

 Б   
 

З  при выключенном двигателе 
откройте пробку , залейте жидкость до 
уровня ее видимости и закройте крышку.

З   специаль-
ная жидкость для омывателя ветрового 
стекла (зимой следует использовать не-
замерзающую жидкость). 

с з те и сти  ре ме ва е 
официальным дилером.

3

ри работах в непосред-
ственной близости от двига-
теля обратите внимание на 
то, что он может оказаться 

горячим.  А также помните, что вен-
тилятор системы охлаждения может 
включиться в любой момент. б этом 

напоминает сигнальная лампа  
в моторном отсеке.
О  

Ж  регулировка 
направления струи жидкости из жиклера 
производится изменением положения 
распыляющего шарика с помощью тон-
кого острого предмета (например, бу-
лавки).
П  не используйте обыч-
ную воду (существует риск повреждения 
насоса из-за образования известкового 
налета в насосе и жиклерах и др.).
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ФИЛЬТРЫ
амена фильтрующих элементов (воз-

душного фильтра, фильтра салона и т. д.) 
производится при выполнении техниче-
ского обслуживания автомобиля.
П    

 см. р рамм  те ичес

Ф  
с и ва  авт м и  е с а е  а за

в е и тр м са а  е  м  ста
вить позднее.

братитесь на сервисную станцию 
компании-производителя.

ри работах в непосред-
ственной близости от двига-
теля обратите внимание на 
то, что он может оказаться 

горячим.  А также помните, что вен-
тилятор системы охлаждения может 
включиться в любой момент. б этом 

напоминает сигнальная лампа  
в моторном отсеке.
О  

еред проведением любых 
работ в моторном отсеке обя-
зательно выключите зажига-
ние.  ➥ 2.3  или  ➥ 2.

еред работами в подкапот-
ном пространстве убедитесь, 
что переключатель стекло-
очистителя находится в по-

ложении « ыключено».
О  

с ива ия.
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ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В ШИНАХ (1/2)

Наличие и место расположения иденти-
фикационной таблички зависит от моди-
фикации автомобиля.

: размер  и  ста в е  а авт
мобиле.

: предусмотренная скорость движения.
: давление воздуха в шинах передних 

колес.
: давление воздуха в шинах задних 

колес.
: размер шины запасного колеса.
:  давление в шине запасного колеса.

Э  
тобы ее увидеть, необходимо открыть 

дверь водителя. авление воздуха в 
шинах необходимо измерять в их холод-
ном состоянии.

сли нет возможности измерить 
давление в  шинах, следует 
увеличить рекомендованные значения 
на 2- 3 бар (или 3 ). Н   

     
    .

О требование

  ма сима
н  разре е  масс

  
аксимальная скорость движения не 

должна превышать 1  / , а дав-
ление в шинах следует увеличить на 

2 .  ➥ 6.
О   

А     
   

ри низком давлении воздуха в шинах 
(прокол, недостаточная накачка и т. п.) 
на щитке приборов загорится сигнальная 

лампа .  ➥ 2.17
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ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В ШИНАХ (2/2)
П    

    све-
де ия  с вия  с ива ия и  в за
висим сти т м е та ии авт м и я
об условиях установки цепей на авт м
биль.  ➥ 5.

я ва е  ез ас сти с
а те тре ва ия дей-

ствующего законодатель-
ства.

ля замены следует ис з ват
и а в е и  т  т  мар и  

размера, типа и рисунка протектора, 
что были установлены на автомобиль 
первоначально.
О     

     
    

оответствовать требовани  ус-
 ко панией-прои во-

е .
Несоблюдение данных указаний 
может отразиться на вашей безопас-
ности и повлиять на соответствие ав-
томобиля ста в е м требовани

В     
 

.
ям. 
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АККУМУЛ ТОРНА  БАТАРЕ  (1/2)

Аккумуляторная батарея 1 не требует спе-
циального технического обслуживания. З

      
 . дна о в неблагоприятных 

условиях сплуата ии  пере исленных ни-
же  может потребоваться аряд а либо а-
мена батареи  то выходит а рам и гаран-
ти ных обя ательств прои водителя.

ри работе с аккумуляторной 
батареей будьте осторожны, 
так как в ней содержится рас-
твор серной кислоты. Не до-

пускайте попадания электролита на 
кожу и в глаза. сли это случилось, 
обильно промойте водой и, при необ-
ходимости, обратитесь к врачу.

о избежание взрыва газов не ис-
пользуйте источники открытого огня, 
искрения и нагревательные приборы 
в непосредственной близости от акку-
муляторной батареи.

1

Степень заряда вашей аккумуляторной 
батареи м ет ме ат ся с е

стро, если ы используете автомобиль:
– при поездках на р т ие расст я ия
– ри част  и р т и  ез а  в 

– при понижении наружной темпера-
туры

– после длительной работы потребите-
лей электроэнергии (аудиосистема и
т.п.) при остановленном двигателе.

З   

виду сложности этой операции мы ре-
комендуем ам обратиться на сервисную 
станцию компании-производителя.

оскольку на автомобиле 
установлена  
аккумуляторная батарея, ее 
следует менять только на 

аналогичную батарею. братитесь 
на сервисную станцию официального 
дилера.

еред проведением любых 
работ в моторном отсеке обя-
зательно выключите зажига-
ние.  ➥ 2.3  или  ➥ 2.

ри работах в непосред-
ственной близости от двига-
теля обратите внимание на 
то, что он может оказаться 

горячим.  А также помните, что вен-
тилятор системы охлаждения может 
включиться в любой момент. б этом 

напоминает сигнальная лампа 
в моторном отсеке.
О  

р с м и е
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АККУМУЛ ТОРНА  БАТАРЕ  (2/2)

Э  
Соблюдайте указания, приведенные на 
аккумуляторной батарее:
– 2 за ре е  рит  и вер ат  в з

действию открытого огня
–  язате  ис з ва ие сре ств

защиты зрения
–  ра ит  в месте  е ст м я е

тей
–  взрывчатые вещества
–  см. руководство
–  орродирующие вещества.

ри работах в непосред-
ственной близости от двига-
теля необходимо учитывать, 
что он может быть горячим.  

А также помните, что вентилятор си-
стемы охлаждения может включиться 
в любой момент. б этом напоминает 

этикетка  в моторном отсеке.
О  

2 3 4

5
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УХОД ЗА КУЗОВОМ АВТОМОБИЛ  (1/3)

Ч   
егулярно мойте ваш автомобиль  

  моющими 
средствами, рекомендованными и и  
а  и ерс  сет  (никогда не ис-

з те а разив е м ие сре ства . 
и  стр е  в   а р м  

–  древесные смолы или промышленные 
загрязнения

–  грязь, скапливающаяся в колесных 
арках и на днище кузова

–   , вступающие в хи-
мическую реакцию с лакокрасочным 
покрытием и приводящие к  

    
 

  акие пятна  незамедли-
тельно смывать, так как впоследствии 
их невозможно будет удалить путем 
полировки

– а ет с и  ав м раз м в ес
н  ар а  и а и е авт м и я  с
ле ез   р ам  с а м и
мическими реагентами.

егулярно удаляйте с автомобиля про-
дукты растительного происхождения 
(смолу, листья...).

равильный уход за автомобилем позво-
лит дольше сохранить его в исправном 
состоянии. оэтому рекомендуется регу-
лярно чистить внешние поверхности ав-
томобиля.

аш автомобиль оснащен эффективной 
системой антикоррозионной защиты. ем 
не менее существует целый ряд факто-
ров, способных вызвать коррозионные 
повреждения.

А   
 

–  загрязнение атмосферы (на застроен-
ных территориях и в промышленных 
зонах)

–  воздух, насыщенный парами солей 
(на морских побережьях, особенно в 
жаркую погоду)

–  сезонные и влажностные климати-
ческие условия (соль на дорогах в 
зимнее время, вода для чистки улиц и 
т. д.).

В    

А  
ыль, песок, грязь, гравий, вылетающий 

из-под колес автомобилей, и т. д.
инимальные меры предосторожности 

п зв ят ереч  ва  авт м и  т ти
опасностей.

Соблюдайте местное законодательство 
касате  м и авт м и е  а ри
мер, запрещается мыть автомобили на 
дорогах общего пользования).

о время движения по дорогам, покры-
тым гравием, соблюдайте безопасную 
дистанцию между автомобилями, чтобы 
камни не повредили лакокрасочное по-
крытие автомобиля.
Незамедлительно обрабатывайте по-
врежденные места для предотвращения 
распространения коррозии.

сли ваш автомобиль имеет гарантию на 
защиту от коррозии, регулярно посещайте 
сервисные станции для проведения тех-
ничес и  см тр в. м. р рамм  те
нического обслуживания автомобиля.

ри необходимости мойки механических 
элементов, петель  oбязательно следует 
обеспечить последующую защиту с помо-
щью нанесения специальных покрытий, 
рекомендованных р изв ите ем.

екомендованные средства для ухода 
за кузовом и салоном автомобиля ы 
можете приобрести в ма ази а  
продаже аксессуаров и иа  и

ерс  сети.

 см ват ся
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УХОД ЗА КУЗОВОМ АВТОМОБИЛ  (2/3)

безжиривать или очи-
щать с помощью мойки 
под высоким давлением 
и и тем рас е ия и
мических веществ, не ре-

ме ва  р изв и
телем:

–  механические и е тричес ие компо  
е т  а ример  в м т р м тсе е)

–  днище кузова
–  детали с петлями (например, внутри 

дверей)
–  окрашенные пластмассовые наруж-

ные крепления (например, бамперы).
се это может привести к окислению или 

нарушению нормальной работы деталей.

Ч    
т  авт м и  а яр м с е и и 

при температуре воздуха ниже 0 С.
а ят  ряз  и ят а без предварите -

ного увлажнения.
с ат  а е ие грязи на кузове ав

став ят  е ра та ми ачи а ие  
ся очаги коррозии на сколах и царапинах.

а ят  ят а растворителями, способ-
ными повредить лакокрасочное покрытие 
и не рекомендованными нашим техниче-
ским отделом.

з ит  по заснеженным и грязным доро  
ам  с ат  с е ие рязи и с е а а

з ве  с бенно на арках колес и на дни
е з ва.

т м и я.
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П    
 

становите рычаг стеклоочистителя 
в положение «выключено».  ➥ 1.79 

бедитесь, что все наружные детали (до-
полнительные осветительные приборы, 
зеркала заднего вида и т. д.) хорошо за-
креплены  щетки стеклоочистителей сле-
дует надежно зафиксировать с помощью 
липкой ленты.

с и ва  авт м и  р ва  т
рев  ра и а те  т  ере  м  
снимите ее. 
Снимите клейкую ленту и после мойки 
установите антенну радиотелефона на 
место.

О    
 

анный тип лакокрасочного покрытия 
требует соблюдения определенных мер 
предосторожности.

Ч   
ыть кузов вручную большим количе-

ством воды при помощи мягкой губки или 
салфетки.

Ч    
спользовать для полировки продукты на 

основе воска.
нтенсивно тереть кузов.
ыть автомобиль в автоматической 

мойке с вращающимися щетками.
Наклеивать на кузов различные наклейки 
(могут остаться пятна).

ыть автомобиль при 
помощи устройств вы-
сокого давления.

УХОД ЗА КУЗОВОМ АВТОМОБИЛ  (3/3)

О    
   

ля очистки следует использовать мягкую 
ткань или вату. ри значительном загряз-
нении смочите их мыльной водой, а затем 
протрите мягкой ветошью или хлопчато-
бумажной тканью.

 завершение осторожно протрите стекла 
сухой мягкой тканью.
Н    

    
 (  )
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С  
(щиток приборов, часы, дисплей указа-
теля наружной температуры, дисплей ав-
томагнитолы и т. п.)

ля очистки следует использовать мягкую 
ткань или вату.

сли сухая чистка не дает результатов, 
слегка смочите мягкую ткань (или вату) в 
мыльном растворе и протрите загрязнен-
ные участки, а затем протрите их еще раз 
мягкой влажной тканью или ватой.

 завершение  протрите 
стекла сухой мягкой тканью.
Н     

 /      
 

Р  
емни должны быть всегда чистыми.
спользуйте либо моющие вещества, ре-

комендованные техническими службами 
к м а ии р изв ите я и ерс ая 
сет ), либо губку, смоченную теплой 
мыльной водой  после очистки просуши-
вайте сухой тканью.
И    

 

УХОД ЗА САЛОНОМ АВТОМОБИЛ  (1/2)

О    
даляйте пыль с обивки салона 

.

П   
спользуйте мыльный раствор.

С помощью мягкой тряпки соберите 
или слегка промокните пятно (ни в коем 
случае не трите его), прополощите тряпку 
и соберите остаток пятна.

З     

Н  удалите твердое или 
липкое загрязнение каким-нибудь пло-
ским предметом наподобие шпателя (на-
чиная от краев к центру, чтобы не разма-
зать пятно).

ыполните чистку, как рекомендовано 
для случая с пятном от жидкости.

П      

оместите на пятно кусочек льда, чтобы 
заморозить его, затем действуйте, как в 
случае загрязнения твердым веществом.

равильный уход за автомобилем позво-
лит дольше сохранить его в исправном 
состоянии. оэтому рекомендуется регу-
лярно выполнять уборку его салона.

юбые пятна следует немедленно уда-
лять.
Независимо от вида загрязнения ис-
пользуйте для удаления пятна холодный 

  (при необходимости 
теплый)    .
И    (

    
   

) 
спользуйте мягкую ветошь.
рополощите и соберите излишки.

о всем вопросам, связанным с 
уходом за салоном или с его неудо-
влетворительным состоянием, обра-
щайтесь в и иа  и ерс
сет . 
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Ч    
Не рекомендуется располагать рядом с 
дефлекторами предметы, которые могут 
повредить покрытие приборной панели 
(дезодоранты, духи и т. п.).

Не рекомендуется ис-
пользовать для чистки 
салона устройства, ра-
ботающие под высоким 
давлением или распы-
ляющие чистящие сред-
ства. 

ез ри ятия с е иа  за ит  
мер это может повлечь выход из строя 
электрических или электронных систем 
автомобиля.

УХОД ЗА САЛОНОМ АВТОМОБИЛ  (2/2)

Д    
  

 
сли для чистки салона необходимо уда-

лить съемные элементы (например, ков-
рики), обратите внимание на то, чтобы 
при установке разместить их правильно 
и на их прежнее место (коврик водителя 
должен быть размещен на стороне води-
теля) и закрепить их с помощью тех же 
деталей (например, коврик водителя не-
обходимо закрепить теми же деталями, 
которыми он крепился изначально).

еред началом движения обязательно 
убедитесь, что ничто не мешает управле-
нию автомобилем (обеспечивается сво-
бодный ход педалей, коврик не препят-
ствует перемещению ног и т. п.).
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Д  
ля использования домкрата отверните 

гайку 2. ри укладке домкрата правильно 
сложите его, затем уберите на место.

аверните гайку для закрепления дом-
крата.

ИНСТРУМЕНТЫ

Д   
Наличие различных инструментов зави-
сит от комплектации автомобиля.

нструменты находятся в багажном отде-
лении.

тсоедините лючок , взявшись за 
ручку 1. Снимите лючок.

осле использования инструментов убе-
дитесь, что лючок надежно закрыт .

К    
  

спользуется для снятия декоративных 
колесных колпаков.

Б   
 ➥ 5.32 

Р  
спользуется для затягивания и отвора-

чивания колесных болтов и, в зависимо-
сти от комплектации автомобиля, для до-
ступа к запасному колесу.

Не оставляйте инструменты незакрепленными, т. к. они могут вылететь при 
торможении. осле использования уложите инструменты в сумку, затем пра-
вильно разместите ее в а а м т е е ии: существует риск травмирования.

сли к запасному колесу прилагаются болты, используйте их только для кре-
пления запасного колеса.

омкрат предназначен только для замены колеса.  Ни при каких обстоятельствах он 
не должен использоваться во время выполнения ремонтных работ под автомобилем.

1

4

3

5

2 3
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ПРОКОЛ ШИНЫ  ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО (1/2)

 случае стоянки на обочине 
дороги ы должны предупре-
ждать других участников дви-
жения о присутствии вашего 

автомобиля посредством установки 
сигнального треугольника или других 
устройств, предписываемых мест-
ными нормативными актами страны, в 
которой ы находитесь.

Не оставляйте инструменты 
незакрепленными, т. к. они 
могут сместиться при тормо-
жении. осле использования 

инструментов правильно уложите их в 
соответствующие гнезда:  

 .
омкрат предназначен только для 

замены колеса. Ни в коем случае не 
используйте домкрат во время выпол-
нения ремонта или для доступа под 
автомобиль.

сли запасное колесо хранилось в течение нескольких лет, обратитесь к спе-
циалисту сервисной станции для проверки пригодности колеса к безопас-
ному использованию.

Д        
  

– становка более чем одного такого запасного колеса на один автомобиль запре-
щена.

– ри ерв  в зм сти заме ите ста в е е за ас е ес  а ес
и е тич е ервоначальному.

– ри использовании этого запасного колеса (допустимо только временное его ис-
пользование) скорость движения автомобиля не должна превышать значение, ука-
занное на этикетке колеса.

– становка запасного колеса может оказывать влияние на рабочие характеристики 
автомобиля. Не разгоняйтесь и не сбрасывайте скорость слишком резко. ри по-
вороте снижайте скорость.

– ри необходимости использования цепей противоскольжения установите запас-
ное колесо на заднюю ось и проверьте давление в шине.
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ПРОКОЛ ШИНЫ  ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО (2/2)

З  
Колесо расположено в багажном отделе-
нии. 

тобы достать его:
– ткройте дверь багажного отделения
– сложите коврик багажного отделе-

ния 1
– открутите центральное крепление 2
– достаньте запасное колесо .
П : убедитесь, что запасное 
к ес  и и заме е е ес  рави  

 разме е  в и е и чт  коврик а
гажного отделения не р ва ивается.

А     
   

ри низком давлении воздуха в шинах 
(прокол, недостаточная накачка и т. п.) 
на щитке приборов загорится сигнальная 

лампа .  ➥ 2.17

1

3
2



Jaune Noir Noir texte

5.5

RUS_UD54649_1
En oli eurs - Jantes (LJC - Renault)RUS_NU_1237-1_LJC_Renault_5

ДЕКОРАТИВНЫЕ КОЛПАКИ  КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ

Ц   
   

 
( екоративный колесный колпак 1)

Ц   
   

 
( екоративный колесный колпак )
Снимите колпак с помощью ключа для 
снятия декоративного колпака 2 (из ком-
плекта инструмента), вставив его крючок 
в паз, расположенный вблизи вентиля , 
чтобы зацепить металлическую защелку.

1

4

3

ри установке на место правильно рас-
положите его относительно вентиля . 

ставьте фиксаторы, начиная со стороны 
вентиля , затем  и  заканчивая сторо-
ной , противоположной вентилю.

Не оставляйте инструменты 
незакрепленными, т. к. они 
могут выпасть при торможе-
нии. осле использования 

у ите и стр ме т  в с м е  затем
правильно расположите ее в а а

м т е е ии, чтобы избежать травм.

2

оступ к болтам непосредственный.
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асположите домкрат  горизонтально, 
совместив его головку  с 
обозначенным местом ребра жестко-
сти 1, ближайшего к соответствующему 
колесу, как указано стрелкой 2.

ращая винт домкрата вручную, раз-
двиньте домкрат так, чтобы опорная пята 
зашла слегка под автомобиль.
Сделайте несколько оборотов до отрыва 
колеса от грунта.

ыверните и извлеките колесные болты.
Снимите колесо.
Наденьте запасное колесо на ступицу и 
поверните его до совпадения крепежных 
отверстий ступицы и колеса.

А   
   

ри необходимости снимите декоратив-
ный колпак.  ➥ 5. слабьте затяжку 
болтов крепления колеса с помощью ко-
лес  ча 4. ста вите е  та  чт
б  си ие  ри а ваем е  р ят е
к ча   а рав е  свер  в из. 

ЗАМЕНА КОЛЕСА (1/2)

ключите аварийную свето-
вую сигнализацию.

становите автомобиль в 
стороне от движения авто-

транспорта на твердой горизонталь-
ной и нескользкой поверхности.

ключите стояночный тормоз, а затем 
включите передачу (первую или зад-
него хода или переведите рычаг авто-
матической коробки передач в поло-
жение ).

опросите всех пассажиров выйти из 
автомобиля и держаться в стороне от 
проезжей части.

ри повреждении шины не-
медленно замените колесо.

оврежденную шину должен 
осмотреть (и отремонтиро-

вать, если это возможно) шиномон-
тажник.

 случае стоянки на обочине 
дороги ы должны предупре-
ждать других участников дви-
жения о присутствии вашего 

автомобиля посредством установки 
сигнального треугольника или других 
устройств, предписываемых мест-
ными нормативными актами страны, в 
которой ы находитесь.

2

3
4

о избежание опасности по-
лучения травм или повреж-
дения автомобиля, подни-
майте домкрат до положения, 

в котором колесо окажется не выше  
 см от грунта.

1
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ЗАМЕНА КОЛЕСА (2/2)

П : убедитесь, что запас-
н е ес  и и заме е е ес  ра
ви  рас е  в и е а а  

 т е е ия  чтобы коврик багажного 
т е е ия  проваливался.

т  завер ите т  е ив ис  в
рави м рас е ии еса а ст  
и е  и опустите домкрат.

Когда колеса опустятся на землю, на-
дежно затяните болты, начиная  болта , 
затем , ,  и заканчивая болтом . Как 
можно скорее проверьте герметичность и 
давление воздуха в запасном колесе.

сли ваш автомобиль не оборудован 
домкратом и колесным ключом, их 
м  ри рести  и иа  и  

ера компании-производителя.

5

А     
  

ри низком давлении воздуха в шинах 
(прокол, недостаточная накачка и т. п.) 
на щитке приборов загорится сигнальная 

лампа .  ➥ 2.17

Не оставляйте инструменты 
незакрепленными, т. к. они 
могут сместиться при тормо-
жении. осле использования 

инструментов правильно уложите их в 
соответствующие гнезда:  

 .
омкрат предназначен только для 

замены колеса. Ни в коем случае 
не используйте домкрат во время 
выполнения ремонта или для доступа 
под автомобиль.
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ШИНЫ (1/4)
Ш     

ины  единственный элемент автомо-
биля, который находится в постоянном 
контакте с дорогой, поэтому очень важно 
следить за исправностью шин вашего ав-
томобиля. ы должны строго следовать 
местным требованиям, предусмотрен-
ным правилами дорожного движения.

ля вашей безопасности и 
ес ече ия соблюдения тре-
ва и  е ств е  за
ате ства

я заме  с е ет ис з ват  все
и а в е и  и т  т  мар и  

размера, типа и рисунка протектора, 
что были установлены на автомобиль 
первоначально.
О     

     
    

  
  

Несоблюдение данных указаний 
может отразиться на вашей безопас-
ности и повлиять на соответствие ав-
томобиля требованиям.
В     

 

У   
ины должны быть в исправном со-

стоянии, а протектор должен иметь до-
стат ч  и  рис а. и  ре
комендованные техническими отделами 
компании-производителя, имеют специ-
альные выступы-индикаторы износа 1, 
которые    

 

ри износе рельефа протектора до 
уровня, когда выступы индикатора 

  2,  заменить 
шины, т. к. глубина рисунка протектора 
уменьшилась до 1      

    .
ерегрузка автомобиля, длительное 

движение с в с  с р ст по авт
ма истра ям  с е  в ар   
и и ст я ая ез а  р ам с 
им р тием в з ва т стр  из с
и  и с и а т и  ез пасность.

нциденты при вождении, 
такие как удары о бордюры, 
могут повредить шины или 
диски и нарушить геометрию 

пере е  и и за е  вес и.  та
ком случае обратитесь к и иа
м  и ер  я р вер и с ст я ия ав
томобиля.

1

2
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Д    
Соблюдайте предписанные значения дав-
ления в шинах (в том числе в шине запас-
ного колеса). го следует проверять не 
ре е  раза в меся  и ере  а  и
тельной поездкой.  ➥  4.13

ШИНЫ (2/4)

Н   в 
шинах приводит к их интен-
сивному и неравномерному 
износу и перегреву, что сни-

жает безопасность движения и может 
вызвать:
– ухудшение устойчивости автомо-

биля на дороге
– разрыв или разрушение беговой 

дорожки протектора.
авление в шинах необходимо изме-

нять в зависимости от загрузки и мак-
симальной скорости движения авто-
мобиля. трегулируйте давление в 
зависимости от условий эксплуата-
ции.  ➥ 4.13

авление воздуха должно проверяться в 
х  и а   е ра а те в има
ния, если давление в шинах после по-
ездки на высокой скорости или в жаркую 
погоду будет превышать рекомендован-
ные значения.

сли нет возможности измерить давле-
ние    следует уве-
личить рекомендованные значения на 

 бар.
Н      

     
 

О
 зависимости от комплектации автомо-

биля, у ас имеется адаптер, устанавли-
ваемый на клапан перед подкачиванием 
шины.

аш автомобиль снабжен колесами 
большого размера. ни более чув-
ствительны к неточностям балан-
сировки.  случае появления ви-
браций при движении обратитесь 
на сервисную станцию компании-
производителя.

  зави че
ный колпачок вентиля или 
его отсутствие может стать 
причиной ухудшения герме-

тичности шин и падения давления в 
них.

сегда используйте колпачки венти-
лей, идентичные первоначально уста-
новленным.
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ШИНЫ (3/4)

П  
В  4 4

екомендуется периодически менять 
колеса местами с тем, чтобы износ шин 
был равномерным.

еняйте колеса местами по приведенной 
в е с еме  в с тветствии с р рамм
те ичес  с ива ия ва е  авт
мобиля.

В  4 2
ерестановку колес выполнять не реко-

мендуется.

З  

 целях безопасности замена 
шин должна производиться 
только специалистом.

дновременная установка на 
автомобиль шин различного типа при-
ведет к тому, что:
– ваш автомобиль больше не будет 

отвечать требованиям действую-
щих правил

– изменится поведение автомобиля 
в поворотах

– увеличатся усилия на рулевом 
колесе

– затруднится  установка  цепей  про-
тивоскольжения.

А     
   

ри низком давлении воздуха в шинах 
(прокол, недостаточная накачка и т. п.) 
на щитке приборов загорится сигнальная 

лампа .  ➥ 2.17 .

З  
 ➥ 5.3   ➥ 5.6 

З  
Системе контроля давле-
ния в шинах может потре-
боваться несколько минут 

после начала движения для уточ-
нения положения колес и значений 
давления в них, поэтому необходимо 
проверять давление в шинах после 
любого ремонта и демонтажа колес.
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ШИНЫ (4/4)
Ш             

      
ы рекомендуем ам установить такие 

шины    , что обеспечит ва-
шему автомобилю наилучшее сце е ие
с дорогой.
В  ти шины могут иметь только 
одно предписанное направление враще-
ния, а индекс максимальной скорости (на 
которую рассчитаны шины) может быть 
ниже максимальной скорости вашего ав-
томобиля.

Ш   
ипованные шины могут использоваться 

только ограниченное время и в соответ-
ствии с местным законодательством и 
правилами дорожного движения.
Необходимо придерживаться скоростных 
ограничений, установленных действую-
щими правилами.

и ва е и   ста ав иват
ся а все еса авт м и я. 

о всех случаях рекомендуем ам об-
ратиться к о и иальному дилеру ком-
пании-производителя, где ы получи-
те рекомендации по выбору наибо-
лее подходящего для вашего автомо-
биля оборудования.

О   
   

Ц   
версии с ере им  и м 

приводом
Ц    

    

ри установке шин большего размера, 
чем оригинальные шины   

   

епи противоскольжения 
можно устанавливать только 
на шины с тем же размером, 
что и шины  

.
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ФАРЫ    

С    
 1

братитесь на сервисную станцию 
компании-производителя.

С    
 2

братитесь на сервисную станцию 
компании-производителя.

С   
 

братитесь на сервисную станцию 
компании-производителя.

Д    
  

  
братитесь на сервисную станцию 

компании-производителя. се работы по техобслужива-
нию или модификации элек-
трооборудования вашего 
автомобиля должны выпол-

няться специалистами сервисной 
станции компании-производителя, в 
противном случае неправильное под-
соединение элементов электрообору-
дования может привести к его выходу 
из строя (это касается проводки, при-
боров и особенно генератора). р ме 
того, на сервисной станции имеются 
все необходимые инструменты для 
установки данного оборудования на 
ваш автомобиль.

1 2 3 4
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ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ    (1/2)

П   1
виду затрудненного доступа рекомен-

дуется заменять лампы у официального 
дилера. 

ля доступа к подкрылку  поверните ру-
левое колесо до упора. 

тверткой с головкой «торкс» отверните 
винты 2,  и .

ампы находятся под вну-
тренним давлением и могут 

т  вре е  ри е ст

О  

1
2

4 3

5

У
ля установки на место действуйте в об-

ратном порядке с осторожностью, чтобы 
исключить повреждение электропро-
водки.

осле установки лампы убедитесь в ее 
надежной фиксации.

осле установки на место крышки  про-
верьте надежность ее фиксации.

дной рукой отведите подкрылок  в сто-
рону, а другой рукой на четверть оборота 
поверните патрон лампы .
Снимите нужную лампу.
Т   11

р м ра е ии.
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ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ    (2/2)

се работы по техобслужива-
нию или модификации элек-
трооборудования  вашего 
автомобиля должны выпол-

нят ся  с е иа истами  и ерс  
сети  м а ии р изв ите я  в 
противном случае неправильное под-
соединение элементов электрообору-
дования может привести к его выходу 
из строя (это касается проводки, при-
боров и особенно генератора). р ме 
того, на сервисной станции имеются 
все необходимые инструменты для 
установки данного оборудования на 
ваш автомобиль.

З   
 

озьмитесь за патрон лампы , распо-
ложенный под задним бампером, затем 
поверните его в сторону центра автомо-
биля, отсоедините и снимите лампу.
Т   21

Не прикасайтесь к деталям 
системы выпуска отработав-
ших газов.
О  

У
ля установки на место действуйте в об-

ратном порядке, приняв меры для исклю-
чения повреждения жгута проводов. 

осле установки лампы убедитесь в ее 
надежной фиксации.

виду затрудненного дост а 
    

 .

ля соблюдения требований мест-
ного законодательства или в качестве 
меры предосторожности вы можете 
приобрести набор запасных предо-
хранителей и ламп у официального 
дилера.

ампы находятся под вну-
тренним давлением и могут 

т  вре е  ри е ст

О  
р м ра е ии.
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С   
 1

братитесь на сервисную станцию 
компании-производителя.

ЗАДНИЕ ФОНАРИ И АБАРИТНЫЕ О НИ    (1/3)

 соответствии с законодательством 
и из предосторожности приобретите 
на сервисной станции компании-
производителя запасной набор с ком-
плектом ламп и предохранителей.

3

4

Д       
ткройте багажное отделение, сни-

мите крышку  для получения доступа к 
винту  и отверните его.
Снимите блок задних фонарей.

У   2
овернув патрон  на четверть оборота, 

извлеките лампу.
Т   21  

С  
овернув патрон  на четверть оборота, 

извлеките лампу.
Т   21

У
ста вите атр  и р т ите ар

до упора и фиксации.
бедитесь в надежной фиксации аря.
атяните винт  и установите крышку .

1

2

5

ампы находятся под вну-
тренним давлением и могут 

т  вре е  ри е ст

О  
р м ра е ии.
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ЗАДНИЕ ФОНАРИ И АБАРИТНЫЕ О НИ    (2/3)

Ф    
 багажном отделении отсоедините 

крышку на внутренней облицовке двери 
багажного отделения  с помощью от-
вертки или подобного инструмента.

овернув патрон 1  на четверть оборота, 
извлеките лампу.
Т   1

1

У
ля установки действуйте в обратном по-

рядке, с ая ст р ст  чт  не
вре ит  т р в дов.

ампы находятся под вну-
тренним давлением и могут 

т  вре е  ри е ст

О  
р м ра е ии.
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ЗАДНИЕ ФОНАРИ И АБАРИТНЫЕ О НИ    (3/3)

12

С   
   12

братитесь на сервисную станцию офи-
циального дилера.

Б    
  1

ребуется снятие зеркала заднего вида. 
ратитес   и иа м  и ер  м

а ии производителя.

13

11

Д  
  11

братитесь на сервисную станцию офи-
циального дилера. 
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ОСВЕЩЕНИЕ    (1/3)

Ф   
  

 1
– тс е и ите рассеивате   с м

щью инструмента типа плоской от-
вертки, установив его в з е A

– отсоедините и снимите патрон 3  нажав
на лапки 4

– извлеките перегоревшую лампу.
Т   5: 5 .

Лампы находятся под внут-
ренним давлением и могут  

т  вре е  ри е ст
р ном обращении.
О  

У
– а и сир те рассеивате   а а

троне 3
– установите на место и зафиксируйте

блок фонарей 1, надавив на него до
щелчка

– убедитесь, что блок фонарей пра-
вильно установлен и зафиксирован.

2
1 3

4
3

5

1
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У
– а и сир те рассеивате   а а

троне 8
– установите на место и зафиксируйте 

блок фонарей 6, надавив на него до 
щелчка

– убедитесь, что блок фонарей пра-
вильно установлен и зафиксирован.

    (2/3)

З     6
(в  зависимости  от  комплектации  авто-
мобиля)
– тс е и ите рассеивате   с м

щью инструмента типа плоской от-
вертки, установив его в з е B

– отс е и ите и с имите атр   а ав 
на лапки 9

– извлеките перегоревшую лампу.
Т   10: 5 .

1

Лампы находятся под внут-
ренним давлением и могут  

т  вре е  ри е ст
р ном обращении.
О  
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    (3/3)

И  
С помощью шлицевой отвертки сни-
мите светильник 11, нажав на фиксатор с 
левой стороны.

звлеките перегоревшую лампу.
Т   5

Ф    
 12

тсоедините фонарь 12 с помощью от-
вертки с плоским лезвием, надавив на 
фиксатор и сдвинув фонарь 13 внутрь ба-
гажного отделения.

тсоедините плафон.
Т   5 .

14

Ф   
  14

(в  зависимости  от  комплектации  авто-
мобиля)

тсоедините фонарь 14, нажав на фик-
сатор 15 отверткой с плоским лезвием и 
сдвинув фонарь внутрь.

тсоедините плафон.
Т   5

тсоедините рассеиватель 16 и до-
станьте лампу 17.
Т   17  5

15

13

12

1

1

11
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З  2
звлеките предохранитель с помощью 

зажима 2, расположенного на обратной 
стороне крышки .

т  изв еч  ре ра ите  из за и
ма  с ви те е  в ст р  а  аза
на рисунке).
Свободные гнезда для предохранителей 
использовать не рекомендуется.

Б  
ри неисправности одного из электропри-

б р в ре е все  р вер те с твет
ствующие предохранители.

тсоедините крышку , используя 
выемку 1.

 зависимости от комплектации автомо-
би я  я ре е е ия аз аче ия ре
дохранителей см. этикетку на задней 
стороне лючка  или информацию на 
следующих страницах.

роверьте соответствующий 
предохранитель и при не-
обходимости   

  
   .

редохранитель с большим значе-
нием номинального тока может вы-
звать перегрев электрической сети 
(риск возникновения пожара) в случае 
чрезмерного потребления электриче-
ской энергии оборудованием.

 соответствии с законодательством 
и из предосторожности приобретите 
на сервисной станции компании-
производителя запасной набор с ком-
плектом ламп и предохранителей.

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ (1/4)

2

1

асположение и назначение предо-
хранителей указано на этикетке в ве-
щевом отделении.

амену некоторых предохранителей 
должны осуществлять только ква-
лифицированные специалисты. ти 
предохранители не указаны на эти-
кетке.
Самостоятельно можно заменять 
только те предохранители, которые 
указаны на этикетке.
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ПРЕДОХРАНИТЕЛИ (2/4)

П      
 

Некоторые системы защищены предо-
хранителями, находящимися в моторном 
отсеке в блоках  и .

виду затрудненного дост а 
 

 
о и иально о илера 

еред работами в подкапот-
ном пространстве убедитесь, 
что переключатель стекло-
очистителя находится в по-

ложении « ыключено».
О  .

ри работах в непосред-
ственной близости от двига-
теля необходимо учитывать, 
что он может быть горячим.  

А также помните, что вентилятор си-
стемы охлаждения может включиться 
в любой момент. б этом напоминает 

сигнальная лампа  в моторном 
отсеке.
О  .

еред проведением любых 
работ в моторном отсеке обя-
зательно выключите зажига-
ние.  ➥ 2.3   ➥ 2.

прои во ител .
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ПРЕДОХРАНИТЕЛИ (3/4)
Р     
(           )

С Ц   С Ц   

Ì вуковой сигнал  Автоматическое запирание дверей

 Стеклоподъемники передних дверей, электриче-
ские стеклоподъемники передних дверей  альний свет слева, ближний свет справа, задние 

габаритные огни, подсветка щитка приборов

 лектростеклоподъемники задних дверей  нездо тягово-сцепного устройства

E Насос стеклоомывателя  азъем для подключения электроаксессуаров 12  
сзади


лафон, освещение багажного отделения, фонарь 

освещения перчаточного ящика, фонарь подсветки 
зеркала в противосолнечном козырьке

n
A S  ESC, выключатель стоп-сигналов, концевой 
выключатель сцепления, система электронной бло-
кировки запуска двигателя (модификация с ключом)

U Стоп сигнал Ä Система в р с а   рав е ия систем  ер
госнабжения, КБС


одогрев передних или задних сидений, дефлекто-

ры, дефлекторы системы обогрева, система круго-
вого обзора, разъемы US

 Система доступа в автомобиль «свободные руки»

ḻ олноприводная трансмиссия (4WD), автоматиче-
ская коробка передач Å а ез ас сти

D казатели поворота  атчик дождя и освещенности, система обеспече-
ния безопасности детей

Ṟ амок зажигания f мыватель ветрового стекла
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ПРЕДОХРАНИТЕЛИ (4/4)
Р     
(           )

С Ц   С Ц   

y ентиляция салона Ṫ анель ручного управления кондиционером

 одогрев рулевого колеса  рикуриватель

 силитель î Аудиосистема, мультимедийная система, диагно-
стический разъем

 силитель рулевого управления 24 ентральный коммутационный блок в салоне

 иток приборов 25 ызов экстренной помощи, блок управления систе-
м  энергоснабжения

 ереключатель наружного зеркала заднего вида с 
электроприводом, свет а са а 4 Система доступа в автомобиль «свободные руки», 

дистанционный запуск двигателя

 еркало заднего вида с подогревом



лектрообогрев заднего стекла, сигнал непристег-
нутого ремня безопасности, система помощи при 
парковке, дополнительное отопление салона, регу-
лят р ра ичите  с р сти ви е ия  е тр

рев ветр в  сте а  авт матичес и  рре т р 
фар

Á
K

альний свет справа, ближний свет слева, противо-
туманные фары, передние габаритные огни
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АККУМУЛ ТОРНА  БАТАРЕ    (1/2)

В   
– еред отсоединением или подсоеди-

нением аккумуляторной батареи убе-
дитесь, что потребители электро-

ер ии а  све е ия и т. .  
отключены

– при подсоединении или отсоединении 
батареи от зарядного устройства сле-
дите за тем, чтобы оно было выклю-
чено

– не кладите металлические пред-
меты на аккумуляторную батарею: это 
может привести к короткому замыка-
нию между выводами

– чтобы отключить аккумуляторную ба-
таре  ите е ме ее  ми т
после выключения зажигания

– после установки тщательно подсоеди-
ните провода аккумуляторной батареи.

ри работе с аккумуляторной 
батареей будьте осторожны, 
так как в ней содержится рас-
твор серной кислоты. Не до-

пускайте попадания электролита на 
кожу и в глаза. сли это все же прои-
зойдет, тщательно промойте поражен-
ный участок большим количеством 
воды. ри необходимости обратитесь 
к врачу.

о избежание взрыва не используйте 
источники открытого огня, искрения и 
нагревательные приборы в непосред-
ственной близости от аккумуляторной 
батареи.

ри работах в непосредственной бли-
зости от двигателя необходимо учи-
тывать, что он может быть горячим.  
А также помните, что вентилятор си-
стемы охлаждения может включиться 
в любой момент. б этом напоминает 

сигнальная лампа  в моторном 
отсеке.
О  

Некоторые аккумулятор-
ные батареи требуют за-
рядки по особой методике. 

братитесь к официальному 
дилеру.

сключите риск искрения вблизи ак-
кумуляторной батареи во избежа-
ние взрыва, и заряжайте батарею в 
хорошо проветриваемом помещении.
С    

 

П   

З     
    

   12 В
Не отсоединяйте батарею при работаю-
щем двигателе. С   

   
 

сли на автомобиле установлено множе-
ство электроаксессуаров, подсоединяйте 
их к  после замка зажигания.

еред проведением любых 
работ в моторном отсеке обя-
зательно выключите зажига-
ние.  ➥ 2.3   ➥ 2.
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АККУМУЛ ТОРНА  БАТАРЕ    (2/2)

З    
  

 
сли для запуска двигателя ам нужно 

подключить питание от батареи другого 
автомобиля, приобретите на сервисной 
станции компании-производителя соот-
ветствующие провода (обратите внима-
ние на их сечение). сли они у ас уже 
есть, проверьте их состояние.
О     

   12 В  
мкость (ампер-час, А ч) заряженной ба-

тареи должна быть в любом случае не 
меньше, чем у разряженной батареи.

бедитесь также, что оба автомобиля не 
имеют между собой электрического кон-
такта (из-за возможности короткого за-
мыкания при соединении положительных 
выводов) и разряженная батарея пра-
вильно подсоединена. ыключите зажи-
гание на вашем автомобиле.

апустите двигатель автомобиля-донора 
и а те ем  ра тат  при средней ча-
стоте вращения коленчатого вала.

одсоедините плюсовой провод ( )  
к выводу ( ) 1 разряженной батареи, а 
затем к выводу ( ) 2 заряженной батареи.

одсоедините минусовой провод (–)  к 
выводу (–)  заряженной батареи, а затем 
к выводу (–)  разряженной батареи.

апустите двигатель вашего автомобиля 
как обычно. Как только он заведется, от-
соедините провода  и  в обратном по-
рядке ( 2 1).

е итес  что соединитель-
ные провода  и  не со-
прикасаются и что плюсовой 
провод  не имеет контакта 

с какими-либо металлическими ча-
стями автомобиля-донора.
О   /  

 

1 4

2 3

ри работах в непосред-
ственной близости от двига-
теля необходимо учитывать, 
что он может быть горячим.  

А также помните, что вентилятор си-
стемы охлаждения может включиться 
в любой момент. б этом напоминает 

сигнальная лампа  в моторном 
отсеке.
О  
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П  при замене элемента пи-
тания не касайтесь электронной схемы в 
крышке ключа.

Н
сли батарея слишком разряжена для 

нормальной работы, двигатель все равно 
можно запустить, а двери запереть/отпе-
реть.  ➥ 1.12

З   
ткройте корпус, вставив в прорезь 1 

отвертку с плоским лезвием или анало-
гичный инструмент, и замените элемент 
питания 2 на аналогичный, соблюдая ука-
занную на обратной стороне крышки по-
лярность.

бедитесь в том, что крышка надежно за-
щелкнулась.

РАДИОЧАСТОТНЫЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННО О УПРАВЛЕНИ    (1/2)

ы можете приобрести элементы пи-
тания на сервисной станции компании-
производителя. Срок службы элемен-
тов питания  около  лет.
Следите за тем, чтобы на элементе 
питания не было следов чернил, это 
может привести к плохому электриче-
скому контакту.

ри замене:
–  убедитесь, что элемент пи-

тания вставлен правильно.
О  

–  если крышку не удается правильно 
за р т  е ис з те т и е
давайте его детям.

ля замены следует исполь-
зовать элемент питания того 
же либо аналогичного типа 
(подробные сведения можно 

получить у официального дилера).

1

1

2
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РАДИОЧАСТОТНЫЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННО О УПРАВЛЕНИ    (2/2)

Не выбрасывайте использованные 
элементы питания вместе с быто-
выми отходами. Сдавайте их в орга-
низации, ответственные за их сбор и 
переработку.

М   
   

 
–  берегите новые и исполь-

зованные элементы пита-
ния от детей

–  не глотайте элементы питания.
О    

    

– при попадании элемента питания 
в организм незамедлительно обра-
титесь к врачу.
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Н
сли батарея слишком разряжена для 

нормальной работы, двигатель все равно 
можно запустить, а двери запереть/отпе-
реть.  ➥ 1.12

КЛ Ч КАРТА С ФУНКЦИЕЙ СВОБОДНЫЕ РУКИ    (1/2)

З   
ри появлении на щитке приборов сооб-

ще ия ч арта разря е  заме ите 
элемент питания в корпусе ключа-карты:
–  сдвиньте заднюю часть корпуса 1 вниз, 

нажимая в зоне 
– снимите крышку элемента питания 2
–  извлеките элемент питания, нажав на 

него с одной стороны и приподняв с 
другой

–  замените его согласно инструкциям и 
с еме а в тре е  вер сти р
ки.

становите новый элемент питания в об-
ратном порядке, затем, находясь в непо-
средственной близости от автомобиля, 
на мите  раза а  из  ча
карты: сообщение исчезнет.

бедитесь в том, что крышка надежно за-
щелкнулась.
П  при замене элемента пита-
ния не рекомендуется касаться электрон-
ного блока и контактов ключа-карты.

2

1

ля замены следует исполь-
зовать элемент питания того 
же либо аналогичного типа 
(подробные сведения можно 

получить у официального дилера).

ри замене:
–  убедитесь, что элемент пи-

тания вставлен правильно.
О  

–  если крышку не удается правильно 
за р т  е ис з те т и е
давайте его детям.
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КЛ Ч КАРТА С ФУНКЦИЕЙ СВОБОДНЫЕ РУКИ    (2/2)

Не выбрасывайте использованные 
элементы питания вместе с быто-
выми отходами. Сдавайте их в орга-
низации, ответственные за их сбор и 
переработку.

лементы питания можно приобрести 
на сервисной станции официального 
дилера. Срок службы элементов пита-
ния став яет   ет. е ите 
за тем, чтобы на элементе питания не 
было пятен, это может привести к пло-
хому  электрическому контакту.

М   
   

 
–  берегите новые и исполь-

зованные элементы пита-
ния от детей

–  не глотайте элементы питания.
О    

    

– при попадании элемента питания 
в организм незамедлительно обра-
титесь к врачу.
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ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ   

Следите за состоянием щеток стекло-
очистителя. х срок службы зависит 
от ас:
– регулярно мойте щетки, ветровое 

стекло и заднее стекло мыльной 
водой

– не используйте щетки, если ве-
тровое стекло или заднее стекло 
сухие

– ере  ез  е итес  чт  ет   
и е ри и и и и е римерз и 
 вер сти ветр в  сте а и и  

за е  сте а  ес и  е ис

2

1

3

Щ    
 1

ри выключенном зажигании поднимите 
рычаг щетки , вытяните фиксатор 2 (дви-
жение ) и потяните щетку вверх.

У
Сдвиньте щетку на рычаг до защелки-
вания. роверьте надежность фикса-
ции капота. ычаг стеклоочистителя со 
стороны водителя должен быть всегда 
сверху.

– ри отрицательной тем-
пературе наружного воздуха 
следует убедиться, что щетки 
стеклоочистителей не при-

мерзли к стеклу, так как это может 
привести  ере рев  и вре е

и  е тр вигателя стеклоочис

–  Следите за состоянием щеток.
х следует заменить, как только 
ы заметите ухудшение качества 

очистки стекла (примерно раз в 
год).

ри заме е ет и  а  ее с и
маете  с е ите за тем  чт  р ча  

е у а  а сте  сте  м ет раз
ит ся.

еред заменой щетки сте-
клоочистителя убедитесь, 
что переключатель нахо-
дится в положении отключе-

ния (функция выключена).
О  

з ва и и  в тече ие длительного
време и.

тите е .
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Р   
ставьте ключ в замок зажигания и по-

верните его в положение .  зави-
сим сти т м е та ии авт м и я  
при ите ч арт   симв  затем 
нажмите и удерживайте кнопку запуска 
двигателя в течение 2 .
Снова установите рычаг переключения 
передач в нейтральное положение (поло-
жение  для автомобилей с автоматиче-
ской коробкой передач).

улевая колонка разблокируется, на 
вспомогательное оборудование подается 
электропитание: можно включать при-
боры освещения (указатели поворота, 
стоп-сигналы и т. д.). Ночью внешние све-
товые приборы автомобиля должны быть 
включены.

 зависимости от комплектации автомо-
биля, по окончании буксировки дважды 
нажмите на кнопку запуска двигателя, 
чтобы избежать разряжения аккумулятор-
ной батареи.

еред буксировкой автомобиля устано-
вите рычаг коробки передач в нейтраль-
ное положение, разблокируйте рулевую 
колонку и выключите стояночный тормоз.

ля автомобилей с автоматической ко-
робкой передач: если рычаг селектора 
передач невозможно перевести в поло-
жение , проконсультируйтесь с офици-
альным дилером.

БУКСИРОВКА     (1/4)

– роизводите буксировку на 
жесткой сцепке.  ри букси-
ровке с помощью каната или 
троса (если это допустимо по 

действующему законодательству) 
тормозная система буксируемого 
автомобиля должна быть в исправ-
ном состоянии.

– Не следует буксировать авто-
мобиль с неисправной ходовой 
частью.

– Не допускайте рывков при  уско-
рениях и торможении, так как  это 
может вызвать неисправность  ав-
томобиля.

– ри любых обстоятельствах не ре-
комендуется превышать скорость 
25 / .

– Не передвигайте автомобиль, 
толкая его сзади, если рулевая ко-
лонка заблокирована.

ри остановленном двига-
теле усилители рулевого 
управления и тормозов не 
работают.

Не вынимайте ключ из замка 
зажигания во время букси-
ровки.

о время буксировки 
оставьте ключ-карту в авто-
мобиле.
При отсутствии ключа-кар-

ты существует опасность блокиров-
ки рулевой колонки.



Jaune Noir Noir texte

5.33

RUS_UD54662_1
Re or ua e : d anna e (LJC - Renault)RUS_NU_1237-1_LJC_Renault_5

БУКСИРОВКА     (2/4)

М   
  

  
И    2  

   буксировочные проушины (за-
прещается использовать приводные валы 
колес и любые другие части автомобиля). 

ля буксировки автомобиля можно ис-
пользовать только штатные буксировоч-
ные проушины, установленные в пред-
усм тре  я и  места  ре е ия. 

 за ре ается ис з ват  рям м и и
косвенным образ м я ема авт м
биля.

2

М   
  

 
ткройте переднюю крышку 1, вставив 

отвертку с плоским лезвием под крышку.
П     

  сначала вруч-
ную до упора, затем колесным ключом.

спользуйте только буксировочную проу-
шину  и рукоятку.  ➥ 5.2.

4

3

1

М   
  

 
Нажмите на край щитка  в зоне  и про-
должайте на него нажимать, вытягивая 
наружу край , чтобы открыть щиток. 

Не оставляйте инструменты 
незакрепленными, т. к. они 
могут выпасть при торможе-
нии.

5
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БУКСИРОВКА     (3/4)

А    
 (4 )

не зависимости от типа коробки пере-
дач  е зя тра с ртир ват  авт м и  с 
4 ведущими колесами, если хотя бы одно 
из этих 4 колес соприкасается с землей.

Категорически недопустима буксиров-
ка и транспортиров а полноприводно-
го автомобиля любым способом, если 
хотя бы одно из его колес касается 
поверхности дороги (кроме случаев ог-
раниченного перемещения в услови-
ях бездорожья).
С   

  

словия применения гибкой сцепки 
указаны в инструкции производителя.

сли полноприводный автомобиль 
4 4 (4 ) застрял, его можно отбук-
сировать только на короткое расстоя-
ние.  С   

  

Не оставляйте инструменты 
незакрепленными, т. к. они 
могут выпасть при торможе-
нии.

ри остановленном двига-
теле усилители рулевого 
управления и тормозов не 
работают.

Не вынимайте ключ из замка 
зажигания во время букси-
ровки.
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БУКСИРОВКА     (4/4)

ри укладке инструментов 
следите за их правильным 
расположением в багажном 
отделении, как было изна-

чально.
Не оставляйте инструменты незакре-
пленными, т. к. они могут выпасть при 
торможении.

Б    
  

ри выключенном двигателе смазка 
коробки передач не обеспечивается. 

редпочтительно перевозить такие 
автомобили на эвакуаторе или, в случае 
автомобилей 4 2 (2 ), буксировать их с 
вывешенными ведущими колесами.
В   и только 
при неполноприводной трансмиссии 4 2 
(2 ) возможна буксировка автомобиля 
на  еса   т  ере им м
при е тра м е ии р ча а 
робки передач  и на расстоя ие е -
лее 50 км.

сли рычаг коробки передач невоз-
можно перевести в положение , обра-
титесь на сервисную станцию компании-
производителя.

ля возможности движения, если рычаг 
заблокирован в положении  даже при 
нажатой педали тормоза, его можно 
освободить вручную.

ля этого расфиксируйте и поднимите 
защитный чехол в основании рычага, 
вставьте в отверстие  подходящий ин-
струмент (жесткий штырь) и одновре-
менно нажмите кнопку , чтобы разблоки-
ровать рычаг.
Срочно обратитесь на сервисную станцию 
компании-производителя.

Б    
сли автомобиль застрял в песке, в снегу, 

в грязи и т. п., закрепите гибкую сцепку 
(буксирный трос или иное устройство, 
специально предназначенное для букси-
ровки) на передней или задней буксиро-
вочной проушине (см. сведения в теме 
« ередние и задние буксировочные про-
ушины»).

 случае буксировки в усло-
виях бездорожья запреща-
ется использовать жесткую 
сцепку для буксировки за-

стрявшего автомобиля.  С  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Э     
ере  ста в  р ва ия а  ти а а ример  ра и ста ии  ере атчи а  е им  чит ват  иа а

зон частот, уровень мощности, расположение антенны и т. д. бедитесь, что оно подходит для вашего автомобиля. о дан-
ному вопросу обращайтесь на сервисную станцию компании-производителя.

апрещено подключать дополнительное оборудование, максимальная мощность которого превышает 120 т. С  
  ри одновременном использовании нескольких устройств общая мощность подключенного оборудования не 

должна превышать 180 т.
юбые работы в электрической цепи автомобиля могут выполняться только специалистами сервисной станции компании-

производителя, так как любое неправильное подключение может вывести из строя электрическое оборудование и/или приборы.
 с чае с е р а  ста в и е тричес р ва ия е итес  чт  р ва ие за и е  ре ра ите ем. тр  

соблюдайте место установки предохранителя и ток, на который он рассчитан.

И   
ри подключении е тр  а сесс ар  оборудования к диагностическому разъему возможно серьезное нарушение работы 
е тр  систем автомобиля.  целях безопасности рекомендуется использовать только одобренное производителем а сесс ар-
е р дование  обратитесь к официальному дилеру компании-производителя. С    .

И      (    )
адиотелефоны и аппаратура ра и ите с  иа аз а, имеющие встроенные антенны, могут создавать помехи электронным

системам  из ача  становленным на автомобиле. екомендуется использовать приборы только с наружной антенной. К
             -

    

П    
сли ы желаете установить дополнительное оборудование на автомобиль: обратитесь на сервисную станцию компании-

производителя. тобы обеспечить нормальное функционирование вашего автомобиля и во избежание риска снижения уровня вашей 
безопасности, мы рекомендуем ам использовать дополнительное оборудование, рекомендованное компанией-производителем, по-
скольку оно приспособлено для вашего автомобиля. арантия производителя распространяется только на такое оборудование.

сли ы используете стержневое противоугонное устройство, закрепляйте его только на педали тормоза.
  

На стороне водителя используйте только коврики, предназначенные именно для данного автомобиля и снабженные специальными 
элементами для фиксации  регулярно следите за надежностью их крепления. Не используйте несколько ковриков, укладывая их один 
на другой. Р   
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НЕИСПРАВНОСТИ (1/ )

И  ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ЧТО ДЕЛАТЬ

Ключ-карта не отпирает или не запи-
рает двери.

лемент питания карты разряжен. амените элемент питания. вери автомо-
биля по-прежнему можно запереть и отпе-
реть, а также можно запустить двигатель. 
 ➥ 1.12   и   ➥ 2.3  или  ➥ 2.5.

На частоте карты работает другой ра-
ди ри р а ример  м и  те е
фон).

ре ратите ис з ва ие ст р и  ра  
и ри р в и и используйте я ст а  

в авт м и  за ас  ч из м е та. 
➥ 1.12

Автомобиль находится в зоне сильных 
электромагнитных помех.
Аккумуляторная батарея автомобиля 
разряжена.

спользуйте встроенный в ключ-карту запас-
ной ключ.  ➥ 1.12

На щитке приборов появляется сооб-
ще ие ести ч арт   симв   

S AR ».

ри ите ч арт   симв  за с а 
дви ате я и итес  исчез ве ия с е
ния на щитке приборов, затем не позднее 
2 секунд после пропадания сообщения на-
жмите на кнопку запуска двигателя.

вигатель работает. ри работающем двигателе разблокировка/
блокировка карты запрещена. ыключите 
зажигание.
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Р     В          
      

И   
 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ СПОСОБ УСТРАНЕНИ

ульт дистанционного управления не 
отпирает или не запирает двери.

лемент питания пульта дистанционного 
управления разряжен.

спользуйте ключ.

На частоте та иста и  рав е
ия ра тает р  ри р апример, м   

ыключите этот прибор или используйте 
ключ.

Автомобиль находится в зоне сильных элек-
тромагнитных помех.
Аккумуляторная батарея разряжена.

амените элемент питания. вери автомо-
биля по-прежнему можно запереть и отпе-
реть, а также можно запустить двигатель. 
 ➥ 1.12   и   ➥ 2.3  или  ➥ 2.5.

вигатель работает. ри работающем двигателе разблокировка/
блокировка с помощью ключа запрещена. 

ыключите зажигание.

НЕИСПРАВНОСТИ  (2/ )

и  те е .
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НЕИСПРАВНОСТИ (3/ )

П   ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ЧТО ДЕЛАТЬ
Сигнальные лампы на щитке приборов 
гаснут или не загораются, стартер не вклю-
чается.

Клеммы аккумуляторной батареи 
п  затя т  е с е и е  
или окислены.

с е и ите емм . с и и ис и ис  чистите 

Аккумуляторная батарея разряжена 
или вышла из строя.

одсоедините исправную аккумуляторную батарею к 
неисправной  ➥ 5.25  или при необходимости замените 
аккумуляторную батарею.
Не передвигайте автомобиль, толкая его сзади, если 
рулевая колонка заблокирована.

Неисправность электрической 
цепи.

вя итес  с и иа м и ер м м а ии р из
водителя.

вигатель не запускается. Не выполнены условия запуска.  ➥ 2.3  или  ➥ 2.

е е ств ет ия св е
руки» ча арт .

оместите ч арт  в с е иа е ез  а е
тральной консоли  ➥ 2.5 .

вигатель не останавливается. К ч арта е ар е . Нажмите и удерживайте кнопку запуска двигателя.
оместите ч карту в с е иа е ез  а е  

тральной консоли  ➥ 2.5 .

Сбой в электронной системе.  раз быстро нажмите на кнопку запуска.

улевая колонка не разблокировалась. улевое колесо заблокировано. ереместите рулевое колесо, нажимая кнопку запуска 
двигателя  ➥ 2.5 .

Неисправность электрической 
цепи.

вя итес  с и иа м и ер м м а ии р изв
дителя.

и  и затя ите.
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НЕИСПРАВНОСТИ (4/ )

В ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ЧТО ДЕЛАТЬ

ибрация. Недостаточное давление воздуха в 
шинах, неправильная балансировка 
колес или их повреждение.

роверьте давление в шинах  если оно соот-
ветствует норме, обратитесь на сервисную 
станцию компании-производителя.

з-под капота идет дым. амыкание в е тр е и или течь из
систем  а ения ви ате я.

становитесь, выключите зажигание, отой-
дите от автомобиля и позвоните на сервис-
ную станцию компании-производителя.

и а ая ам а ав е ия мас а  

за рается на повороте или при тор-
м е ии автомобиля

Слишком низкий уровень масла. е те е им е ичеств  моторного  

з  и и р ает рет  ри ве и
че ии част т  вра е ия е чат

 вала.

Недостаточное давление масла. ста вите ви ате  и свя итес  с и и
а м и ер м компании-производителя.

 масла  ➥ 4.6 .

с е с а ви ате я ас ет е сра
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НЕИСПРАВНОСТИ (5/ )

В ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ЧТО ДЕЛАТЬ

ев е рав е ие затруднено. ерегрев усилителя рулевого управле-
ния.
Неисправность электродвигателя уси-
лителя.
Неисправность системы усилителя.

вигайтесь с осторожностью на небольшой 
скорости и будьте готовы прилагать повышен-
ное усилие к рулевому колесу для поворота 
колес автомобиля. братитесь на сервисную 
станцию официального дилера.

вигатель перегревается. Стрелка ука-
зателя температуры охлаждающей 
жидкости находится в красной зоне 
шкалы и горит сигнальная лампа экс-
тренной остановки ®.

Неисправен вентилятор системы 
охлаждения двигателя.

рекратите движение, остановите двига-
тель и свя итес  с и иа м и ер м 
компании-производителя.

ечь охлаждающей жидкости. роверьте расширительный бачок: в нем 
должна быть жидкость. сли охлаждающая 
жи ст  тс тств ет  ср ч  свя итес  с и

иа м и ер м м а ии р изв ите я.

акипание охлаждающей жидкости. еханическая неисправность: пробита 
прокладка головки блока цилиндров.

становите двигатель.
вя итес  с и иа м и ер м компа-
ии производителя.

Р  при доливе большого объема охлаждающей жидкости необходимо помнить, что не следует заливать холодную 
жидкость, если двигатель автомобиля сильно нагрет. осле любой операции на автомобиле, требующей даже частичного 
слива жидкости из системы охлаждения, ее следует наполнить свежей смесью, приготовленной в соответствующих пропор-
циях. омните: можно использовать только те марки охлаждающей жидкости, которые рекомендованы к применению техни-

ческими с ами компании-производителя.
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НЕИСПРАВНОСТИ ( / )

Э  ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ЧТО ДЕЛАТЬ

Не работают стеклоочистители. римерзли  ри и и  за ир ва  свободите щетки стеклоочистителей перед 

Неисправность электрической цепи. братитесь на сервисную станцию компании-
производителя.

оврежден предохранитель. амените предохранитель или обратитесь в 
сервисный центр для его замены.  ➥ 5.21

Стеклоочиститель не останавливается. Неисправность электрического управ-
ления.

братитесь на сервисную станцию компании-
производителя.

овышенная частота мигания указате-
лей поворота.

ерегорела лампа.  ➥ 5.15

Не работают указатели поворота и ава-
рийной световой сигнализации.

Неисправность электрической цепи или 
управления.

вя итес  с и иа м и ер м м а
ии производителя.

оврежден предохранитель. амените предохранитель или обратитесь в 
сервисный центр для его замены.  ➥ 5.21

ары не включаются или не выключа-
ются.

Неисправность электрической цепи или 
управления.

вя итес  с и иа м и ер м компа-
ии роизводителя.

оврежден предохранитель. амените предохранитель или обратитесь в 
сервисный центр для его замены.  ➥ 5.21

ет и теклоочистителя. в че ием сте чистите е . 
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НЕИСПРАВНОСТИ ( / )

Э  ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ЧТО ДЕЛАТЬ
Следы конденсата в фарах или задних 
фонарях.

Наличие конденсата может быть зако-
номерным следствием изменения тем-
пературы наружного воздуха и уровня 
влажности.

 т м с чае ри в че ии ар 
денсат через е т р е время сте е

ключение сигнальной лампы непри-
стегнутых ремней безопасности на пе-
редних сиденьях не соответствует при-
стегнутому состоянию ремней безопас-
ности.

осторонни  предмет между полом и 
сиденьем ис ажает сигнал датчика.

далите все предметы из-под передних си-
дений.

 исчезает. 
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RUS_UD54666_1
Filler NU (LJC - Renault)RUS_NU_1237-1_LJC_Renault_5



Jaune Noir Noir texte

6.1

RUS_UD54667_1
So aire 6 (LJC - Renault)RUS_NU_1237-1_LJC_Renault_6

Глава е ни еские а акте истики

дентификационная табличка автомобиля  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.2
дентификационная табличка двигателя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.3
абаритные размеры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.4
арактеристики двигателя  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.5
ассовые характеристики/масса буксируемого прицепа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.7
апасные части и ремонтные работы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.8
е истра ия технического обслуживания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.9

Антикоррозионный контроль. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.15
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RUS_UD54668_1
la ues d identifi ation i ule (LJC - Renault)RUS_NU_1237-1_LJC_Renault_6

ИДЕНТИФИКАЦИОННА  ТАБЛИЧКА АВТОМОБИЛ

П     
    
    

 
Н     

    
 .

Т   
 1 Название изготовителя.
 2 Номер официального «одобре-

ния типа транспортного средства 
( С)». олный номер указан в па-
спорте ( С) автомобиля.

  дентификационный номер.
  аксимальная разрешенная масса 

автомобиля с грузом (MMAC).

  аксимальная разрешенная масса 
полностью загруженного автомо-
биля с прицепом (M R).

  аксимальная разрешенная на-
грузка (MM A) на переднюю ось.

  M
ка на заднюю

  Номер партии.
  Не используется.
 1  Номер краски (код цвета).
 11 фициальный знак допуска продук-

ции к обращению на рынке (логотип 
« С С »).

1
2
3
4
51

11
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RUS_UD54669_1
la ues d identifi ation oteur (LJC - Renault)RUS_NU_1237-1_LJC_Renault_6

ИДЕНТИФИКАЦИОННА  ТАБЛИЧКА ДВИ АТЕЛ  

П     
    
     
    

(ее расположение зависит от двигателя).
 1 ип двигателя.
 2 ндекс двигателя.
  аводской номер двигателя.

1 2

3
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RUS_UD54670_1
Di ensions (LJC - Renault)RUS_NU_1237-1_LJC_Renault_6

55 2 21

4 545

АБАРИТЫ АВТОМОБИЛ  

1 5 3

1 5

1 2

1 5 2
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RUS_UD54671_1
Cara t risti ues oteur (LJC - Renault)RUS_NU_1237-1_LJC_Renault_6

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИ АТЕЛ  (1/2)

М 1 3 1  1

Т  
(см. табличку на двигателе)

5  ur o 4M 

Р  , см 1332 1598

Т  
О  

С е ет язате  ис з ват  т  е ти ир ва  е зи  ре иса  я авт м и
я ичес  асса и с та в м чис м  аза ным на этикетке на лючке заливной горлови

В    
  

    
  
  Е  (во всех 

других случаях обратитесь к 
официальному дилеру).

Неэтилированный бензин, соответствующий стандарту E  22  и содержащий до 5  
этанола.

Неэтилированный бензин, соответствующий стандарту E  22  и содержащий до 10  
этанола.

 а а.  ➥ .
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RUS_UD54671_1
Cara t risti ues oteur (LJC - Renault)RUS_NU_1237-1_LJC_Renault_6

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИ АТЕЛ  (2/2)

М 1 3 1  1

Т  
(см. табличку на двигателе)

5  ur o 4M

Р  , см 1 332 1598

С  спользуйте свечи только тех типов, которые рекомендованы для вашего автомобиля.
ип свечей должен быть указан на этикетке, расположенной в моторном отсеке, в противном случае 

обратитесь на сервисную станцию компании-производителя.
становка свечей зажигания другого типа может привести к повреждению двигателя.
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RUS_UD54672_1
Masses/C ar es re or ua les (LJC - Renault)RUS_NU_1237-1_LJC_Renault_6

МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ( ) 

М 4 2 4 4

М      
.

М      
начения масс, указанные на идентификационной 

табличке автомобиля  ➥ 6.2 

М     олучается вычитанием: M   MM

М      685 725

М     
 75

Д       
 80 (включая устройство для перевозки)

М    (       )
Буксировка запрещается, если раз ст  максимальной разрешенной массы полностью загруженного автомобиля с прицепом (M R) и 
ма сима  разре е  масс  авт м и я с а р з   рав а  и  ес и а ирме  та ич е  аза а рав  
нулю (или вовсе не указана).
– Необходимо строго соблюдать допустимую массу буксируемого прицепа, которая регламентируется местным законодательством и 

в том числе правилами дорожного движения. о вопросам настройки тягово-сцепного устройства обратитесь на сервисную станцию 
компании-производителя.

– ри буксировке      (    )  днако 
допускается:
– превышение максимально разрешенной нагрузки на задние колеса максимум на 15 ,
– превышение максимально разрешенной массы автомобиля с загрузкой максимум на 10 , но не более чем на 100 кг.

  любом случае максимальная скорость автомобиля с прицепом не должна превышать 100 км/ч, а давление воздуха в шинах должно 
быть увеличено на 0,2 бар.

– ощность двигателя и способность автомобиля преодолевать подъемы уменьшаются в условиях высокогорья, мы рекомендуем 
уменьшать максимальную загрузку на 10  на 1000 м подъема и затем дополнительно на 10  на каждые 1000 м подъема.

Д              
          О     
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RUS_UD54673_1
i es de re an e et r arations (LJC - Renault)RUS_NU_1237-1_LJC_Renault_6

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
ригинальные запасные части созданы на основе очень жестких технических требований и подвергаются специальным испытаниям. 
оэтому они соответствуют всем техническим требованиям к аналогичным деталям, устанавливаемым на новые автомобили.
спользуя оригинальные запасные части компании-производителя, ы сможете обеспечить долговечность и исправность вашего авто-

мобиля. Кроме того, на ремонтные работы, выполненные специалистами сервисной станции компании-производителя с использованием 
оригинальных запасных частей, дается гарантия согласно условиям, приведенным на обороте заказ-наряда на ремонт.
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RUS_UD54674_1
Justifi atif d entretien (LJC - Renault)RUS_NU_1237-1_LJC_Renault_6

ата:                        Км:                                                                       фактуры: Комментарии/разное
Т  П

ехническое обслуживание 
.......................................        

П   

 Н   Не  Н  
См. специальную страницу

ата:                        Км:                                                                       фактуры: Комментарии/разное
Т  П
ехническое обслуживание 

.......................................        

П   

 Н   Не  Н  
См. специальную страницу

ата:                        Км:                                                                       фактуры: Комментарии/разное
Т  П
ехническое обслуживание 

.......................................        

П   

 Н   Не  Н  
См. специальную страницу

 ..................................................................................

РЕ ИСТРАЦИ  ТЕХНИЧЕСКО О ОБСЛУЖИВАНИ  (1/ )
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RUS_UD54674_1
Justifi atif d entretien (LJC - Renault)RUS_NU_1237-1_LJC_Renault_6

РЕ ИСТРАЦИ  ТЕХНИЧЕСКО О ОБСЛУЖИВАНИ  (2/ )

 ..................................................................................

ата:                        Км:                                                                       фактуры: Комментарии/разное
Т  П

ехническое обслуживание 
.......................................        

П   

 Н   Не  Н  
См. специальную страницу

ата:                        Км:                                                                       фактуры: Комментарии/разное
Т  П
ехническое обслуживание 

.......................................        

П   

 Н   Не  Н  
См. специальную страницу

ата:                        Км:                                                                       фактуры: Комментарии/разное
Т  П
ехническое обслуживание 

.......................................        

П   

 Н   Не  Н  

См. специальную страницу
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RUS_UD54674_1
Justifi atif d entretien (LJC - Renault)RUS_NU_1237-1_LJC_Renault_6

РЕ ИСТРАЦИ  ТЕХНИЧЕСКО О ОБСЛУЖИВАНИ  (3/ )

 ..................................................................................

ата:                        Км:                                                                       фактуры: Комментарии/разное
Т  П

ехническое обслуживание 
.......................................        

П   

 Н   Не  Н  
См. специальную страницу

ата:                        Км:                                                                       фактуры: Комментарии/разное
Т  П
ехническое обслуживание 

.......................................        

П   

 Н   Не  Н  
См. специальную страницу

ата:                        Км:                                                                       фактуры: Комментарии/разное
Т  П
ехническое обслуживание 

.......................................        

П   

 Н   Не  Н  
См. специальную страницу
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6.12

RUS_UD54674_1
Justifi atif d entretien (LJC - Renault)RUS_NU_1237-1_LJC_Renault_6

РЕ ИСТРАЦИ  ТЕХНИЧЕСКО О ОБСЛУЖИВАНИ  (4/ )

 ..................................................................................

ата:                        Км:                                                                       фактуры: Комментарии/разное
Т  П

ехническое обслуживание 
.......................................        

П   

 Н   Не  Н  
См. специальную страницу

ата:                        Км:                                                                       фактуры: Комментарии/разное
Т  П
ехническое обслуживание 

.......................................        

П   

 Н   Не  Н  
См. специальную страницу

ата:                        Км:                                                                       фактуры: Комментарии/разное
Т  П
ехническое обслуживание 

.......................................        

П   

 Н   Не  Н  
См. специальную страницу
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RUS_UD54674_1
Justifi atif d entretien (LJC - Renault)RUS_NU_1237-1_LJC_Renault_6

РЕ ИСТРАЦИ  ТЕХНИЧЕСКО О ОБСЛУЖИВАНИ  (5/ )

 ..................................................................................

ата:                        Км:                                                                       фактуры: Комментарии/разное
Т  П

ехническое обслуживание 
.......................................        

П   

 Н   Не  Н  
См. специальную страницу

ата:                        Км:                                                                       фактуры: Комментарии/разное
Т  П
ехническое обслуживание 

.......................................        

П   

 Н   Не  Н  
См. специальную страницу

ата:                        Км:                                                                       фактуры: Комментарии/разное
Т  П
ехническое обслуживание 

.......................................        

П   

 Н   Не  Н  
См. специальную страницу



Jaune Noir Noir texte

6.14

RUS_UD54674_1
Justifi atif d entretien (LJC - Renault)RUS_NU_1237-1_LJC_Renault_6

 ..................................................................................

ата:                        Км:                                                                       фактуры: Комментарии/разное
Т  П

ехническое обслуживание 
.......................................        

П   

 Н   Не  Н  
См. специальную страницу

ата:                        Км:                                                                       фактуры: Комментарии/разное
Т  П
ехническое обслуживание 

.......................................        

П   

 Н   Не  Н  
См. специальную страницу

ата:                        Км:                                                                       фактуры: Комментарии/разное
Т  П
ехническое обслуживание 

.......................................        

П   

 Н   Не  Н  
См. специальную страницу

РЕ ИСТРАЦИ  ТЕХНИЧЕСКО О ОБСЛУЖИВАНИ  ( / )
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RUS_UD54675_1
Contr le anti orrosion (LJC - Renault)RUS_NU_1237-1_LJC_Renault_6

  (1/5)

 случае, когда продолжение действия гарантии обусловлено ремонтом, этот ремонт указывается ниже.

 (ИНА)  ..................................................................................

ыполняемый в связи с коррозией ремонт: П

ата ремонта:

ыполняемый ремонт: П

ата ремонта:

ыполняемый ремонт: П

ата ремонта:
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6.16

RUS_UD54675_1
Contr le anti orrosion (LJC - Renault)RUS_NU_1237-1_LJC_Renault_6

  (2/5)

 случае, когда продолжение действия гарантии обусловлено ремонтом, этот ремонт указывается ниже.

 (ИНА)  ..................................................................................

ыполняемый в связи с коррозией ремонт: П

ата ремонта:

ыполняемый ремонт: П

ата ремонта:

ыполняемый ремонт: П

ата ремонта:
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RUS_UD54675_1
Contr le anti orrosion (LJC - Renault)RUS_NU_1237-1_LJC_Renault_6

  (3/5)

 случае, когда продолжение действия гарантии обусловлено ремонтом, этот ремонт указывается ниже.

 (ИНА)  ..................................................................................

ыполняемый в связи с коррозией ремонт: П

ата ремонта:

ыполняемый ремонт: П

ата ремонта:

ыполняемый ремонт: П

ата ремонта:
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RUS_UD54675_1
Contr le anti orrosion (LJC - Renault)RUS_NU_1237-1_LJC_Renault_6

  (4/5)

 случае, когда продолжение действия гарантии обусловлено ремонтом, этот ремонт указывается ниже.

 (ИНА)  ..................................................................................

ыполняемый в связи с коррозией ремонт: П

ата ремонта:

ыполняемый ремонт: П

ата ремонта:

ыполняемый ремонт: П

ата ремонта:
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RUS_UD54675_1
Contr le anti orrosion (LJC - Renault)RUS_NU_1237-1_LJC_Renault_6

  (5/5)

 случае, когда продолжение действия гарантии обусловлено ремонтом, этот ремонт указывается ниже.

 (ИНА)  ..................................................................................

ыполняемый в связи с коррозией ремонт: П

ата ремонта:

ыполняемый ремонт: П

ата ремонта:

ыполняемый ремонт: П

ата ремонта:
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RUS_UD54677_1
Filler NU (LJC - Renault)RUS_NU_1237-1_LJC_Renault_6
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7.1

FRA_UD59300_2
Index (LJC - Renault)RUS_NU_1237-2_LJC_Renault_7

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ (1/5)
4
4 ведущих колеса (4WD) .................................................2.22 → 2.25

E
ESC: система ста и иза ии трае т рии........................2.26 → 2.29

M
Multi-Sense...................................................................................... 3.2

А
АБС ...................................................................................2.26 → 2.29
аварийная световая сигнализация ............................................. 1.75
а и система. ................................................................... 3.34 – 3.35
автоматическая коробка передач (использование) .....2.37 → 2.39, 
5.35
автоматическое запирание открывающихся элементов кузова  
ри движении ............................................................................... 1.15

адаптивный усилитель рулевого управления ............................ 1.71
аккумуляторная батарея

неисправность ............................................................ 5.25 – 5.26
аккумуляторная батарея .................................................. 4.15 – 4.16
антиблокировочная система (АБС) ................................2.26 → 2.29
антикоррозионная защита .......................................................... 4.17
антипробуксовочная система .........................................2.26 → 2.29

Б
багажник а р е

р  багажника а р е..... .............................................. 3.33
багажное отделение ......................................................... 3.29 – 3.30
безопасность детей ..... 1.2, 1.8 – 1.9, 1.11, 1.16 – 1.17, 1.32 → 1.45
боковые повторители указателей поворота

замена ламп...............................................................5.15 → 5.17
бортовой компьютер ........................................................1.60 → 1.70
буксировка

при неисправности ....................................................5.32 → 5.35
тягово-сцепное устройство ................................................... 3.31

буксировка ...................................................................................... 6.7
буксировочные р и ...............................................5.32 → 5.35
буксируемая масса ........................................................................ 6.7

В
вентиляционные решетки .................................................... 3.3 – 3.4
вентиляция

система кондиционирования воздуха ........................... 3.3 – 3.4
система отопления и вентиляции ................................3.5 → 3.8

ветровое стекло с обогревом ............................................3.9 → 3.12
вещевые т е е ия.........................................................3.22 → 3.25
включение зажигания .................................................................... 2.6
внутренняя отделка салона

 ............................................................................. 4.20 – 4.21
вождение автомобиля ................................. 2.2 → 2.14, 2.21 → 2.41
встроенная система управления телефоном в режиме «свободные 
руки» .................................................................................. 3.34 – 3.35

Д
давление в шинах .................................2.17 → 2.20, 4.13 – 4.14, 5.9
датчик заднего хода .......................................................... 2.40 – 2.41
датчик с е  зоны .........................................................2.44 → 2.49
двери .................................................................................1.15 → 1.17
двери/дверь багажного отделения ...................................... 1.5 – 1.6
двигатель

технические характеристики.......................................... 6.5 – 6.6
декоративные колесные колпаки .................................................. 5.5
дети ..............................................................1.5, 1.9, 1.11, 1.16 – 1.17
дети (безопасность) ...........................................1.5, 1.8, 3.15 → 3.17
детские сиденья ...............................................................1.32 → 1.45
дистанционный запуск двигателя ........................................ 1.2 – 1.3
домкрат ........................................................................... 5.2, 5.6 – 5.7
дополнительное оборудование .................................................. 5.36

Е
емкости

охлаждающая жидкость ........................................................ 4.10
тормозная жидкость ................................................................ 4.9

Ж
жидкость системы охлаждения двигателя ................................. 4.10
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З
заднее многоместное сиденье ........................................ 3.27 – 3.28
задние сиденья

функциональные возможности ................................. 3.27 – 3.28
задний ход 

движение ................................................................................ 2.21
задняя полка ................................................................................ 3.32
закрытие дверей ..........................................1.12 → 1.14, 1.16 – 1.17
замена колеса ....................................................................... 5.6 – 5.7
замена ламп .....................................................................5.12 → 5.20
замена масла .......................................................................4.6 → 4.8
запасное колесо ................................................. 5.3 – 5.4, 5.8 → 5.11
запасной ключ ....................................................................... 1.5 – 1.6
запасные части .............................................................................. 6.8
запирание дверей .............................................................. 1.4 → 1.11
заправочная емкость агрегатов ........................................... 4.5, 4.15
заправочная емкость топливного бака ...................................... 1.83
запуск двигателя ..................................................................2.2 → 2.9
звуковая сигнализация ................................................................ 1.77
звуковой сигнал ............................................................................ 1.75
звуковой сигнал превышения скорости .......................... 1.58 – 1.59
зеркала ......................................................................................... 3.20
зеркала заднего вида .................................................................. 1.49

И
идентификационные таблички ............................................ 6.2 – 6.3
идентификация автомобиля ......................................................... 6.2
индикация системы навигации ........................................ 3.34 – 3.35

К
камера заднего вида ........................................................ 2.42 – 2.43
камер  р в  обзора ................................................2.50 → 2.53
капот ...................................................................................... 4.2 – 4.3

ч карта: использование ............................................... 1.5 → 1.11
ч карта: элемент питания ........................................... 5.29 – 5.30

каталитический нейтрализатор .................................................. 2.10
качество топлива ......................................................................... 1.83
ключ для снятия декоративного колпака ..................................... 5.2

ключ/радиочастотный пульт дистанционного управления
использование ......................................................................... 1.2

кнопка запуска/остановки двигателя ..................................2.5 → 2.9
колесный ключ ............................................................................... 5.2
контрольно-измерительные приборы .......1.52 → 1.61, 1.73 – 1.74, 
1.76 → 1.79
крепежные кольца ....................................................................... 3.30

Л
лакокрасочное покрытие

номер ........................................................................................ 6.2
 ............................................................................4.17 → 4.19

лампы
замена ........................................................................5.12 → 5.20

лючок заливной горловины топливного бака............................. 1.83

М
маслоизмерительный щуп ............................................................ 4.5
массовые характеристики ............................................................. 6.7
место водителя ................................................................. 1.50 – 1.51
моторное масло ............................................................................. 4.5
мультимедийное оборудование ....................................... 3.34 – 3.35
м а ................................................................................4.17 → 4.19

Н
накачивание шин .............................................................. 4.13 – 4.14
наружная световая сигнализация...................................1.76 → 1.79
неисправности .................................................................5.37 → 5.43

О
обдув

ветровое стекло ...........................................................3.9 → 3.12
заднее стекло ..............................................................3.9 → 3.12

обеспечение безопасности детей ...................................3.15 → 3.17
обкатка автомобиля ....................................................................... 2.2
обогрев/обдув ветрового стекла .......................................3.9 → 3.12
обогрев/обдув заднего стекла ............................................3.5 → 3.8
оборудование ...................................................................3.22 → 3.25
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органы управления ........................................................... 1.50 – 1.51
освещение:

наружное ....................................... 1.6, 1.76 → 1.79, 5.12 → 5.17
салона ....................................................3.18 – 3.19, 5.18 → 5.20

особенность автомобилей с бензиновым двигателем .............. 2.10
отключение подушек безопасности переднего пассажира ....... 1.46
открытие дверей ..........................................1.12 → 1.14, 1.16 – 1.17
отпирание дверей ............................................................1.12 → 1.14
охрана окружающей среды ......................................................... 2.16

П
пепельница ................................................................................... 3.21
перевозка грузов

в багажном отделении ........................................................... 3.30
перевозка детей ...............................................................1.32 → 1.45
передние сиденья

регулировка ...............................................................1.18 → 1.20
переключение передач ...........................................2.21, 2.37 → 2.39
плавкие предохранители .................................................5.21 → 5.24
плафон............................................................................... 3.18 – 3.19
подголовники ....................................................................... 1.18, 3.26
подлокотник .................................................................................. 3.25
подушка безопасности

от че ие и ез ас сти ере е  асса ира .... .
подушка безопасности ....................................................1.25 → 1.31
подъем автомобиля

замена колеса ................................................................5.2 → 5.7
поручень ....................................................................................... 3.20
практические советы .......................... 3.31, 5.2 → 5.26, 5.31 → 5.35
приборная панель ............................................................. 1.50 – 1.51
прикуриватель .............................................................................. 3.21
пробка топливного бака .............................................................. 1.83
прокол и .......................................................... 5.3 – 5.4, 5.6 – 5.7
противотуманные фары/противотуманный фонарь.................. 1.77
пульт дистанционного управления замками дверей ......... .   .

элементы питания ...................................................... 5.27 – 5.28

Р
размеры .......................................................................................... 6.4
расход топлива ............................................................................ 3.13
регулирование температуры.............................................3.9 → 3.14
регулировка места водителя ..........................................1.21 → 1.24
регулировка передних сидений ....................................... 1.19 – 1.20
регулировка света фар. ............................................................... 1.80
режим движения ECO.................................1.52 → 1.57, 2.11 → 2.14
рекомендации по снижению токсичности .................................. 2.15
рекомендации по управлению ........................................ 2.11 → 2.14
ремни безопасности ........................................................1.21 → 1.31
розетка питания е тр а сесс ар в ......................................... 3.21
рулевое колесо

регулировка ................................................................ 1.71 – 1.72
рычаг переключения передач ..................................................... 2.21

С
световая сигнализация ................................................................ 1.75
селектор автоматической коробки передач ...................2.37 → 2.39
сигнальные лампы ...........................................................1.52 → 1.70
сиденья с подогревом ...................................................... 3.27 – 3.28
система Isofix ...................................................................1.43 → 1.45
система кондиционирования воздуха ..............................3.3 → 3.14
система контроля давления в шинах .............................2.17 → 2.20
система м и при трогании на подъеме ...................2.26 → 2.29
система навигации ............................................................ 3.34 – 3.35
система ограничения скорости .......................................2.30 → 2.32
система отопления и вентиляции .....................................3.3 → 3.13
система пассивной безопасности водителя и переднего 
пассажира ................................................................1.25 → 1.29, 1.31
система ре ир ва ия и ограничения скорости .........2.30 → 2.36
система ста и иза ии тра ет рии ESC.........................2.26 → 2.29
система помощи при парковке .......................................2.40 → 2.43
система экстренного торможения ..................................2.26 → 2.29
солнцезащитный козырек............................................................ 3.20
сообщения на щитке приборов .......................................1.60 → 1.70
стекла ...............................................................................3.15 → 3.17
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стеклоомыватели .............................................................. 1.81 – 1.82
стеклоочистители ............................................................. .   .

щетки ...................................................................................... 5.31
стеклоподъемники ...........................................................3.15 → 3.17
стояночный тормоз ...................................................................... 2.21

Т
телефон ............................................................................. 3.34 – 3.35
температура наружного воздуха ................................................. 1.74
технические характеристики ........................................6.2, 6.5 → 6.8
техническое обслуживание ......................................................... 2.15
тип моторного масла ...........................................................4.6 → 4.8
топливный бак ..................................................................1.83 → 1.85
топливо

долив жидкости...................................................................... 1.84
качество ................................................................. 1.83, 6.5 – 6.6
расход ......................................................................... 2.11 → 2.14
советы по экономии .................................................. 2.11 → 2.14

тормозная жидкость ...................................................................... 4.9

У
указатели поворот  . ......................................1.75, 5.12, 5.15 → 5.17
указатели:

на щитке приборов ..................................................... 1.60 – 1.61
уменьшение токсичности отработавших газов

рекомендации ........................................................................ 2.15
уровень масла в двигателе .................................................4.6 → 4.8
уровни эксплуатационных жидкостей ....................... 4.5, 4.9 → 4.11
усилитель рулевого управления ................................................. 1.71
установка точного времени .............................................. 1.73 – 1.74
устройства безопасности для детей ..............................1.32 → 1.45
уход:

внутренняя отделка салона ....................................... 4.20 – 4.21
кузов автомобиля ......................................................4.17 → 4.19
механическое оборудование ...............4.5, 4.9, 4.15, 6.9 → 6.14

Ф
фары

заме а ам  ................................................................ 5.13 – 5.14
регулировка ........................................................................... 1.80

фильтр:
воздушный ............................................................................. 4.12
салона .................................................................................... 4.12

фонари направленного освещения ................................. 3.18 – 3.19
фонари/фары:

аварийной сигнализации ...................................................... 1.75
ближнего света ............................................................. 1.76, 5.12
габаритные .................................................................... 1.76, 5.12
дальнего света .............................................................. 1.76, 5.12
заднего хода ..............................................................5.15 → 5.17
поворота ........................................................................ 1.75, 5.12
противотуманные .............................................. 1.77, 5.13 – 5.14
регулировка ........................................................................... 1.80
стоп-сигнала ..............................................................5.15 → 5.17

Х
характеристики двигателей .................................................. 6.5 – 6.6

Ц
центральный замок дверей. ............................................1.12 → 1.14

Ч
часы ................................................................................... 1.73 – 1.74
чистка:

внутри автомобиля ..................................................... 4.20 – 4.21

Ш
шины ..........................................2.17 → 2.20, 4.13 – 4.14, 5.8 → 5.11

Щ
щетки стеклоочистителей ........................................................... 5.31
щиток приборов ...............................................................1.52 → 1.70
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Э
экономия топлива ............................................................ 2.11 → 2.14
экстренный вызов ............................................................2.54 → 2.56
электрическая регулировка света фар в вертикальной  

с сти ......................................................................................1.80
элементы питания (пульт дистанционного управления) ... 5.27 – 5.28
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